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TEMAT Oznakowanie i zabezpieczenie robot
BRANZA Komunikacyjna - drogowa
OBIEKT Wigczenie drogi gminnej do DW 270
ADRES m.Czotowo-Kolonia, droga wojewo6dzka nr 270
Brzes¢ Kujawski - Koto
INWESTOR Gmina Koto, ul.Sienkiewicza 23 , 62-600 Koto
PROJEKTANT Jarostaw Mazur
OPRACOWUJACY Katarzyna Mazur

ZAWARTOSC PROJEKTU

|.CZESC OPISOWA

1. Opinie i zatwierdzenie.

2. Opis techniczny

- zakres opracowania projektu

- podstawa opracowania projektu

- charakterystyka drogi i warunkow ruchu
- stan projektowany

- warunki realizacji niniejszego projektu

- wytyczne realizaciji

3. Zbiorcze zestawienie znakow
4. Zasady ogoélne umieszczania znakow
5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

11.CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:25 000
2. Plan sytuacyjny oznakowania 1:1000 rys.nrl
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KARTA UZGODNIE N

W oparciu o Rozporglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie
szczegb6towych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadze@d tym
zaradzaniem /Dz.U. nr 177 z dnia 14.10.2003r. poz.1729rosz o zaopiniowanie projektu
tymczasowej organizacji ruchu przy przebudowidaceenia drogi gminnej nr 493022P do drogi
wojewodzkiej nr 270 Brzé Kujawski - Koto w m.Czotowo-Kolonia.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — donka 2021 r.

URZAD GMINY w Kole opiniuje projekt tymczasowej organizacji ruchuzypprzebudowie
wiaczenia drogi gminnej nr 493022P do drogi wojewoedgkinr 270 Brz& Kujawski - Koto w
m.Czotowo-Kolonia z uwagami / bez uwag

miejsce data posipi  piecatka
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OPIS TECHNICZNY

1.ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt niniejszy obejmuje oznakowanie robot prdeemych w pasie drogowym DW 270 przy
przebudowie widczenia drogi gminnej nr 493022 (dziatka o numemz&le331, ob¢b Chojny, dziatka
nr ewid.437/1 olb Ruchenna ) do drogi wojewodzkiej nr 270 Biz&ujawski-Koto w km 46+580
str.P (dziatka o numerze ewid. 532 @biChojny, dziatka nr ewid.435 aoffr Ruchenna ). Przebudowa
poleg& bedzie na :

zdjeciu humusu i pogbieniu rowu

utozeniu przepustu pod zjazdem z rur pehd @ 500 mm na

tawie z kruszywzwir, mieszankizwirowo - piaskowe, pospotka, kr. tamane, gr.w-vic;
podsypce piaskowejpwirowej) gr. 10cm;

geowtdkninie separacyjno-wzmacnicgj;

budowie nawierzchni na wézeniu do drogi wojewodzkiej nr 270 :

- warstwa scieralna z mieszanki SMA 11S o grébbwarstwy 4 cm;

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W o grétiavarstwy 5 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaliowAC22P o gruldei warstwy 7 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kanggar®/31,5 o gr. w-wy 20 cm;

- mieszanka zwzanej cementem o kl. wytrzymat C- 1,5/2,00 grub& warstwy 15 cm;

o wbudowaniu krawznikow betonowych w miejscu p@zenia krawdzi jezdni dr.woj. z
nawierzchmi zjazdu oraz opornikow betonowych jako keal@i bocznych zjazdu

pogkbieniu i wyprofilowaniu skarp rowu i nasypu

0 umocnieniu skarp i dna rowu na wlocie i wylocie gpastu kostk kamienmn lub kamieniem
polnym na zaprawie betonowe]

odprowadzeniu wdd powierzchniowych do przylegtegou

0 zapewnieniu warunkéw widoczém na skrzyowaniu

oo Q@mo~o

(@)

(@)

Termin ustawienia i usunigcia tymczasowego oznakowania robot —realizacja preedowy
do 31.12.2021 r.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
2.1. Umowa zawarta pordzy Inwestorem GminKoto a Projektantem .

2.2.Wizja w terenie i pomiary wiasne.
3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Rglzldnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie
Ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Praviruohu Drogowym / Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm./
2.4. Rozporzdzenie Ml i SWIA z dnia 31 lipca 2002 roku w spravgnakéw i sygnatow
drogowych ( Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dnigpd&iziernika 2002 roku )

2.5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 24 o@a2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzdzeni Ministra Infrastruktury w sprawie szczegét@hywarunkow zamgzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmdzeniem ( Dz.U.2017., poz.784 )

2.6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 wirse 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozposzlzeni Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoét@wyvarunkow technicznych

dla znakow i sygnatéw drogowych orazaolzah bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 20180z.2311)

2.7. Warunki wydane przez WZDW w Poznaniu na prdela wtaczenia drogi gminnej do DW 270-

pismo nr WZDW.WU.6501-62/20 z dnia 26 maj2Q0..
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3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

Droga wojewoddzka nr 270 BgeKujawski-Koto jest administrowana przez Wielkogaolgarzad
Drog Wojewodzkich w Poznaniu - Rejon Drég Wojewdadhkw Kole. Na przedmiotowym odcinku
tj. w obrebie projektowanej przebudowy ygzenia drogi gminnej nr 493022 do drogi wojewddigkie
270 w km 46+580 str.P , przebiegaym przez m.Czotowo-Kolonia i Chojny / odcinek gsosdroga
posiada nawierzchgibitumiczra o szer.6,0m z naniesionym oznakowaniem poziomyifmié
srodkowe P-l1a, P-6, P-6a, P-3b oraz skrajne P-7dad Bjazdy) / , obustronne pobocza gruntowe o
szer.ok. 1,5m . Dopuszczalny nacisk pojazdu Hda10t. Wg Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015
roku sredni dobowy ruch roczny (SDRR ) pojazdéw silnik@hyogétem wynosit 4961 poj./deb
Obszar niezabudowany - ruch odbywa @ obu kierunkach ; mate rgenie ruchu pieszego .
Zamontowane na drodze oznakowanie pionowe jestupygenakowsrednich. Droga nie posiada
oswietlenia ulicznego .

4. STAN PROJEKTOWANY

W zwiazku z robotami prowadzonymi przgrzebudowiewtaczenia drogi gminnej nr 493022 do drogi
wojewodzkiej nr 270 Brzé Kujawski-Koto w km 46+580 str.P, projektuje s§ oznakowanie tych
rob6t wg zadczonego planu sytuacyjnego oznakowania . Oznakewaobot w przypadku
przebudowy wgczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej polegazabezpieczeniu ich zaporami,
oznakowaniu zottym s$wiattem ostrzegawczym i znakami ostrzeggmi o robotach na drodze
I zwezeniu jezdni, wprowadzeniem obustronnego zakazu rxegjzania i ograniczenia
predkosci do 40km/godz. . Celem jest ograniczeniezlimamsci zaistnienia kolizji do minimum .

5. WARUNKI REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU
Projekt przed przyspieniem do jego realizacji wymaga :
B zaopiniowania przez Wojta Gminy Koto ( droga gminna
B zaopiniowania przez organ zatizapcy ruchem na drogach krayjacych se¢ z drog
wojewddzk — Starost Powiatu Kolskiego ;
B zaopiniowania przez Wielkopolski Za Drog Wojewddzkich w Poznaniu — Rejon Drog
Wojewoddzkich w Kole ;
B zaopiniowania przez Komea®Vojewddzk Policji w Poznaniu - Wydziat Ruchu Drogowego;
W zatwierdzenia przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopakiego.

Uzgodniony i zatwierdzony projekt stanowi podstado uzyskania zezwolenia z Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu — Rejonu Drog Wajdekich w Kole na zagie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot.

6. WYTYCZNE REALIZACJI

6.1. Oznakowanie pionowe najeustawé zgodnie z zatzonymi schematamii zgt@sdo odbioru
administratorowi drogi.

6.2. Do oznakowania nale stosowa wytacznie znaki drogowe o jedmrupe wielkosci wyzszy  niz
stosowane na danym odcinku drogi. Doa&awania robot naky stosowa wytacznie znaki
drogowe pionowe odblaskowe.

6.3. Znaki nalgy zamocowé do stupkéw metalowych érednicy 50-60mm . Odlegié znaku od
krawedzi jezdni na drogach z poboczami gruntowyoiwinna wynosi nie mniej nt 0,5m.
Znaki na ulicach umieszcza wi odlegtéci od 0,5m do 2,00m od kragzi jezdni. Odlegh&t
Znaku od jezdni mierzye¢sw poziomie od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu
Tarczy znaku lub tablicy. Odchyleniectar znakéw powinno wynaosi okoto 8 w kierunku
jezdni. Nagpny znak powinien @y umieszczony za poprzedzeym w odlegtéci min.10 m.

6.4. Wysoké¢ umieszczenia znakow od dolnej keglwi znaku do powierzchni  jezdni - min.2,00m.
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Znaki naley ustawt¢ w miejscach gdzie niegltla ogranicza widoczndgci.

6.5. Uradzenia bezpiechstwa ruchu zyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsdaotr na
drodze oraz wszystkie znaki powinny¢ bpbrze widoczne zar6wno w daigak i w nocy oraz
utrzymane w natgtym stanie prze okres trwania robot.

6.6. Osoby wykonage czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinng blgrane
w o0dzi¢ ostrzegawcgo barwie pomarezowej i porusza sk tylko po powierzchni
ograniczonej osobami wstrzyrpeymi ruch drogowy.

6.7. Roboty naley prowadz¢ w porze dziennej.

6.8. Oznakowanie natg bezwzgédnie zdemontow@apo zakaczeniu robot.

6.9. Wszelkie odgpstwa od projektu wymagargody organu zatwierdzgiego.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZNAKOW i URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Znak / urzadzenie| llosé Wielkosé Znaczenie

& 1 szt. dwzy Zwezenie jezdni - prawostronne

- prawostronne

1 szt. dwzy Zwezenie jezdni - lewostronne

2 szt. duzy Roboty na drodze

2 szt. dwze Zakaz wyprzedzania

2 szt. dwze Ograniczenie mdkosci do 40 km/h

2 szt. dae Ograniczenie pdkosci do 60 km/h

L 2 szt. dwzy Koniec zakazéw
Q 1 szt. sredni Zakaz ruchu w obu kierunkach
1 szt. dwzy Droga bez przejazdu
-p:)b]azd F-9d
1 szt. 1400 x 460 znak prowadzcy na drodze objazdowej

2 szt. Z6#e swiatto ostrzegawcze U-35a

NNV
®@| O
/IN| /1N

2 szt. Czerwone&wiatto ostrzegawcze
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I]I]] 2 szt. |dh 2,25m+5,25n Zapora drogowa U-20b

1 szt. dt. 1,80m Tablica kierugca U-3d

€L«

3/3 szt. | Ustawione w ) o
odl. co 10m Tablice kierupce U-21a/U-21b
Stupek metalowy| 5 szt. dt. 4,5n
ocynk 4 szt. dt. 3,8 m Do zamontowania w/w znakow

srednica 5-6 cm

ZASADY OGOLNE UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki umocowuje si na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramaetysicgnikach,
konstrukcjach bramowych, itp. wykonanych z matératrwatych. Zaleca gsiumocowywanie znakéw
na stupkach metalowych o przekroju siym; poza drogami krajowymi dopuszcza sstosowanie
stupkéw betonowych. Dopuszcza $&2 wykorzystywanie stupéw linii telekomunikacyjnyclatam,
stupow trakcyjnych i masztow sygnalizatorow orézan budynkéw i wytkowo elementow
konstrukcyjnych obiektéw irynierskich do umocowywania na nich konstrukcji pagtujacych
tarcze znakow , pod warunkiere, umieszczenie znakwdrzie zgodne z przepisami instrukcji i nie
bedzie wpltywalo na korogj obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza gi zasady jeden znak.
Nastpny znak powinien hiyyumieszczony za poprzedzeym w odlegtéci co najmnie; :

B 20 m na drogach o dopuszczalnejdkosci powyzej 60 km/h ;

B 10 m na pozostatych drogach ;

Tarcze znakow powinny kyodchylone w poziomie od linii prostopadtej do gezdni. Odchylenie
tarczy znakéw odblaskowych powinno wyrosik. 5 w kierunku jezdni, natomiast znakow
nieodblaskowych ok.%w kierunku od jezdni.

Odlegiaié znaku od jezdni powinna wynaSina drogach z poboczami gruntowymi - na kredei
pobocza jednak w odl. nie mniejszef1i,50m od krawdzi jezdni,

Odlegtai¢ znaku od jezdni mierzysiv poziomie od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu
tarczy znaku (np. trégta ).Znaki naley zamocowa do stupkéw metalowych &rednicy 50-60mm, co
najwyzej dwa na jednym stupku.

Wysoka¢ umieszczenia dolnej kragzi znaku na drogach - ulicach (chodniki) -220

Wysoka¢ umieszczenia dolnej kragzi znaku na drogach innychznilice (pobocza) -2,0m .
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Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni

ZPU Krecha

JEEdnia |, pobocze

Jezdnia !‘ ehadnik '

1

kr’.lwn;é.nllt
a) na drogach z poboczem gruntowym b} na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenows nle pozwalajg na umieszczenie znaki poza karona drogi, znak powinien
byé umieszczony, na drogach z paboczami gruntowyni - na poboczy w odleglogal nie mniejszej niz 0,5m

ad krawedzi jezdni,

W przypadku szerokisgo nasypu znaki mo2na umieszezad w odleglodel nie wiskszaj niz 5m od krawedz jezdnl.

AN

2. Wysokos¢ umieszczania znakow

min 2 20 m

T dregach
ogifnadasteprych

jezdmia l pobonzg Jezdnia I [ chodnlk |

1

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. k) kategorii &, B, G, D, F, G na ulicach

kraeeginikc

l
3 win200m |

N |

fexdnia \' pobooze
] 1 R

¢} dwdch na jednym stupku na drogach d) dwdch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,

| URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ZASADY OGOLNE
Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowagaonv pasie drogowym powinno dgostosowane

do wystpujacych utrudnié na drodze, a tak zapewnié bezpieczastwo uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujcym te roboty. Oprécz znakéw drogowych iadzen bezpieczastwa ruchu stosuje
sie dodatkowo :

B zapory drogowe

B tasmy ostrzegawcze

B tablice kierujce

B tablice do oznaczania ograniczonej skrajni

B pachotki drogowe

B tablice kierugce pieszych

B Swiatta ostrzegawcze
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ZAPORA DROGOWA U-20a ,b

Do wygradzania wzdiuezdni stosuje sizapory U-20a .Do wygrodaepoprzecznych jezdni, z
wyjatkiem przypadkow, w ktérych stosujes sablice prowadace chgte U-3c lub U-3d sty zapora
drogowa pojedyncza szeroka U-20b , umieszczana ysoksci od 0,9m do 1,1m, miesz od
poziomu nawierzchni drogi do gornej kredei zapory. W terenie zabudowanym rslezwrocic
uwag, aby zapora drogowa umieszczona bémmnio na skrzsowaniu drég nie ograniczata
kierujacym widoczndci innych uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjaclpukzcza si umieszczanie
zapory na wysolgi ponizej 0,9m. Jeeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogoweso
zaporze, to dolna krawlz znaku nie mge znajdowa si¢ ponizej
gornej krawdzi zapory. Zapory powinny mielica wykonane z folii odblaskowej i magbyc¢
wyposaone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegavRaeinny by pokryte po obu stronach
pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkepory rozpoczynaj sig i koncza polem
czerwonym. Dopuszczalne diugozapor drogowych wynosz : 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
Zapory drogowe muazdy¢ wykonane z materiatu niestanawego zagrgzenia dla oséb i mienia;
powinny mi& naraza wyokiglone promieniem R, = 30mm. Zaleca sistosowanie zapor
wykonywanych z tworzyw sztucznych.

TABLICA PROWADZ4CA U-3c/d

Tablica ta stosowana jest w celu uprzedzkieiajacego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku
jazdy,np. przy zwzeniu jezdni.
Dtugos¢ tablicy prowadzcej powinna b§ dostosowana do wygiujacych potrzeb , lecz nie me by
krotsza nt 1,2 m. Powinna bypokryta materiatem odblaskowym na catej powierktclimieszczona
na wysokdci 0,6 m, mierzc od poziomu nawierzchni drogi do dolnej kralzi tablicy.

TABLICE KIERUJACE U-21a/b

Tablice kierujce przeznaczone slo oznaczania kraszi :

- zawezonego pasa ruchu,, zg#go lub zamionego (zawyonego) pobocza, pasa awaryjnego lub deego ,
- pasa ruchu z zatamaniami w planie

Tablice kierugce U-21a/b Zapora drogowa U-20b
L

3000 250 250

300 300

d = = ’;V;i?';”/

& € <
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Tablica prowadzgca

ciggfa
uU-3d

1000

1

atU-21a bt U-21b



