SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR D-04.02.01.14
PODBUDOWA - WARSTWA ODSACZAJACA.

1. WSTEP:

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne wykonania i odbioru warstwigozapcej — podsypkowej z
piasku $redniego o grubiei w-wy po zagszczeniu 10 cm pod nawierzclmirogi i sciezki pieszo-rowerowej przy
realizacji

budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdka-Osiek

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST:

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST :

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia robo6t zakanych z wykonaniem w-wy oglszapcej
(podsypkowej) z piaskéredniego gr.10cm i obejmuj

1.3.1. Dostarczenie materiatu na budew

1.3.2. Rozcielenie w-wy piasku zgodnie z projektem technioznyaz z wyréwnaniem do wymaganego profilu,
1.3.3. Zageszczenie w-wy odszajcej z polewaniem wad

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sifzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i ST D-
00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektows, ST

i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee jakdci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warsbaiczapcej wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwodsiczapca musi spetnié nastpujace warunki:

a) wodoprzepuszczalib — wartdé wspotczynnika wodoprzepuszczadnpK10 > 8m /dob okreslona wg PN-B-
04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mazliwo$¢ uzyskania wskanika zagszczalndci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-0#iBadanego
zgodnie z BN-77/8931-12.

¢) wskanik réznoziarnistéci U=d60/d10 3 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskanik nie przenikania drobnych gtek gruntu do podbudowy U=D15/d85 3 5.

Oprocz wymienionych wtasioi piasek ayty na warstw odsiczapca hie powinien zawiekazanieczyszcze

a) obcych — zawarf6 nie wiecej niz 0,3 % 9badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza adreowe]j (badanie wg PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykongsvodta po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badboratoryjnych
musi by zaakceptowany przezAyniera.

3. SPRZET

3.1. Réwniarka — do rézielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny spiz do zagszczania zapewnigy uzyskanie wymaganego wspOtczynnika
zagyszczania. Byty sprzt musi uzyska akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

Uzyte srodki transportu powinny zabezpieézarzewaony piasek przed wyschatiem, wplywami atmosferycznymi
i segregagj. Uzyte srodki transportu muszuzyska akceptagj Inzyniera.

5. Wykonanie rob6t

5.1.0g6Ine wymagania dotygze rob6t

Ogoblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagamoine”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie robd6t prowadzonych w pasie duygo
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Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowynezgalvykona zgodnie z ,Instruke oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykoaanbdt opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podiaze gruntowe warstwy odezapcej powinno by przygotowane zgodnie z ustaleniami ST D.04.01.01
~Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”.Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie
wykonanej warstwy w oparciu o DokumentaBjrojektow.

5.2.4. Rozkiadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy aggapcej powinien by rozktadany w warstwie o jednakowej grdboprzy wyciu
rowniarki. Rozt@ona warstwa powinna mietaka grubg¢ aby ostateczna grubidowarstwy po zagszczeniu byta
rowna grubéci projektowej. Warstwa odszapca powinna b§ roztozona w sposdb zapewniay oshgnigcie
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych.

5.2.5. Zagszczenie warstwy odszapcej

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno pepbwa stopniowo, od dolnej do gérnej kraslzi warstwy. Jakiekolwiek
nierébwnaci lub zagebienia powstate w czasie zmgczania powinny kiywyrownane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub uswtie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcow warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczone zagzczarkami ptytowymi
lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi pirggniera.

Zaggszczanie naley kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznl,00 (jak w punkcie 2
niniejszej ST). Wilgotn& zag;szczonego piasku powinnadgdwna wilgotndci optymalnej zgodnie z PN-B-04481.
Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powiniostg osuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ piasku jest risza od optymalnej, piasek powinientlaawilzony wody i rownomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ piasku przy zagszczaniu nie powinna #@i¢ sie od optymalnej o véicej niz + 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy oglszapcej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinna liyutrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkuejav skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych. Koszty tych napraw sbjcte cenm jednostkowy 1 m2 warstwy. Koszt napraw wyniktych
z niewld&ciwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakéci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa@dzystematyczne badania kontrolne i dostaréamie ich wynikow
Inzynierowi.

6.1. Badania przed przygieniem do robét

Badania te powinny obejmowaprawdzenie wszystkich wiasiod piasku podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie r robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli;

Czestotliwosé¢ badan

. Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegolnienie bada badan na dziennej podbudowy (m2)
dziatce roboczej przypadajaca na jedno
badanie

Grubdgi¢ warstwy
Uziarnienie piasku
Wilgotnas¢ piasku 2
Zaggszczenie warstwy
Zawarta¢ zanieczyszcaeobcych

600

o |GIRWINE

- 1000 i przy kadej zmianie

Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych
kruszywa

Wodoprzepuszczaligd — przy kadej zmianie kruszywa.

6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzbadania wlasniei kruszywa podane w tabeli. Prébki natgoobierd losowo.
6.2.2. Badanie zagzczenia

Zageszczenie nalegy sprawdza wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach vaiych losowo na kalej
dziatce roboczej, lecz nie rzadzieg mv jednym punkcie na 600 m2.

6.2.3. Badanie wilgotnigi kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 2%.
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Wilgotnos¢ kruszywa nalgy bad@ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na#tej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 m2 warstwy.

6.2.4. Grubé&¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergzynatychmiast po zagzczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej iz na 400 m2 warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rowna¢ — nieréwndci podiuzne warstw naley mierzy¢ 4 metrowy tata w conajmniej 3 przekrojach, nierowoo
poprzeczne naky mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne — najemierzy¢ za pomog taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spagkiprzeczne
warstw powinny by zgodne z DokumentacpProjektow z toleranci + 0,5 %,

c) rzzdne wysokéciowe — naley sprawdzé co najmniej w 6 punktach, xdice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi
z projektowanymi nie powinny przekraéza 1 cmi—2 cm,

d) szeroké¢ — nalery sprawdza co najmniej w 3 przekrojach; szergkonie mae r&ni¢ sie od projektowanej
0 wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowyidae] i zagszczonej warstwy odszapce).

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q.Wdymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady e odbioru rob6t podano w ST D-000QWymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaeze ptatnéci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Cena wykonania 1 fitob6t obejmuje:

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatéw do wykonania robét,

- sytuacyjno-wysok&iowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- roZcielenie i zagszczenie warstwy odszapcej,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezlgdne roboty pomiarowe i badania,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwizane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog&eelziat, nazwy i okigenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie ¥msla zagszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartdci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartéci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeilgotnasci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo nangalo nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie viskaa wodoprzepuszczalba.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanizgi badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspétczynnika filtracjiugr
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