SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.01.01
KORYTO. PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagczeniem podi@a w ramach

budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdka-Osiek
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauoent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ealizacji robét
zwiazanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagczeniem podi@ pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w
miejscach rozbidrek i na jej poszerzeniu oraz pegykonstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdow .
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét przy wykonywaniu koryta, pmdianiu
i zagzszczeniu podiza pod konstrukej projektowanej drogi , zjazdowéciezki pieszo-rowerowej .
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjrechniczia SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektows, ST
i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogodlne warunki dotyexce materiatldw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
3. SPRZET
Sprzt mech. do wykonania i profilowania i zgggczenia koryta ziemnego pod nawierzelpodano w ST D.02.01.01.
4. TRANSPORT
Ogodlne warunki dotyegce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MB00 ,Wymagania ogoélne”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Zasady ogélne
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warrejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jestzlimee wytacznie za zgoal
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznychwy&onanym korycie oraz wyprofilowanym i zgggczonym nie
moze odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2.Wykonanie koryta.
Koryto naley wykona zgodnie z Dokumentacj Projektows. Odspojony grunt nahly odwiezé na skladowisko
Wykonawcy. Profilowanie i zagzcz. podigéa w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami podanymi w p. 5.2.315.2.4.
5.2.3.Profilowanie podtaa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaca¢alery usuryé
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu
Po oczyszczeniu powierzchni podég ktére ma by profilowane nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podida. Zaleca s aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze nk projektowane radne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podial przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gtbokas¢ co najmniej 10 cm, dowié dodatkowy grunt spetnigty
wymagania obowizujace dla goérnej strefy korpusu, w d koniecznej do uzyskania wymaganychedych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okrgonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagapowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalery dogssci¢ wibratorem ptytowym.



5.2.4.Zagszczanie podim.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia wibratorem pltytowym. Jakiekolwiek
nierbwndci powstate przy zagzczaniu powinny by naprawione przez Wykonawav sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.
Wskaznik zag:szczenia naley okresli¢c zgodnie z BN-77/8931-12. Minimajrwartas¢ wskaznika zagszczenia podano
w tablicy p.5.2.5.
-w gruntach niespoistych +2%,
-w gruntach mato §redniospoistych +0% do —2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podtm (1S)

Strefa korpusu Minimalna Strefa korpusu wartosé
Is dlaKR 3
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni

robét ziemnych lub terenu 0.97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiae uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontroke zagiszczenia nalyy oprz€ na metodzie obgiken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienggb modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczé 2,2. Wilgotnd¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj

od -20% do +10%. Zeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgpuuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchmipobwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pnzezzazenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do
uktadania podbudowy natg odczeké do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonamiezkzdnych napraw. Jeli zawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpraary wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robdt lub elementinegi o niewielkich wymiarach zakres i estotliwos¢ bada

i pomiarow okréli¢ w uzgodnieniu z liynierem.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadaystematyczne badania kontrolne w zakresie i gstodiwoscia
gwarantujca zachowaniem wymagajakaoici robot, lecz nie rzadziej -nvskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

Czestotliwosé badan
Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej | przypadajaca na jedno
badanie
1 Szerokéc¢, glkebokai¢ i potozenie Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy
koryta odbiorze, okrélonych w p.6.2.
2 Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.
3 Zag:szczenie, wilgotn& gruntu — 5 600
badanie wskanika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniacgacgenia wedlug metody Proctora jest niglm@ ze wzgédu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu twgoego podiae, kontrot zag;szczenia naly oprze€ na metodzie obgken
ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowediug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinienegraczé 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przyyeiu ptyty
o srednicy 30 cm jak w PN-S- 02205:1998 str 13 rys. 4)
- E2 =120 MPa,
Badania phyi @30 cm wykonanego koryta gruntowego uglgrzeprowadzi nie rzadziej ni 1 raz na 1000m2.
Ze wzgkdu na maty zakres prac szczego6towy zakresibidatrolnych okréli Inzynier.
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtza
6.2.1. Zagszczenie podi.
Zageszczenie podiaa naley kontrolowa wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne.
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6.2.2.1. ROwn£e.

Nieréwnaici poprzeczne nahy mierzy¢ tata co najmniej 5 razy .

Nieréwndici nie mog, przekracz&?2 cm.

6.2.2.2. Gdbokas¢ koryta i rzdne dna.

Gilebokas¢ koryta naley sprawdza co 20 m. Rénice pomédzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracz&+0 cmi—2 cm.

6.2.2.3. Szeroks koryta.

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 5 razy.

Szeroka¢ koryta nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz+10 cm i =5 cm.

6.2.2.4. Zasady pagiowania z odcinkami o niewdaiwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujpieksze odchylenia cech geometrycznych od @&reech w punkcie 6.2.2.
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyrOGwnanie i powtérne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

6.2.2.5. Ze wzgldu na maly zakres prac szczeg6towy zakresibddmtrolnych i ich ilé¢ okresli Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonania korgtaz m2 (metr kwadratowy) profilowania i z@gczenia
podiaza gruntowego.

0Ogoblne wymagania dotygee obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania g6

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine”.

Odbiér koryta i wyprofilowanego i zagzczonego podim dokonywany jest na zasadach odbioru robot zayuijkel
i ulegapcych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie uutisviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania posgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania 1frkoryta obejmuije:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

-wykonanie koryta,

-reczne i mechaniczne profilowanie dna padt@runtowego,

-przeprowadzenie bafla pomiaréw,

- odwo6z nadmiaru gruntu.

Cena wykonania 1fiprofilowania i zagszczania podim obejmuije:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

-reczne i mechaniczne profilowanie dna padtgruntowego,

-mechaniczne zagzczenie podi,

-przeprowadzenie bafla pomiaréw,

- odwo6z nadmiaru gruntu.

10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog&eelziaty, nazwy i okiéenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka ngnosci gruntu jako podipa nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.



