SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawanikéw betonowych w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdka-Osiek
1.2. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem i odbiorem
utozenia kraveznikow betonowych.
1.3 . Zakres robét obgtych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
» wykonaniem tawy betonowej z oporem pod kamik betonowy 15*30 z betonu C-12/15
*  Krawgzniki betonowe wystace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem.-piaskgw8cm dt .572 m (w
tym wtopione 108,00 mb ).
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonoweramirzajce chodniki dla pieszych, pasy dacs,
wyspy kierujpce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostale okienia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogblpkt.1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot :
Za jaka¢ wykonanych robét, ich zgodébz wymaganiami niniejszych SST oraz za zgadrmdokumentagj projektow,
i poleceniami layniera odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og@ke 1.5.
2. Materialy:
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Krawezniki betonowe
Zastosowane kragizniki pod wzgkdem jakdci powinny odpowiadawymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1340 dla klas
DUIL
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdtkeawezniki betonowe 15x30x100 cm z betonu klasy niszgj ni
C30/37, charakteryzgge sk nastpujacymi wiasciwosciami:
Ubytkiem masy po badaniu zamaaia/rozmraania z udziatem soli odladzajch srednio< 1,0kg/m2, a kady
pojedynczy wynik < 1,5 kg.m2;
Wytrzymatdicia nascierania<20 mm albo dla metody alternatywrej8000mm2/5000mm?2;
Na tukach stosowakrawezniki tukowe o projektowanych promieniach.
Jezeli brak takich krawznikdéw na rynku ména stosowéproste o diugéei 33 cm dla promieni3m o dlugdciach 33 cm,
i 0 dtlugaciach 50 cm dla promieni 3-6m oraz o dtégjach 1,0m dla promieni wkszych od 6,0m.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw zapisane w p. 52BN-EN wynosz:
Dlugosé: £1% z doktadnécia do mm i max 10mm.
Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
-dla powierzchni:+3% z dokltad&cia do mm i max 5mm
-dla innych czsci:+% z doktadnécia do mm i max 10mm
Rdznica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kegamika nie powinna przekracg&mm.
Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchni i kragdziach elementu. W razie wygpienia watpliwosci Inzynier mae
zmienit sposob pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli obrzsy o inny rodzaj bada
2.3 Materialy na podsyplke i wypetnienie szczelin mgdzy kraweznikami.
Kruszywo drobne na podsyplpiaskowy lub cementowo-piaskowpowinno odpowiadawymaganiom PN-EN 13242 pod
wzgledem uziarnienia.
Mieszanka cementu i piasku: piasek naturalny sppiy wymagania PN-EN 13139 pod wedém uziarnienia, cement
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 .



Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugopowinno
odbywa sig na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.
2.4. Materialy na fawy
Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,
3. Sprzet :
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.
4. Transport :
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejgkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw betonowych
Betonowe krawzniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Krawzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem Si
i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. Wykonanie robot :
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerolkei dna wykopu i ew.
konstrukcji szalunku. Wykonanie podsypki cementguaskowej, wg szczegdtu rysunkowego, pokazanegoatalkgu
Powtarzalnych elementéw Drogowych, karta 03.15.
5.3. Podi@a z podsypki cementowo-piaskowej
Podtaze pod ustawienie kraynika stanowi podsypka cementowo-piaskowa o gicitdid cm po zagszczeniu.
5.4. Lawy betonowej
tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu na warstwie kruszywa
stabilizowanego cementem powinien¢cbwbudowywany warstwami. Przy betonowaniu faw pgalstosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmas zalewowy .
Wykonana tawa wraz z oporem po gszrzeniu betonu powinna odpowiédaymiarami oraz ksztattem — odpowiednim
rysunkom w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Ustawienie betonowych krawznikow
Betonowe krawzniki nalezy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i ze&wiattem (odlegtécia goérnej powierzchni
kraweznika od cigu komunikacyjnego ) zgodnym z ustaleniami dokumenprojektowej. Zewetrznasciana krawznika
powinna by obsypana piaskiem lubwirem . Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 0,5cm. Spoiny meidzy
kraweznikami naley wypenic mieszank cementu i piasku w stosunku 1:2.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét.
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykond wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i ogen
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kraggziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy &taleniami PN-
EN 1340. Pomiary diugei i gigbokasci uszkodzé nalezy wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
6.3. Badania w czasie robat.
W czasie robdt naky sprawdzé wykonanie :

a) koryta pod taw- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z podsypki cementowo-piaskowej — zgodnie z wymignai pkt 5.3,

c) lawy betonowej z oporem — zgodnie z wymogami p#t 5.

d) ustawienia betonowego krawnika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5, przy dopaahtych odchyleniach:

- linii kraweznika w planie, ktére mie wynost +2 cm na kade 100m dlugéci krawneznika,
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- niwelety gornej ptaszczyzny krawnika , ktére mae wynosté +1cm na kade 100m dtugéci kraweznika .

7. Obmiar robét :

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest :

- m (metr) wykonanego rowku (koryta pod tgw

- m (metr) ustawionego betonowego keanika.

- m® ( metr szécienny ) wykonanej tawy betonowe;.

8. Odbiér robot :

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-wykonane koryto,

- wykonana tawa betonowa,

-wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatndci :

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyageze podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1 m rowka (koryta) pocclalejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-wykonanie koryta,

-wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.2.2. Cena wykonania 1 m betonowego ktanka obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie materiatéw,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

-ustawienie krawznika,

-wypetnienie spoin,

-obsypanie zewgirznejsciany kravgznika,

-wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.2.3. Cena wykonania 1*#awy betonowej obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie betonu oraz szalunkéw,

-wykonanie koryta,

- ustawienie szalunkow ,

- wykonanie tawy betonowej,

-wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwazane :

Normy
1.
2.

Nookw

PN-EN 206-1 Beton. Cz.1: Wymagania, $ehavosci, produkcja, zgodnid

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaslaguania probek, badanie i ocena przydstheody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préagsrodukcji betonu .

PN-B-06265 ,Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003"

PN-EN 1340 :2004/AC:2007 Krasniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 12620-08E Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139-08E Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyianych i hydraulicznie zezanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1:1:2012 Cement - Cz.1 Skiad, wymaggkigteria zgodnéci dotyczice cementéw powszechnego
uzytku.

BN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogéine .



