SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR D-05.03.05.13.
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO —
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne wykonania i odbionarstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S wg WT-2 2014 ( kategoria ruchu KR , gr. w-wy 4 cm dla nawierzchni jezdni, 5 cm dla
naw. zjazdéworaz AC 8Svg WT-2 2014 ( kategoria ruchu KR 1,dla nawierzchniciezki pieszo-rowerowej gr. 4 cm

w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdka-Osiek

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST;

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy i kontraktowy przy zldaerealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét wymienionych w p.1.1. i obejmu;j
4 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

dostarczenie materiatow

wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowejjitfansport na miejsce wbudowania

posmarowanie lepiszczem kredei urzdzer obcych

roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej

obcicie krawedzi i posmarowanie emulsgsfaltove

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

* S 6 O o oo

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ;
1.4.1. Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywgpielmiacza mineralnego o oklenym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka@eraina z odpowiedsiiloscia asfaltu, wytworzona w okéony sposob,
spetniajica okrélone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralnoshitzna o uziarnieniu rownomiernie stopniowanynagiyim), utazona i
zag:szczona.
1.4.4. Podiee pod warstw asfaltowg (bitumiczry) — powierzchnia przygotowana do zémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.
1.4.5. Okrélenia podane w niniejszej SS& zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w
SST D.00.00.00 " Wymagania Ogolne"
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE JAKOSCI ROBOT;

Za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robo6t, ighdnag¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgadro
dokumentagj projektows, i poleceniami layniera odpowiedzialny jest wykonawca rob6t. Ogdngnagania dotyce robot
podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6ine"

2. MATERIALY;

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw podano w SST D.00.00.00. "Wymagagé@re" pkt. 2. 2.1.
2.2. Asfalt

Nalezy zastosowéasfalt 50/70 spetniagy wymagania okrigone w PN-EN-12591: 2004 (KR 1-2)
Tablica 1. Wymagane wdaiwosci asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwosci Metoda badai Wymagania

1 | Penetracja w 250C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70

2 | Temperatura raknienia, °C PN-EN 1427 46-54

3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg,niC PN-EN 12592 230

4 | Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mnieg nive m/m PN-EN 12592 99

5 | Zmiana masy po starzeniu, niesegj niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5

6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigphai PN-EN 1426 50

7 | Temperatura maknienia po starzeniu, nie mniegniC PN-EN 1427 48

8 | Zawartd¢ parafiny, nie wécej niz, % PN-EN 12606-1 2,2

9 | Wzrost temperatury ggknienia po starzeniu, nie ggej niz, °C PN-EN 1427 9
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‘ 10 | Temperatura tamlivési, nie wiccej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3 Wypetniacz

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z ,Wytyczne Badd Kryteria Oceny

Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-AsfaltowyZeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998.
Tablica 2. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z betonu asfaltowego.

Wymagania dla
kategorii ruchu KR 1-2

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablig 24 w PN-

EN 13043

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie isga ni: MBE10

Zawarté¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie vgza nk: 1 %(m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez
producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, Vog/as
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury gknienia wedtug PNEN

13179-1, wymagana kategoria: Argr8/25
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN

1744-1, kategoria nie wgza ni: WS
Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym

wedtug PN-EN 196-21, kategoria niezsaa ni: CCyo
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym wgdRN-

EN 459-2, wymagana kategoria: Ka 20
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BNpekiarowana

wymagana kategoria:

2.4. Kruszywo
Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla

kategorii ruchu KR 1-2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigsaa ni: G85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niezkgze nk wedtug kategorii:
G20/15
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #ya ni
Fo
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug EN-933-4;
kategoria nie wysza nk: Fi25 lub Si25

Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w

kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiesza nk:

CDeklarowana

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2 LAz

rozdziat 5; kategoria co najmniej:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: ldedwana przez
producenta

Ggstas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez
producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, kategoria nieasya ni:

deklarowana przez
producenta
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Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6; w 1% NaCl , wagédFy,c) nie

wyzsza nk: 10

+Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-8magana

kategoria: Bia

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzagtug PN-EN 9324 deklarowany przez
3: producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2; kategoria

nie wyzsza ng: mp0,1

Rozpad krzemianowsuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odporrso
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wymagana odporr$é
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1

Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744
1, p. 19.3; kategoria nie igza n: V35

a) d<4

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do B<8mm warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla
kategorii ruchu KR 1-2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria Gg85lub G\85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niezkgze ni
wedtug kategorii: GrcNR
Zawarté¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza ni fa
Jakd¢ pytu wedtlug PN-EN 933-9, kategoria nie x8ga ni: MB10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PNEN
933-6, rozdz. 8, kategoria niezera ni: EcsDeklarowana
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deldena przez producenth
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PNEN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie ¥gza ni: m pc0,1
Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowarzez producenta

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do Bx8mm warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa Wymagania dla
kategorii ruchu KR 1-2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria Gg85lub G\85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niezkgze ni
wedtug kategorii: GrcNR
Zawartg¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza ni fie
Jakd¢ pytu wedtlug PN-EN 933-9, kategoria nie x8ga ni: MB10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PNEN
933-6, rozdz. 8, kategoria niezera ni: EcsDeklarowana
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deldena przez producenth
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PNEN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie ¥8za ni: M pc0,1
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:
deklarowana przez producenta

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaig w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wgej niz 20% (m/m) gryséw o charakterze kimgm (np. granitowych) woéwczas do asfaltu powinien
by¢ dodanysrodek adhezyjny, ktérego rodzaj istopowinny by ustalone indywidualnie w zaleosci od zastosowanego asfaltu
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i grysow.

Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaig w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wgej niz 20% (m/m) gryséw o charakterze kimgm (np. granitowych) woéwczas do asfaltu powinien
by¢ dodanysrodek adhezyjny, ktérego rodzaj i$topowinny by ustalone indywidualnie w zaleosci od zastosowanego asfaltu

i grysow.

3. SPRZET,

Ogoblne wymagania dotysee sprztu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z mieszanek minerakfaliowych powinien dysponowanastpujacym
sprztem:

- Wytwornia (otaczark) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanekeamalno-asfaltowych, z automatycznym
sterowaniem produksgj z mazliwoscia dozowania dodatkéw adhezyjnych.

- Uktadarky do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typg:szczanego, z elektronicznym sterowaniem ré&eio
uktadanej warstwy i z midiwo,scia utozenia nawierzchni max dwoma pragpmi na catej szerokoi ( z 1 spoin podtuzna)

- skrapiarka,

- walcami stalowymi gtadkimi, lekkimirednimi i ckzkim oraz cgzkimi ogumionymi.

- szczotlg mechanicza.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagagdne" pkt. 4.

4.2. Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.3. Wypelniacz luzem nalg przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu produkipkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przedgmseniem i
uszkodzeniem.

4.4. Kruszywo megna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcji i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa. Mieszgpkzewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasi@sportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.

Warunki i czas transportu mieszanki od produkcjidmdowania powinny zapewhutrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogélne wymagania dotygz wykonania robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagagoélne" pkt. 5.

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Bez wanej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykorgawmie mae rozpocaé produkcji.

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem (lecz nie krétszym 1i30 dni), Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankizongyniki bada laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane w obastn
Inzyniera.

Kruszywo musi by suche i sypkie, bez zanieczysacpowstatych w czasie transportu i sktadowania.

Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego dozaieia musz by¢ scisle przestrzegane i powinny wyneési

- temperatura kruszywa nie powinna:hyyzsza o wecej niz 30 °C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
tj. 220°C dla asfaltu 35/50 i 21%C dla asfaltu 50/70.

- temperatura gotowej mieszanki na §eji z otaczarki i podczas wbudowania wyiosipowiednio od 19 do 158C dla
asfaltu 35/50 i 188C do 140°C dla asfaltu 50/70.

- najwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniku magazyoy (roboczym) to 190 st.C dla asfaltu 35/50 i °8@lo 148C dla
asfaltu 55/70.

Tablica 6. Rgzdne graniczne uziarnienia i zawad@sfaltu mieszanki mineralnej AC 11W

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM
Wymiary oczek sit # mm dla kategorii ruchu KR 1-2
(przechodzi przez sito) Uziarnienie mieszanki AC 8§ Uziarnienie mieszaAki 11S

31,5 -
22,4 -
16,0 - 100
11,2 100 90-100

8 90-100 70-90

5,6 70-90 -

2 45-60 30-55
0,125 8-22 8,0-20,0
0,063 6,0-14,0 5,0-12,0

ZawartG¢ lepiszcza minimum * Bmin.6,0 B min5,8

Bmin naley skorygowé zgodnie z postanowieniami WT-2 p.7.1.
Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki min.-asfaltowej do w-wégieralnej przy KR 1-2

Wiasciwosci Warunki zagszczania wg Metoda i warunki badania AC 8SiAC 11S
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych C.1.2. ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 p.4 Vmin 1,0- Vmax3,0
przestrzeni uderzé
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Wolne przestrzenie C.1.2. ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 p.5 Vmin 75,0- Vmax 93,0
wypetnione lepiszczem| uderzé

Zawartgc wolnych C.1.2. ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 p.5. VMAvinia-
przestrzeni w mieszanceuderzé
mineralnej
Odpornd¢ na dziatanie| C.1.1. ubijanie 2 x35 PN-EN 12697-12, ITSR g9
wody uderzé przechowywanie w 40°C

Z jednym cyklem zamiéania
a),badanie w 25°C
a) ujednolicon procedug badania wraiwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zataaia podano w zatzniku 1

Mieszank mineralry nalezy zaprojektowa wg zasad oki&onych w normie EN 13108-1

Wymagania dla warstwy

- zag:szczenie>98%

- zawartd¢ wolnych przestrzeni 1,0-4,0 %(v/v)

5.3. Wytwarzanie

Mieszank mineralno-bitumicza produkuje si w otaczarce o mieszaniuagtym badz cyklicznym zapewniacych prawidtowe
dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszamaz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowejsnanki mineralno -
bitumicznej.

Dozowanie powinno odbywssie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszczabijetosciowe dozowanie lepiszcza.
Nie dopuszcza sirecznego sterowania odwaniem sktadnikow.Srodek adhezyjny powinien Bydozowany do asfaltu
automatycznie.

Do mieszalnika naley podawé sktadniki w nasipujacej kolejndci: kruszywo grube, kruszywérednie, kruszywo drobne,
wypetniacz, a po ich wymieszaniu-lepiszcze.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywaie do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wdgh wyghdu i konsystencji,
a wszystkie ziarna powinny bycatkowicie i rownomiernie otoczone lepiszczem. \Wgednego zarobu ustalagsiak, aby
wykorzyst@& pojemnd¢ mieszalnika.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralrfatasvej od zatwierdzonej receptury powinny¢hytrzymane w granicach
zapisanych w 6.3.6.

5.4. Przygotowanie podiga

Jak w ST D.05.03.05.a — warstwagisca

Temperatura kruszywa- do 230,

Temperatura asfaltu- 18C,

Temperatura mieszanki- 140-18D

5.5. Pojczenia medzywarstwowe, wykonanie zjczy.

Jak w ST D.05.03.05.a — warstwagivica

5.6. Warunki ogélne.

Jak w ST D.05.03.05.a — warstwagica

Ale minimalna temperatura otoczenia podczas wykamja/+5°C i min. W cigu 24h przed przyspieniem do robét €C.

5.7. Grubcé¢ wykonywanych warstw.

- warstwa wazaca o grubéci zgodnej z dokumentagcjechniczia z AC11.

5.8. Zag:szczanie mieszanki.

A. Ogolne zasady- Jak w ST D.05.03.05.a — warstiyasea

B. Zag:szczenie mieszanki- Jak w ST D.05.03.05.a — warstiyzca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania odojrie. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Jak w ST D.05.03.05.a — warstwagica

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwoi¢ oraz zakres badd pomiarow.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowgdajstematyczne badania i dostarxckgpie raportdw Inynierowi. Badania
Wykonawca powinien wykonywaz czstotliwoscia gwarantujyca zachowanie wymagagakaosci robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineradséaltowej podano w tablicy 9.
Tablica 8. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralafaltowej.

Czstotliwos¢ bada
Lp Wyszczegolnienie bada prowadzonych przez
laboratorium
Wykonawcy
1 | Wiadciwosci kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21
2 | Wisciwosci wypetniacza (przesiew) Tabl. 4 PN-EN 13108-21
3 | Wiasciwosci asfaltu Tabl. 5 PN-EN 13108-21
4 | Mieszanka min-asfaltowa Tabl. 8 PN-EN 13108-21
5 | Gotowa mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. A3ENN13108-21
6 | Badania dodatkowe Tabl. D1 PN-EN 13108-21
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Powinna by stosowana metoda pojedynczych wynikéw.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralne;j.

Probki bada uziarnienia mieszanki mineralnej nafgpobra po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfblaiarnienie
powinno by zgodne z zaprojektowanym w recepcie laboratoryjnej
Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgédnmrodukcji mieszanki mineralno-bitumicznej z rptiga.

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej prépki Dopuszczalne odchylenigednie od
Przechodzi przez sito P achy pojedy 1P zalazonego sktadu [%)]
od zal@onego skfadu [%]
Mieszanki Mieszanki Asfalt lan Mieszanki Mieszanki Asfalt lan
drobnoziarniste gruboziarniste Yldrobnoziarnist gruboziarniste| y
D -8++5 -9++5 -8++5 +4 +5 +4
D/2 lub sito 49
charakterystyczne dla 7 - +8 +4 +4 +4
kruszywa grubego
=
2 mm +6 = +8 +3 +3 +3
Sito charakterystyczne dla +4 5 _ 4o 4o _
kruszywa drobnego
+:
0,063 mm +2 £3 +4 +1 +2 +2
. IO
Zawartcf,lc rozpuszczalnegp +0.5 +0,6 +0,5 +0,3 +03 40,25
episzcza

6.3.3. Minimalna cgstotliwosc bada w ramach ZKP wedtug tab. 52 WT-2 dla poziomu Y.
6.3.4. Minimalna cgstotliwos¢ bada dodatkowych w ramach ZKP wedtug tab. 53 WT-2 dlaipmu C.

6.4. Dopuszczalne odchyiki.
6.4.1. Lepiszcza i uziarnienie

Najwyzsza temperaturagknienia wyekstrahowanego asfaltu’63
Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw batlaawartdci

lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki

>20

Mieszanki drobnoziarniste ( z
wytaczeniem MA)

+0,5

+0,3

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki dotgce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow batlzawartdci

kruszywa o wymiarze <0,063 [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada
Rodzaj mieszanki mineralno- 1 >20
asfaltowej
Mieszanki drobnoziarniste +3,0 1,5

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotgce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow batlzawartdci

kruszywa o wymiarze <0,125 [%(m/m)]

Liczba wynikow bada

Rodzaj mieszanki mineralno- 1 >20
asfaltowej
AC iAC drobnoziarniste +4,0 +2,0

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikéw baflaawartdci
kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm[%s(in/

Liczba wynikow bada

Rodzaj mieszanki mineralno- 1 >20
asfaltowej
ACiP,ACW, AC +8,0 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw batlaawartdci
wynikow bada zawartgci ziaren <11 mm [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki mineralno- 1 2 Od3do4 Od5do8 Od9do >20
asfaltowej 19
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 -6,7+4,7 -5,8+4,3 -5,1+4,3 -4,4+4{1 +4.
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6.4.2. Grubéci warstwy dla wielu oznacaenie maze by mniejsza od 90% projektowanej. Pojedyncze oznaezgubdci nie
moze byt mniejsze 85% projektowane;j.
6.4.3. Wymagania dotygee zagszczenia.
Wykonawca zobowizany jest do badania zggczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonujetei poprzez wyeicie
prébki z gotowej nawierzchni po jej zsgczeniu i ostygrciu. Do wyckcia powinno si uzyé mechanicznej wiertnicy, ktéra
wycina cylindrycznie probki w stanie nienaruszonyskanik zag:szczenia oblicz giprzez poréwnanieegtaici strukturalnej
prébki wycktej z nawierzchni doeggtaici strukturalnegredniej wzorcowej probki zagzczonej wg Metody Marshalla i wyia
sig w procentach.
Wymagany wskanik zag:szczenia wynosi dla w-wicieralnej 98%.
6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego d@nkach prostych i na tukach powinnycbggodne z Dokumentaci
Projektows, z toleranci £ 0,5% i naley pomierzy przy pomocy profilografu.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe
Pomiaru rzdnych dokonuje siw osi i na krawdziach co 20,0m, a na krzywychacknikach co 10,0m.
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancgj +1cm,
6.5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada Wykonawcy.
6.5. 1. Pomiar temperatury powietrza-zétego dnia w momencie rozpecka ukladania i najgsza w cigu 24 h przed
rozpoczciem uktadania.
6.5.2. Pomiar temperatury mieszankizdw pojazd po wytadowaniu do uktadarki.
6.5.3. Ocena wizualna mieszankiz#§ pojazd po wytadowaniu do ukfadarki.
6.5.4. Pomiar grubmi- os i krawgdzie co 25,0m.
6.5.5. Pomiar pochylenia poprzecznego co 100m kiyumtéwne.
6.5.6. G w planie- punkty gtéwne i na prostych co 500m.
6.5.7. Ocena wizualna jednorodnbpowierzchni warstwy-cata powierzchnia.
6.5.8. Ocena wizualna jakm zlacz, spoin i krawdzi- cata dtugéc ztacz, spoin, krawdzi.
6.5.9. Rowné¢ podtwna i poprzeczna warstvégieralnej.
Nierowndici warstwy $cieralnej mierzone tati klinem lub metod réwnowana nie powinny przekracZa6mm (nieréwnéci
podtuzne0 i 9mm (nieréwr&ei poprzeczne).
Wymagania dotyece rowndci podiuznej powinny by spetnione w trakcie wykonywania robo6t i po ich ai@dzeniu.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego odchylenia réeiqmdhwznej nie powinny b§ wigksze nk 8mm.
6.6. Badania kontrolne winny by wykonane przez placowkwyznaczon przez Zamawiacego. W razie nie wyznaczenia
takiej placowki badania kontrolne przeprowadza Whawca.
6.7. Rodzaj i zakres bada:
6.7.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
-uziarnienie,
-zawartd¢ lepiszcza,
-temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego,
-gestas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzenie prébki.
6.7.2. warstwa asfaltowa
-wskanik zag:szczenia 1 pomiar na 1500m2,
-spadki poprzeczne,
-réownai¢ podtwna i poprzeczna,
-grubai¢
-zawart@¢ wolnych przestrzeni,
7. OBMIAR ROBOT:
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. "Wymamagidlne” pkt. 7. Jednostiobmiaru robét
jestm? utozonej nawierzchni o okéonej grubdci . Obmiar robét obejmuije roboty @l umove .
8. ODBIOR ROBOT:
8.1.0g06Ine zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M)@nagania Ogoélne" pkt.8
8.2.Mieszank mineralno-asfaltow oraz asfaltow warstwe nawierzchni uznaje siza wykonane zgodnie z wymaganiami
niniejszej specyfikacji , jeeli :
a) wyniki oceny makroskopowepgozytywne,
b) co najmniej 95 % wynikéw bada pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odch§le spetnia
wymagania specyfikaciji.
c) nie wigcej niz 5 % wynikdw bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odch§lewickszonych o 30 % ,
spetnia wymagania specyfikacji. 8.3. Do odbioru \Gyiwca przedstawia wszystkie wyniki badakontroli wg pkt. 6.
9. PODSTAWA PHATNOSCI:
9.1. Ogélne ustalenia dotygeze podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frwarstwy wizacej nawierzchni obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robét
dostarczenie materiatéw
wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowejjitfansport na miejsce wbudowania
posmarowanie lepiszczem kredei urzdzer obcych

roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej

* & & & o o
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¢ obcicie kravwedzi i posmarowanie asfaltem
¢ przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz
10.PRZEPISY ZWIAZANE:
¢ 10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
¢ 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
¢ 10.2. Normy
¢ (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENazane z badaniami materiatéw wyst. w niniejszej OST)
¢
¢
¢

2. PN-EN 196-21 Metody bad. cementu — Oznaczanie ealorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $eiavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonepisu
petrograficznego
¢+ 5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania
¢ 6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskgci
¢ 7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dmtavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu
¢ 8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstevosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgi@iaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych
¢ 9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cgsé¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa
¢ 10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych ée@osci kruszyw — Ocena zawakimi drobnych castek —
Badania bikitem metylenowym
¢ 11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych $ailaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)
¢ 12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofaio
na rozdrabnianie
¢ 13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw — Oznaczanieggtoici nasypowej
i jamistasci
¢ 14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza
¢ 15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawasiti
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
¢ 16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydaéciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie eptaici
ziaren i nasikliwosci
¢ 17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznyd&ciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanie ggtasci
wypetniacza — Metoda piknometryczna
¢ 18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznyetasciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia
¢ 19. PN-EN 1367-1 Badania wt@wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod
¢ 20. PN-EN 1367-3 Badania wit@wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@atowania
¢ 21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt
¢ 22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie temperatury rgknienia — Metoda Piécien i Kula
¢ 23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie zawartei wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej
¢ 24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Gzamie pozostaksi na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwalosci podczas magazynowania metqubzostatéci na sicie
¢ 25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw — Analiza chemiczna
¢ 26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanieywod
¢ 27.PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych
¢ 28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalfoi
¢ 29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi Fraassa
¢ 30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — maegzanie zawarfai parafiny — Cg$¢ 1:Metoda
destylacyjna
¢ 31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe —m@egzanie odporrai na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cgs¢ 1: Metoda RTFOT i PN-EN 12607-3 Jw.e&&3: Metoda RFT
¢ 32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -etdlly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza
¢ 33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
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goraco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawadt wolnej przestrzeni

¢ 34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowévietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 11: Okrélenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

¢ 35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowévietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woak

¢ 36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowévietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

¢ 37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowévietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

¢ 38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowévietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

¢ 39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowévietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

¢ 40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowévietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

¢ 41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &manie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkadsciomierzem wyptywowym

¢ 42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

¢ 43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie warteci pH emulsji asfaltowych

¢ 44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

¢ 45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odwanie

¢ 46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetagn mineralnym

¢ 47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynviigania — C&¢ 5: Mieszanka SMA

¢ 48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Cg¢ 20: Badanie typu

¢ 49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetadgich stosowanych do mieszanek bitumicznych -e$€A:
Badanie metogiPiescienia i Kuli

¢ 50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetadgich stosowanych do mieszanek bitumicznych -e$€2:
Liczba bitumiczna

¢ 51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zranie nawrotu sprystego asfaltéw modyfikowanych

¢ 52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Omfporndci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
¢ 53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asf.— Oznaozactgliwosci lepiszczy asfaltowych metadpomiaru
ciagliwosci

¢ 54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asf. — Oznae&ohezji lepiszczy asfaltowych metptbstu wahadtowego
¢ 55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asf. — Oznaciagliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

¢ 56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @wanie przyczepdoi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na g@o

61. PN-EN 14188-2 Wypehiaczeagky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i palenia — Pomiar metatwartego
tygla Clevelanda

¢ 63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

+ 10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

¢ 1. WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-&sfgich i powierzchniowych utrwate na drogach
krajowych. (Zadcznik do zargdzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad z dnia
25.09.2014r.).

¢ 2. WT-2 2014 - cg¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie ksfee na drogach krajowych.
(Zalacznik do zarzdzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyéuiostrad z dnia 18.11.2014r.)

¢ 3. WT-2 2016 - cz¢ 2 Wykonanie warstw asfaltowych. Nawierzchnie defaé na drogach krajowych.
(Zalacznik do zarzdzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyéufostrad z dnia 09.05.2016r.)

¢ 10.4. Inne dokumenty

¢ 1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

¢ 2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Krayoh

i Autostrad — Politechnika Gdska Gdask 2012.

¢ 3. Instrukcja DPT-14 Ocena jad@ na drogach krajowych , €& | — roboty drogowe — Zat¢znik do
Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglutostrad z dnia 30 marca 2017 .
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