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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPAROWANIA

1. Przedmiot opracowania .
Budowa drogi gminnej nr 493022p Kolonia Czotowo-Gor  ka-Osiek

Inwestycja zlokalizowane jest na terenie m.Czotowo-Kolonia, powiat kolski , woj. wielkopolskie.

2. lIstniej acy stan zagospodarowania dziaki.

Projektowana budowa drogi realizowana bedzie na odcinku 584,22mb i bedzie przebiegata poprzez miejscowosci
Chojny-Kolonia Czotowo-Ruchenna. Obecnie droga stanowi istniejgcy cigg drogowy o nawierzchni zwirowej oraz z
kruszyw tamanych, odcinkowo wystepujg rowy przydrozne. Szerokos$¢ pasa drogowego jest zmienna wynosi od
ok. 5,80m do ok. 10,0m. Teren przylegty do pasa drogowego po obu stronach to pola uprawne, dziatki budowlane,
posesje. Pas drogowy jest uzbrojony odcinkowo w sieci podziemne: gaz, energia, wodociag, telekomunikacja.
Droga gminna o nr 493022P stanowi dojazd do zabudowan mieszkalnych, gospodarczych, pél zlokalizowanych
wzdtuz drogi oraz stanowi dojazd do nowo budowanych osiedli doméw jednorodzinnych. £aczy wies Chojny, wies
Kolonia Czotowo i Czotowo. Odwodnienie powierzchniowe, grawitacyjne do odcinkowo wykonanych rowow
przydroznych.
Droga posiada potaczenia z drogami publicznymi:

e« wkm 0+000 z drogag wojewddzkag nr 270 Brzes¢ Kujawski-Koto;

* wkm 0+584,22 z droga powiatowa nr 3409P Koto-Mikotajéwek .
Na trasie projektowanej drogi zlokalizowane sg sieci teletechniczne, wodociggowe, energetyczne, melioracyjne,
gazowe.
Zgodnie z opinig geotechniczng na odcinku objetym opracowanie wystepujg grunty o nosnosci podtoza G1 na
pograniczu G2. Nie stwierdzono zalegania wéd gruntowych ptycej niz 2m p.p.t.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt niniejszy obejmuje budowe drogi gminnej o nr ewidencyjnym 493022P Kolonia Czotowo-Gorka-Osiek gm.
Koto i obejmuje dziatki nr :

- 435;438; 437/1;437/5; 436/52; 438; 436/1; 384/3; 437/6; 437/7; 436/59; 439; 436/1;— Jednostka ewid. Koto,
obreb 0021 Ruchenna ;

- 395/3; 395/4; 395/6; 331; 397; 395/5; 389; 390; 852;411; 532; 841;842;391/1 — Jednostka ewid. Koto, obreb
0004 Chojny .

Projektowana budowa bedzie obejmowac:

e usuniecie z podioza gleby ,

« wykonanie wykopow,

» wykonanie przepustéw pod zjazdami i pod droga z rur pehd ,

e wykonanie nasypow ,

« wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na wigczeniu do drogi wojewddzkiej nr 270 od km 0+000 do km
0+025 , jezdni drogi gminnej ze $ciezkg pieszo-rowerowg oraz na wiaczeniu do drogi powiatowej nr
3409P,

» wykonanie sciezki pieszo-rowerowej,

* wykonanie kanalizacji deszczowej ,

» wykonanie kanatu technologicznego ulicznego ze studniami,

* wykonanie rowéw w tym rowu odprowadzajacego ,

e humusowanie skarp z obsianiem trawa ,

* wilgczenie drogi gminnej do drogi powiatowej,

e montaz oznakowania pionowego,

* naniesienie oznakowania poziomego

* wykonanie niezbednych wycinek drzew .

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania dziatki .
W celu sprawnego i bezkolizyjnego funkcjonowania drogi gminnej projektuje sie wykonanie :
- $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1513,06 m? ;
— jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 3512,34 m?;
- Zzjazdéw z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o tacznej powierzchni 373,59 m? ;
— poboczy gruntowych o powierzchni tgcznej 908,83 m?,
- terendw zielonych - obsianych trawa o powierzchni 1492,26 m? .
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5. Inwestycja
* nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska ;
* nie jest realizowana na terenie objetym formg ochrony przyrody ;
e jestrealizowana w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych GZW-nr 151 Turek-Konin-Koto;
* nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego ;

6. Projektowana budowa b edzie realizowana na szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363).

7.  Ochrona srodowiska i strefy ochronne
Projektowana przebudowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod
i gleby. Projektowana przebudowa nie wymaga strefy ochronne;j.

8. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie dziatki nr 435;438; 437/1;437/5; 436/52; 438; 436/1;
384/3; 43716; 437/7; 436/59; 439; 436/1;,— Jednostka ewid. Koto, obreb 0021 Ruchenna oraz dziatki nr 395/3;
395/4; 395/6; 331; 397;395/5; 389; 390; 852;411; 532; 841,842;391/1 — Jednostka ewid.Koto, obreb 0004 Chojny .
Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.
Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018 poz. 2068 z pdzn. zmianami. ) oraz przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dzz2020 r. poz. 1333), art.20 ust.4 jako projektan

projektu budowlanego
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 493022P KOLONIA CZOtOWO-GORKA-OSIEK

Dz. nr 435;438; 437/1;437/5; 436/52; 436/1; 384/3; 437/6; 437/7; 436/59; 439; — Jednostka ewid. Koto, obreb 0021 Ruchenna
Dz. nr 395/3; 395/4; 395/6; 331; 397; 395/5; 389; 390; 852;411; 532; 841;842;391/1 — Jedn. ewid. Koto, obreb 0004 Chojny

BRANZA DROGOWA
Inwestor : Gmina Koto, ul.Sienkiewicza 23, 62-600 Koto
Lokalizacja: m.Czotowo-Kolonia; gmina Koto, powiat kolski, woj.Wielkopolskie

oswiadczam,
ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr in z. Jarostaw Mazur
Uprawnienia GP 7342/84/92-93 Projektowanie,kierowan

; . e, .
Projektant nadzor i kontrola robét drogowo-mostowych Kolo listopad - 2020
mgr in z. Krzysztof Marciniak
Projektant : Uprawnienia WKP/0133/PWQS/14 Projektowanie i klerowamEO}0 listopad 2020

robotami bez ograniczew specjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i uggizei kanalizacyjnych
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Tytut opracowania:

Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gorka-Osiek
Dziatki nr:
O 435;438; 437/1;437/5; 436/52; 436/1; 384/3; 437437/7; 436/59; 439; — Jednostka ewidencyjna Kotobreb

0021 Ruchenna
[0 395/3; 395/4; 395/6; 331; 397; 395/5; 389; 390;28511; 532; 841;842;391/1 — Jednostka ewidencyjnaolo,

obreb 0004 Chojny
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. KoldBztowo, Ruchenna gmina Koto, powiat kolski ,

woj. wielkopolskie.

I. Podstawa opracowania.
0 Umowa zawarta porgilzy Inwestorem a JednostRrojektowania .

O Mapa sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:500 oraz uzupetriag pomiary sytuacyjno-wysokciowe wykonane w

terenie.
0 Dane wyjciowe do projektowania drogi.

0 Warunki wydane przez WZDW w Poznaniu nr WZDW.WU.&58P/20 z dnia 26 maja 2020 oraz PZD w Kole nr

PZD/544/DT/WT/1/2020 z dnia 12.05.2020r.

0 Ustawa o0 szczegolnych zasadach przygotowaniaizeggilinwestycji w zakresie drég publicznych (§z.U. 2020

poz. 1363).

O Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowankasztow prac projektowych oraz planowanych kisztoboét

budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno zytkowym / Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r.

po0z.1389 /.
0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (. 0. z 2020 r. poz. 1333),
0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziftycDz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).
0 Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakiefsumy
projektu budowlanego ( Dz.U.2020 p0z.1609 ) ;

0

drogi publiczne i ich sytuowanie / Dz.U. 2016 p@4tekst jednolity. /;
Uzgodnienie z GminKoto ;

Dane zebrane przez projektanta w terenie ;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych z 1988 ( KPED ) ;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnyebtsztywnych ;
Ogodlne specyfikacje techniczne opracowane na ziec&nDP .

OoOooono

Il.Zakres opracowania
1. Stan istniejacy.

Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie wadwmkechnicznych jakim powinny odpowiada

1.2.Droga gminna o nr 493022P stanowi dojazd do zabafdlawieszkalnych, gospodarczych, pdl zlokalizowanych
wzdtuz drogi oraz stanowi dojazd do nowo budowanych disgammoéw jednorodzinnych. Obecnie droga stanowi

ciag drogowy o nawierzchriwirowej oraz z kruszyw tamanych, odcinkowo vegsija rowy przydrane. Szerok&

pasa drogowego jest zmienna wynosi od ok. 5,80noldol0,0m. Teren przylegly do pasa drogowego po obu
stronach to pola uprawne, dziatki budowlane, paese®as drogowy jest uzbrojony odcinkowo w siecizieahne:
gaz, energia, wodag, telekomunikacja. Drogadzy wies Chojny, wig Kolonia Czotowo i Czotowo. Odwodnienie
powierzchniowe, grawitacyjne do odcinkowo wykonany®wow przydranych. Droga posiada pgizenia z
drogami publicznymi - z dragwojewddzlky nr 270 Brzé¢ Kujawski-Koto oraz z dragpowiatowa nr 3409P Koto-
Mikotajowek .Punkty charakterystyczne zostaly paanformie wspotrzdnych na planie sytuacyjnym. Zgodnie z
opinia Geotechniczmna odcinku okjtym opracowanie wyspuja grunty o nénosci podtaza G1 na pograniczu G2.

Nie stwierdzono zalegania wéd gruntowych ptycejam p.p.t.
2.2. Uradzenia obce i utrudnienia - w pasie veypstja :

B Urzadzenia elektroenergetyczne

B Kable telekomunikacyjne

B Wodochg W 90

B Melioracyjne

B Gaz
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2. Stan Projektowany.
2.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektbudowy drogi gminnej o nr ewidencyjnym nr 493022&onia
Czotowo-Gorka-Osiek gm. Koto, ktéra ma celu dostesaie jej parametréw do warunkéw technicznych zgetinz
Rozporadzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw techniclanjakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie- DURP z dn. 1&jan1999r (Dz.U. 2016 poz. 124).
Projektowana budowa drogi realizowangdhie na odcinku 584,22mb kthzie przebiegata poprzez miejscésioChojny-
Kolonia Czotowo-Ruchenna. Celem projektowanej inygsjest zmiana istniagej nawierzchnizwirowej i ttuczniowej na
nawierzchng z betonu asfaltowego. Ponadto projekt zakltada wath@ po stronie prawégiezki pieszo- rowerowej na catej
dhugdsci projektowanej drogi. Taki zakres poprawi warukdmunikacyjne, podwiszy komfort jazdy jak réwniewptynie
na bezpieczestwo wytkownikow drogi.
Projekt obejmuje dziatki:
-dziatka nr 435;438; 437/1;437/5; 436/52; 43684/3; 437/6; 437/7; 436/59; 439;;— Jednostka evagiga Koto, obeb
0021 Ruchenna
-dziatka nr 395/3; 395/4; 395/6; 331; 397; 395/893390; 852;411; 532; 841;842;391/1 — Jednostkdewyjna Koto,
obreb 0004 Chojny
Parametry drogi
- klasa drogi ,L";
— kategoria ruchu KR1 ; na wdzeniu do DW 270 - KR 3;
— dhugas¢ 584,22 m;
— dopuszczalne obgienie konstrukcji nawierzchni 100kNy{o
- predkos¢ projektowa 40km/h;
- przekréj poprzeczny — spadek jednostronny 2%;
— pas drogowy w liniach rozgranicaajch szerokéci od 11,00 do 15,0m;
— jezdnia o nawierzchni bitumicznej:
» zasadnicza 5,50m
* wobrbie skrzyowania z drog wojewddzlg -6,0m
— po stronie prawegciezka pieszo-rowerowa szeraia 3,0m;
- pas ruchu o szerokoi 2,75m;
— pobocze lewe szeroka 1,0m;
- pochylenia skarp wykopéw i nasypow 1:2; 1:1,5; miaine 1:1;
— grupa nénosci podiaza G1/ G2;
Projektowana budowa ledzie obejmowa:
— usunkcie z podiga gleby - gleba po oddzieleniu od darniny zostamjg¢a do humusowania skarp;
- wykonanie wykopéw;
— wykonanie przepustow z rur pehd :
* pod drog w km 0+003,44 fi 50,0cm (przebudowaygezenie do DW nr 270;
e pod drog w km 0+598,75 fi 40 cm wtzenie do DP nr 3409P ;
* na dzialce nr 331 drodze gminnej westvanej- fi 60 cm;
» przelazenie lokalizacji przepustu na drodze powiatowdj40fcm;
- wykonanie nasypow z gruntu dox@nego ;
— zagszczanie nasypow ;
— wykonanie nawierzchni jezdni o nast. konstrukciji :
* na whczeniu do drogi wojewddzkiej nr 270 od km 0+000 kaho 0+025 (zgodnie z wydanymi przez WZDW w
Poznaniu warunkami) konstrukcja nawierzchni jakrdiehu KR-3 :
- warstwascieralna z mieszanki SMA 11S o grébowarstwy 4 cm;
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W o gréfiavarstwy 5 cm;
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfeljlowAC22P o grukioi warstwy 7 cm;
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzamiej z kruszywem 0/31,5 o gruélsowarstwy 20 cm;
- mieszanka zwizanej cementem o kl. wytrzymato C- 1,5/2,00 grubi& warstwy 15 cm;
»  konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla ruchu-KR
- warstwa odgczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu (na odcinkach mgniatniepcego przebiegu drogi) ,
- wzmocnienie podiza poprzez wykonanie mieszanki aménej cementem o kl. wytrzymaky C-1,5/2,00 gr. 15 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 @rci |
- warstwa wazaca z BA AC15W grubéri 5,0cm ,
- warstwascieralna z BA AC11S grubsoi 4,0cm.
» wykonanie nawierzchriiciezki pieszo-rowerowej 0 nast. konstrukciji:
- warstwa odsgczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu (na odcinkach mgniatniepcego przebiegu drogi) ,
- wzmocnienie podieza poprzez wykonanie mieszanki zmanej cementem o kl. wytrzymae C- 1,5/2,00 o gr.15 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,3@cm ,
- warstwascieralna z BA AC8S grubsgi 5,0cm .
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— Sciezke pieszo-rowerow obramowan od strony zewgtrznej drogi obrzeem betonowym 8x30 uktadanym na fawie
Z betonu C-12/15; od strony jezdni krganikiem betonowym 15x30 uktadanym na tawie betond@dj2/15.
- wykonanie zjazdéw o nagi. konstrukcji nawierzchni :
e wzmocnienie podka poprzez wyk. mieszanki zagianej cementem o kl. wytrzymatd C- 1,5/2,00 o gr.15 cm
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63gr.15 cm
e warstwascieralna z BA AC11S gruBoi 5,0cm
— wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od k12 do km 0+207;
— wykonanie kanatu technologicznego ulicznego zersaundi ;
- wykonanie rowdw w tym rowu odprowadzeggo wody opadowe i roztopowe ;
— humusowanie skarp z obsianiem tsaw
— wihaczenie drogi gminnej do drogi powiatowe;j ;
— monta oznakowania pionowego ;
— haniesienie oznakowania poziomego ;
— wykonanie niezdnych wycinek drzew z wykonaniem nasatize
2.2.Warunki srodowiskowe
Tereny zlokalizowane po stronie zachodniej i seonschodniej pasa drogowego drogi gminnej to zalwadednorodzinna

oraz pola uprawne. Zabudowa zagrodowa jest rozreudda odcinku od km 0+450 po stronie prawej twoezse osiedle
mieszkaniowe.

2.3.Droga w planie kys. nr 1a,b — Plan sytuacyjiy
Punkty charakterystyczne zostaly podane w formigdlvgednych w Projekcie Zagospodarowania- rysunek nriia i
Dtugos¢ projektowanego odcinka - 584,22 m.
Droga posiada patzenia z drogami publicznymi:
km 0+000 skrzyowanie z droga wojewddzlr 270 Brzé¢ Kujawski-Koto,
km 0+584,22 skrzxowanie z drog powiatowa nr 3409P Koto-Mikotajowek,
Elementy trasy w planie :
* km 0+000 to punkt WO — postek projektowanej budowy,
* km 0+584,22 to punkt W4 — koniec projektowanej drog
» odcinek sktada siz dwoch tukéw poziomych i jednego zatamania trasplanie oznaczonych kolejno: W1 (km
0+060,28 tuk poziomy R=200m) , W2 (km 0+168,60 jdziomy R=70m), W3 (0+372,95 zatamanie trasy ),
Szeroké¢ jezdni :
» szerokd¢ projektowanej nawierzchni jezdni - 5,50m; na o#ai wiaczenia (dt.25,00m) do drogi wojewddzkiej
szerokd¢ jezdni 6,0m,
» szerokd¢ projektowanefciezki pieszo-rowerowej- 3,0m;
Punkty charakterystyczne zostaly podane w formigdlvgednych na rys. nr 1ai 1b - proj. zagospodarowterienu ,
e  wkm0+161,92 strona lewa zlokalizowane jest skvgyanie z drog wewretrzna gminra typu zwyktego , T7,
* wkm 0+059,37; 0+362,46; 0+452,55; 542,29 usytu@marzjazdy na drogi osiedlowe .
Przepusty projektowane s
- wkm 0+003,44 fi 50,0cm (przebudowa)ezenie do DW nr 270;
-  wkm 0+578,95 fi 40 cm wEzenie do DP nr 3409P ;
- wkm 0+033,89 na dzialce 331- drodze gminnej waenej- fi 60 cm;
— drodze powiatowej -przetenie lokalizacji przepustu na drodze powiatowej3aPR9P — fi 40 cm;
2.4.Droga w przekroju podtuznym / rys. nr 2a,b — Profil podtny /

Projektuje si budowe po istniejcej niwelecie drogi, z niewiedkkorekty wyniesig i zanizen terenu. Przy ksztattowaniu
projektowanej niwelety drogi starane si

- dostosowa niwelet do uksztattowania terenu tak, aby roboty ziemrtg mpzliwie najmniejsze ;

- zapewnt wyniesienie niwelety ponad poziom przylegtego nere

- powiaza® niwelet z punktami o ustalonej wysodm .

2.5.Koordynacja niwelety z planem drogi

Droga zlokalizowana jest w terenie rowninnym, nyokelementow problematycznych co do skoordynowanigektowanej
niwelety z planem drogi.

2.6.Droga w przekroju poprzecznyny rys. nr 3 - Przekroje normalne
B szerokdé nawierzchni jezdni
0 od km 0+000 do km 0+025- szerdgkamawierzchni jezdni 6,00m .
O od km 0+025 do 0+035- odcinek préaepwy — z 6,00 na 5,50m .
0 od km 0+035 do 0+584,22 — szerékmawierzchni jezdni 5,50m .
B Spadki poprzeczne jezdni
0 od km 0+000 do km 0+199,15- spadek jednostronny@stronny 2% .
0 od km 0+199,15 do km 0+214,15- odcinek pseigwy .
0 od km 0+214,15 do 0+584,22- spadek jednostronngséwnny 2% .
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B Pobocza

szerokd¢ poboczy 1,00m , spadek poprzeczny- 6% .

szerokd¢ nawierzchniciezki pieszo-rowerowej - na catym odcinku 3,20m .
spadek poprzeczny nawierzclniezki pieszo-rowerowej jednostronny- 2%.

skarpy rowow
1:1,5; odcinkowo skarpy rowu w aflrie skrzyowania z drog wewrgtrzrng i wzdhwz drogi wewrtrznej gminnej
1:2; zewntrzne 1:1,5 (minimalne pochylenie skarp zetkrnych 1:1)

O zasadnicza szerokbdna rowu: 0,40m ;

O row odptywowy- pochylenie skarp 1:1,5.
2.7.Nawierzchnia /rys. nr 3 - Przekroje normalne /
Przy projektowaniu nawierzchni bitumicznej 2-wasivej z betonu asfaltowego uktadanego na w-wie pddvy z
kruszywa kamiennego, w-wie wzmacniegj poditaze uwzgkdniono warunki gruntowo-wodne przyjmgj zgodnie z
opracowan opinia geotechniczpgrupge nosnosci podiaza G1/G2- Przyjto grug nosnosci G2.
Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg nawierzchni :

B na whczeniu do drogi wojewddzkiej nr 270 od km 0+000 kao 0+025 (zgodnie z wydanymi przez WZDW w

Poznaniu warunkami) konstrukcja nawierzchni jakrdiehu KR-3 :
- warstwascieralna z mieszanki SMA 11S o grgbbwarstwy 4 cm;
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W o grétiavarstwy 5 cm;
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfeljfonvAC22P o gruldoi warstwy 7 cm;
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzamiej z kruszywem 0/31,5 o grilsowarstwy 20 cm;
- mieszanka zwzanej cementem o kl. wytrzymaés C- 1,5/2,00 grub& warstwy 15 cm;

B drogi gminnej:

- warstwa odgczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu (na odcinkach mgniatniepcego przebiegu drogi) ;

- wzmocnienie podiea poprzez wykonanie mieszanki zmanej cementem o kl. wytrzymat C-1,5/2,00 o gr. 15c¢cm ;
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 @rci2 ;

- warstwa wazaca z BA AC15W grubéri 5,0cm ;

- warstwascieralna z BA AC11S gruloi 4,0cm.

Ponadto projektuje si.

O pobocza z piaskérednioziarnistego ;

O pomidzy warstwami (podbudowa z kruszywal/w-waaxgta/w-wa $cieralna) skropienie emuisjasfaltove
szybkorozpadow

O na w-wie wzmacniaiej naley wykona w przekroju poprzecznym i pochoym szczeliny dylatacyjne poprzez
nackcie w-wy do gébokasci ok. 5-6 cm

O obramowanie od strony jezdni stanéwgdzie kravgznik betonowy 15x30 posadowiony na fawie betonowej z

betonu C-12/15 z oporem,

krawezniki na pocatku i koncu odcinkéw na ditugai min. 1,0m naley opuci¢ do +1 nad kraedz jezdni.
sciezki pieszo-rowerowej :

w-wa odgaczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu (na odcinkach msniatniepcego przebiegu drogi)

e wzmocnienie podka mieszank zwiazary cementem o kl. wytrzym. C- 1,5/2,00 o gr. 15 cm.

* warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 10 cm,

» warstwascieralna z BA AC8S grubigi 5,0cm,

O obramowaniesciezki obrze&zem betonowym 8x30 uktadanym na podsypce cem.-piesgko lawie betonowej z
betonu klasy C-12/15 ,

0 w miejscach gdzie obecnie wyptija grunty watpliwe (zmiana przebiegu trasy: pola, rowy, terenypo usunkciu
rosnagcych drzew — grunty organiczne , préchniczne z postatoécia korzeni po karczowanych pniach)
wykonaé wymiany gruntu na piaseksrednioziarnisty,

O pomigdzy warstwami (podbudowa z kruszywa/w-weieralna) nalgy wykona& skropienie emulgj asfaltovs
szybkorozpadow,

0 na w-wie wzmacniagce] naley wykona w przekroju poprzecznym i podiaym szczeliny dylatacyjne poprzez
nackcie w-wy do gébokasci ok. 5-6 cm .

B Zzjazdow do posesji :

e wzmocnienie podia mieszankzwiazam cementem o kl. wytrzym. C- 1,5/2,00 o gr.15 cm

» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63gr.15 cm,

e warstwascieralna z BA AC11S gruBoi 5,0cm

2.8. Odwodnienie drogi

Droga odwodnianadulzie powierzchniowo poprzez spadki padia i poprzeczne .

Na odcinku od km 0+000 do km 206,67 odwodnienie ipmehniowe spadkiem poprzecznym dicieku
przykrawgznikowego o szerokai 20,0cm z kostki betonowej gr. 8,0 cm i fawiedretwej C12/15. Woda Zeieku poprzez

omooUY

| |
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spadki podtune kzdzie odprowadzona do studzienek wpustowych. Sémdtzivpustowe grednicy fi 50 cm; wiazeliwny-
typ ciezki. (9 studzienek wpustowych) . Woda ze studziemplstowych zostanie odprowadzona poprzez przykamzalur
pcv DN 200 do studni rewizyjnych @ 1000mm a dakekdlektora z rur pcv DN 400 (odcinek S1-S6) i [3odcinek S8-
S6). Wylot kolektora do rowu przydinego wydzielonego z dziatki 439. (S6-S9-W). Na oHaiod km 0+214,15 do km
0+584,22 odwodnienie powierzchniowe spadkiem paymzgm 2% w kierunku rowu przydirnego wydzielonego z dziatki
439 obeb Ruchenna. Odplyw wdd z catego projektowanegangdc0+000 do km 0+584,22:tizie realizowany poprzez
wydzielenie z dzialek 389 i 390 aftr Chojny rowu odptywowego, ktoryebzie si taczyt sk z rowem melioracji
szczegotowej- dziatka 411 affr Chojny. Rowy :

[0 trapezowe;

0 szeroka&¢ dna rowu- 0,40m
O nachylenie skarp zasadnicze- 1:1,5 9max 1;2 i nfijy 1
O gtebokas¢ rowdw- min. 0,50m;
O skarpy i dno rowu obsiane mieszantraw;
O odcinkowo skarpy umocnione kostka kamigr/11 osadzanw betonie C8/10 gr. 15 cm lub ptytami
azurowymi.
Przepusty :
u W km 0+003,44 zaprojektowano w linii rowu prawostnego drogi wojewddzkiej nr 270 przepust z rur pehd

@50cm o L=24,40m.
Rury czsci przelotowej przepustu uktadaa :

O tawie z kruszywzwir, mieszankizwirowo - piaskowe, pospotka, kr. tamane, klinie®f42- gr.w-wy 30cm;

O podsypce piaskowepirowej) gr. 10cm;

0 geowldkninie separacyjno-wzmacnicgj;
Skarpy wlotu/wylotu, dno rowu nalg umocnt kostky kamienm 8/11 osadzanw betonie C8/10 gr. 15 cm. Rowy wzdiu
drogi wojewddzkiej naley oczyci¢, wyregulowd: od strony wlotu na diugoi 35,0m; od strony wylotu na dtugm 32,0m.
u W km 0+578,95 zaprojektowano w linii rowu prawostnego drogi powiatowej 3409P przepust z rur pehd
@40 cm o L=11,11m.( projektowany przepust odgionirocky od linii rowu wzdhe drogi powiatowej, ze wzgtlu na
przebiegajce w tym rejonie urmizenia gazowe).
Rury czsci przelotowej przepustu uktaflana tawie zwirowej gr.20 i geowtdkninie separacyjno-wzmacsiaj. Na
wlocie/wylocie zaprojektowano tawy fundamentowe ynw 70x30 cm z betonu klasy C-12/15. Skarpy wloyditu nalery
umocnt kostky kamienmn 8/11 osadzanw betonie C8/10 gr. 15 cm. Rowy wzédidrogi powiatowej na dtugei po 26,0 mb
od strony wlotu i na diugmi 38,0m od strony wylotu przepustu nal@czysci¢ i wyregulowa.
u Pod drog powiatows nr 3409P zaprojektowano przepust z rur pehd c@4® L=9,61m.
Rury czsci przelotowe] przepustu ukladlana tawie zwirowej gr.20 i geowtdkninie separacyjno-wzmacsigj. Na
wlocie/wylocie zaprojektowano tawy fundamentowe ynw 70x30 cm z betonu klasy C-12/15. Skarpy wloydiu naley
umocni kostlky kamienmn, 8/11 osadzapw betonie C8/10 gr. 15 cm. Rowy wzdidrogi powiatowej na diugei po 25,0 mb
od strony wlotu i na diugmi 25,0m od strony wylotu przepustu ngleoczysci¢ i wyregulowg. Uwaga na urglzenia
gazowe. Nalgy rozebra istniejacy betonowy przepust z rur fi 40 cm.
UWAGA: W linii pobocza przebiega siegazowa gn 180. W przypadku kolizji z gazem mplepusci¢ obiekt poniej
posadowienia przewodow gazowych . Gomwe nawierzchni jezdni —warstwécieralna z BA AC11S grulfoi 4,0cm
nalezy wykona na odcinku od nowo projektowanego przepustu da twgazdowego z drogi gminnej — na dt. 27,0m.
u Pod drog wewrgtrzng w km 0+033,89 zaprojektowano przepust z rur pe@@0cm o L=10,50m.Rury e¢gci
przelotowej przepustu uktaélana tawiezwirowej gr.20 i geowtdkninie separacyjno-wzmacaigj. Na wlocie/wylocie
zaprojektowano tawy fundamentowe o wym. 70x30 coetonu klasy C-12/15. Skarpy wlotu/wylotu naleimocnt kostlka
kamienr, 8/11 osadzanw betonie C8/10 gr. 15 cm.
Zasypki przepustow wykoa piaskusrednioziarnistego.
1.9. Zjazdy
Na obgtym projektem odcinku zlokalizowane gjazdy do posesji oraz na pola.
Szerokd¢ zjazdéw wg. Planu Zagospodarowania.
W km drogi 0+346,72 zlokalizowany jest zjazd, pddrim w linii rowu przydranego zaprojektowano budevprzepustu
srednicy z rur pehd @ 40 SN8 o diggb10,0m. Rury uktadana tawiezwirowej gr. 20 cm. Skarpy wlotu/wylotu, dno
umocni kostky kamienm 8/11 osadzapw bet. C8/10 gr. 10 cm. ZasypRrzepustu wykoriaz piaskusrednioziarnistego.
Pozostate zjazdy nie wymagdjudowy przepustow.
Skosy zjazdéw do posesji 1:1 (1,50mx1,50m); profeigryokraglen zjazdéw zgodnie z Planem Zagospodarowania.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow :
. wzmocnienie podiza mieszankzwiazarg cementem o kl. wytrzym. C- 1,5/2,00 o gr.15 cm ;
. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63grr5 ¢
. warstwascieralna z BA AC11S gruBoi 5,0cm .
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2.10. Oznakowanie i uradzenia BRD ( bezpieczistwa ruchu drogowego ) .

» Oznakowanie pionowe i poziome drogi zgodnie z opranymi i zatwierdzonymi projektami oznakowanidesga
dla drogi wojewddzkiej nr 270 , powiatowej nr 3409Bminnej nr 493022P.

« W km 0+577 po stronie prawej (koniec chodnika) gepenie naley zamontowa bariee ochronm koloru zéttego.

* W obrbie projektowanych przepustow - bariery stalowergoehtonne N2W5/2 o dt. L=24,0m oraz L=8,0m .

2.11.Skrzyzowania.
W ciagu projektowanego odcinka zlokalizowanedsva skrzyowania z dogami publicznymi:

O km 0+000 skrzyowanie z droga wojewddalar 270 Brzéc Kujawski-Koto,

O km 0+584,22 skrzyowanie z drog powiatowa nr 3409P Koto-Mikotajowek .
Droga gminna nr 493022P Kolonia Czotow@érka-Osiek zostanie wézona do drogi wojewddzkiej nr 270 zgodnie z
wydanymi pismem WZDW.WU.6501-62/20 z dnia 26 maja@. warunkami technicznymi .
Promienie wjazdowe- R=12,0m; szerékmawierzchni jezdni na wkzeniu 6,0m; przepust w linii rowu @ednicy 50 cm;
konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KR-3.
Droga gminna nr 493022P Kolonia Czolow@6rka-Osiek zostanie wdzona do drogi powiatowej 3409P zgodnie z
wydanymi pismem PZD/544/DT/WT/1/2020 z dnia 12.@2@ warunkami technicznymi.
Promienie wjazdowe- R=8,0m; szerékamawierzchni jezdni na wtzeniu, 5,50m; przepust przeprowadegjwody z rowu
drogi powiatowej do projektowanego rowu przy drodeg@nnej, konstrukcja nawierzchni jezdni jak dlahu KR-1.
Go6rm w-we nawierzchni jezdni —warstwiieralna z BA AC11S grubioi 4,0cm naley wykona na odcinku od nowo
projektowanego przepustu do tuku wyjazdowego z idygognnej — na dt. 27,0m.
2.12.Drzewa
Rosmnce drzewa kolidujce z projektowas budova drogi naley usuraé 42 szt. (robinie akacjowe, wierzby biate, brzozy
brodawkowate) o obwodach pnia od 18cm dol140cm, rigod planem wycinki drzew i uzyskamecyzj w oparciu o
wykonane opracowanie dendrologiczne w sprawieamgh drzew w pasie drogowym.
2.13. Kanat technologiczny
Wzdhwz projektowanego odcinka drogi na déab567,0m po stronie prawej , pod nawierzahftiezki pieszo-rowerowej
zaprrojektowano budoykanatu technologicznego o profilu :

e KTu — kanatl technologiczny uliczny §ciezka pieszo-rowerowa, pasy zieleni ) : 1x110mm kardooay
dwuwarstwowa rura w odcinkach prostych, 3 x ruraD®Ewp 40,3,7mm, 1 x doziemna awka mikrorur
7x12/8mm

* KTp — kanat technologiczny przepustowy ( skmawania z drogami, zjazdami, uzbrojeniem podziemrym
1XRHDPEpP110/63mm , 1 x rura RHDPEpP140/8,0mm wypetai: 3XRHDPEwp 40,3,7mm, 1 x doziemnazka
mikrorur 7x12/8mm ,

* Przyhcza 1IxRHDPEwp 40/3,7mm doprowaélpid najblizszej studni do granicy kedej dzialki .

Na cigu kanatu technologicznego wybudawstudnie kablowe typu SK-1 ( 6 szt.) i SKR-1 (. Studnie
wyposayé w zeliwne ramy i pokrywy typu eizkiego o klasie wytrzymakei nie mniejszej rii B125 coraz zabezpieczeniem
przed dosfpem osoéb trzecich w postaci pokryw westvanych zamykanych na ktogk

Ogélne zasady wykonania prac

* Rowy pod urzdzenia telekomunikacyjne naie wykonywa recznie , przed utzeniem kanalizacji dno wykopu
powinno by wyroéwnane uksztattowane ze spadkiem zgodnie z \ggmiami dokumentacji lub norm .

e Szerokd¢ rowu dobré tak aby odlegtée od sciany wykopu do ryry byta nie mniejszazd), 15 .

»  Glgbokas¢ wykopu powinna b taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozidarenu lub chodnika do goérnej
powierzchni ukltadanych ugdzeh wynosito 0,8 mdla kabli ziemnych iytach miedzianych, 1,0 m dla ruragbw
kablowych i mikrokanalizacji . Przy przejach pod jezdni gighokas¢ wykopu powinna b§ taka, aby odlegks od
nawierzchni nie byla mniejsza od 1,2 m.

e Budow kanalizacji wykoné z rur RHDPE karbowanych dwuwarstwowych 110mrti€zka pieszo-rowerowa,
trawniki Joraz RHDPEpP110/6,3mm (prZeja pod jezdniami, rowami i skrzgwania z uzbrojeniem podziemnym ).

» Do budowy rurocigéw kablowych naliey stosowd rury z polietylenu o diej gestosci typu RHDPEwp z warstay
poslizgowa, rowkowane agrednicy 40/3,7mm .

* Do budowy mikrokanalizacji natg zastosowéapakiet mikrorur 7x12/8mm .

Kanat technologiczny uliczny - profil podstawowy : RO
e 1 x Rura Ostonowa (RO) o zakresrednic zewntrznych od 110 do 160 mm, ~
+ 3 x RuraSwiattowodowa (RS) HDPE drednicy zewntrznej 40 mm i grubici WMR

scianki min. 3,7 mm \ @O
b
e 1 x prefabrykowana Weka MikroRur (WMR) HDPE o zakresigrednic RS

zewretrznych 5-16 mm i grubkimi scianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o OO
srednicy 40-50 mm
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Kanat technologiczny przepustowy - profil podstawow :
RO

* 2 x Rura Ostonowa (RO) o zakresiednic zewntrznych od 110 do 160 mm,

« 3 x RuraSwiattowodowa (RS) HDPE érednicy zewatrznej 40 mm i grubgi
scianki min. 3,7 mm

» 1 x prefabrykowana Wizka MikroRur (WMR) HDPE o zakresigednic
zewrgtrznych 5-16 mm i grubiei cianki 0,75 -1 mm, instalowana w ostonie o
srednicy 40-50 mm

3. Zagospodarowanie terenu.

Projektowana budowa drogi gminnej nr 493022P Kiald@@zotowo-Gérka-Osiek gm. Koto spowoduje koniesgrzmiany
istniejacego zagospodarowania terenu - wazku z projektowanym poszerzeniem nawierzchni jezmtaz projektowam
budow $ciezki pieszo-rowerowej zostarzagte i wydzielone dziatki i po wykonaniu przewidzjah prac teren zostanie
zagospodarowany pod ruch drogowy i pieszy.

O Planowana rozbudowa drogedrie prowadzona na podstawie Ustawy o szczegélagshdach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznychj(Dz.U. 2020 poz. 1363).

4. Roboty towarzysace, uwagi kaicowe

1. Wszelkie prace odte niniejszym projektem wykokanalezy zgodnie z obowkzujacymi normami i przepisami bhp i
przepisami porgdkowymi przy pracach w oblbie drég publicznych. Wszelkie zmiany w stosunkuprojektu winny by
uzgodnione z projektantem i inwestorem oraz namiesna odpowiednich rysunkach lub planach.

2. Cala¢ prac wykona nalezy pod nadzorem inspektora.

5. Opracowania zwgazane:

- Opinia geotechniczna,

- Operat wodnoprawny.

- Projekty zmiany oznakowania statego
- Opracowanie dendrologiczne
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ZAKLAD PROJEKTOWO-USLUGOWY
,KRECHA,

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY :
Budowa drogi gminnej nr 493022p Kolonia Czotowo-Gorka-Osiek

INWESTOR :
Gmina Koto, ul.Sienkiewicza 23, 62-600 Koto

Lokalizacja: m.Czotowo-Kolonia; gmina Koto, powiat kolski, woj.Wielkopolskie

Dz. nr 435;438; 437/1;437/5; 436/52; 436/1; 384/3; 437/6; 437/7; 436/59; 439; — Jednostka ewid. Koto, obreb 0021 Ruchenna
Dz. nr 395/3; 395/4; 395/6; 331; 397; 395/5; 389; 390; 852;411; 532; 841;842;391/1 — Jedn. ewid. Koto, obreb 0004 Chojny

ZAWARTOSC BIOZ /| CZESC OPISOWA /:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegolavkejnai¢ realizacji poszczegoéinych obiektow.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziakki Iténte ktére mog stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyexe przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, élajgce skat i rodzaje zagrzen oraz
miejsce i czas ich wygbowania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikdw przed przygiieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpigch
Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegoélnego zageaia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawr, komunikacg, umazliwiajaca
szyblq ewakuaa} na wypadek paaru, awarii i innych zageen.

rONPRE

oo

Imie i nazwisko

Stanowisko L . iy
Numer uprawnien, specjalnos¢

Data Podpis

mgr in z. Jarostaw Mazur
Projektant : Uprawnienia GP 7342/84/92-93 Projektowanie,kierowanie,| Listopad 2020
nadzoér i kontrola rob6t drogowo-mostowych

ZAKLAD PROJEKTOWO-USLUGOWY KRECHA

62-600 Koto , ul.Zawadzkiego 8/7 tel. 6000 174
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CZESC OPISOWA
doinformacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego arolejnoéé realizacji poszczegolnych obiektow.
Inwestycja budowy drogi gminnej o nr ewidencyjn#88022P Kolonia Czolowo-Gérka-Osiek gm. Koto obdgjendziatki
nr:- 435;438; 437/1;437/5; 436/52; 438; 436/1,/38437/6; 437/7; 436/59; 439; 436/1;— Jednostkia eMoto, obeb 0021
Ruchenna ;

- 395/3; 395/4; 395/6; 331; 397; 395/5; 389; 3WR;811; 532; 841;842;391/1 — Jednostka ewid. Kalbscb 0004 Chojny .
Projektowana budowaelzie obejmowé

e usuntcie z podtaa gleby ,

« wykonanie wykopéw,

» wykonanie przepustéw pod zjazdami i pod dragur pehd ,

« wykonanie nasypow ,

« wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni nasezeniu do drogi wojewddzkiej nr 270 od km 0+000kdo 0+025 ,

jezdni drogi gminnej zéciequ pieszo rowerow oraz na wiczeniu do drogi powiatowej nr 3409P,

* wykonanie kanalizacji deszczowej .

* wykonanie kanatu technologicznego ulicznego zersaundi,

* wykonanie rowéw w tym rowu odprowadzeggo ,

e humusowanie skarp z obsianiem taaw

* wihaczenie drogi gminnej do drogi powiatowe;j,

e monta oznakowania pionowego,

* haniesienie oznakowania poziomego

» wykonanie niezbdnych wycinek drzew .

Kolejnaé¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- roboty rozbidrkowe i zabezpieczeg urzzdzenia obce
- roboty ziemne - wykonanie koryta, wykopu pod ktaiki i elementy kanalizacji deszczowej(studnieziyganaliki)
- wykonanie przepustéw
- wykonanie systemu odwodnienia — kd
- wykonaniu nawierzchni wraz z podbudoiwv-wg odsiczapcq
oznakowanie poziome i pionowe
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Droga gminna o nr 493022P stanowi dojazd do zabefdlawieszkalnych, gospodarczych, pél zlokalizowanych
wzdhyz drogi oraz stanowi dojazd do nowo budowanych dist@inéw jednorodzinnych. Teren przylegly do pasa
drogowego po obu stronach to pola uprawne, dziaikiowlane, posesje. Pas drogowy jest uzbrojonyn&daio w
sieci podziemne: gaz, energia, wodggci telekomunikacja. Na trasie projektowanej infnalsiury drogowej
zlokalizowane s sieci teletechniczne i wodagowe, energetyczne, melioracyjne, gazowe.
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Buerenu, ktére mog stwarzaé zagrazenie bezpieczastwa
i zdrowia ludzi.
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia placu budowy w czasie tenleamtraktu, 2 do odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat tymczasowe udzenia zabezpieczgie
niezlzdne do ochrony rob6t, bezpieéséva pojazdéw i pieszych.Fakt przysenia do robdt Wykonawca obwi
publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach scitch
okreslonych przez layniera tablic informacyjnych, ktorych ti& bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informageyjn
beda utrzymane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
4) wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji rob6ét budowlanych, okrdajace
skale i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.
Do przewidywanych zaggen wystpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych iaale

- Roboty ziemne - wykopy,

- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,

- Roboty wykonywane spegem mechanicznym,

- Roboty nawierzchniowe.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instrukiau pracownikdéw przed przystpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

W czasie prowadzenia robét na Wykonaweygiobownzek zabezpieczenia wymogoéw BHP.

Osoby wykonujce czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny lyorane w odzie ostrzegawcz koloru
pomaraczowego i poruszasie tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowySprzt uzyty do wykonania robot
powinien by wyposaony wswiatto pulsugjce koloru pomangczowego.

6) wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélmym zagraenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
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zapewniajgcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacig na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zaing i kgdzie obstugiwatl tymczasowe udzenia zabezpieczae
niezlzdne do ochrony rob6t, bezpieéséwva pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestrieodzowne ze
wzgledow bezpieczistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne atizenia zabezpieczggje keda akceptowane przezAyniera.
Osoby wykonujce czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym mu$gcé ubrane w odzie ostrzegawcz o barwie
pomaraczowej utatwiajce spostrzeenie przez kierugcych.

Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowynigghdNykonawe.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochronysrodowiska
naturalnego. W czasie trwania budowy i wigzania rob6t Wykonawceagbizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegstdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na placu i wokot placu budowy oragdbie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrai
spotecznych i innych, a wynikgje ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w t¢petwie jego sposobu
dzialania.Stosar sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na lokalizagj baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych orazsnadki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoécia powstania pgaru.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie :

- przestrzegal przepisow ochrony przecikgmwej,

- bedzie utrzymywat sprawny spgiz przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh, magazynach oraz maszynach i pojazdach,

- materialy tatwopalne dazie sktadow& w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zalEzone przed
dostpem o0s6b trzecich,

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizacji robét alprzez
personel Wykonawcy.

Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca :

- bedzie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy,

- w szczegllnéci ma obowazek zadbé aby personel nie wykonywal prac w warunkach reebrznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigych odpowiednich wymagasanitarnych,

- zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje , socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpiedmtwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca kdzie :

- odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materialy, wdzenia dywane do robot od daty rozpacza do
zakaczenia (do wydania potwierdzenia zékpenia przez lryniera),

- utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymaowirmo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowatgm stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego;
jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na

- polecenie layniera powinien rozpoeZ roboty utrzymaniowe nie faiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie wydane przez wiadze centralne i miejsconaz inne przepisy i wytyczne,
ktore s w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fya@w, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawgizie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagy@rawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb gty
bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Ponadto:

- roboty z podziatem na bram musza by¢ prowadzone zgodnie ze sziutudowlan pod kierownictwem i nadzorem
osoby posiadagej wymagane przepisami stosowne do rodzaju rolpsdwnienia budowlane i dwiadczenie
zawodowe,

- roboty elektryczne prowadzitylko po wyhczeniu doptywu energii przez pracownikéw posiadgth wymagane
uprawnienia i déwiadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywglko w zespotach 2-3 osobowych,

- zapewnienie pracownikom depu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu aihwosci powiadomienia
stuzb ratowniczych lub administratoréw udzen infrastruktury nad i podziemne;j.

Opracowat :



