SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.01.01
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW POMIAROWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami pomiarowymi w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdta-Osiek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji robét
zwiagzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych na odcinku drogi gminne nr 493022P od k+000,00 do
km 0+584,22 ].584,22 m obejmuje :

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych tarenie réwninnym w tym odtworzenie punktow

charakterystycznych ,
— sporzdzenie map powykonawczych ,
— sporadzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich Btamja w terenie znakami granicznymi typ 36a
i swiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej @D0 m.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aménych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu wykonanie prac wymienionych w pkt 1.2.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysagkimwych
W zakres rob4t pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysgkmwe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wységiowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysédiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spotthviajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Sprawdzenie ¢gdnych przed rozpogziem robot.
Wykonawca ma obowrek sprawdzenia istnigych rzdnych terenu i rdnych projektowanych, zamieszczonych na
rysunkach przekrojéw poprzecznych i przekrojéw paaych.
W wypadku stwierdzonych niezgodimd Wykonawca powinien, przed rozpecem robot, bezzwlocznie poinformowa
projektanta o zaistniatych okoliczémach.
1.3.3. Wyznaczenie granic pasa drogowego.
Nalezy wykona, w ramach pomiaru powykonawczego, szkic przebigmanic prawnych z ich stabilizacjw terenie
znakami granicznymi typ 36a ( zgodnie z narBN-67/6744-09) iswiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi
zgodnie z zalczonym rysunkiem (rys. nr 1) .
1.3.4. Mapa powykonawcza
Wykonanie kopi mapy zasadniczej powstalej w wynidodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej— 3egz.+syee
elektroniczna na rfmiku CD lub DVD
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @s\t, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiackj odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustave z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartogeafe" z péniejszymi zmianami z zakresu geodezji
i kartografii, upowaniona przez Wykonavecdo kierowania pracami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
dotyczcych realizacji zaméwienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geguezdokumentacja wykonana i przekazana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwe zdnia 21 lutego 1995 r.
1.4.4. Stlupy graniczne pasa drogowego — stupektanbeC20/25 zbrojonego 4 ggamid=10 mm, pomalowany natto
z wyttoczonym napisem (w kolorze czarnym) PAS DRO&Q
Stupek o wymiarach :
a) przekrdj poprzeczny: 10x12 cm
b) diuga¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt)
1.4.5. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania robé

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziami o dtugéci okoto 0,5 m, a dla
punktow utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalovseednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny érfieednic
0od 0,15 do 0,20 midlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnian&rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m,
a dla punktéw utrwalanych w istnigej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m .
»Swiadki” drewniane powinny miedtugc¢ okoto 0,5 m i przekroj prostatay.

Do tymczasowej stabilizacji granic pasa aglezy¢ pali drewnianych @ 10-15 cm i dhugm 1,5-1,7 m oznaczonych na
czerwono.

Do trwalej stabilizacji granic pasa drogowego aglazy¢ geodezyjnych ogranicznikéw betonowych z ke na gornej
poziomej ptaszczinie.

2.3. Wymagania

Wyroby musza by¢ wolne od spkan, wykruszé i ubytkéw oraz mié gtadkie powierzchnie bedadéw po gcherzach
powietrznych.

Tolerancja wymiaréw elementéw betonowych + 1 mmtoBewinien mi€ nasikliwos¢ ponizej 5% oraz mrozoodporgd

i wodoszczelnét zgodr, z PN-EN 206-1 Beton.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naléy stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- t&émy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2. Transport spezu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboszujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych najepobra& z Powiatowego
Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznejddnie z obowizujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa gepginego mee zgtaszaroboty i pobiera materiaty z PODGIK).
Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc
zobowhnzany jest przedioy¢ Inzynierowi do akceptacji kopiwymaganych uprawniegeodetow.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep szgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fia sic od rzdnych okrélonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiaddén® tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez dyniera. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowa Inzyniera o wszelkich lgtlach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasgperéw nabocznych.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkge z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych
rzeczywistych, akceptowane przezyniera, zostap wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.



Wszystkie roboty, ktére bazujpna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw

pomiaréw przez layniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia otagace

w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzmwinny by

zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznasze czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji robét naia do obowazkéw Wykonawcy.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostan zniszczone przez Wykonagca ich odtworzenie jest

konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zestae odtworzone staraniem i na koszt wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasiti punktow wysokiiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyciu pali

drewnianych lub stupkéw betonowych, a zakdowihzane do punktdéw pomocniczych, podmych poza granicrobét

ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdhwosi trasy drogowej, a tak przy

kazdym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyioS00

metrow.

Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami robét zw#anych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow

towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy

drogowej. O ile brak takich punktow, repery roboazaery zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych

ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od

4 mm/km, stosujc niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne okdlenie nazwy

reperu i jego radne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne, przy wykorzystaniu

sieci poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Os trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki

terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjoa 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej asivt w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢ wigksze

niz 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doegdnych niwelety

okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafauizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robét zagt je odpowiednimi palami po obu

stronach osi, umieszczonych poza granabét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zanggypdw i wykopdw na powierzchni terenu (Gkeaie granicy
robét),

b) wyznaczenie krawedzi jezdni.

Powyzsze roboty powinny hkly wykonane zgodnie z dokumentacprojektowa oraz w miejscach wymagsaych

uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét i wjssigch zaakceptowanych przezyniera.

Do wyznaczenia kraydzi nasypéw i wykopow naly stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje

stosowé w przypadku nasypow o wysada ponad 1 m oraz wykopowgdszych ni 1 m. Odlegté¢ migdzy palikami lub

wiechami naley dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dweg. Odlegiéc¢ ta, co najmniej powinna

odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym

z dokumentagj projektova.

5.6. Wyznaczenie potenia obiektow inynierskich

Dla kazdego z obiektéw mostowych (przepustéw) ngleryznaczy jego potaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu i punktéw wysdkiowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty

b) wytyczenie punktdéw okéjacych usytuowanie (kontur) obiektu, wlotéw i wylotéw

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

5.7. Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego.

Nalezy wykona, w ramach pomiaru powykonawczego, szkic przebigganic prawnych z ich stabilizacjw terenie

znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z ngrBN-67/6744-09) swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi

zgodnie z zajczonym rysunkiem (rys. nr 1). Betonowe stupki geane orazwiadki punktu granicznego nalg wkopa

w miejscach charakterystycznych granicy pasa dregowmna zatamaniach granicy i na granicy dzialgaslupcych

Z pasem drogowym, na odcinkach prostych nie rzadziel 00 m).

Swiadki betonowe nafg/ ustawé w pasie drogowym, przeaviadkiem granicznym.

Nie nalezy stabilizow& znakéw na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:

- mog utrudnit korzystanie zasiednich nieruchonsai,



- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagroie bezpieczestwa dla pieszych i innychzytkownikow drég,
- umieszczenie me powodowa szkody w infrastrukturze lub szpéatoczenie
Warunki wykonania szkicu przebiegu granic:
1. Granie zastabilizowa znakami granicznymidwiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopcaigmnego
od strony zewegtrznej pasa drogi.
2. Szkic naley sporadzi¢ w skali 1:1000
Szkic powinien zawieka nazw wojewddztwa, gminy, olkbu
w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych sg@a drogowego drogi wojewddzkiej
nr 263 Stupca-Sompolnodbie”.
kilometraz pocatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracjrodzajem stabilizacji
miary od krawdzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
opis skrzyowan i rzek
szczegOly sytuacyjne stace do identyfikacji potgenia punktéw granicznych w terenie w zgsi po 10 m od
granic pasa drogowego
- krawedzie jezdni
- 0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu koaivjezdni
- slupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- pocatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwate i chodniki
- $wiadki punktéw referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury l&ne
- slupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkamii inajdupce st w odlegitdci do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych okeazunki ich granic
3. Do szkicu naley dolaczy:
- wykaz wspohzdnych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadie,
Uwaga:
W przypadku konieczrigi przeniesienia punktow pstwowej osnowy geodezyjnej kolidigiych z prowadzonymi
robotami i powstajcymi obiektami, czynni ta kedzie zrealizowana staraniem i na koszt Wykonawcy.
5.8. Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego
Operat musi by wykonany przez geodgtiprawnionego.

o

“s@moao

5.8.1. Opis

. opis powinien zawieta
. tytut,

. nazwe i nr drogi,

. dat wykonania,

. kto wykonat,

. opis obiektu,

. problemy.

5.8.2. Zadczniki (cz$¢ mapowa)

wykaz wspotrzdnych zastabilizowanych punktéw granicznych,
mapy ws¢gowe z wrysowasmgrania i zaznaczonymi rodzajami znakow zastabilizowanygbunktach
granicznych wraz z topograficznymtusyvaniemswiadkow,
protokoty z wznowienia punktow granicznych wdecielom nieruchoméi przylegtych do pasa drogowego
Z zalczonymi granicami (szkice).
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naley prowadzé
wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,465/) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych
Sprawdzenie robét pomiarowych naleprzeprowadzi wg nastpujacych zasad:
a) & drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznachoziomie.
b) robocze punkty wysokoiowe naleé sprawdzé niwelatorem na catej diugoi przebudowywanego odcinka
C) wyznaczenie nasypow i wykopow naleprawdzé tasma i szablonem z poziomicco najmniej w 5 miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach budych watpliwosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

Jednostl obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow

geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnegre Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje:

— wyznaczenie trasy i punktow wysakiowych w terenie rowninnym na drodze wojewddzkikpgach poprzecznych,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktdsokaciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach alttarystycznych trasy na podstawie wtasnych pomiard
wykonanych wczéniej w terenie,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w punktach alttarystycznych dla chodnikéciezek rowerowych i zatok
autobusowych, zjazdow, skrmywah z drogami bocznymi itp.,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnygtyezeniem dodatkowych przekrojéw, zastabilizowanie
punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed znisawz® i oznakowanie utatwigge odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

— wyznaczenie konturéw obiektowaAypnierskich,

— przeniesienie kolidagcych punktéw pastwowej osnowy geodezyjnej,

— zakup, dostarczenie i wyladowanie wyrobow i matéria

— zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikéw produkciji,

- oznakowanie robdét,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wyznaczenie punktéw granicznych pasa drogowega@(prazpoczciem robo6t tymczasowych)

— opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych =tabilizacy w terenie, w tym:

- szkic w skali 1:1000,

- wykaz wspoétrzdnych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w formacie dxf,

- trwale wyznaczenie granic pasa drogowego zastabiimy znakami granicznymi iswiadkami betonowymi,
odlegtaici miedzy znakami nie magby¢ diuzsze nk 100 m.

- Wykonanie kopi mapy zasadniczej powstatej w wyrgkodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- wznowienie punktow granicznych pasa drogowego,
wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0 1. Ogolne zasady wykonya@nac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G 3. Geodezyjna obstuga ivegsGUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G 1. Geodezyjna osnowa paajdaGiK 1978.

Instrukcja techniczna G 2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G 4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G 3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G 3.1. Osnowy realizacyjne, GUT83.

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kaafagne (Dz. U. Nr 240)

PN-EN 206-1 Beton.

Oznakowanigwiadkami punktéw granicznych pasa drogowego — molecZ-cy Dyrektora Generalnego Drdg Krajowych
i Autostrad — pismo GDDKIiA-BZ1$4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.



(Rys.1)

Swiadek punktu granicznego,

pomalowany naoto z czarnym napisem,

wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 pretami 10

[

(napis wyttoczony)

'(PAS DROGOWY

z¢$¢ do osadzenia w grunci

zaasfaltowana lepikiem
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