SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.06.01.01
UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem skarp w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdta-Osiek
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji robét
Zwiagzanych z umocnieniem skarp.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z reprofilagj i umocnieniem
skarp i obejmuyj :
e umocnienie wlotéw i wylotéw przepustu fi 40 podzjami , fi 40, fi 50 i fi 60 pod dregw rowie
przydraenym przez brukowanie skarp kostkamienn 8/11na warstwie podbudowy z betonu kI.C-8/10@r.1
cm;
* umocnienie zewgtrznej skarpy rowu ptytamizarowymi 60x40x8 cm z wypetnieniem wolnych przestiiz
piaskiem ;
* umocnienie wylotu rowu odprowadzaggo kamieniem narzutowym 25/27 na dt.1,0m i gci30.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec — wyréb kamienny kanfienarzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kami@brobiony, wzgidnie
plytowany kamié tamany, o ksztalcie zlonym do graniastostupa lub ostrostugeietego o nieregularnych lub
zaokgglonych krawdziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brut@mych.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defimicji podanymi

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-00.00.00

-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpetymi niniejsz SST g

— kostka brukowa 8/11- tupana z materiatu kamienratornego na dziatanie wody i mrozu,

- beton do podbudowy pod umocnienie skarp materidd@miennym

2.2.1. Kamieh.

Brukowiec (np. granit) stosowany do wykonania umegia powinien spetniawymagania PN-EN 1342.
Brukowiec obrobiony powinien mieksztalt zblzony do prostopadksianu. Powierzchnia gérna (czoto) i dolna(stopka)
powinna by zblizona do prostaita. Ptaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej powirtng w przyblizeniu réwnolegte.
Cala bryta powinna miei¢ si¢ w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako posigta Krawedzie
powierzchni gérnej powinny lgyproste.
2.2.2.Beton C8/10wg SST D-04.06.01
Projekt sktadu betonu powinien dwykonany zgodnie z PN-EN 206-1 :

O klasa wytrzymatéci nasciskanie C8/10

O kruszywo do betonu powinno odpowiédermie PN-EN 12620

O nalery zastosowacement rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lubwig PN-EN 197-1

O wodawg PN-EN 1008

2.2.3. Piyty a@urowe:

Powierzchnie ptyt powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zataripdne z wymaganiami.
PN-EN 1339 Betonowe ptyty- Wymagania i metody biadaawedzie ptyt powinny by réwne i proste.

3. SPRZAT

3.1. Ogdélne wymagania dotycxe sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia technicznego powinierkamg sie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- ptyt ubijajacych,

- cysterny z wod,

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M.00.00.00.00 ,Wymagagoine” pkt. 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycze transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport brukowca

Brukowiec mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, kno usypan. Brukowiec ( kostk kamienmn)
mozna sktadowaw pryzmach . Wysoki@ stosu (pryzmy) nie powinna przekroézy0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Brukowanie

5.2.1. Przygotowanie podia

Podiaze naley wyréwna, wyprofilowat i zagsci¢, przygotowa pod roZcielenie w-wy betonu.

5.2.2. Podkiad betonowy.

Podktad pod brukowiec na skarpach, dnie wlotu ioftylprzepustu stanowi warstwa betonu C8/10 o gmibb0 cm.
5.2.3.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uklad& na przygotowanym podkiadzie. Brukowiec uklada @il sznur” nacignigty na palikach na
wysokasi¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierkcbikladanie brukowca naty rozpocaé¢ w pierwszej
kolejnasci, po linii obwodu umocnienia. Brukowiec najeuktada tak, aby szczeliny radzy sisiednimi warstwami mijaty
sig i nie przekraczaly 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad. Rozaniu brukowca szczeliny
nalezy wypeinic zapravg cementowo-piaskosi powierzchng ubi¢ do osignigcia wymaganego poziomu.

W okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowe] powierzehbiuku naley ostont matami lub warstw piasku
i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Umocnienie skarp ptytami @urowymi.

5.3.1. Przygotowanie podia

Na podiau z gruntu niewysadzinowego tma bezpérednio uktada ptyty azurowe. Jeeli w podiazu wystpuja grunty
watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnz ptyt naley uktada na podsypce piaskowe;.

Opacie piyt u podnia skarpy powinno hiywzmocnione poprzez wykonanie tawy betonowej z tnetdasy C-12/15 o
wym. 0,60x0,40x0,08m.

5.3.2. Uktadanie piyt.

Piyty nalery uktada tak, aby cat swop powierzchm przylegaty do podiza (podtaa gruntowego lub podsypki).
Powierzchnie piyt nie powinny wystawéub by¢ zagkbione wzgtdem siebie wicej niz 8 mm.

5.3.3. Wypetnienie spoin . Szerdgkaspoin medzy ptytami nie powinna kiywieksza nk 10 mm.

5.3.4. Piasekayty do wypetniania spoin przez zamulenie, powirdawierg od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno iywykonane na peingrubaé piyt.

5.3.5. Wypetnienie otworow.

Otwory wypetné w-wa humusu i obséatrawg- D.06.04.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robdt lub elementinegi o niewielkich wymiarach zakres iestotliwos¢ bada
i pomiaréw okréli¢ w uzgodnieniu z laynierem.

6.2. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega sprawdzeniu wizualnyeistosci zabrukowania, umocnienia; ptaszczyzny zabrukeayarmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- m2 (metr kwadratowy ) wykonania podbudowy z bet@n-8/10.

- m2 (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni brukew i betonowymi ptytamizarowymi,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg gktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fiumocnienia skarp przez wykonanie podbudowy betopawetonu C-8/10 obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie i wbudowanie betonu,

- uporzidkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1fiumocnienia skarp przez umocnienie brukowcem obe&mu;j

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie (osadzenie w betonowappdowie) brukowca ,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badiapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1339 Betonowe piyty - Wymagania i metodydsad

2. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnegozeéwretrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania
i metody bada.

3. PN-EN 206-1 Beton.
4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu



