TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

/| kosztorys ofertowy /

Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Goérka-Osiek

od km PT 0+000,00 do km PT 0+584,22

L Nr spec. Opis rob6t Jedn. llosé Cena Wartosé
-P- techn. P Miary jednostk. (netto)
1 2 3 4 5 6 7
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11. D-01.01.01 Ro_boty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w km 058
terenie rowninnym
1.2. D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 10-15 cm szt. 11,00
1.3. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 16-25cm szt. 17,00
14. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 26-35cm szt. 10,00
1.5. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 36-45 cm szt. 2,00
1.6. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 46-55 cm szt. 2,00
] Karczowanie drzew z zasypaniem dotow i
L7, D-01.02.01 zageszczeniem gruntu, przy $rednicy pnia od 16 do 20 cm szt. 7,00
1.8. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy od 21 do 30 cm szt. 12,00
1.9. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy od 31 do 40 cm szt. 5,00
1.10. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy od 41 do 65 cm szt. 2,00
1.11. D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odl. do 2 km mp 8,01
1.12. D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odl. do 2 km mp 4,90
1.13. D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odl. do 2 km mp 11,99
Wywo6z gruzu - materiatow z rozbiorki przy
1.14. D-01.02.04 | mechanicznym lub recznym zatadunku i roztadunku, m3 14,54
transport samochodem samowytadowczym do 3 km
2.ROBOTY ROZBIORKOWE
Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas min. asfaltowych
2.1. D-01.02.04 | na gt.5 cm (nawigzanie sie do istn.nawierzchni drogi m 42,30
powiatowej i wojewodzkiej )
Frezowanie nawierzchni bitumicznej bez odwozenia
2.2. D-05.03.11 | $cinki (uzupetnienie poboczy) , $rednia grubos¢ frezowania m2 139,05
5 cm - droga powiatowa
] Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
23. D-01.02.04 kamiennego, o grubosci 20 cm m2 21,20
] Rozebranie przepustu rurowego pod pod drogg
2.4. D-01.02.04 powiatowg 3409P z rur betonowych o $rednicy 40cm m 10,00
o5 D-01.02.04 Rozebrapie pr_zepustow rurowych pod drogg woj..270 z m 9.50
rur PCV o srednicy 50cm
Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej , o
2.6. D-01.02.04 grubosci 3cm - nad przepustem drogi powiatowej m2 20,60
3.ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za
31 D-02.01.01 |Pomoca spypharek przy grubosci warstwy do 30 cm ('row m2 700,94
odprowadzajacy / do wykorzystania przy humusowaniu
skarp rowéw i pozostatych terenéw zielonych)
32 D-02.01.01 Rob_oty zZiemne - wykopy wykonywane mechanicznie, z m3 411274
13 przemieszczeniem urobku na odl. do 10m




3.3.

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3m
wykonywane mechanicznie, zageszczanie warstwami (
poszerzenie korony drogi wraz z uzupetnieniem poboczy
materiatem poch. z rozbiorki nawierzchni oraz z materiatu
dowiezionego ( z piasku $redniego i grubego o wskazniku
réznoziarnistosci Cu = 5)

m3

2344,55

3.4.

Zakup i dowdz gruntu przepuszczalnego / piasek $redni i
gruby / przydatnego do formowania nasypéw .llos¢ wg
tabeli mas ziemnych i przekrojéw poprzecznych.

m3

2344,55

3.5.

D-02.01.01.
13

Roboty ziemne - przew6z nadmiaru gruntu
wykonywany tadowarkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
wykonawcy

m3

4112,74

4.PODBUDOWY

4.1.

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdow i
Sciezki pieszo-rowerowej

m2

6002,92

4.2.

D-
04.02.01.14

Warstwa podsypkowa z piasku w korycie jezdni i
chodnika na catej szerokosci - zageszczenie mechaniczne -
grubos¢ w-wy po zageszczeniu 10cm - jezdnia, Sciezka
pieszo-rowerowa ;

m2

912,41

4.3.

D-04.05.01

Warstwa wzmachniajgca - mieszanka zwigzana
cementem kl.wytrzymatosci C-1.5/2,00 gr.15cm - jezdnia,
zjazdy, $ciezka pieszo-rowerowa ;
analogia :podbudowa gruntu stabilizowanego cementem
Rm-2,5MPa, grubos¢ w-wy po zageszczeniu 15cm

m2

5914,09

4.4,

D-04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o
zawartosci ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/63 o
gr.20 cm - jezdnia

m2

3334,72

4.5,

D-04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o
zawartosci ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/63 o
gr.15 cm - zjazdy

m2

373,59

4.6.

D-04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o
zawartosci ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/31,5 o
gr.20 cm - jezdnia od km 0+000,00 do km 0+025,00

m2

210,67

4.7.

D-04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o
zawartosci ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/31,5 o
gr.10 cm - Sciezka pieszo-rowerowa

m2

1513,06

4.8.

D.04.07.01

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC22P o grubosci warstwy 7 cm - jezdnia od km 0+000,00
do km 0+025,00

m2

210,67

5.NAWIERZCHNIA jezdni, $ciezki pieszo-rowe

rowej, zjazdow,

5.1.

D-04.03.01

Skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych -
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg
asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,6 kg/m2 -jezdnia,
zjazdy, Sciezka pieszo-rowerowa ; droga powiatowa nad
przepustem ;

m2

5453,84

5.2.

D-04.03.01

Skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych -
warstwy podbudowy zasadniczej z BA emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m2 - jezdnia od km
0+000,00 do km 0+025,00;

m2

210,67

5.3.

D-05.03.05 a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego /AC16W/; gr. w-
wy po zageszczeniu 5,0 cm; KR-1/KR-3 ; jezdnia ;

m2

3433,76

5.4.

D-04.03.01

Skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych -
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m2

m2

3433,76

5.5.

D-05.03.05
13

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego /AC11S/; gr. w-
wy po zageszczeniu 4,0 cm; KR-1; jezdnia od km 0+025 do
0+584,22 + droga powiatowa na dt.27,0m

m2

3305,42

5.6.

D.05.03.13

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11S o grubosci
warstwy 4 cm KR-3 od km 0+000,00 do km 0+025,00

m2

206,92

5.7.

D-05.03.05
13

Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego /AC11S/; gr. w-
wy po zageszczeniu 5,0 cm; KR-1; zjazdy

m2

373,59

5.8.

D-05.03.05
13

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego /AC8S/; gr. w-
wy po zageszczeniu 5,0 cm; KR-1; Sciezka pieszo-

m2

rowerowa ;

1513,06




6.KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZE ZA - kod CPV 45233100-0

tawy betonowe z oporem pod kaweznik betonowy 15*30,

6.1. D-08.01.01 | obrzeza betonowe 8*30 i obrzeza betonowe typu L30x40x7 z m3 139,32
betonu C-12/15
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
6.2. D-08.01.01 | podsypce cem.-piaskowej gr.3cm (' w tym wtopione 108,00 m 571,88
mb )
6.3 D-08.01.01 Opo_rnik betonowy (kraweznik) 12*25 na podsypce m 92.10
cem.piask. gr.3cm
6.4 D-08.03.01 Obrzeza betonowe $x30 cm , na podsypce cem.-piaskowej m 541,88
gr.3,0cm , z wypetnieniem spoin zapr. cem.
6.5. D-08.03.01 | . Obrzez_a betonowe typu L 3Qx4_0x7 cm, na podsypce cem.- m 152,00
piaskowej gr.3,0cm , z wypetnieniem spoin zapr. cem.
7.URZADZENIA ODWADNIAJ ACE
PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI
71 D-02.01.01 Wykopy wykonywane mech. na odktad - pod tawy m3 120
" 13 fundamentowe zwirowe '
7.2. D-06.02.01 tawy fundamentowe zwirowe gr.20 cm m3 1,20
] Wykonanie przepustéw pod zjazdami - czg$¢ przelotowa z
7.3. D-06.02.01 rur HD PE fi 40 cm m 10,00
) Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw fi 40 pod zjazdami -

7.4 D-03.01.01 wykonanie warstwy podbudowy z betonu kI.C-8/10 gr.10 cm m2 4,60
75 D-03.01.01 Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw j.w. pod zjazdami - m2 460
~ D-06.01.01 | brukowanie skarp kostkg kamienng 8/11 na podbudowie j.w. '
76 D-06.02.01 | . Obsypka gruntami piaszpzystymi lub pospdika rur pod m3 085

zjazdami wraz z zakupem i dowozem gruntu
PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA
77 D-02.01.01 Wykopy wykonywane mech. na odktad koparkami pod tawy m3 64.36
o 13 zwirowe i przepusty rurowe !
78 D-03.01.01 Geowldknina separacyjno-wzmacniajaca pod przepustami m2 88,00
uktadana na gruncie rodzimym
7.9. D-06.02.01 tawy fundamentowe piaskowo-zwirowe gr.10 cm m3 1,96
tawy fundamentowe z kruszywa - zwir, mieszanki zwirowo
7.10. D-03.01.01 | - piaskowe, pospotka, kruszywo tamane, kliniec fr.0/42- gr.w- m3 11,75
wy 30cm
] tawy fundamentowe betonowe z betonu klasy C-12/15
7.11. D-03.01.01 pod przepust fi 60 cm m3 3,17
] Wykonanie przepustéw pod droga- czesé przelotowa z rur
742,11 D-03.01.01 | oeiin fi 40 cm, karbowanych, SN8 m 20,72
] Wykonanie przepustéw pod droga- czes¢ przelotowa z rur
743, | D-03.01.01 | e fi'50 cm, karbowanych, SN8 m 24,40
] Wykonanie przepustéw pod droga- czesé przelotowa z rur
714,10 D-03.01.01 | pepin £ 60 cm, karbowanych, SN8 m 10,50
Zasypka, obsypka gruntami piaszczystymi - piaskiem
7.15. D-06.02.01 | $rednioziarnistym cz.przelotowych przepustéw wraz z m3 39,42
zakupem i dowozem gruntu
7.16. D-05.03.23 Umocnienie zewnetrznej skarpy rowu ptytami qzqrowyml m2 36,70
60x40x8 cm z wypetnieniem wolnych przestrzeni piaskiem
Umocnienie wlotdw i wylotéw przepustéw fi 40 ,50 i fi 60
7.17. D-03.01.01 | pod droga - wykonanie warstwy podbudowy z betonu kI.C- m2 28,90
8/10 gr.15 cm
718 D-03.01.01 Umocnienie wlotdw i wylotéw przepustéw fi 40 ,50 i fi 60 m2 28.90
T D-06.01.01 | pod drogq - brukowanie skarp i dna kostkg kamienng 8/11 '
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z B.K.B.
D-04.06.01 | Eawabetonowazwykta C-12/15 gr. 29 cm iszer.20 cm
7.19. 61 ' pod sciek przykraweznikowy na odcinku na odcinku od km m3 11,55
0+000,00 do km 0+199,15
Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarej
7.20. D-08.05.03 | bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.-piaskowej m2 39,83
gr.5 cm szer, 0,2m na odcinku 0+000,00 do 0+199,15




ODWODNIENIE - kd : rury, studnie rewizyjne, studzienki wpustowe i przykanaliki

Wykopy wykonywane mech. na odktad koparkami pod

7.21. D—Ozl.gl.01 kanat kd, studnie betonowe @1000 oraz studzienki wpustowe m3 79,78
@500
7.22. D—Ozl.gl.01 Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce m3 7,98
7.23. D-03.01.01 Czes¢ przelotowa z rur PCV DN 400 - kolektor kd m 160,35
7.24. D-03.01.01 Czes¢ przelotowa z rur PCV DN 300 - kolektor kd m 49,83
] Przykanaliki z rur SN8 PCV DN 200 mm -podtaczenie
7.25. D-03.03.01 studzienki wpustowej do studni betonowej fi 1000 m 38,00
] Podsypka piaskowa pod kolektor kd PCV DN 400 na
7.26. D-03.01.01 dt.20,0m zageszczona mech., gr.w-wy 15 cm m2 12,00
Obsypka / zasypka mieszaning piasku i zwiru rur PCV DN
7.27. D-06.02.01 | 400 na odc.20 m i studni betonowej wraz z zakupem i m3 64,95
dowozem gruntu
D-03.02.01 Studnie z kregéw betonowych fi 1000 w wykopie , z
7.28. o pokrywa studzienng 1300/600 z wtazem zeliwnym DN 600 kmpl. 9,00
02
kl.D400
729 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe prefabrykowane betonowe o $rednicy szt 900
o 02 500mm z kratg 40t , osadnikiem bez syfonu ’ '
tawy fundamentowe betonowe z betonu klasy C-12/15
7.30. D-03.01.01 | gr.15cm pod kregi betonowe studni rewizyjnych fi 100 cm i m3 3,61
studzienki wpustowe fi 50cm
Umocnienie skarpy wylotu kanatu z rur PCV DN 400 w w
7.31. D-03.01.01 | rowie przydroznym - wykonanie warstwy podbudowy z m2 3,57
betonu kI.C-8/10 gr.15 cm
D-03.01.01 Umocnienie skarpy wylotu kanatu z rur PCV DN 400 w w
7.32. D-06.01.01 rowie przydroznym - brukowanie skarp i dna kostkg m2 3,57
o kamienng 8/11
733 D-05.03.23 Umocnienie skarp wqutu kanatu j.w. ptytami az_ur'owy'ml m2 5676
60x40x8 cm z wypetnieniem wolnych przestrzeni piaskiem
734, D-03.01.01 tawy fundamentowe betonowe z betonu klasy C-12/15 m3 3.44
pod przepust fi 60 cm
8.ROBOTY TOWARZYSZ ACE - rowy, skarpy, pobocza, , melioracja,
rowy, skarpy , pobocza
Oczyszczenie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp
8.1 D-06.01.01 | rowu i odwiezieniem urobku na sktadowisko Wykonawcy m 82 00
o D-06.04.01 | ,przy grubosci namutu 30cm (rowy dr. woj..270 i powiatowej '
nr 3409P)
D-06.01.01 . ) o .
8.2. D-06.04.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie poboczy m2 908,83
8.3, D-06.01.01 Mgachamc_zne plantowanie (obrob|en|e_ na czysto) m2 1492,26
D-06.04.01 | powierzchni skarp korpusu drogowego i dna rowu
Humusowanie i obsianie skarp korpusu drogowego oraz
D-06.01.01 | rowdw trawg przy grubosci warstwy humusu 5cm -10cm (
8.4. D-06.04.01 | humus z odzysku - zdjety przy kopaniu rowu m2 1492,26
odprowadzajacego)
Melioracja . Rurociagi drenarskie
85 D-02.01.00 Przekopy p_robne—'lokalizacja rurociggéw drenarskich - m3 32,40
reczne kopanie rowow
D-02.01.01 Kopanie rowdw dla rurociggu drenarskiego. Grunt kategorii
8.6. i3 ' IV Wykopy wykonywane na odktad koparkami pods.0,25 m3, m3 255,00
gt. do 1,0m, $r.szer.1,0m
Wymiana rur drenarskich na rury pcv petne fi 50mm w
] rurach ostonowych zgodnie z uzgodnieniem Rejonowego
8.7. | | D-06.02.01 | 7 ia7ku Spotek Wodnych nr Lp.1Ib/77/2020 z dnia m 170,00
24.09.2020r.
Wymiana rur drenarskich na rury pcv petne fi 62,5mm w
8.8, D-06.02.01 rurach ostonowych zgodnie z uzgodnieniem Rejonowego m 30,00

Zwiagzku Spotek Wodnych nr Lp.ll1b/77/2020 z dnia
24.09.2020r.




Wymiana rur drenarskich na rury pcv petne fi 110mm w
rurach ostonowych zgodnie z uzgodnieniem Rejonowego

8.9. D-06.02.01 Zwigzku Spoétek Wodnych nr Lp.ll1b/77/2020 z dnia m 30,00
24.09.2020r.
Wymiana rur drenarskich na rury pcv petne fi 125mm w
) rurach ostonowych zgodnie z uzgodnieniem Rejonowego
8.10. D-06.02.01 Zwigzku Spoétek Wodnych nr Lp.l1b/77/2020 z dnia m 25,00
24.09.2020r.
D-03.02.01 Studnie z kreg6w betonowych fi 1000 w wykopie , z
8.11. 0'2 ' pokrywg studzienng 1300/600 z wtazem zeliwnym DN 600 kmpl. 1,00
k1.D400 ( przebudowa istn.studni drenarskiej)
D-02.01.01 Reczne zasypanie rowdw j.w. z zageszczeniem w-mi
8.12. 13 gruntu zageszczarkami m3 281,40
8.13 D-03.01.01 Umocnienie wylotéw umocnionego dna rowow j.w. m2 2500
T D-06.01.01 | kamieniem narzutowym 25/27 na dt.1,0m i gr.30 cm '
9.KANAL TECHNOLOGICZNY
9.1 D-01.03.08 SKB_idowa studni kablowych prefabrykowanych przelotowych szt 6.00
) Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
9:2. D-01.03.08 SKR, typ SKR-1 pogtebiona ,grunt kat.lll szt. 1,00
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg
9.3 D-01.03.08 0s06b nieuprawnionych w |stn|¢jqcych s_tu.dnlach kabIO\/I\{ych, szt 7.00
pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwojna
lekka
Budowa kanatu technologicznego Ktu (1x110mm,
9.4. D-01.03.08 | 3x40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm) m 495,00
gr.kat.lll
Budowa kanatu technologicznego Ktp pod drogami i
9.5. D-01.03.08 | zjazdami , rury ostonowe 1x110/6,3mm, 1x140/8,0mm, m 72,00
gr.kat.lll
Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury
9.6. D-01.03.08 | w zwojach, 3xfi 40mm + 1xpakiet mikrorurek doziemny m 72,00
7x12/8mm
9.7. D-01.03.08 Uszczelnianie rur rurociggu kablowego 40mm, otwér wolny otwor 18,00
9.8. D-01.03.08 Uszczelnianie mikrorur 12mm, otwér wolny otwoér 28,00
10.0ZNAKOWANIA | URZ ADZENIA BRD
10.1. D-07.02.01 SOrSr:lrJr?kl do znakdéw drogowych z rur stalowych o Srednicy szt 20,00
] Znaki drogowe ostrzegawcze , tréjkatne o boku 90cm (folia
10.2. D-07.02.01 I gen.) - A-6b, A-6c, A-7 , szt. 4,00
) Znaki drogowe okragte o srednicy 60cm (folia | gen.) , C-
10.3. D-07.02.01 16/13: C-16/13a szt. 4,00
10.4. D-07.02.01 Znaki drogowe kwadratowe o 60cm (folia | gen.) , D-1 szt. 2,00
] Znaki drogowe , drogowskazy jednoramienne o
10.5.1 1 D-07.02.01 |\ vierzchni 0,63m2 (folia | gen.) D-42, D-43, D-46, D-47, E-5 | 5%t 6,00
10.6. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe U-12 koloru zéttego m 2,50
] Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24,0kg/m
10.7. D-07.05.01 (N2W5/2) m 32,00
Oznakowanie poziome DW 270 grubowarstwowe - linie
10.8. D.07.01.01 | segregacyjne i krawedziowe ciagte i przerywane : P- m2 34,63
1e(20m); P-4(80m), P-6(100m), P-7d(20m), P-13(10m )
10.9. D.07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe $ciezki pieszo- m2 16,57

rowerowej : P-23(12 szt.) , P-26(12 szt.)

WARTOSC ROBOT  netto

Podatek VAT 23%

WARTOSC ROBOT  brutto




