SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR D -01. 03. 04
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TPS wymagania dotycre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowkanatu technologicznego w ramaahramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdra-Osiek

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST;

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST;

Zakres rob6t olefych Specyfikagj Techniczia obejmuje czynnixi umazliwiajace budow kanalizacji kablowej wraz z
kanalizacy wtérma, a w szczegolriei:

« wykonanie wykopu pod studnie kablowe

» wykonanie wykopu pod rury

* budowa studni kablowych

« utozenie rur pomidzy studniami

« utozenie rur ochronnych

« zasypanie wykopu z rurami

« zasypanie wykopu wokét studni

« wykonanie przeciskéw i przewiertow pod przeszkodaerenowymi ( w razie potrzeby stwierdzonej napé
wykonawstwa )

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w pasie drogowynNa obszarze obfym inwestyci wyskpuje uzbrojenie
podziemne w postaci linii elektroenergetycznyctecsii kanalizacji teletechnicznych, wodagdw, gazocigow i
urzadzen melioracyjnych.

1.5. Nazwy i kody CPV 45 232300-5

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie liniifihécznych i cigdéw komunikacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe Okreilenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegjzgodne z odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi paasj: Przelot kanalizacji kablowej- ¢& ciagu kanalizacji kablowej zawarta
migdzy sisiednimi studniami o diugei mierzonej wzdh ciagu rur, megdzy srodkami pokryw studni. Gg kanalizaciji
kablowej- zesp6t utonych jedna za drag pofaczonych ze sabpojedynczych rur kanalizacyjnych twacych kanat
do ulaenia w nim kabli telekomunikacyjnych. atzka rurowa — element osgta stwacy do pohczenia rur
polietylenowych lub innych, z ktérych budowana jeshalizacja pierwotna, wtérna lub ruragikablowy.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonanych rob6t oraz za ich zgodai@ dokumentagj projektova, ST i
poleceniami Iayniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowziethy za bezpiectstwo wszelkich czynnigi
na terenie budowy i terenie przyleglym do budowgzobbezpiecaestwo terendw, na ktérych magvystpi¢ zagraenia
dla ludzi i mienia w zwizku z prowadzonymi robotami. Metodyyie przy budowie wyrajace st rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn,aglzen i sprztu musa zapewnia skutecza ochrore ludzi, srodowiska budynkéw
i budowli na tych obszarach w szczegdélrigprzed:

* hatasem

 wibracp

« drganiami i wstrgsami

« zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kaatoymi gleb wod i powietrza

* zanieczyszczeniem powietrza enpigpzow, pytdw i dymow

« zanieczyszczeniednodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczyaofetalami

* ciezkimi

* znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntovryc

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi oraz okrdona w umowie ilg¢ egzemplarzy
dokumentacji projektowej i ST, kapdecyzji pozwolenia na budewPo przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez
uprawnionego geodgt wytyczy punkty giéwne trasy oraz zlokalizuje rbedne repery. Na Wykonawcy spoczywa
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pozyskanie we wtasnym zakresie lokalizacji punkgéwnych trasy wraz ze wspokdanymi, reperéw oraz ich ochrona
do chwili odbioru ostatecznego mwego) robot. W przypadku natrafienia na punktygomowe w ich rejonie roboty
prowadzt recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjpkohawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.7.2. Zgodnd¢ robét z dokumentac projektowg i SST

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obpuwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogdélnych werkach umowy”). Wykonawca nie m® wykorzystywa
btedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wimi natychmiast powiadoti
Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie deayzj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Vetzdg
wykonane roboty i dostarczone materiatgdd zgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Dane okrdone w
dokumentacji projektowej i w SSTetla uwazane za wartiei docelowe, od ktoérych dopuszczalne adchylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materlaty wykonane roboty nieebla w petni zgodne z Dokumentac;j
Projektows lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasipione
innymi, a elementy budowli zostanozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawe1.03.04A Budowa sieci
telekomunikacyjnych 4 W przypadku, gdy materiatp hoboty nie bda w petni zgodne z DokumentacProjektova
lub ST ale osignicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jak®d elementu to laynier/Kierownik Projektu mgze
zaakceptowa takie roboty i zgodZi sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowie@oigacenia od ceny
kontraktowej.

1.7.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaenywania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgzlZie unik@& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeb innych przyczyn powstatych
w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na médzy innymi:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopomgaiojazdowych,

2) srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed ¢dizy innymi:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazam1D83.04A Budowa sieci telekomunikacyjnych 5

¢) mazliwoscia powstania pgaru,

d) uszkodzeniem istnigjej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywd wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny eprprzeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyrmals w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopdiees
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dggém oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoarem wywotanym jako rezultat realizacji robét altmaez
personel Wykonawcy

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesizycia
materiatow wywotycych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od dopuszczalnego, o#lmnego
odpowiednimi przepisami

1.7.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidgsndci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievil@wym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychald#é ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swajskt
naprawi lub odtworzy uszkodzgrvtasndgé. Stan naprawionej wtasém powinien nie by gorszy nk przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedziatayochron urzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpdwich wtadz bdacych wiacicielami tych uradzea
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamjacego odnénie doktadnego pof@nia tych urzdzen w
obrebie placu budowy. O zamiarze przysenia do rob6t w pobiu tych uradzei, badz ich potazenia, Wykonawca
powinien zawiadondi wiascicieli urzadzea i Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest zobageiny w okresie
trwania realizacji kontraktu do wdeiwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkoelretyich uradzer. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji i agzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiadmaz kedzie z nimi wspotpracowal dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykormanmedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia wdzer uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawego.

1.7.8. Ograniczenie obagizen osi pojazdow
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Wykonawca khdzie stosowé sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy transgorc
materialéw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeatkizlzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik Projektu mze polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powosltg nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaaczony fragment budowy w D-01.03.04A Budowa siedekemunikacyjnych 6
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera/Kierownika Projektu.

1.7.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia
oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnibeigpieczastwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty
zwiazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapfacie i g uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hkdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robdt przez myniera/Kierownika projektu. Wykonawca
bedzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaniginno by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowadgm stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymneg to na polecenie kgniera/Kierownika Projektu powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgdduwazane za wiasng Zamawiajicego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika Projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawe, ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o ktdg nalery zwigkszye
cere kontraktow

1.7.12. Zabezpieczenie wykopow

Miejsca niebezpieczne przy wykopach ngleabezpieczy balustradami ochronnymi wys. 1,1m w odleégicl,0m od
krawedzi wykopu i oznaczy napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w jpaziku niedostatecznej widoczao
umiesci¢ swiatta ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca zapewni kfadki dla pieszych w celu zabEzenia ruchu pieszych nad wykonanymi wykopamiahbi
zapewnt bezpieczastwo i chgtos¢ ruchu bez utrudnie

1.7.14. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgolstanowié podczas prowadzenia
robét. Wykonawca dudzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgi,
materiatéw lub urzdzen uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem rob6t i w sposélugty bedzie informowd
Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniachzgustawigic kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.15. Nie zastosowaniegsdo poleca Inzyniera/Kierownika Projektu

Polecenia layniera/Kierownika Projektudela wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

1.7.16. RGwnowanosé norm i zbioréw przepisébw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktére spethimajp materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséileow warunkach kontraktu nie postanowiono inacij.
przypadku gdy powotane normy i przepisypastwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, nmaokgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevig@jrowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisego zatwierdzenia przezzymiera/Kierownika Projektu. Rahice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamigami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawic
przeditaone Irzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dto pochodzenia materiatow

Na zadanie Irzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dnizga planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi dwiealzenia szczegétowe informacje dotyoz proponowanego
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zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyolateriatow jak réwnig odpowiednie atesty, certyfikaty,
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdigepartii (czsci) materiatow z danegarodta nie
oznacza automatycznieze wszelkie materialy z danegarddia uzyska zatwierdzenie. Na zadanie
Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobauany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
materialy uzyskane z dopuszczonegamdia w sposéb agly spetiaj wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w czasie izzalji robot.

2.2. Elementy prefabrykowane

2.2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny lwykonane zgodnie z nogrBN-73/8984-01 [21] z betonu klasy B 20
zgodnego z normPN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe i jej prefaboylane elementy madoy¢ sktadowane na polu
sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmgsiymi.

2.2.2. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanychnmajscu budowy) powinny tiyz betonu klasy B 20 zgodnego z
normy PN-88/B-06250 [7].

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej

Stosowane do budowyagjéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiadaormom:

e rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-0135]

« polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]

« karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

« polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

« specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

« trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych migjsczabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych naig stosowa nastpujace ich czsci:

* korpus betonowy,

* wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02 [15],

e ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03 [16],

« wsporniki kablowe odpowiadgje BN-74/3233-19 [17]

« zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingergmgob nieuprawnionych wg ZN96/TPSA-041 [54].

Powyzsze elementy powinny bysktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych

3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamkacyjnych powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu rob6t gwaramigych wiaciwa
jakosé robot:

« sprzarka powietrzna, spalinowa, przeima,

* urzadzenie przeciskowe,

« ubijak spalinowy,

« zesp6t pgdotwdrczy jednofazowy,

« zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjilypowinien wykazé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkéw transportu, w zataosci od zakresu robét:

« samochdd skrzyniowy,

« samoch6d samowytadowczy,

« samochdd dostawczy,

« przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktazizounie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwpdia poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzateiona jest od warunkéw technicznych wydawanych pregtkownika linii, ktéry w sposéb
0go6lIny okrgla sposdb budowy. Zasady wykonania tras kanalizadjiowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-
76/E-05125 oraz rozpagdzeniami Ministra Infrastruktury, w szczeg6énoz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkoéw technichnyakim powinny odpowiada telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie, dotyeym réwniez prac wykonywanych we wspdélnym wykopie. Roboty pableykona
zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstea i higieny pracy. Budawkanalizacji teletechnicznej nale
wykona® zgodnie z dokumentagcprojektova uwzgkdniajac wszystkie czynnii niezkedne do nalgytego wykonania i
odbioru rob6t. Wykopy powstate po budowie elementiimi powinny by zasypane zagzczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wshkik zag:szczenia powinien légyéwny 0,85.

5.1. Kanalizacja teletechniczna
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*Dlugos¢ przelotow medzy studniami

Dlugos¢ przelotow medzy sisiednimi studniami zachowagodnie z projektem wykonawczym.

 Gkebokas¢ utozenia kanalizaciji

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna lbytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozidemanu lub chodnika do
go6rnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m dlanklizacji magistralnej. Przy prZejach pod jezdai gicbokasé
utozenia kanalizacji powinna lbytaka, aby odlegks od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W padkach
uwarunkowanych trudrgiami technicznymi dopuszcza simniejszenie gbokasci utozenia kanalizacji do 0,4 m.

« Prostoliniowd¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkachedizy sisiednimi studniami, przebiegao linii prostej. Dopuszczalne odchylenia
osi kanalizacji od linii prostej dotygzmiejsc, w ktérych konieczne jest omioie przeszkod terenowych. W celu
ominiecia przeszkdd goi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych molgy¢ wygiete tak, aby promig wygiecia nie byt
mniejszy od 6 m. W uzasadnionych przypadkach daymasat promier wygiecia mniejszy naley wtedy stosowarury
karbowane typu DVR110.

 Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna liyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzdmikomoér kablowych spadek vrma
zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.1. Chgi kanalizacji

* Wymagania ogolne kg otworéw kanalizacji powinna I8yzgodna z projektem wykonawczym.

» Zestawy z rur RHDPEp Do budowy kanalizacji podgimi naley stosowa rury z polietylenu wysokiej gstasci o
srednicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].

» Zestawy z rur karbowanych DVR Do budowy kanaljz&ablowej, w miejscach o matych ohgeniach, np.: pod
chodnikami, terenami zielonymi.

Kanat technologiczny

Wzdhuz projektowanego odcinka drogi na déab567,0m po stronie prawej , pod nawierzahitiezki pieszo-
rowerowej zaprojektowano budewanatu technologicznego o profilu :

* KTu — kanat technologiczny uliczny {ciezka pieszo-rowerowa, pasy zieleni ) : 1x110mm kardooav
dwuwarstwowa rura w odcinkach prostych, 3 x ruraD®BEwp 40,3,7mm, 1 x doziemnaazka mikrorur
7x12/8mm

« KTp — kanat technologiczny przepustowy ( ski@yania z drogami, zjazdami, uzbrojeniem podziemnym
1XRHDPEpP110/63mm , 1 x rura RHDPEp140/8,0mm wypelai: 3XxRHDPEwp 40,3,7mm, 1 x doziemna
wiazka mikrorur 7x12/8mm ,

*  Przyhcza 1xRHDPEwp 40/3,7mm doprowaginid najbliszej studni do granicy kdej dziatki .

Na ciagu kanatu technologicznego wybudawsudnie kablowe typu SK-1 ( 6 szt.) i SKR-1 (zL) Studnie
wyposay¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu eizkiego o klasie wytrzymalkei nie mniejszej i B125 coraz
zabezpieczeniem przed dgstm o0so6b trzecich w postaci pokryw westvanych zamykanych na ktégk

Kanat technologiczny uliczny - profil podstawowy :

e 1 x Rura Ostonowa (RO) o zakresieednic zewntrznych od 110 do
160 mm, RO

« 3 x RuraSwiatlowodowa (RS) HDPE érednicy zewntrznej 40 mm i h
grubdci $cianki min. 3,7 mm

WMR
e 1 x prefabrykowana \Vdzka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie
érednic zewrtrznych 5-16 mm i grubei scianki 0,75 -1 mm, \@O
hN

instalowana w ostonie @ednicy 40-50 mm

Kanat technologiczny przepustowy - profil podstawow : O O

e 2 x Rura Ostonowa (RO) o zakresiednic zewntrznych od 110 do
160 mm,

« 3 x RuraSwiatlowodowa (RS) HDPE érednicy zewntrznej 40 mm i RO
grubaci $cianki min. 3,7 mm

e 1 x prefabrykowana Wrka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie \
srednic zewntrznych 5-16 mm i grubmi $cianki 0,75 -1 mm, WMR
instalowana w ostonie @ednicy 40-50 mm \

. RS




5.1.2. Roboty ziemne

* Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej povai by zgodna z podanw dokumentacji projektowej.

 Glebokas¢ wykopow

Gilebokasci wykopdw podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkaprzewidywanej rozbudowy
kanalizacji wykopy powinny hyyodpowiednio gibsze.

» Szerokdé¢ wykopow

Szerokdéci wykopOw podaneasw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

* Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podanmmkcie 5.9 normy BN-73/8984-05 [22].
Sciany wykopéw powinny bypochyte.

« Wyréwnanie i wzmochienie dna wykopu

Przed ulgeniem kanalizacji dno wykopu powinno dywyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. Wuigtach mato spoistych na dno wykopu dgletozy¢ tawe z
betonu kl. B20 o grulsmi co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie cagow kanalizacji - uktadanie rur

Z pojedynczych rur drednicy fi 110mm naley tworzy¢ zestawy kanalizacji o ikei otworéw okrélonej w projekcie
wykonawczym. Odlegkei pomidzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny loyniejsze od 2 cm, a guzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu ayaidozy¢ jedm lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nagpnych warstw, ulbona warstwe rur naley zasypé piaskiem lub przesianym gruntem, wyrdwmaibijaé
ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rtilPE powinna b§ wykonywana w temperaturze niezsiej ni
-10C. W kadym przypadku uktadania rur przy obonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanieudigyzanie
rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizaciji

Ostatny, goérm warstwe kanalizacji z rur RHDPE i DVR natg przysypé& piaskiem lub przesianym gruntem do
grubdci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nrgwstie warstw piasku lub przesianego gruntu grétiookoto 20 cm.
Nastpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldijabijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyrowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyowaniach z innymi urgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa sig w zasadzie nad
tymi urzadzeniami. Inne rozwiania dopuszczaestylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji ggor
byloby mniejsze od wymaganego wg kpt. 5.2.1.4 jsaej ST. Najwaniejsze dopuszczalne odlegtd w rzucie
pionowym lub poziomym medzy kravedziami cagéw kanalizacji a innymi uszizeniami podziemnymi nie powinny
by¢ mniejsze od podanych w tablicy normy BN-73/8984[25.

5.2. Studnie kabloweNa nowych cigach kanalizacji stosowatudnie prefabrykowane. W uzasadnionych przypdukac
dopuszcza sistudnie murowane z bloczkéw betonowych. Studni&omywane z bloczkéw powinny Byzgodnie z
normy BN-73/8984-01 [20]. W studniach nagu kanalizacji systemowej zamontainzabezpieczenie pokrywy wiazu
przed ingerenajoséb nieuprawnionych zgodne z nargN-96/TPSA-041 [54] oraz wyposg w zamki.

5.3. Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni chodnikow

Roboty rozbidrkowe naly wykonywa recznie. Wszystkie elementy mawe do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowaniagdnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wlasndcia Wykonawcy,
powinien on przewi® je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzolemdhty i materialy, ktdre stgjsic
wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rdzbé elementow
chodnikow, znajdujce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdgmjojektova beda wykonane wykopy pod kable i
maszty, powinny b§ tymczasowo zabezpieczone. W szczeginoalezry zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowej. Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodwikdalery wykonywa& ze staranniia gwarantujca
przywrdcenie tych nawierzchni do stanu pierwotndgo.zakéaczeniu robot zwizanych z odtworzeniem nawierzchni
naley wykona badania kontrolno-pomiarowe stopnia @®&fzenia gruntu. Po zakweniu wszystkich prac
zwiazanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren halgrztna¢ i zgtosic do odbioru Zargdzapcemu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakéci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:

« trasy kanalizacji przez aglziny uporadkowania terenu wzdiuciagow kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
* przebiegu kanalizacji na zgodit@ dokumentagj projektove,

« prawidlowgci wykonania cigéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu dinosci rur, wykonania skrzyowan z
obiektami,

* prawidtowaci budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymaganormy BN-85/8984-01 [20]. - dla
studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023 [44].) BBI8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-1

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiarowe
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Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn.

Budowa kanalizaciji teletechnicznej m

Budowa studni kablowej Sszt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbiér robot zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umdliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu robét. Odbioru
robét dokonuje Inynier/Kierownik Projektu. Gotowi danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienierayhiera/Kierownika Projektu. Odbiérebdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o
tym fakcie Ireyniera/Kierownika projektu. Jakoi ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik Projektu
na podstawie dokumentéw zawiei@jch komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy i ostateczny robot

Szczegodtowe warunki odbioréw rob6t zostakreslone przez Zamawiagego w SIWZ.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. ddwiadczenie Kierownika Budowy o zgodimd wykonania obiektu budowlanego z dokumentapjojektova,
zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlanaumkami zezwolenia na realizacjnwestycji drogowej oraz
obowigzujacymi przepisami,

. Gwiadczenie o doprowadzeniu do nafiego stanu i porku terenu budowy,

. Gwiadczenie o wigciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

. protokoly bad& pomiaréw, sprawdze ekspertyz,

. protokoty z odbioréw technicznych robét uleggch zakryciu oraz wynikagych z uzgodnig brarzowych,

. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

. projekt powykonawczy uwzgdniajacy dokonanezmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierdwan
Budowy, Nadzor oraz projektanta wraz ze szczegGtowgstawieniem tych zmian,

8. protokoty odbioru,

9. zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokemai potwierdzajcymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, potwierdzone przez Nadzér,

10. zestawienie ikei wykonanych robot z uwzedinieniem rob6t rozbiérkowych z zaknikiem graficznym w uktadzie
dostosowanym doaytkownikéw,

11. protokoty zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do kskki drogi,

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynike¢ z uzgodni@ brarzowych, specyfikacji technicznych i SIWZ
warunkupce odbiér kacowy i oddanie przedmiotu zamdéwienia dgthku,

14. inne wymagane przezytkownikéw Zamawiajcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorewgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roMszystkie
zaradzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnigge lkeda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzagpetniajcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za jednostk wykonanych rob6t naky ustalé zgodnie z obmiarem i ocgmizytych materiatow i wykonanych
prac. Ceny te dtla petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i woudowasigystkich materiatdéwaytych do budowy
kanalizaciji teletechnicznej oraz robogizprag sprz;tu oraz wszystkie czynioi niezlzdne do nalgytego wykonania i
odbioru robot.

Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechm@gdanego typu obejmuje:

* wytyczenie trasy przebiegu

» wykonanie wykopu

« zakup i transport materiatow

» wykonanie podsypki z przesianej ziemi

« utozenie przektadek profilowych i rur w wykopie orahizmontowanie

* przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej

* wypetnienie szczelin radzy rurami w cigach wielootworowych masetonowq co 20m na diugiei 0,8m

* przesypanie utmnych rur przesianziemi

 zasypanie rowu z zagzczaniem, wyrownanie tereny i wywiezienie nadmizami na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obfgm

~No ok wN
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* wytyczenie i wykonanie wykopu,

« zakup i transport materiatow

« ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,

« ustawienie i montaelementéw prefabrykowanych studni w wykopie,

« nadbudowanie studni do wysckbwynikajacej z rysunkdw fdz warunkow terenowych

 osadzenie rur wspornikowych

» osadzenie ramy i pokrywy

» pomalowanie metalowych elementéw studni

« zasypanie wykopu i ubicie ziemi

* wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz s&ami utylizacji

» wyréwnanie i uporzdkowanie tereny

* opisanie i umocowanie tabliczki znamionowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa - Prawo Budowlane Ustawa o drogach publizrzydnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838jaWa o
Zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmiamnéitérych innych ustaw — z dnia 14.11.2003r. D2003r. Nr
200 poz. 1953) Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. waapie informacji dotycgcej bezpiecaztstwa
i ochrony zdrowia oraz bezpiegmtwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 po28)l Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezp@stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.
(Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401) Rozpadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie
0ogoinych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz4B%a Rozporgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warmmkiechnicznych, jakim powinny odpowiadtelekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2009r.219 poz. 1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyc

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscoweafizkablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpasnaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejse. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdreych. Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nmiejse. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe niejse. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagamiadania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe6ldg wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejse. Wsporniki kablowe.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowblizenia i skrzygowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagabadania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldo®gélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldoWanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i bédan
ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna Kan. kablowa. Ka@eja wtdrna i rurocigi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldowury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania idaaia.
ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja katdowRury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna Kan. kablowa. Rpojietylenowe karbowan&wuwarstwowe. Wym. badania.
ZN-96/TPSA-017 Telekomunik.kanalizacja kablowa. YRuanalizacji wtornej i ruroggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunik. kan.kablowa. Rury plienowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja katdoRury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kal@doZkczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunik.kan. kablowa. Uszcz&lbicow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja katdo®rzywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldo®tudnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscoweyst8my uziemiajce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kaldoviiabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkow
(wewretrzne ). Wymagania i badania.
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