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Przedmiar robot

KLASYFIKACJA GEOWNYCH ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO

- dziak:

- grupa:

- klasa:

- kategoria:

- grupa:

- klasa:

- kategoria:

St OWNIKA ZAMOWIEN - KODY CPV

45000000

45100000

45110000

45111000

45112000

45200000

45230000

45231000

45232000

45233000

Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budow e

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkio  biektéw budowlanych,
Roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112730 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom  pletnych obiektéw
budowlanych lub ich cz e$ci oraz roboty w zakresie in  zynierii
ladowej i wodnej

Roboty w zakresie budowy ruroci  agéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnis k i kolei, wyréwnanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agoéw, ci ggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie ruroci  agéw i kabli
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Roboty w zakresie konstruowania, fundament  owania oraz

Wykonania nawierzchni autostrad, drég

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120 Roboty w zakresie budowy drég

45233123 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég

45233140 Roboty drogowe

45233200 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
i asfaltowania

45233226 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233300 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek rowerowych
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©CoNoOOMWNE

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Beton asfaltowy AC11S ( w-wa $cieralna dla KR-1)

Beton asfaltowy ACS8S ( w-wa $cieralna sciezka p.-rowerowa )
Mieszanka SMA11S( w-wa $cieralna dla KR-3)

Beton asfaltowy AC16W ( w-wa wigzaca dla KR-1/KR-3)
eton asfaltowy AC22P ( podbudowa zasadnicza )

Emulsja asfaltowa

Kruszywo tamane 0/63mm ( podbudowa : jezdnia, zjazdy)

Kruszywo famane 0/31,5mm ( podbudowa: jezdnia, $ciezka p.rowerowa )

Piasek sredni / gruby do formowanie nasypow

. Zwir (fawy fundamentowe )
. Zwir,miesz.p.-zwirowe, pospotka, kruszywo 0/42 ( tawy fundamentowe ) 11,75 m®
. Piasek ( warstwa podsypkowa )
. Piasek ( zasypka, obsypka )

. Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa (jezdnia, zjazdy, $ciezka p.r.)
. Beton C 12/15

. Beton C 8/10

. Krawezniki betonowe 15x30

. Oporniki betonowe 12x25

. Obrzeza betonowe 8x30

. Obrzeza betonowe typu L 30x40x7

. Betonowa kostka brukowa szara gr.8 cm (Sciek przykraweznikowy)

. Kostka kamienna 8/11

. Kamien narzutowy 25/27

. Plyty betonowe azurowe 60x40x8

. Rury PVC DN 315 mm ( kanalizacja deszczowa )

. Rury PVC DN 400 mm ( kanalizacja deszczowa )

. Rury PCV DN 200 mm SN8 ( przykanaliki kd )

. Rury HDPE DN 400 mm SN8 ( przepusty )

. Rury HDPE DN 500 mm SN8 ( przepust pod droga )

. Rury HDPE DN 600 mm SN8 ( przepust pod droga )

. Rury PCV petne fi 50 mm w rurach ostonowych (melioracja )

. Rury PCV pelne fi 62,50 mm w rurach ostonowych (melioracja )

. Rury PCV petne fi 110 mm w rurach ostonowych (melioracja )

. Rury PCV petne fi 125 mm w rurach ostonowych (melioracja )

. Studnie betonowe fi 1000 mm z pokrywa i wkazem zeliwnym DN 600
. Studzienki prefabrykowane $ciekowe DN 500 z kratkg 40t

. Geowlbknina separacyjno-wzmacniajaca

. Studnia kablowa prefabrykowana rozdzielcza SKR-1(kanat technologiczny KT) 1 szt.
. Studnia kablowa prefabrykowana przelotowa SK-1(kanat technologiczny KT )
. Rura ostonowa RO 110 mm (kanat technologiczny KTu )

. Rura ostonowa 3xRS 40 mm (kanat technologiczny KTu )

. Wigzka mikrorur 7x12/8 mm (kanat technologiczny KTu )

. Rura ostonowa RO 140/8mm ( kanat technologiczny KTp )

. Bariery ochronne stalowe N2W5/2

. Bariery ochronne stalowe U-12 koloru zéttego

. Stupki do znakow stalowe @ 50 ocynk.

. Znaki drogowe ostrzegawcze , tréjkatne o boku 90cm (folia | gen.)
. Znaki drogowe okragte o srednicy 60cm (folia | gen.)

. Znaki drogowe kwadratowe o 60cm (folia | gen.) ,

. Znaki drogowe , drogowskazy jednoramienne (folia | gen.)

. Oznakowanie poziome DW 270 grubowarstwowe

. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe $ciezki pieszo-rowerowej
. Humus

. Trawa

Przedmiar robot

377,25 Mg
189,13 Mg
20,68 Mg
429,23 Mg
36,88 Mg
4001,18 kg
722,98 m°
193,44 m®
2344,55 m*
3,16 m®

93,04 m®
105,22 m*®
887,11 m°
161,09 m®
5,34 m°
571,88 mb
92,10 mb
541,88 mb
152,00 mb
39,83 m?
37,07 m?
25,00 m?
93,46 m?
49,83 mb
160,35 mb
38,00 mb
30,72 mb
24,40 mb
10,50 mb
170,00 mb
30,00 mb
30,00 mb
25,00 mb
10 szt.

9 szt.
88,09 m?

6 szt.
495,00 mb
495,00 mb
49,005 mb
72,00 mb
32,00 mb
2,50 mb
70,00 m.
4 szt.

4 szt.

2 szt.

6 szt.
34,63 m°.
16,57 m>.
149,23 m*®
1492,50 m?



ZPU Krecha Przedmiar robot
TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Poz. Nr spec. Nazwa i opis pozycji przedmiaru Obliczenie ilosci jedn Jedn. | llos¢
przed. techn. PIS pozycji p jedn. Miary | jedn.
1 2 3 4 5 6
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1.1. D-01.01.01 drogowych w terenie réwninnym 584,22 /1000 km | 0,58422
] Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy .
1.2 D-01.02.01 10-15 om 11*1 szt. 11
1.3. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 16-25cm 17*1 szt. 17
1.4. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 26-35cm 10*1 szt. 10
1.5. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 36-45 cm 1+1 szt. 2
1.6. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 46-55 cm 1+1 szt. 2
Karczowanie drzew z zasypaniem dotéw i
1.7. D-01.02.01 | zageszczeniem gruntu, przy srednicy pnia od 16 7*1 szt. 7
do 20 cm
1.8. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy od 21 do 30 cm 12*1 szt. 12
1.9. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy od 31 do 40 cm 5*1 szt. 5
1.10. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy od 41 do 65 cm 1+1 szt. 2
* *| % % |
1.11. D-01.02.01 | Wywozenie diuzyc na odl. do 2 km 11%0,07+17 0'22931020'244’ 2030+ | o | 801
*| *| % % |
1.12. D-01.02.01 | Wywozenie karpiny na odl. do 2 km LH0.05+170.0TH 100,470 2028% | mp | 4,90
* *| % *|
1.13. D-01.02.01 | Wywozenie galezi na odl. do 2 km LI0.0641770,1710°0,42¢ 25077+ 1 mp | 11,99
Wywo6z gruzu - materiatow z rozbiorki przy
] mechanicznym lub recznym zatadunku i 139,05*0,05+21,20*0,20+ 10,0*0,14
1.14. D-01.02.04 roztadunku, transport samochodem +20,6*0,03+ 9,5*0,14 m3 14,54
samowytadowczym do 3 km
2.ROBOTY ROZBIORKOWE
Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas min.
2.1. D-01.02.04 | asfaltowych na gt.5 cm (hawigzanie sie do 2*5,15+32,00 m 42,30
istn.nawierzchni drogi powiatowej i wojewddzkiej )
Frezowanie nawierzchni bitumicznej bez
] odwozenia scinki (uzupetnienie poboczy) , "
2.2. D-05.03.11 | <rednia grubos¢ frezowania 5 cm - droga 27,0°5,15 m2 | 139,05
powiatowa
2.3. D-01.02.04 |, Rozebranie mechaniczne podbudowy 2z 5.304,0 m2 | 21,20
kruszywa kamiennego, o grubosci 20 cm
Rozebranie przepustu rurowego pod pod droga
2.4, D-01.02.04 | powiatowg 3409P z rur betonowych o $rednicy 1*10,00 m 10,00
40cm
) Rozebranie przepustéw rurowych pod drogg
2:5. D-01.02.04 Woj..270 z rur PCV o $rednicy 50cm 19,5 m 9,50
Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej
2.6. D-01.02.04 |, o grubosci 3cm - nad przepustem drogi 5,15*4,0 m2 20,60
powiatowej

3.ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
za pomoca spycharek przy grubosci warstwy do
3.1. D-02.01.01 | 30 cm ( réw odprowadzajacy / do wykorzystania
przy humusowaniu skarp rowdw i pozostatych
terenéw zielonych)

2,83*29,93+1,74*35,52+ 2,08*35,72
+2,23*71,34+2,19*35,54+
2,05*35,25+1,63*34,73+ 1,74*35,13
+,86*28,61

m2 700,94
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Przedmiar rob6t

D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy wykonywane 150,80+91,65 (row
3.2 i3 ' mechanicznie, z przemieszczeniem urobku na odprowadzajacy) + 3870,29 (wg m3 | 4112,74
odl. do 10m tabeli rob6t ziemnych)
Formowanie i zageszczanie nasypow o
wysokosci do 3m wykonywane mechanicznie,
zageszczanie warstwami ( poszerzenie korony
3.3. D-02.03.01 | drogi wraz z uzupetnieniem poboczy materiatem wg tabeli rob6t ziemnych 2344,55 m3 | 2344,55
poch. z rozbiérki nawierzchni oraz z materiatu
dowiezionego ( z piasku $redniego i grubego o
wskazniku réznoziarnistosci Cu > 5)
Zakup i dowdz gruntu przepuszczalnego /
piasek $redni i gruby / przydatnego do . o
3.4. 0 formowania nasypéw llog¢ wg tabeli mas wg tabeli rob6t ziemnych 2344,55 m3 | 2344,55
ziemnych i przekrojéw poprzecznych.
Roboty ziemne - przew6z nadmiaru gruntu .
. 150,80+91,65 (row
D-02.01.01. | wykonywany tadowarkami z transportem urobku . '
35. 13 samochodami samowytadowczymi na odprowad;ajqqy) * 3870,29 (wg m3 411274
: tabeli rob6t ziemnych)
sktadowisko wykonawcy
4.PODBUDOWY
Jezdnia (3973,42)
61,92+25,0*6,15+10,0*5,90 +179,15*5,65
+370,0%6,25+ 27,52+5,38+1,94+ (23,23-
2,75)*9,00+15,69*8,00+ 9,79*3,00
Zjazdy (373,59)
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie 21,85+19,80+41,61+25,70 +7,40+25,30
4.1. D-04.01.01 | podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni +7,00+25,30+ 40,0+27,75+34,50+34,51+ | m2 | 6002,92
jezdni , zjazdéw i Sciezki pieszo-rowerowej ) 30,76+32,11
Sciezka pieszo-rowerowa
(1655,91)
(576,88-5,50)*3,25-(21,85+ 19,80+25,70
+25,30+25,30+ 27,75+34,51+ 30,76+
32,11) +(9*0,5+15*1+10*1,5+5*0,5 +5*1)
Warstwa podsypkowa z piasku w korycie jezdni (65,26-35 g)‘ié%gﬁgg?f?&; 282,90+
42. | | D0402.01. |ichodnika na calej szerokosci - zageszezenie e 2sye0 | m2 | 1241
10 I Zd > - aru .EC W-wy po zageszczeniu Sciezka pieszo- rowerowa (168,78)
cm - jezdnia, $ciezka pieszo-rowerowa ; (65,28-5,0)*2,80
Jezdnia (4141,72)
61,92+25,0%5,95+10,0*5,70 +179,15*5,45
+370,0%6,90+ 27,52+5,38+1,94+ (23,23-
Warstwa wzmachiajaca - mieszanka zwigzana 2,75)*9,00+15,69*8,00
cementem kl.wytrzymalosci C-1.5/2,00 gr.15cm- | oo Sﬁﬁzldé’lg’ggffg 20425 30+
4.3. D-04.05,01 |62dnia, zjazdy, Sciezka pieszo-rowerowa ; 7,00425,30+ 40,0427,75+34,50+434,51+ | m2 | 5914,09
analogia :podbudowa gruntu stabilizowanego 30.76+32 11
cementem Rm-2,5MPa, grubo$¢ w-wy po Sciezka pieszo-rowerowa
zaggszczeniu 15cm (1398,78)
(576,88-5,50)*2,80-(21,85+ 19,80+25,70
+25,30+25,30+ 27,75+34,51+30,76+
32,11) +(9*0,5+15*1+10*1,5+5*0,5 +5*1)
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z 10,0*5,70+179,15*5,45+ 370,0*5,65+
4.4. D-04.04.02 | kruszywem o zawartosci ziaren przekruszonych 27,52+5,38+1,94+(23,23- m2 | 3334,72
lub famanych fr.0/63 o gr.20 cm - jezdnia 2,75)*5,30+15,69*4,30
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z 21,85+19,80+41,61+25,70+7,40+25,30
4.5. D-04.04.02 | kruszywem o zawartosci ziaren przekruszonych +7,00+25,30+ 40,0+27,75+34,50+34,51+ | m2 373,59
lub famanych fr.0/63 o gr.15 cm - zjazdy 30,76+32,11
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
] kruszywem o zawartosci ziaren przekruszonych "
4.6. D-04.04.02 lub tamanych r.0/31,5 0gr.20 cm - jezdnia od km 61,92+25,0*5,95 m2 | 210,67
0+000,00 do km 0+025,00
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z (576.88.50)3,00-(21,85+ 19,80+25.70
4.7. D-04.04.02 | Kruszywem o zawartosci ziaren przekruszonych +25,30+25,30+ 27,75+34,51 +30,76 m2 |1513,06
lub tamanych fr.0/31,5 ogr.10 cm - éciezka +32,11) +(9%0,5+15¥1+10*1,5+5%0,5+5*1)
pieszo-rowerowa
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
4.8. D.04.07.01 | asfaltowego AC22P o grubosci warstwy 7 cm - 61,92+25,0*5,95 m2 210,67
jezdnia od km 0+000,00 do km 0+025,00

5.NAWIERZCHNIA jezdni, $ciezki pieszo-rowerowej, zjazdow,
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Przedmiar rob6t

Jezdnia (3545,39)
10,0*5,70+179,15*5,45+ 370,0*5,65+
27,52+5,38+1,94+(23,23-2,75)*5,30+
15,69*4,30+61,92+25,0*5,95
Skropienie mechaniczne nawierzchni Zjazdy (373,59)
drogowych - warstwy podbudowy z kruszywa f71'08§’:215958(?:j(1)'81’;57';3 ;1754(?:3245%%
5.1. D-04.03.01 | famanego emulsjg asfaltowg szybkorozpadowag w ' 307643211 ’ m2 | 5453,84
ilosci 0,6 kg/m2 -jezdnja, zjazdy, $ciezka pieszo- Sciezka piészo-fowerowa
rowerowa ; droga powiatowa nad przepustem ;
(1513,06)
(576,88-5,50)*3,00-(21,85+ 19,80+25,70
+25,30+25,30+ 27,75+34,51 +30,76
+32,11)+(9*0,5+15*1+10%1,5+5%0,5 +5*1)
Droga powiatowa(21,80) 5,45*4,0
Skropienie mechaniczne nawierzchni
drogowych - warstwy podbudowy zasadniczej z
5.2. D-04.03.01 | BA emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 61,92+25,0*5,95 m2 210,67
0,2 kg/m2 - jezdnia od km 0+000,00 do km
0+025,00;
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 61,92+25,0*5,86+10,0*5,61+(584,22-
5.3. D-05.03.05 a | /AC16W/; gr. w-wy po zageszczeniu 5,0 cm; KR- 35,0)*5,36+27,52 +5,38+1,94+(23,23- m2 | 3433,76
1/KR-3 ; jezdnia ; 2,75) *5,12+(38,92-23,23)*4,12+5,27*4,0
Skropienie mechaniczne nawierzchni 61,92+25,05,86+10,0°5,61 +(584,22
5.4, D-04.03.01 dr‘f’gl‘;""’y"h , warstuy wiazace] 2 be;‘;”“ § 35.0)°5,36+27,52 +5,38+1,94+(23.23- | m2 |3433,76
asfaltowego emulsjq asfaltowa szybkorozpadowa, | ; 75y +5 12+(3892-23 23)4,12+5 27+4,0
w ilosci 0,2 kg/m2
Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego 10,0°5,55+(584,22-35,0)"5,30+
5.5. D'Osl'g3'05 ./Acdl.15/ ; dgrk' Wa"’)(’)gg ga%esszgzezr;u zgo cm; KR-1; 27.52+5,38 +1,94+(23,23-2,75) m2 | 3305,42
jezania od km O+ 0 0+584,22 + droga *5,00+(38,92-23,23)%4,00+ 27,005, 15
powiatowa na dt.27,0m
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11S o
5.6. D.05.03.13 | grubosci warstwy 4 cm KR-3 od km 0+000,00 do 61,92+25,0*5,80 m2 206,92
km 0+025,00
D-05.03.05 Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego 21,85+19,80+41,61+25,70+7,40+
5.7. 1'3 ’ /AC11S/; gr. w-wy po zageszczeniu 5,0 cm; KR-1; 25,30+7,00+25,30+ 40,0+27,75 m2 | 373,59
zjazdy +34,50+34,51+30,76+32,11
D-05.03.05 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (576,88-50)*3,00-(21,85+9,80+ 25,70
5.8. i3 ' /AC8S/; gr. w-wy po zageszczeniu 5,0 cm; KR-1; +25,30+25,30+ 27,75+34,51 +30,76 m2 | 1513,06
$ciezka pieszo-rowerowa ; +32,11)+(9%0,5+15*1+10*1,5+5%0,5 +5*1)
6.KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZE ZA - kod CPV 45233100-0
tawy betonowe z oporem pod kaweznik "
6.1. D-08.01.01 | betonowy 15+30, obrzeza betonowe 830 i 006 vogs | M3 | 13932
obrzeza betonowe typu L30x40x7 z bet.C-12/15 ' ' ' ' '
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
6.2. D-08.01.01 | 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.3cm ( 576,88-5,0 m 571,88
w tym wtopione 108,00 mb )
6.3 D-08.01.01 Opornik beton_owy (kraweznik) 12*25 na 9*5.0+6%7.85 m 92.10
podsypce cem.piask. gr.3cm
Obrzeza betonowe 8x30 cm , na podsypce
6.4. D-08.03.01 | cem.-piaskowej gr.3,0cm , z wypetnieniem spoin 576,88-5,0+15,0-9*5,0 m 541,88
zapr. cem.
Obrzeza betonowe typu L 30x40x7 cm , na
6.5. D-08.03.01 | podsypce cem.-piaskowej gr.3,0cm , z 16,0+19,0+21,0+71,0+25,0 m 152,00
wypetnieniem spoin zapr. cem.
7.URZADZENIA ODWADNIAJ ACE
D-06.02.01 PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI
71 D-02.01.01 Wykopy wykonyque_ mech. na odktad - pod 0,2*10,0%0,6 m3 1,20
13 tawy fundamentowe zwirowe
7.2. D-06.02.01 tawy fundamentowe zwirowe gr.20 cm 0,2*10,0*0,6 m3 1,20
) Wykonanie przepustéw pod zjazdami - czes¢ .
3. D-06.02.01 przelotowa z rur HD PE fi 40 cm 1710,0 m 10,00
Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw fi 40 pod
7.4. D-03.01.01 | zjazdami - wykonanie warstwy podbudowy z 2%2,30 m2 4,60
betonu kI.C-8/10 gr.10 cm
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Przedmiar rob6t

D-03.01.01 Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw j.w. pod
7.5. D-06.01.01 zjazdami - brukowanie skarp kostkg kamienng 2*2,30 m2 4,60
o 8/11 na podbudowie j.w.
Obsypka gruntami piaszczystymi lub pospotka
7.6. D-06.02.01 | rur pod zjazdami wraz z zakupem i dowozem (0,7*0,3-3,14*0,2*0,2)*10,0 m3 0,85
gruntu
D-03.01.01 PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA
0,8*0,3*24,4+0,8*0,4*10,5+ 2*0,3*0,3*1,0
77 D-02.01.01 Wykopy wykonywane mech. na odktad +0,6%0,4* 11,11 +0,6*0,4*9,61+4*0,3* m3 64.36
o 13 koparkami pod tawy zwirowe i przepusty rurowe 0,3*0,6 +24,4*0,9*0,25+ 10,5*2,0*1,2 ’
+11,11*1,1*0,5 +9,61*1,5*0,9
] Geowtdknina separacyjno-wzmacniajaca pod 24,4*1,60+9,90*1,80+
8. D-03.01.01 przepustami ukladana na gruncie rodzimym 10,51*1,60+9,01*1,60 m2 88,09
] tawy fundamentowe piaskowo-zwirowe gr.10 (9,90*0,80+10,51*0,60+
7.9. D-06.02.01 cm 9,01%0,60)0,1 m3 1,96
tawy fundamentowe z kruszywa - zwir, (24,40%0,80+9,90*0,80+
7.10. D-03.01.01 | mieszanki zwirowo - piaskowe, pospotka, 10 Si*O 66+ 9 0’1*0 66)*0 3 m3 11,75
kruszywo tamane, kliniec fr.0/42- gr.w-wy 30cm ' ' ' ' '
2*(0,3*0,7*1,0+0,3*0,6*0,7+ 0,3*0,6*0,7)
tawy fundamentowe betonowe z betonu klasy
7.11. D-03.01.01 - +0,3*0,3*5,50+ 0,3*0,3*5,0+ m3 3,17
C-12/15 pod przepust fi 60 cm 0.3%0,3*14.50
Wykonanie przepustéw pod droga- czgs¢
7.12. D-03.01.01 | przelotowa z rur PEHD fi 40 cm, karbowanych, 11,11+9,61 m 20,72
SN8
Wykonanie przepustow pod droga- czes¢
7.13. D-03.01.01 | przelotowa z rur PEHD fi 50 cm, karbowanych, 24,4 m 24,40
SN8
Wykonanie przepustéw pod droga- cze$é
7.14. D-03.01.01 | przelotowa z rur PEHD fi 60 cm, karbowanych, 10,5 m 10,50
SN8
Zasypka, obsypka gruntami piaszczystymi - 22‘(‘)'*41* (20693*,01'if(_)sé}g*soizlsioii?);11(())’*500;
7.15. D-06.02.01 | piaskiem Srednioziarnistym cz.przelotowych @ 3 1;‘*’0 2%0 2)46 ) 1 *( : ~ 1 m3 39,42
. ‘ ,14%0,2%0,2)+9,61%(1,50%0,9-
przepustow wraz z zakupem i dowozem gruntu 3,14%0,20,2)
Umocnienie zewnetrznej skarpy rowu ptytami " " "
7,16. D-05.03.23 | azurowymi 60x40x8 cm z wypelnieniem wolnych e m2 | 36,70
przestrzeni piaskiem ' ' T
Umocnienie wlotow i wylotéw przepustow fi 40 .
7.17. D-03.01.01 |,50ifi 60 pod droga - wykonanie warstwy 5 0*225%'3323'122’12'39; éf?o*z o | m2 | 2890
podbudowy z betonu kI.C-8/10 gr.15 cm e = e e
Umocnienie wiotdw i wylotéw przepustow fi 40
D-03.01.01 " . : 2*2,25+2,25+0,40+1,00+
7.18. D-06.01.01 ,50i fi 60 pc_)d droga - brukowanie skarp i dna 2.0%2,50+2,5%1.5+3.0°2,0+ 3,02,0 m2 28,90
kostkg kamienng 8/11
D-08.05.03 SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z B.K.B.
tawa betonowa zwykta C-12/15 gr. 29 cmii
D-04.06.01 | szer.20 cm pod $ciek przykraweznikowy na
7:19. 01 odcinku na odcinku od km 0+000,00 do km 0,29%0,207199,15 m3 11,55
0+199,15
Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej gr.8
] cm szarej , bezfazowej uktadanej na ptask na "
7.20. D-08.05.03 podsypce cem.-piaskowej gr.5 cm szer, 0,2m na 199,15%0,20 m2 | 39,83
odcinku 0+000,00 do 0+199,15
ODWODNIENIE - kd : rury, studnie rewizyjne, studzienki wpustowe i przykanaliki
] Wykopy wykonywane mech. na odktad " "
7.21. D 021'21'01 koparkami pod kanat kd, studnie betonowe 91 4*%;0;1902:’)}'_%%’%28 9%1.0 m3 79,78
@1000 oraz studzienki wpustowe @500 N e
7.22. D-OZigl.Ol Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce 79,78*10% m3 7,98
] Czes¢ przelotowa z rur PCV DN 400 - kolektor 16,00+25,00+22,05+39,97+
7.23. D-03.01.01 kd 24,53+25,20 +7,60 m 160,35
704, D-03.01.01 dezesc przelotowa z rur PCV DN 300 - kolektor 25.00+24,74 m 49,83
Przykanaliki z rur SN8 PCV DN 200 mm -
7.25. D-03.03.01 | podtaczenie studzienki wpustowej do studni 6*2,0+7,50+8,50+10,0 m 38,00
betonowej fi 1000
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] Podsypka piaskowa pod kolektor kd PCV DN "
7.26. D-03.01.01 400 na dt.20,0m zageszcz. mech., gr.w-wy 15 cm 20,00.6 m2 12,00
Obsypka / zasypka mieszaning piasku i zwiru " " g
7.27. D-06.02.01 | rur PCV DN 400 na odc.20 m i studni betonowej 20,0 &2’10 1,60-0,13)+ m3 64,95
. 1*(1,4*1,4*0,3-0,79*0,3)
wraz z zakupem i dowozem gruntu
D-03.02.01 Studnie z kregéw betonowych fi 1000 w
7.28. 62 ' wykopie , z pokrywg studzienng 1300/600 z 9*1 kmpl. 9,00
wiazem zeliwnym DN 600 kl.D400
D-03.02.01 Studzienki sciekowe prefabrykowane betonowe
7.29. 62 ' o $rednicy 500mm z kratg 40t , osadnikiem bez 9*1 szt. 9,00
syfonu
tawy fundamentowe betonowe z betonu klasy
] C-12/15 gr.15cm pod kregi betonowe studni " . " " .
7.30. D-03.01.01 rewizyjnych fi 100 cm i studzienki wpustowe fi 9*3,14*(0,85*0,85+ 0,36*0,36)*0,15 | m3 3,61
50cm
Umocnienie skarpy wylotu kanatu z rur PCV
7.31. D-03.01.01 | DN 400 w w rowie przydroznym - wykonanie 1,80*2,20-3,14*0,25*0,50 m2 3,57
warstwy podbudowy z betonu kl.C-8/10 gr.15 cm
D-03.01.01 Umocnienie skarpy wylotu kanatu z rur PCV
7.32. P DN 400 w w rowie przydroznym - brukowanie 1,80*2,20-3,14*0,25*0,50 m2 3,67
D-06.01.01 ) :
skarp i dna kostkg kamienng 8/11
Umocnienie skarp wylotu kanatu j.w. ptytami
7.33. D-05.03.23 | azurowymi 60x40x8 cm z wypetnieniem wolnych 1,20*20,0+18,20*1,80 m2 56,76
przestrzeni piaskiem
734 D-03.01.01 tawy fundamentowe betonowe z betonu klasy 0,3+0,3%(20,0+18,20) m3 344
o o C-12/15 pod przepust fi 60 cm = ' ' '
8.ROBOTY TOWARZYSZACE - rowy, skarpy, pobocza, , melioracja,
rowy, skarpy , pobocza , nasadzenia drzew
Oczyszczenie rowu z namutu, z wyprofilowaniem
D-06.01.01 | skarp rowu i odwiezieniem urobku na sktadowisko
8.1 D-06.04.01 Wykonawcy ,przy grubosci namutu 30cm (rowy 32,0+35,0+15,0 m 82,00
dr. woj..270 i powiatowej nr 3409P)
8.2 D-06.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie 1,0%(584,22-43,0+96,0)+ m2 008 .83
- D-06.04.01 | poboczy 0,5%(584,22-41,0) '
210+30,16+66,48+59,86+66,0+75,0+
i i iani 85,50+85,50+ 78,31+78,0+69,61+43,50+
8.3 D-06.01.01 czwgg)h aﬂ'v‘ife?icﬂﬁ?%?miéf’ bJSS Grogowegoi | 11480%8L204806+5712:0,0+757+ | o |y 0 o6
e D-06.04.01 | AYSIO)P porp goweg 5,43+2,43+5,03+ 19,40+17,92+ '
dna rowu 5,9+21,15+ 23,36+21,0+18,0+15,0+
10,5+4,43+ 1,5+8,20+3,2+1,60
o o 210+30,16+66,48+59,86+ 66,0+75,0
Humusowanie i obsianie skarp korpusu +85,50+85,50+78,31+78,0+69,61+43,50
8.4 D-06.01.01 | drogowego oraz rowdw trawg przy grubosci +114,80+91,20+80,6+57,12+9,0+7,57+ m2 | 1492 26
o D-06.04.01 | warstwy humusu 5cm -10cm ( humus z odzysku 5,43+2,43+5,03+ 19,40+17,92+ 5,9+ '
- Zd]Qty przy kopaniu rowu odprowadzajacego) 21,15+ 23,36+21,0+18,0+15,0+ 10,5+
4,43+1,5+8,20+3,2+1,60
Melioracja . Rurociggi drenarskie
) Przekopy prébne- lokalizacja rurociggéw %A Ak
8.5. D-02.01.00 | yrenarskich - reczne kopanie rowow 1872°0,6%1,5 m3 | 32,40
Kopanie rowéw dla rurociagu drenarskiego. Grunt
D-02.01.01 | kategorii IV Wykopy wykonywane na odktad . " 1 Ax
8.6. 13 koparkami pods.0,25 m3 , gt. do 1,0m, (7*25,0+30,0+10*5,0) *1,0*1,0 m3 | 255,00
sr.szer.1,0m
Wymiana rur drenarskich na rury pcv petne fi
) 50mm w rurach ostonowych zgodnie z " "
8.7. D-06.02.01 uzgodnieniem Rejonowego Zwigzku Spotek 5725,0+9"5,0 m 170,00
Woadnych nr Lp.lIb/77/2020 z dnia 24.09.2020r.
Wymiana rur drenarskich na rury pcv petne fi
] 62,5mm w rurach ostonowych zgodnie z
8.38. D-06.02.01 uzgodnieniem Rejonowego Zwigzku Spotek 25,0+5,0 m 30,00
Wodnych nr Lp.lIb/77/2020 z dnia 24.09.2020r.
Wymiana rur drenarskich na rury pcv petne fi
] 110mm w rurach ostonowych zgodnie z .
8.9. D-06.02.01 uzgodnieniem Rejonowego Zwigzku Spotek 17300 m 30,00
Wodnych nr Lp.lIb/77/2020 z dnia 24.09.2020r.
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Wymiana rur drenarskich na rury pcv petne fi
125mm w rurach ostonowych zgodnie z
8.10. D-06.02.01 uzgodnieniem Rejonowego Zwigzku Spotek 1725,0 m 25,00
Woadnych nr Lp.lIb/77/2020 z dnia 24.09.2020r.
Studnie z kreg6w betonowych fi 1000 w
D-03.02.01 | wykopie , z pokrywa studzienng 1300/600 z
8.1L 02 whazem zeliwnym DN 600 kl.D400 ( przebudowa 1 kmpl. 1,00
istn.studni drenarskiej)
8.12 D-02.01.01 Reczne zasypanie rowdw j.w. z zageszczeniem (7*25,0+30,0+10%*5,0) m3 | 28740
T 13 w-mi gruntu zageszczarkami *1,0*1,0+18*2*0,6*1,5 '
D-03.01.01 Umocnienie wylotdw umocnionego dna rowow
8.13. o j-w. kamieniem narzutowym 25/27 na dt.1,0m i 2*1,0*10,0+10,0*0,5 m2 25,00
D-06.01.01
gr.30 cm
9.KANAL TECHNOLOGICZNY
] Budowa studni kablowych prefabrykowanych " .
9.1. D-01.03.04 przelotowych SK-1 6* studnia szt. 6,00
Budowa studni kablowych prefabrykowanych
9.2. D-01.03.04 rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogtebiona ,grunt 1* studnia szt. 1,00
kat.lll
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
) ingerencjg 0séb nieuprawnionych w istniejacych
9.3. D-01.03.04 studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 1+6 szt. 7,00
listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka
Budowa kanatu technologicznego Ktu (1x110mm, 20,0+16,0+9,0+22,0+18,5+ 17,0+21,0
9.4. D-01.03.04 3x40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur +14,5+26,0+73,0+9,5+55,0+6,0+ m 495,00
7x12/8mm) gr.kat.lll 75,5+41,0+ 41,0+30,0
Budowa kanatu technologicznego Ktp pod
9.5. D-01.03.04 drogami i zjazdami , rury ostonowe 14,0+10,0+4*6+3*8 m 72,00
1x110/6,3mm, 1x140/8,0mm, gr.kat.ll|
Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor
9.6. D-01.03.04 wolny, rury w zwojach, 3xfi 40mm + 1xpakiet 14,0+10,0+4*6+3*8 m 72,00
mikrorurek doziemny 7x12/8mm
9.7 D-01.03.04 Uszczelnianie rur rurgciagu kablowego 40mm, 18 otwér | 18,00
otwor wolny
9.8. D-01.03.04 Uszczelnianie mikrorur 12mm, otwér wolny 28 otwor | 28,00
10.0ZNAKOWANIA | URZ ADZENIA BRD
10.1. D-07.02.01 Stupki do znakoyv drogowych z rur stalowych o 20*3.5m szt 20
$rednicy 50mm
) Znaki drogowe ostrzegawcze , tréjkgtne o boku S .
10.2. D-07.02.01 90cm (folia | gen.) - A-6b, A-6¢, A-7 , wg projektéw oznakowania 1+1+2 szt. 4
) Znaki drogowe okragte o srednicy 60cm (folia | . .
10.3. D-07.02.01 gen.) , C-16/13; C-16a/13a wg projektu oznakowania 2+2 szt. 4
10.4. D-07.02.01 Znaki drogowe kwadratg\fvle 0 60cm (folia | gen.), wg projektu oznakowania 1+1 szt. 2
Znaki drogowe , drogowskazy jednoramienne o wa proiektu oznakowania
10.5. D-07.02.01 | powierzchni 0,63m2 (folia | gen.) D-42, D-43, D- 9 proj szt. 6
1+1+1+1+2
46, D-47, E-5
10.6. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe U-12 koloru z6ttego 1*2,5m m 2,5
] Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie
10.7. D-07.05.01 24,0kg/m ( N2W5/2) 24,0+8,0 m 32
Oznakowanie poziome DW 270 grubowarstwowe
- linie segregacyjne i krawedziowe ciggte i
10.8. D.07.01.01 przerywane : P-1e (20m); P-4(80m), P-6(100m), 2,40+19,20+8,00+2,40+ 2,63 m2 34,63
P-7d(20m), P-13(10m)
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe $ciezki
10.9. D.07.01.01 pieszo-rowerowej : P-23(12 szt.) , P-26(12 szt.) 7,94+8,63 m2 16,57
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

( Koryto, rowy,wymiana gruntu, kolektor kd , KT )

Przedmiar robot

Hm powierzchnia Srednia Odlegtosé

przekroju powierzchnia Algebraiczna suma
przekroju przekroju miedzy Objetosé objetosci od poczatku
poprzecznego Wykop Nasyp | Wykop | Nasyp przekro- Wykop Nasyp Wykop Nasyp
m2 m2 m2 m2 jami m3 m3 m3 m3
1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

0,00000 16,030 | 0,000
10,85 | 0,09 5,35 5803 | 048 5803 | 048

0,00535 5665 | 0,180
501 | 072 | 2065 14847 | 21,21 20651 | 21,70

0,03500 435 | 1,251
455 | 1,93 30,28 13762 | 5830 34413 | 80,00

0,06528 4740 | 2,600
532 | 285 21,72 1555 | 6190 45068 | 141,90

0,08700 5900 | 3,100
655 | 345 9,73 6373 | 3357 | 52341 | 17547

0,09673 7,200 | 3,800
715 | 376 | 2514 179,68 | 94,40 703,09 | 26987

0,12187 7,004 | 3710
700 | 656 35,27 24678 | 231,19 94087 | 501,07

0,15714 6,900 | 9,400
828 | 840 22,40 18536 | 18816 | 113523 | 68923

0,17954 9,650 | 7,400
823 | 733 9,14 7518 | 6695 | 121041 | 756,18

0,18868 6,800 | 7,250
670 | 683 30,22 20247 | 20625 | 141288 | 96243

0,21890 6,600 | 6,400
632 | 535 29,20 184,54 | 156,22 159743 | 111865

0,24810 6,040 | 4,300
628 | 418 | 3000 18843 | 12540 | 178586 | 124,05

0,27810 6,522 | 4,060
749 | 428 30,00 22458 | 12840 | 201044 | 137245

0,30810 8,450 | 4,500
9,10 | 425 30,00 27300 | 12750 | 228344 | 1499,95

0,33810 9,750 | 4,000
870 | 405 | 3000 | 26100 | 12150 | 254444 | 162145

0,36810 7,650 | 4,100
873 | 3,90 29,55 257,82 | 11525 | 280226 | 1736,69

0,39765 9,800 | 3,700
490 | 185 30,00 14700 | 5550 204926 | 179219

0,42765 7,000 | 3,570
350 | 179 | 2486 8701 | 4438 | 303627 | 183657

0,45251 8200 | 3,110
410 | 1,56 15,00 6150 | 2332 3097,77 | 185989

0,46751 8,000 | 4,150

10
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Przedmiar robot

400 | 208 | 4100 | 16400 | 8508 326177 | 1944,97
0,50851 8,820 | 4,480
441 | 224 | 3200 | 14112 | 7168 | 340289 | 201665
0,54051 8,800 | 4,950
440 | 248 | 2640 | 11616 | 6534 | 351905 | 208199
0,56691 5700 | 4,550
285 | 228 | 1731 | 4933 | 3038 3568,38 | 2121,37
0,58422 6,300 | 0,000
| | | | |
kd odc. S6-W | | | | |
(25,20+7,60)*1,66*((0,50+3,82)/2) W 117,61
(25,20+7,60)*1,66*((0,50+3,82)/2)-
(0,185%(25,20+7,60)) N 111,54
Wykopy 3685,99 m3 x1,05 3870,29 m3
Nasypy 2232,91 m3 x1,06  2344,55 m3
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