SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D. 03.01.03 b
OCZYSZCZENIE ROWU Z NAMULU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T¥Sa wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zazdanych
Z oczyszczeniem rowu z namutu w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdta-Osiek

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest matemammocniczym do opracowania specyfikacji techrégzamykonania
i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jakdutnent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji robot na
drogach i ulicach.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot aw@anych z wykonaniem i odbiorem
czynnaci zwigzanych z oczyszczeniem rowu z namutu, z wyproflniem skarp rowu i odwiezieniem urobku na
sktadowisko Wykonawcy , przy grufm namutu 30cm (rowy dr. wojewddzkiej nr 270 i patewej nr 3409P ) na d.82 mb .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oczyszczenie rowu — usuwanie naniesionego materahieczyszczagego z rowu, utrudniagego prawidtowe
funkcjonowanie uradzenia odwadniagego.
1.4.2. Namut — drobne ectki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymytekaryta cieku, uniesione przez wed
i osadzajce st na dnie rowu.
1.4.3. Pozostale okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fil4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY - NIE WYST EPUJA.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zah@sci od potrzeb, powinien wykazasie mazliwoscia korzystania ze spetu
dostosowanego do przygj metody robot, jak:
— topaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
— urzdzenia do transportowania i przemieszczania gsego namutu jak wiadra, taczki itp.
W niektérych przypadkach nina tez stosowa: ubijaki reczne, réwniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dot. transportu podano w OST DeM¥0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport zanieczyszcae
Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyézezéym namutu, mezna dokoné:
— na krotkie odlegléxi: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.,
— na diisze odlegtéci: ciagnikami z przyczeg samochodami itp.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania robot powiniendggodny z dokumentagprojektovs i ST. W przypadku braku wystarczaych danych
mozna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w zajcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob4t obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wydobycie i usurkie namutu na przylegty teren lub odwiezienie nadéwisko odpaddw,
3. wyprofilowanie dna i skarp rowu,
4. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikaesh Inzyniera:
— ustalt lokalizacg terenu robét,
— usun¢ przeszkody, utrudnigge wykonanie robdt,
— zgromadzi sprzt potrzebny do rozpogzia robot.
5.4. Oczyszczenie rowu z namutu
Rowy drogowe powinny yprzez caly rok, oprocz zimy, utrzymywane w sposdbry umaliwi im spetnia® swoje zadanie
poprawnie. W czasie oglzin okresowych naly zaobserwowa wszystkie miejsca wymagdge interwencji, dotycice]
oczyszczenia rowu z namutu oraz ewentualnie z traehywastéw. Rowy oczyszczagsiv miar potrzeb, najkorzystniej po
kilku dniach deszczowych.
Rowy zaleca siczysci¢ od dotu do gory, tj. poczyrg od wylotu rowu w kierunku punktoéw patonych wyzej. Czyszczenie
rowu powinno s odbywa w sposéb, przy ktérym zostaje przywrdcony spadekidzdolndé przepustowa rowu. W zazku



Z tym nie naley podcin& skarpy rowu w ptaszczyie pionowej lub do niej zblbnej, lecz w pochyleniu takim jakie zostato
dla rowu zaprojektowane. Naleréwniez uwazaé, aby niepotrzebnie nie narugzskarp ju utrwalonych przez darniowanie.
Nalezy uwazat, aby nie obriy¢ dna rowu (patrz zat 2, rys. 2.2a) i nie wytwdrzyrzez to zagbionych odcinkéw,
przyczyniajcych sé do powstania zastoin wody. W toku oczyszczaniazzadprawdza profil podtuzny dna rowu i w razie
potrzeby przeprowadgzijego regulagj. W przypadku powstania wyrw i zabien w dnie rowu, wypetnia sije odpowiednim
gruntem, zagszcza i wyréwnuje.

Roboty oczyszczage rowu wykonuje si przewanie recznie przy pomocy topat, szpadli, sztychowek itpzyPwickszym
zakresie rob6t i przy specjalnie dogodnych waruhkaazna do tego celu stosowadwniarki.

5.5. Usungcie namutu poza row

Materiat zebrany z oczyszczenia rowu mgleisuraé poza drog. Nie powinien by skiadany ani na poboczach, ant za
skarp rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2b) w postaci niskichtéw ziemnych, gdy sprzyja to ponownemu zamuleniu rowow przez
obsuwanie si ziemi do rowu. Ponadto taki wat nadaje drodze ji gesiedztwu nieestetyczny wygl oraz zwgksza
niebezpieczistwo dla szybkiego ruchu samochodowego.

Poniewa wydobyty z rowu material ni®@ by zanieczyszczony nie nale go umieszcza poza obgbem drogi,
w zagkbieniach terenu lub rozrzucgo przylegtych polach w okresach wolnych od zaéiew zasady, namut i grunt
usunkty z rowu powinien by wywieziony na sktadowisko odpadéw, zlokalizowaiae n

— wysypisku publicznym (np. gminnym, miejskim),

— skfadowisku wlasnym, ugdzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymiegramvaciwe wtadze ochrony
srodowiska.

Sposob i miejsce sktadowania zanieczysaqaavinny by zaakceptowane przezzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli na czasowe, krotkotrwale sktadowamignieczyszcze w poblizu oczyszczonych usdzen
odwadniagcych, to miejsce skladowania najewybrat w taki sposéb, aby splywy deszczowe nie mogly mpieezcza
zanieczyszcze z powrotem do miejsc, z ktdérych je pobrano lub avpadz#& nieczystéci do wdd gruntowych
i powierzchniowych.

5.6. Profilowanie skarp i dna rowu

Po wykonaniu rob6t oczyszcaaych dna rowu z namutu nale doprowadzt przekrdj rowu do pierwotnego wyglu.
Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wyeki wtasciwym gruntem, ubezpieczgj jednoczénie powierzchrg
jak na przylegtym otoczeniu.

Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie rgdly deformacje skarp i dna, zmierdag profil podhiny i przekréj poprzeczny
rowu naley dokona& wyprofilowania tych elementéw, doprowadmajdo odnowienia rowu. Roboty te najewykona: ,pod
szablon”

i ze sprawdzeniem spadku poztiego rowu.

5.7. Analiza przyczyn zamulania rowu

W czasie wykonywania prac zygianych z usuwaniem namuitu, naleprzeanalizow& przyczyny zamulania rowu, aby je
usuryé, a co najmniej ztagodzi

Szczegbla uwag nalezy zwrécié na spadki poditne i przekrdj poprzeczny rowu. Jakoodki zaradcze mima mu.in.
rozwazac:

— odpowiednie umocnienie dna i skarp,

— zwigkszenie przekroju poprzecznego rowu (co eyoby predkosé przeptywu wody).

Cena wykonania tych robét powinnachyjeta w innych pozycjach kosztorysowych.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe, zgodne z dokumentagjrojektows, ST lub wskazaniami bkyniera dotycz prac zwizanych
z dostosowaniem wykonanych robét do istagggh warunkow terenowych, takie jak:

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istoigh elementow drogowych lub terenowych,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robaét,

- usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t - Nie przewiduje s.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie robot €gtotliwos¢ bada | Wartasci dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodrig granic terenu robét g1 raz Wg pktu 5 i dokumentagji
dokumentagj projektowg projektowej

2 Wydobycie i usurcie namutu Pracadita Wg pktu 5.4

3 Wyprofilowanie dna i skarp rowu Jw. Wg pktu 5.6

4 Wykonanie robot wykiczeniowych Ocenadqita W(g pktu 5.8

UWAGA. Wykonawca robét budowlanych wykonuje badakasoratoryjne ugte w SST na wilasny koszt w laboratorium
nie naleggcym do wykonawcy i podwykonawcy robot zaakceptowapyzez Igyniera oraz Inwestora .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego uskoia hamutu z rowu.




8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu ¥ deyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatcigpodano w OST D-M-00.00.00,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m uswgia namutu z rowu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie spetl,

- wykonanie usurcia namutu z rowu wedtug wymafgdokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teotune;j,

- wyprofilowanie dna i skarp rowu,

- zebranie i wywéz zanieczyszdze

- odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigjemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysce, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoerab6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

11. ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
ZASADY ZAMULANIA ROWOW

1.1.Zasady utrzymania rowow

Utrzymanie rowow polega na: kontroli przeptywu wodguwaniu wszelkich przedmiotow utrudm@jch przeptyw wody,
oczyszczeniu rowdw z naniesionego namutu, okresoyognkilka lat) odnawianiu profilu rowéw oraz napia uszkodz#
skarp rowow.

Wszelkie uszkodzenia rowdw najenatychmiast naprawdaaby nie dopéci¢ do jeszcze wkszych szkdd.

1.2. Przyczyny zamulania rowéw

Rowy zanieczyszczajsie z biegiem czasu na skutek rozmycia, zamulenigtrzdgo zarastania trawZanieczyszczenia te
przeszkadzajsprawnemu odptywowi wody, powsiajiejsca, gdzie zbieraesivoda stajca, nie majca odptywu, ktora stara
sie odptym¢ do wewntrz korpusu drogowego.

J&ili poziom wodysredniej normalnej jest niski i pakos¢ jej przeptywu niewielka — nagiuje tatwe zarastanie i zamulanie
dna; ptyaca woda wybiera miejsca najeze, na miejscach wolnych od wody rozrassgj rosliny, a cate koryto nie spetnia
swoich funkgiji.

Zamulanie i zanieczyszczanie rowu powstaje wtedy,medkaos¢ przeptywu wody jest niedostateczna dla unoszenistek
gruntu oraz gdy zmieniagspredkosé przeptywu z wgkszej na mniejsg wtedy bowiem nagpuje wytmcenie drobniejszych
czastek gruntu unoszonych przez wo@rzy pedkosci mniejszej od 0,25 m/s zaczyna esadzanie drobnych gztek
ziemnych unoszonych przez wgerzy pedkosci mniejszej od 0,40 m/s osadza drobny piasek, a przy gatkosci nie
przewy.szapcej 0,60 m/s nagpuje zarastanie rowu traw

Przy budowie nowych rowéw, ktére nie powinny ulégamuleniu, zalecaesunikat zaréwno spadkéw rowu paij 0,5%
jak i zatama wklestych, zwtaszcza raptownych.

Ze wzgkdu na zarastanie i zamulanie rowu dopuszczalne niejsae pedkosci nie powinny przekracZadla piaskéw
drobnoziarnistych 0,5 m/s, dla glin, piaskémednioziarnistych 0,60 + 0,80 m/s, diairkow 0,8 + 1,2 m/s, dlawiréw 1,2 +
2,4 m/s. Minimalna gdkos¢ sredniej wody normalnej nie powinnadgnniejsza od 0,15 + 0,20 m/s.



ZAt ACZNIK 2
RYSUNKI

2.1. Ksztalty rowow podlegagych oczyszczaniu
a) ROw trapezowy

b) Rowy optywowe

l(nrona dmgr

c) Réw tréjlatny
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2.2. Niewt@ciwe sposoby usuwania namutu z rowu
a) Niepotrzebne poghienie dna rowu przy usuwaniu namutu (me@wstawa zastoiska wodne)
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b) Niewtasciwe sktadanie namutu z oczyszczenia rowugrey skarpie rowu (réw me byt zamulony ponownie
przez obsuwagy sk namut)
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