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obrukowanie skarp i dna kostkg kamienna 8/11

osadzong w bet. C8/10 gr. 15,0cm

5788340,29
6544405,65
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w-wa wigzaca z BA- 5 cm
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zasypka z piasku $rednioziarnistego
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obrukowanie skarp i dna kostka kamienng 8/11 7
osadzong w bet. C8/10 gr. 15,0cm

> 5788349,76 mu

L — — | o A
F ooowow wowowoooo 6544409,09 A
7 ptyty azdrowe 40x60 L O X0 4P 50 50|50 7O 4 7
o oOXO O-0-0 > Q
7 D OC0OL0o,0 0 032 ko)
O Ol_ O o 0 A
o , o Z
7 zgodnie z profilem 620 o A 7
OF0S0 . 7
rowu odptywowego oPolofo - i=0,95% /
P
f 020 -
700000 P “ W @ B . § 3 4 o 7%
- 5 = T I T T I A SR P g ., . N W
S T A e e I R T . : - S o : RPN I8 77
= - o
przepust z rury PEHD karbowanych $r. 60,0cm SN8 O \\O\
b

fundament betonowy C-12/15

-tawa z kruszywa: zwir, mieszanki zwirowo - piaskowe, pospétka, kruszywo tamane

kliniec fr.0/42- gr.w-wy 30cm

|_u_mwm—A~ ZWIF W-wa gr. 10 cm

-geowtoknina separacyjno-wzmachiajaca

- \ fundament betonowy C-12/15
v 0,70x0,30x1,0
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obrukowanie skarp i dna kpstkg kamienng 8/11

l osadzona w bet. C8/10 gr| 15,0cm
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obrukowanig skarp i dna kostkg kamienna 8/11
7 ptyty azurowe 40x60 A osadzona w bet. C8/10 gr. 15,0cm
[
7 0909%9:%490° -~
0 OO _O_ 0 O
- O_ O _O_ O /10 O
= OO _ O O
7 - OO _ 0O O
OOOOOO OOO
020969 T ©
O O (P4 o O
O O O 6% 2% 6%
OOOO @ —220 —=20a —50
O 0O L C !
| o= sk — | _ _
o S 16220 ﬁ\wv_v{ o \ \ nrzr ’ _ 0,95%
_ — = A - I} \JJ) _ _ _ _ —
E—— = | G i R |
) T 1 1
OO _ 0O
i 05050 X )T
O-0 0Nz P
[OREOIES! O
OO _ O
o O Om w O
OO 0O O
7 5056956 0,0
0 OO _O_0O0_0 O
— O_O_ O _O_O0 O
= OOOOOOOOOOO O
7 oo 0’07070

AR R

przekroj A-A

zasypka- ”
piasek $rednioziarnisty [/

tawa z betonu klasy C-12/15

przekroj B-B

wlot/wylot

umochienie kostka kamienna 8/11
szarg osadzong w w-wie z betonu

C-8/10gr. 10cm

zasypka-

piasek srednioziarnisty

obrukowanie dna kostka kamienng
osadzong w warstwie bet. C-8/10 gr. 15,0cm

/@%C\C\r\% -

0,70

tawa z betonu klasy C-12/15

tawa z kruszywa -zwir, mieszanki
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zwirowo - piaskowe, pospétka, kruszywo tamane,
kliniec fr.0/42- gr.w-wy 30cm
piasek, zwir w-wa gr. 10 cm

geowldknina separacyjno-wzmacniajaca

0
| tawa z kruszywa
-zwir, mieszanki zwirowo - piaskowe, pospo6ika,
kruszywo tamane, kliniec fr.0/42 - gr.w-wy 30cm
-piasek, zwir w-wa gr. 10 cm
-geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca
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