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TEMAT Stata organizacja ruchu

BRANZA Komunikacyjna - drogowa

OBIEKT Budowa drogi gminnej nr 493022P

ADRES m.Czotowo-Kolonia, droga Kolonia Czolowo-Gérka-Osiek Maty
INWESTOR Gmina Koto, ul.Sienkiewicza 23 , 62-600 Koto

PROJEKTANT Jarostaw Mazur

OPRACOWUJACY Katarzyna Mazur

ZAWARTOSC PROJEKTU

|I.CZESC OPISOWA

1. Opinie i zatwierdzenie
2. Opis techniczny : - zakres opracowania projektu
- podstawa opracowania projektu
- charakterystyka drogi i warunkéw ruchu
- stan projektowany
- warunki realizacji niniejszego projektu
- wytyczne realizaciji
- zasady ogo6lne umieszczania znakéw
3. Zbiorcze zestawienie oznakowania

I1.CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:25 000
2. Plan sytuacyjny oznakowania 1:1000 rys.nrl
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KARTA UZGODNIE N

W oparciu 0o Rozporglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zazania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaa tym
zaradzaniem /Dz.U. z 2017 r. , poz. poz.784/, pgoszzaopiniowanie projektu statej organizacji
ruchu drogi gminnej nr 493022P m.Czotowo-Kolonia

Przewidywany termin realizacji inwestycji — donka 2021 r.

WOJT GMINY Koto opiniuje projekt statej organizaciji ruchu drogiigmej nr 493022P m.Czotowo-
Kolonia z uwagami / bez uwag

miejsce data poslpi  piecatka
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OPIS TECHNICZNY

1.ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
Projekt niniejszy obejmuje oznakowanie stadejanizacji ruchu drogi gminnej nr 493022P
Kolonia Czotowo - Gorka - Osiek Maty (dziatka o nerne ewid. 331, obb Chojny, dziatka nr
ewid.437/1 okgb Ruchenna ) po realizacji inwestycji jej budowyrojektowana budowacbzie
obejmowé:
1. Usungcie z poditaa gleby - gleba po oddzieleniu od darniny zostamga do humusowania skarp;
2. Wykonanie wykopow;
3. Wykonanie przepustow fi 50,0cm (przebudowadOficm pod drogz rur pehd , na dziatce nr 331 -
drodze gminnej wewitrznej- fi 60 cm, przetzenie przepustu na drodze powiatowej — fi 40 cm;
4. Wykonanie i zagszczanie nasypow z gruntu z wykopu i déaseego,
5. Wykonanie nawierzchni jezdni o szeréics,5m — 6,0 m nast. konstrukciji :
a) na whczeniu do drogi wojewddzkiej nr 270 od km 0+000kdo0+025 (zgodnie z wydanymi przez
WZDW w Poznaniu warunkami szer. 6,0 m) konstruk@gaierzchni jak dla ruchu KR-3
- warstwascieralna z mieszanki SMA 11S o grgbowarstwy 4 cm;
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W o grébavarstwy 5 cm;
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfalgp AC22P o gruldci warstwy 7 cm;
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzamej z kruszywem 0/31,5 o gr. warstwy 20 cm;
- mieszanka zwzanej cementem o kl. wytrzymat C- 1,5/2,00 grub& warstwy 15 cm;
b) konstrukcja nawierzchni drogi gminnejo szerak®,50 m:
- w-wa odaczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu ,
- wzmocnienie podiza grubdci 15 cm ,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 @rcia ,
- warstwa wazaca z BA AC15W grubgci 5,0cm
- warstwascieralna z BA AC11S gruBoi 4,0cm .
6. Wykonanie nawierzchiciezki pieszo-rowerowej o szerokd 3,00 m nast. konstrukciji:
- w-wa odgczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu ,
- wzmocnienie podiea poprzez wykonanie mieszanki asanej cementem o kl. wytrzymaé
C- 1,5/2,00 o grubai 15 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,8@cm ,
- warstwascieralna z BA AC8S grulsai 5,0cm ,
- obramowanie od strony zewtrznej drogi obrzeem betonowym 8x30 uktadanym na tawie z betonu
C-12/15; od strony jezdni kraggnikiem betonowym 15x30 uktadanym na tawie bet. Ct%2
7. Wykonanie zjazdow .
8. Wykonanie kanalizacji deszczowe] .
9. Wykonanie kanatu technologicznego ulicznegotadrsami .
10. Wykonanie rowow .
12. Humusowanie skarp z obsianiem tgaw
14. Whczenie drogi gminnej do drogi powiatowej
15. Monta oznakowania pionowego,
16. Wykonanie niezfsinych wycinek drzew z wykonaniem nasatze

\ Termin wprowadzenia oznakowania statej organizacjruchu — do 31.12.2021 r.
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2.PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

2.1.Umowa z Zamawiajcym.

2.2. Wizja w terenie i pomiary wiasne.

2.3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospélitskiej z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie
Ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Praviruohu Drogowym / Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm./

2.4. Rozporzdzenie Ml i SWIA z dnia 31 lipca 2002 roku w spravgnakéw i sygnatow
drogowych ( Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dnigpd&iziernika 2002 roku )

2.5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 24 caa2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzdzeni Ministra Infrastruktury w sprawie szczegot@hywarunkéw zaeglzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmdzeniem ( Dz.U.2017., poz.784 )

2.6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 waraa 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozposzizeni Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotahvywvarunkow technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych orazaolzah bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 20180z.2311)

2.7. Warunki wydane przez WZDW w Poznaniu na prdela wiaczenia drogi gminnej do DW 270-

pismo nr WZDW.WU.6501-62/20 z dnia 26 maj2Q0..

2.8. Uzgodnienie WZDW w Poznaniu dot.przebudowyaozenia drogi gminnej do drogi

wojewodzkiej nr 270 w ramach projektu ,Budowa draghinnej nr 493022P Kolonia-Czotowo-

Gorka-Osiek Maty — pismo nr WZDW.WU.6501-62/20 raal7 padziernika 2020 r.

2.9. Warunki wydane przez PZD w Kole na przebugadaczenia drogi gminnej do DP 3409P-

pismo nr PZD/544/DT/WT/1/2020 z dnia 12 m2(&0 r..

2.10. Uzgodnienie PZD w Kole dot.przebudowyaedenia drogi gminnej do drogi powiatowe DP

3409P w ramach projektu ,Budowa drogi gminnej 88@22P Kolonia-Czotowo-Gorka-Osiek Maty —

pismo nr PZD/544/DT/ZP/P/119/2020 z dnia 11.09®02

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU
Droga gminna nr 493022P Kolonia Czotowo-Ge@siek Maty administrowana jest przez 4tz

Gminy Koto — Woéjta Gminy Koto . Obszar niezabudowan ruch lokalny odbywa siw obu
kierunkach ; mate natenie ruchu pieszego .
Obecnie droga stanowi istniey ciag drogowy o nawierzchniwirowej oraz z kruszyw tamanych,
odcinkowo wystpuja rowy przydrane.
Szerokad¢ pasa drogowego jest zmienna wynosi od ok. 5,80wkd@0,0m.
Teren przyleglty do pasa drogowego po obu stronachota uprawne, dziatki budowlane, posesje.
Pas drogowy jest uzbrojony odcinkowo w sieci poufrie: gaz, energia, wodagi, telekomunikacja.
Droga gminna o nr 493022P stanowi dojazd do zabaflomieszkalnych, gospodarczych, pdl
zlokalizowanych wzdta drogi oraz stanowi dojazd do nowo budowanych disiebmow
jednorodzinnych.
t aczy wies Chojny, wig Kolonia Czotowo i Czotowo.
Odwaodnienie powierzchniowe, grawitacyjne do odcim&avykonanych rowéw przydemych.
Droga posiada patzenia z drogami publicznymi:

» skrzyzowanie z Droga wojewodzkr 270 Brzé¢ Kujawski-Koto,

» skrzyzowanie z Drog powiatowa nr 3409P Koto-Mikotajéwek,

4.STAN PROJEKTOWANY

W zwiazku z planowas przebudow drogi gminnej nr 493022P w m.Czotowo-Koloniajpktuje si

oznakowanie organizacji ruchu poprzez oznakowawoieiome i pionowe wg zatzonego planu
sytuacyjnego oznakowania ( oznakowanie webier skrzyowania z drog wojewddzlky DW 270
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i powiatowag DP 3409P wg odbnych projektéw ). Zmiana polega na oznakowaniu gial&go

w wyniku przebudowy drogi ggu pieszo-rowerowego znakami poziomymi P-23 ,rowerP-26
.pieszy” i pionowymi nakazu C-13/16 ( droga dlagzgch i roweréw ) , C-13a/16a (koniec drogi dla
pieszych i rowerow) , oznakowania drogi jako obgzamabudowanego znakami pionowymi
informacyjnymi D-42/43 ,obszar zabudowany / kon@zszaru zabudowanego” , oznakowaniu drogi
wewretrznej znakami D-46 i D-47 . Na kou drogi dla pieszych i rowerdw projektuje sistawienie
bariery ochronnej U-12 koloribttego .

5. WARUNKI REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU
Projekt przed przygpieniem do jego realizacji wymaga :
B zaopiniowania przez Wojta Gminy Koto ;
B zatwierdzenia przez organ zaglzapcy ruchem — StarosPowiatu Kolskiego ;

6. WYTYCZNE REALIZACJI

6.1. Oznakowanie poziome — cienkowarstwowe , chéwerdzalne naley nanigé¢ zgodnie z
zahczonym planem sytuacyjnym i zgtésio odbioru administratorowi drogi.

6.2. Oznakowanie pionowe najeustawé zgodnie z zatzonymi schematamii zgt@sdo odbioru
administratorowi drogi.

6.3. Znaki nalgy zamocowé do stupkéw metalowych érednicy 50-60mm . Odlegié znaku od
krawedzi jezdni na drogach z poboczami gruntowyoiwinna wynosi nie mniej nt 0,5m.
Znaki na ulicach umieszcza wi odlegtégci od 0,5m do 2,00m od kragzi jezdni. Odlegi&t
Znaku od jezdni mierzye¢sw poziomie od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu
Tarczy znaku lub tablicy. Odchyleniectar znakéw powinno wynasi okoto 8 w kierunku
jezdni. Nagpny znak powinien @y umieszczony za poprzedzeym w odlegtéci min.10 m.

6.4. Wszelkie odgpstwa od projektu wymagaggody organu zatwierdzgego.

ZASADY OGOLNE UMIESZCZANIA ZNAKOW |

Znaki umocowuje si na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramaetysicgnikach,
konstrukcjach bramowych, itp. wykonanych z matératrwatych. Zaleca gsiumocowywanie znakéw
na stupkach metalowych o przekroju gdtym.

Tarcze znakoéw powinny Byodchylone w poziomie od linii prostopadtej do ¢esidni. Odchylenie
tarczy znakéw odblaskowych powinno wyriosik. 5 w kierunku jezdni, natomiast znakdéw
nieodblaskowych ok.%w kierunku od jezdni.

Odlegiaié znaku od jezdni powinna wynaSina drogach z poboczami gruntowymi - na kredei
pobocza jednak w odl. nie mniejszef1i,50m od krawdzi jezdni,

Odlegtai¢ znaku od jezdni mierzysiv poziomie od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu
tarczy znaku (np. trgta ).Znaki naley zamocowa do stupkéw metalowych grednicy 50-60mm.
Wysoka¢ umieszczenia dolnej kragzi znaku na drogach - ulicach (chodniki) -220

Wysoka¢ umieszczenia dolnej kragzi znaku na drogach innychznilice (pobocza) -2,0m.
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Wzory ustawienia znakéw drogowych

1. Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni

ZPU Krecha

JeEdnia l. pobocze '
Jezdnia chadnlk

1
krswyinik

a) na drogach z poboczem gruntowym b} na ulicach

UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nle pozwalaja na umieszczenie znaku poza korena drogi, znak powinien
byé umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglogel nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni,
W przypadku szerokisgo nasypu znaki moZna umieszozas w odleghosel nle wiskszaj niz 5m od krawedzi jezdnl.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow
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b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

Q

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.
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fezidnia \' pobooze lezdnia I, |, shodnik l
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¢} dwdch na jednym stupku na drogach d) dwdch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

llo§é Wielkosé Znaczenie
12x0,719r
12 szt. =8,628n] P-26 ,piesi”
P-23
‘ 12 x 0,662 1 ”
12 szt. —7 944 P-23 ,rower
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH | URADZEN BEZP.RUCHU

Znak / urzadzenie| llosé Wielkosé Znaczenie

1 szt. 530x1200 Obszar zabudowany

Z 1 szt. 530x1200 Koniec obszaru zabudowanego

koniec
obszaru zabudowanego

1 szt. 420x900 Droga wewntrzna

D 46

droga wewnetrzna

1 szt. 420x900

D 47
koniec drogi
wewnetrznej

AN

X

Koniec drogi wewtnznej

2 szt. maty Droga dla pieszych i rowerow
oo C-16/13
. ' . : . . .
%C-lGa/lBa 2 szt maty Koniec drogi dla pieszych i rowerow
Stupek metalowy 12 szt. dt. 3,0m Do zamontowania w/w znakow
ocynk
S 1 szt. 2,5m Bariera ochronna U-12 koloru zo6ttego

| |

Uzgodniony i zatwierdzony projekt stanowi podstasdo uzyskania zezwolenia z Wdu Gminy
Koto na zagcie pasa drogowego w celu wprowadzenia docelowegakowania drogi .



