SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdka-Osiek
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robdét przy wykonaniu oznakowania
pionowego i obejmuf
» monta stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowyicbdnicy 50 mm z elementem kotwym
wraz z fundamentem,
* Znaki drogowe ostrzegawcze , trgiike o boku 90cm (folia | gen.) - A-6b, A-6¢c, A-haki drogowe
okragte osrednicy 60cm (folia | gen.) , B-33(40) , B-33(60) .
* Znaki drogowe okqgte osrednicy 60cm (folia | gen.) , C-16/13; C-16a/13a.
«  Znaki drogowe , drogowskazy jednoramienne o powtenz0,63m (folia | gen.) D-42, D-43, D-46, D-
47, E-5
e Znaki drogowe kwadratowe o 60cm (folia | gerDr-1.
14. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tgrtzb tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku — element konstrukcyjny, naipaehni ktdrego umieszczona jeststrenaku. Tarcza
moze by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej — jako @itim lub skiadana.
1.4.3. Lico znaku — przednia@# znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku powinno bywvykonane
jako oklejane foli odblaskow.
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego Negkazuje wiaciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdrym).
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupysiggnik, wspornik itp. Na ktérym zamocowana jest tarcz
znaku wraz z elementami ghcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.6 Znak drogowy prZwietlany — znak, w ktdrym wewirzne zrodto swiatla jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.
1.4.7. Znak drogowy dwietlany — znak, ktérego lico jestswietlone zrodiem swiatta umieszczonym na
zewrtrz znaku.
1.4.8. Znak nowy — znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesgty od
daty produkcji.
1.4.9. Znak gytkowany — znak ustawiony na drodze lub magazyngvparez okres diszy niz 3 miesice od
daty produkcji.
1.4.10. Pozostate oktenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w odpowiednich pelsinormach i w
ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4..
15. 0Ogodlne wymagania dotycgce robot.
1.5.1. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogbdjokt 1.5.
1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkarykonania robo6t, za prawidtowe oznakowanie rolvézo
bezpieczéstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robét.
1.5.3. Warunkiem prowadzenia robét jest posiadpriez Wykonawe, uzgodnionego i zatwierdzonego przez
wilasciwy organ zaradzapcy ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruolawczas robot.
2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogoline
Wymagania ogoélne dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogélne” pkt . 2.
2.2.Swiadectwo dopuszczenia do stosowania



Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktéry nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi
posiadd dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mus pt. “Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym” lUlbymczasowe $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania”.
Znaki drogowe pionowe podlegaj obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczéstwa B. Inzynier nie
dopusci do wbudowania znakéw drogowych pionowych nie p@dajacych znaku bezpieczistwa B.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakdw.
Klasa betonu powinna bynie mniejsza i C 12/15. Sklad betonu oraz materialy oraz materizyte do jego
zestawienia powinny spehtiavymagania normy PN-B-06250 — ,Beton zwykiy”
2.4. Wymagania dla rur.
Rury powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-80/H-74219:1998, PN-84/H-742@b innej normy
zaakceptowanej przezAyniera. Powierzchnia zewtizna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w
postaci tusek, ¢gknig¢, zwalcowd i naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ W granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1m diudgi
rury.Rury powinny by cechowane indywidualnie lub na przywieszkach rogtgth.
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno obepi@w najmniej znak wytwérczy, znak stali i numer apa.
2.5. Tarcza znaku.
2.5.1. Trwaté¢ materiatdw na wptywy zevetrzne.
Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targza take sposéb wykaczenia znaku,
musz wykazywa pelm odpornd¢ na dziataniaswiatta, zmiany temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczpezez caty czas trwadoi znaku, okréony
przez wytwore lub dostawe.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostazvaku.
Producent lub dostawca znaku zobgmainy jest przy dostawie okt trwatos¢ znaku, warunki gwarancyjne
dla znaku oraz udagini¢ nazyczenie odbiorcy:

* instrukcg montau znaku,

* instrukcg utrzymania znaku,

* dane szczegdbtowe o ewentualnych ograniczeniachsewaniu znaku.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku.
Do wykonania tarczy znaku drogowego gleastosowéblachy stalow.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowe;.
Tarcza znaku z blachy stalowej gréboco najmniej 1,5 mm powinna byzabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygan Dopuszcza si stosowanie innych sposobéw
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed kprog). przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskaniafadectwa dopuszczenia” dla danej technologii. ddipuszcza si
stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopgad korozj jedynie farbami antykorozyjnymi. Krawzie
tarczy powinny by zabezpieczone przed korgZarbami ochronnymi o odpowiedniej trwééd, nie mniejszej
niz przewidywany okresaytkowania znaku. Wytrzymaso dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinnéa by
mniejsza nt 310 MPa.
2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku.
Tarcza znaku musi lByréwna i gltadka - bez odksztafceptaszczyzny znaku, w tym pofatdofivawgiec,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofaldowanie
itp.) nie maze wynost wiecej niz 1,5% najwgkszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku muszby¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krgizi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznychljrédnu tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych -
segmenty tarczy) byta poddana, mubg¢ usunkte.
Krawedzie tarczy znaku mugby¢ podwojnie zaginane.
Wysokdi¢ zamocowania znakéw - 2m ligz od jego dolnej krawdzi (w przypadku dwdch lub trzech znakéw
lub znaku z tabliczk liczac od dolnej krawdzi znaku najriej zamocowanego lub tabliczki). W przypadku
umieszczenia znaku na chodniku - 2,2m, aaguipieszo-rowerowym 2,50 m.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyaze powierzchni odblaskowe].
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez oklejenie powierzchni znaku materiatem oshdavym.
Na lica znakéw natey zastosowéfolie odblaskow typu 2.




Wymagania dotycxe barwy i odblaskowsni znakéw przedstawionea sw ,Szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeeir bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” w tablicach 1.3, 1.4,116,1.7.
Oswietlenie: Wzorcowetrédto swiatta D65 (geometria pomiaru 45/00 ).
2.6.2. Wymagania jakeiowe znaku odblaskowego.
Folie odblaskowe ayte do wykonania lica tablicy powinny wykazyévaeine zwizanie z tarcz przez caly
okres deklarowanej trwadoi znaku. Niedopuszczalney dokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy tablicy oraz na jego powierzchni.
Sposéb palczenia folii z powierzchai tarczy tablicy powinien unierabwia¢ jej odklejenie od tarczy bez jej
zniszczenia.Powierzchnia lica tablicy powinnat bgwna i gtadka, nie magna niej wysipowa: lokalne
nieréwndci i pofatdowania.
Pokczenie folii odblaskowej z targztablicy nie mae wykazywa zadnych odklejé i rozwarstwié migdzy
licem i tarca tablicy. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno nawperzchni
jak i na obrzeach tarczy tablicy. Niedopuszczalne jest wyetvanie jakichkolwiek zarysoviapowierzchni
znaku.Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek rys, sjajacych przez warstwfolii do powierzchni
tarczy tablicy.
Na tablicach znajdugych sé w okresie gwarancjiadna korozja tarczy znaku nie powinna wystva.
Wymagana jest taka wytrzymétopohczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgicia< 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigoowierzchni znaku.
2.6.3.Tylna strona znakéw odblaskowych.
Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must lmabezpieczona matawfarbs nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej neutralnej). Grétbpowltoki farby nie mae by mniejsza od 20 mikronéw. Gdy tarcza
znaku wykonana jest ze stali cynkowanej ogniowgnkowanie to jest wykonywane po uksztatowaniuzgarc
jej krawgdzie mog pozosta nie zabezpieczone farlochronn.
2.7. Materiaty do montazu znakdw.
Wszystkie ocynkowanes¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaaaly sola elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gltadkie, bezchnie¢, naderwa,
rozwarstwié i wypuktych karbow.
Dostawa mege by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdabZanych lub paletach, w zatesci
od wielkasci wyrobdw.
2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania i sktavania zapewniage
zachowanie ich jakgi i przydatndéci do rob6t oraz zgodié z wymaganiami niniejszej ST.
3. Sprzt
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych robét zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
Przy wykonywaniu demonta i montau oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku iaeyhku
materiatbw mana stosow&

* koparki kotowe np. 0,15 m3,

* wiertnice do wykonywania dotdéw pod stupki w grunzigicztym,

* betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych,
Sprzt musi by zaakceptowany przezayniera.
4. Transport
Wymagania ogoélne dotygze transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganilrag pkt . 4.
Transport znakéw, konstrukcji wsporczych, i ogfuzpowinien odbywaé sie w sposob unienidiwiajacy ich
przesuwanie giw czasie transportu.
5. Wykonywanie robot.
5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do robét nahy:
. wyznaczy lokalizacy; znaku tj. jego pikietau oraz odlegiée od kravedzi jezdni,
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znaku naleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakéw.
Znak istniejcy mazna zdemontow@apo ustawieniu nowego znaku. Zdemontowane znakiypgrzewiez¢ do
wihasciwej jednostki terenowej Zamawiaego.



5.2. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla stupka zneu.
Sposob wykonywania wykopu pod fundament znaku piego powinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz
Wymiary wykopu powinny b§ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowejdkazaniami layniera.
Dno wykopu przed uteeniem fundamentéw prefabrykowanych gglevyréwna i zagsci¢. Wolne przestrzenie
pomigdzy $cianami gruntu i prefabrykatem nayewypelnic materialem kamiennym np. &tiem i doktadnie
zags$ci¢ ubijakami ecznymi. Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi to ngdrpowierzchnia
prefabrykatu powinna iyrowna z powierzchaipobocza.
5.3. Konstrukcje wsporcze.
Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows lub wskazaniami lzyniera. Dopuszczasstolerancie:

* odchyika od pionu nie wtej niz + 1%,

* odchytka od wysoké&i umieszczenia znaku - nieagej niz + 2cm,

* odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzoneg opobocza, nigosj
niz + 5ecm.
5.4. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz.
Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOb umitiwiajacy jej przesunicie lub
obrét.Materiat i sposéb wykonania pctenia musi umdiwiac, przy uwyciu odpowiednich naerlzi odhczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okregtkowania znaku.
Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spasgmagajcy bezpdredniego
przeprowadzeniérub mocujcych przez lico znaku.
5.5. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi néi@aklejory na rewersie naklegkzawierajca nastpujace
informacje:
a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1,
b) klasy istotnych wigciwosci wyrobu,
¢) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkciji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfifag producenta lub dostagvesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDIM,
g) numer certyfikatu zgoddoi i numer jednostki certyfikapej.
Oznakowania powinny liywykonane w sposob trwaty i wymay, czytelny z normalnej odledia widzenia,
a catkowita powierzchnia naklejki nie bytagksza nk 30 cm2 . Czyteln&@ i trwalos¢ cechy na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna byizsza od wymaganej trwaidoi znaku. Naklejk nalezy wykon& z folii
nieodblaskowe;.
6. Kontrola jakosci.
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogblirrzed przysipieniem
do robét Wykonawca powinien przedstawizynierowi konieczne atestyéwiadectwa dopuszczenia
materiatdow w celu akceptaciji.
W czasie wykonywania rob6t naljezbada:

*  zgodnd¢ wykonywania znakéw pionowych z dokumentgigichniczi i warunkami kontraktu,

* zachowanie dopuszczalnych odchytek,

* poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

*  prawidlowdi¢ ustawienia stupkoéw i wygrodae
7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarow jest
-1 szt. (sztuka)zamontowanego osadzenia stupka, stela
-1 szt. (sztuka)zamontowanego znaku pionowego.
8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00@OWymagania ogoine”.
W przypadku stwierdzenie usterekyniera ustali zakres rob6t poprawkowych do wykamaaiWWykonawca
wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.
9. Podstawa ptatnéci:
Ogolne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” j8kt.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materiatéw przewidzianych do wykonawiadt,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
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- przygotowanie stupkéw do znakéw drogowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne stupkow i konstriksporczych,

- wykonanie wykopow pod fundamenty znakéw i tablic,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich konsfjitikstup wsporczych znakéw i tablic,

- monta znakéw na konstrukcjach wsporczych,

- zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod famenty,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane.

1. Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Weanznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. NBZ7dnia 12 padziernika 2002r),

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2088isprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatovwietinych oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o rudriogowym (Dz.U. nr 108 poz.908 z 2005 r — jedmolit
tekst) .



