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Przedmiot i zakres robét budowlanych

Niniejsze specyfikacje dotygzbudowa drogi gminnej nr 493022P Czotowo Kolo@arka-Osiek

od km 0+000,00 do km 0+584,22 tj. na odcinku 58492
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Kglowiat kolski, woj. wielkopolskie.

Zakres projektowanej przebudowy to :

frezowanie nawierzchni bitumicznej bez odwnia $cinki  (uzupetnienie poboczy) $rednia grubéc

frezowania 5 cm — 139,05°m; mechaniczne etie nawierzchni z mas min. asfaltowych na g5 cm
(nawigzanie st do istn. nawierzchni drogi powiatowej i wojewodgk) diugdsci 42,30 m ;

roboty rozbiérkowe — rozebranie mech. podbudowyuskywa kamiennego o grutd20 cm ) 21,20 f

rozebranie przepustow rurowych pod zjazdami i pogdrz rur betonowych érednicy 40cm dt.10 mb;
rozebranie przepustow rurowych pod dragrur PCV dsrednicy 50cm dt.9,50mRozebranie mechaniczne
nawierzchni bitumicznej , o gritwd3 cm - 20,60 R

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy w ifoi 14,54 ;

oboty ziemne - wykopy: uswie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomsgycharek, przy gruloi w-

wy do 30cm, z przemieszczeniem urobku na odl.Gio 1700,94 mh;

roboty ziemne - pozostate wykopy wykonywane maedmie, z przemieszczeniem urobku na odl. do 10m

-4112,74 m3;

formowanie i zagszczanie nasypow o wysakad do 3m wykonywane mechanicznie, gazczanie warstwami
(poszerzenie korony drogi wraz z petnieniem poboczy materialem poch. z rozbiérki ieaxchni oraz
z materiatu dowiezionego ( z piastedniego i grubego o wskaiku réznoziarnistéci Cu> 5) — 2344,55r)

geowldknina separacyjno-wzmacnieg pod przepustami uktadana na gruncie rodzimy&8;09 ni ;

roboty ziemne - przew6z nadmiaru gruntu wykonyyiadowarkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko wykacy — 4112,74

tawy fundamentowewirowe gr.20 cm — 1,2 i tawy fundamentowe z kruszywawir, mieszankizwirowo

— piaskowe, pospétka, kruszywo tamane, kliniec/420 gr.w-wy 30cm — 11,75t tawy fundamentowe
betonowe betonu klasy C-12/15 pod przepust §60- 3,17m;

wykonanie przepustow pod drpg cze$¢ przelotowa z rur PEHD fi 40 cm, karbowanych, SN8

dt.20,72 mb Wykonanie przepustéw pod drpgezes¢ przelotowa z rur PEHD fi 50 cm, karbowanych, SN8-
24,40m ; Wykonanie przepustow paobah czes¢ przelotowa z rur PEHD fi 60 cm, karbowanych, SN8
10,50 m;

wykonanie przepustéw pod zjazdami ¢&zprzelotowa z rur HD PE fi 40 cm — 10m ; umocnéenilotu i

wylotu przepustéw j.w. pod zjazdami - brukowaskarp kostl kamienn 8/11 — 4,60rh;

kolektor kd - czs¢ przelotowa z rur PCV DN 400 -— 160,35m; &z przelotowa z rur PCV DN 300 -

49,83m ;

studnie z kegow betonowych fi 1000 w wykopie , z pokrywtudziena 1300/600 z wtazemeliwnym DN

600 kl.D400 -10 szt.; studzienk&ciekow prefabrykowana betonowa seednicy 500mm z krat 40t |,

osadnikiem bez syfonu - 9szt.; Przykanaliki z3i8 PCV DN 200 mm -pogitzenie studzienki wpustowej

do studni betonowej fi 1000 -38m ;

Umocnienie zewgtrznej skarpy rowu ptytamizarowymi 60x40x8 cm z wypetnieniem wolnych przeshiz

piaskiem — 36,70 +56,76m; umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw fi 40ii60 pod drog — wykonanie

warstwy podbudowy z betonu kl.C-8/10 gr.10 cm ukmwanie skarp i dna kostkamienmn 8/11 -28,90rh;

mechaniczne profilowanie i zeggczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnjiazdéw i

sciezki pieszo-rowerowej — 6002,92m

warstwa podsypkowa z piasku w korycie jezdni i atikd na calej szerokoi - zag:szczenie mechaniczne —
grubg w-wy po zagszczeniu 15cm - jezdniégiezka pieszo-rowerowa - 912,4Fm

warstwa wzmacniafa - mieszanka zwiana cementem kl.wytrzymato C-1.5/2,00 gr.15cm - jezdnia,

zjazdysciezka pieszo-rowerowa - 5914,09 m

podbudowa z mieszanki niezwanej z kruszywem o zawaéto ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/63

0 gr.20 cm - jezdnia 3334,72%m

podbudowa z mieszanki niezwanej z kruszywem o zawaéto ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/63

o gr.15 cm - zjazdy 373,59°m

podbudowa z mieszanki niezwanej z kruszywem o zawasto ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/31,5

0 gr.20 cm - jezdnia od km 0+000,00 do km 0+025,@10,67 M

podbudowa z mieszanki niezwanej z kruszywem o zawasto ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/31,5

0 gr.10 cm 4ciezka pieszo-rowerowa — 1513,6¢'m

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowd@@2P o grubéci warstwy 7 cm — 210,67 m

skropienie mechaniczne nawierzchni drogowych - tmarspodbudowy z kruszywa tamanego emalsj

asfaltows szybkorozpadow w ilosci 0,6 kg/m2 -jezdnia, zjazdy, chodnik - 5453,84m skropienie

mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwyazatej z betonu asfaltowego emulsjasfaltova

szybkorozpadoww ilosci0,2 kg/m2 — 210,67 +3433,76m
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e warstwa wjzaca z bet.asfaltowego /AC16W/; gr. w-wy po gsarzeniu 5,0 cm; KR-1/KR-3 ; jezdnia ;
3433,76M; z betonu asfaltowego /AC11S/; gr. w-wy po g&gzeniu 4,0 cm; KR-1; jezdnia -3305,42:m
z betonu asfaltowego /AC11S/; gr. w-wy po g&gzeniu 5,0 cm; KR-1; zjazdy — 373,58'm

z betonu asfaltowego /AC8S/; gr. wpo zag.5,0 cm; KR-Xciezka pieszo-rowerowa - 1513,06 m
warstwacieralna z mieszanki SMA 11S o grébbwarstwy 4 cm KR-3 — 206,92°m

« krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem.-piaskgn@m (w tym
wtopione 108,00 mb ) - 571,88 m;

e Opornik betonowy (kragznik) 12*25 na podsypce cem.piask. gr.3cm — 92,10 m

e sciek uliczny z betonowej kostki brukowej gr.8 cnasg , bezfazowej uktadanej na ptask na podsypoe-c

piaskowej gr.5 cm szer, 0,2m -3%83

e obrzea bet. 8x30 cm , na podsypce cem.-piaskowej gn8,dcwypetnieniem spoin zapr. cem. — 541,88 m ;

e obrzea bet. typu L 30x40x7 cm , na podsypce cem.-piaskgw3,0cm , z wypetnieniem spoin zapr. cem..-
152 m

e bariery ochronne stalowe jednostronne (energocktoym N2W5/2 -32,0 mbariery ochronne stalowe U-12

koloruottego — 2,5m ;

« mechaniczne profilowanie i zesgczanie poboczy 908,83 mumocnienie tuczniem kamiennym z odzysku ;

» 0znakowanie pionowe i poziome .

* oczyszczenie rowu z namutu, z wyprofilowaniem pkawu i odwiezieniem urobku na sktadowisko
wykonawcy ,przy grubiei namutu 30cm (rowy dr. woj..270 i powiatowej34¢09P)) -82,0 m .

« Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wgkomasypéw — 1492,267m

« Humusowanie w-w5-10 cm, obsianie mieszankraw powierzchni w iléci 1492,,26 .

e Wymiana rur drenarskich na rury pcv petne fi 50mmuvach ostonowych -170mpna rury pcv petne fi
62,5mm w rurach ostonowych -30m; na rury pcv pétdd0mm w rurach ostonowych -30m; na rury pcv
petne fi 125mm w rurach ostonowych — 25m .

* Budowa studni kablowych prefabrykowanych przelotow$K-1 6szt.; rozdzielczych SKR-1-1szt;

» Budowa kanalu technologicznego Ktu (1x110mm, 3x40/8n, 1x doziemna wzka mikrorur 7x12/8mm)

gr.kat.Ill -495m;
» Budowa kanatu technologicznego Ktp pod drogamakdpmi , rury ostonowe 1x110/6,3mm, 1x140/8,0mm,
gr.kat.lll = 72m.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszych i robdt tymczasowych

1. Geodezyjne wytyczenie charakterystycznych phwmldtatych ( pocatek trasy, koniec przebudowy).

2. Przebudowa obcych udzeh infrastruktury technicznej.

Prowadzenie prac bezgrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymizmdy wykonywane wyicznie przy
wytaczonych spod nagiia uradzeniach elektroenergetycznych. Przy prowadzeridtraiemnych naley zachowa
szczegola ostrazno$¢ oraz odpowiednie warunki bezpiedstwa , aby unikat uszkodzé wystpujacych uradzei.

3. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Informacja o terenie budowy
Droga gminna o nr 493022P stanowi dojazd do zabefiomieszkalnych, gospodarczych, pdl zlokalizowanycaaliw:
drogi oraz stanowi dojazd do nowo budowanych os@athow jednorodzinnych. Obecnie droga stanowg cirogowy
0 nawierzchnizwirowej oraz z kruszyw tamanych, odcinkowo vwasija rowy przydrane. Szerok& pasa drogowego
jest zmienna wynosi od ok. 5,80m do ok. 10,0m. i gneylegly do pasa drogowego po obu stronach ta porawne,
dziatki budowlane, posesje. Pas drogowy jest upgojodcinkowo w sieci podziemne: gaz, energia, veagdp
telekomunikacja. Drogaa¢zy wies Chojny, wig Kolonia Czolowo i Czotowo. Odwodnienie powierzaobwe,
grawitacyjne do odcinkowo wykonanych rowéw przydrgch. Droga posiada pmizenia z drogami publicznymi - z
droga wojewddzlg nr 270 Brzé¢ Kujawski-Koto oraz z drog powiatowa nr 3409P Koto-Mikotajowek .Punkty
charakterystyczne zostaty podane w formie wsgdingch na planie sytuacyjnym. Zgodnie z opiGieotechnicza na
odcinku obgtym opracowanie wysgpuja grunty o néncéci podiaza G1 na pograniczu G2. Nie stwierdzono zalegania
wod gruntowych plycej @i2m p.p.t.

Urzadzenia obce i utrudnienia - w pasie vepstja :

B Urzadzenia elektroenergetyczne

B Kable telekomunikacyjne

B Wodochg W 90

B Melioracyjne

B Gaz
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Oznaczenie geodezyjne dziatek gip¢h projektem :

-dzialka nr 435;438; 437/1;437/5; 436/52; 436/84/3; 437/6; 437/7; 436/59; 439;— Jednostka ewigieacKoto,
obreb 0021 Ruchenna

-dziatka nr 395/3; 395/4; 395/6; 331; 397; 395/89:3390; 852;411; 532; 841;842;391/1 — Jednostkalawyjna
Koto, obreb 0004 Chojny

Projektowana budowa tgdzie obejmowa:

usunkcie z podiga gleby - gleba po oddzieleniu od darniny zostamy¢a do humusowania skarp;
wykonanie wykopow;

wykonanie przepustéw z rur pehd :

pod drog w km 0+003,44 fi 50,0cm (przebudowake#enie do DW nr 270;

pod drog w km 0+598,75 fi 40 cm wtzenie do DP nr 3409P ;

na dziatce nr 331 drodze gminnej weavanej- fi 60 cm;

przetazenie lokalizacji przepustu na drodze powiatoweij40fcm;

wykonanie nasypow z gruntu doxamego ;

zag:szczanie nasypow ;

wykonanie nawierzchni jezdni o nast. konstrukcji :

na whczeniu do drogi wojewddzkiej nr 270 od km 0+000kdo 0+025 (zgodnie z wydanymi przez WZDW w
Poznaniu warunkami) konstrukcja nawierzchni jakrdieghu KR-3 :

- warstwa écieralna z mieszanki SMA 11S o grdbowarstwy 4 cm;

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W o grédiavarstwy 5 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfalgowAC22P o grubdgi warstwy 7 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzaviej z kruszywem 0/31,5 o grdlebwarstwy 20 cm;
- mieszanka zwgzanej cementem o kl. wytrzymats C- 1,5/2,00 grub&@ warstwy 15 cm;

konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla ruchu-KR

- warstwa odgczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu (na odcinkach mmiatniepcego przebiegu drogi) ,

- wzmocnienie podiza poprzez wykonanie mieszanki azwanej cementem o kl. wytrzyma& C-1,5/2,00 gr. 15cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 @rcrg

- warstwa wazaca z BA AC15W grubgci 5,0cm ,

- warstwascieralna z BA AC11S grulioi 4,0cm.

wykonanie nawierzchriciezki pieszo-rowerowej o nast. konstrukciji:

- warstwa odgczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu (na odcinkach myiatniepcego przebiegu drogi) ,

- wzmocnienie podiza poprzez wykonanie mieszanki zedanej cementem o kl. wytrzymaés C- 1,5/2,00 o gr.15 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,3@cm ,

- warstwascieralna z BA AC8S gruldei 5,0cm .

sciezke pieszo-rowerow obramowaa od strony zewgtrznej drogi obrzeem betonowym 8x30 uktadanym na
tawie z bet.C-12/15; od strony jezdni krgamikiem beto.15x30 uktadanym na tawie betonowej Ct%2
wykonanie zjazdéw o nagt. konstrukcji nawierzchni :

wzmochienie podtza poprzez wyk. mieszanki zazianej cementem o kl. wytrzym. C- 1,5/2,00 o gcb
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63gr.15 cm

warstwascieralna z BA AC11S gruboi 5,0cm

wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od k1® do km 0+207;

wykonanie kanatu technologicznego ulicznego zerséudi ;

wykonanie rowow w tym rowu odprowadzeggo wody opadowe i roztopowe ;

humusowanie skarp z obsianiem taaw

wiaczenie drogi gminnej do drogi powiatowe; ;

monta oznakowania pionowego ;

naniesienie oznakowania poziomego ;

wykonanie niezednych wycinek drzew z wykonaniem nasatize



