SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.07.05.01
BARIERY ENERGOCHLONNE

1.WSTEP:

1.1. Przedmiot specyfikaciji :
Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne dotyzze wykonania i odbioru robd6t zgzdanych z
montazem barier ochronnych stalowych jednostronnych ga@ronnych w ramach

budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdta-Osiek

1.2. Zakres stosowania SST;
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem barier
ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24k N2W5/2 ) — o diugei 24,0 mi 8,0 m
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1Bariera ochronna — system powstrzyaayjinstalowany wzdi drogi lub narodkowym pasie dzietym drog:.

1.4.2System powstrzymuagy pojazd — system instalowany na drodze, zapeuayiapkre&lone powstrzymywaniele
skierowanego pojazdu.

1.4.2Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kgmdstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tdmy stalowej.

1.4.3Bariera ochronna jednostronna — bariera ochronnstmzowana do zdenzeylko z jednej strony.

1.4.4Koncowka — uksztattowane zakezenie bariery ochronne;j.

1.4.5Koncowka prowadgca — kacowka umieszczana natau bariery ochronnej skierowana przeciwnie do ru@ad
prad).

1.4.6 Koncowka tylna — kdcowka umieszczana narau bariery ochronnej skierowana zgodnie z ruchepragem).

1.4.7 Przylhcze — padczenie dwdch barier ochronnych amgch konstrukcjach lub dziataniach.

1.4.8Prowadnica bariery - podstawowy element bariery amgny z ksztattownika zimnogego, majcy za zadanie
umazliwienie ptynnego wzdhanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji veiez&tdrego prowadnica powinna
odksztalcé sig stopniowo i w sposo6b plastyczny.

1.4.9. Stata bariera ochronna — bariera ochronna instalawa state na drodze.

1.4.10.Odksztatcalna bariera ochronna — bariera ochrdidea odksztatca siw przypadku zderzenia z pojazdem i ktéra
moze ulegé trwatym odksztatceniom.

1.4.12.Poziom powstrzymywania — powstrzymanie prze z bari@gojazdu o okrdonych parametrach w badaniu
przyjmujacym.
Szerokd¢ pracujca — jest to odlegks pomigdzy boczm powierzchn czotowy od strony ruchu przed zderzeniem
z systemem ograniczgym drog i maksymalnym dynamicznym bocznym pmaiem jakiejkolwiek wikszej
czgsci systemu.
Poziom intensywnii zderzenia — intensywié oddziatywania zderzenia na osoby znajdejs¢ w pojezdzie,
oceniana wskanikami ASI oraz THV.

1.4.13.Wskaznik intensywndci przyspieszenia ASI — wielké bezwymiarowa stanowga funkcg skalarm czasu, magcy
na celu okréenie ucazliwosci ruchu pojazdu dla oséb siedgch w pobliu punktu P podczas zderzenia.

1.4.14.Wskaznik THIV — teoretyczna mdkos¢ zderzenia gtowy pagara [km/h].

1.4.15.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i z defjaioi podanymi w SST
D-M.00.00.00. ,Wymagania og6ine”.

Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi

w SST

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania , oraz za zgodidoz SST "Wymagania ogolne" i

poleceniami

Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwarsadowania, podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagagalne"

pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych.

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychdyaochronnych, ktére maptest akceptowany przez

zarzdzapcego drog.



- Odlegta¢ pomidzy stupkami: 4 [m]
- Poziom powstrzymywania: N2 zgodnie z EN 131§¢4. i 2
- Szerokd¢ pracugpca: W=1,5 [m] (W5)
- Poziom intensywnii zderzenia: A (ASI=0,9)
- Maksymalne odksztatcenie dynamiczne: 1,3 [m]
- Minimalna dlugd¢ systemu: 60 [m]
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydlteone s poprzez typ bariery podany w dokumentacji
projektowej.
Do elementow tych nate:
- prowadnica,
- stupki,
- pas profilowy,
- wysiegniki,
- przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
- faczniki ukasne,
- zakaiczenia barier (elementy czotowe),
- obejmy stupka, itp.

2.3. Wszystkie elementy barier (za wiem srub, podkiadek i naktek) powinny by wykonane ze stali 355JR(JO) lub
S235JR(J0) zgodnie z PN-EN 10027-XktRciagajacy powinien by wykonany ze stali BSt500S wg DIN 488-2.
taczniki srubowe powinny odpowiadanormom:
- $ruby: PN-EN ISO 4016, PN-EN ISO 4017, DIN603 or&=N ISO 898-1,
- naketki: PN-EN 1SO 4032, PN-EN ISO 4034 oraz PN-EN 28&9
— podkiadki: PN-EN 1SO 7089 oraz PN-EN ISO 7091, Géhyke producent narzuca inne
wymagania.
2.4. Elementy odblaskowe powinny posiéddeklarac; zgodndci z aprobat technicza i by¢ oznakowane znakiem
budowlanym B lub deklaragzgodndci z normy PN-EN 12899-3 i b§ oznakowane znakiem CE.
Elementy odblaskowe znakowane znakiem B powinnynselvymagania:
-wspotczynnik odblasku RA (widocz&bw nocy, kit oswietlenia 50, kt obserwacji 0,330) [cd/m2IXx]:
dla barwy biatej>180, dla barwy czerwone}45s.
-wspétczynnik luminacjip:
dla barwy biatej>0,18,
dla barwy czerwonej0,03.
Elementy odblaskowe znakowane znakiem CE powinnynisgevymagania:
- wspétrzdne chromatyczngi: zgodnie z tablig 2 normy PN-EN 12899-3,
- wspoitrzdne odblasku: zgodnie z talib normy PN-EN 12899-3,
- odporna¢ na korozg: SP1 (dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3)
— odporna¢ na przenikanie wody: dopuszczony zgodnie z PN-E8B9-3,
- odpornd¢ na warunki atmosferyczne (przyspieszone starzeniwarunkach atmosferycznych):dopuszczony
zgodnie z PN-EN 12899-3,
2.5.Wszystkie elementy bariery oragtniki musz stanowé oryginalne czsci wytworzone przez producenta bariery.
Dorabianie przez Wykonawcjakichkolwiek typowych elementéw bariery ochronmejwtasnych materiatow wymaga
zgody Irzyniera.
Elementy barier, aczniki stalowe, sruby powinny by zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanigiovge.
Grubdci powtoki metalizacyjnej:
- prowadnica, stupek, pirsciagajacy, element amortyzagy > 70
— pahk bariery, ptyta podstawy 85
- tacznik> 55
2.6.Wszystkie ocynkowane elementyczniki przewidziane do mocowaniagdizy sola elementow bariery powinny by
czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.
Dostawa wikszych wymiarowo elementéw bariery moby dokonana luzem lub w wikach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementydznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikdelszanych lub paletach,
w zaleznosci od wielkdici i masy wyrobow.
Elementy bariery powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatdriatow dziatajcych korodujce
i w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniem.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.0 "Wymagania ogélne" fakt
3.2. Sprat do wykonania barier
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania ze spgtu specjalistycznego do mountai transportu barier,
bezpiecznego w eksploatacji. Zespot wykawyj roboty drogowe powinien miezapewniony staly nadzoér, ze strony
pracownika posiadagego odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca wyppsgracownikbw w sprg ochrony osobiste;.
Oznakowanie pojazdéw oraz zabezpieczenie miejsaaypipowinno by zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi
obowiazujacymi w miejscu wykonania robot
4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 "Wymaganddnaj pkt 4.



4.2. Transport elementéw barier stalowych
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, wedtug zalécBroducenta. W trakcie transportu rigle
dba o zabezpieczenie powierzchni ocynkowanych przedagzeniem.

55 WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagan@ney.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wigiwych robdt naley, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza
Inzyniera:

- wytyczye tras; bariery,

- ustalt lokalizacg stupkow,

- okresli¢ wysoka¢é prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkow poatkowych i kaicowych bariery,

- ustalt ew. miejsca przerw, prZg€ji przejazdow w barierze, itp.

- ustalt miejsca montau barieropogczy.
5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezZpadnio w grunt.
Jeli ST lub Inspektor na wniosek Wykonawcy ustali pezednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grurmo,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora:
- sposob wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyjodksztatc lub uszkodzé stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczia, dotycacy urzdzen wbijajacych (np.mtotéw, bab, kafaréw)
recznych lub mechanicznych wazghie wibromiotow pogzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj dziatanie
udarowe.
5.3.2.Tolerancje osadzenia stupkow
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhionych otworéw w
prowadnicy, staacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.
Dopuszczalna rica wysokdci stupkow, decyduica czy prowadnicaeozie zamocowana réwnolegle do nawierzchni
jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otiwvorw stupkach do mocowania wygnikéw lub przektadek i wynosi
+6 mm.
5.4- Montaz bariery

Prace montaowe sktadaj sie z nas¢pujacych etapow:

1) Prace przygotowawcze i prace pomiarowe- wytyczenie trasy bariery ze sprawdzeniem przebiegadzen
podziemnych, ustalenie lokalizacji stupkéw, ust@eswentualnych miejsc przejazdow, pézejraz odcinkéw kacowych

i poczitkowych barier.

2) Osadzenie stupkéw systemu barier ochronnych osadzenie stupkéw w odlegéd od krawedzi jezdni podanej w
Dokumentacji Projektowej. W trakcie tego etapu pmatery sprawdzé ustawienie, wysok@ oraz odlegté¢ pomiedzy
stupkami. W przypadku gdy osadzenie stupkdw systbarier ochronnychdalzie odbywa sie metod, wwibrowywania, z
uwagi na cykliczne uderzenia gtowicy kafara o gimwstupka, dopuszczalna jest deformacja ora#aawe uszkodzenie
powtoki cynkowej stupka bariery. Zagi odksztalcé oraz uszkodzepowtoki cynkowej uzaleniony jest od klasy gruntu i
stopnia jego zagzczenia. Jest to zjawisko powszechne i nie stamowiadze wykonania rob6t. W takich sytuacjach
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wykonuje s¢ zabezpieczenia uszkodzonej powtoki cynkowej facnkowa. W zadnym wypadku nie zezwalagsha
odcinanie zdeformowanej gtowicy stupka.
3) Montaz systemu barier ochronnych— monta systemu barier ochronnych powinienc¢bwykonany zgodnie z
Dokumentagj Producenta i DokumentacpProjektows. Przy montau systemu barier ochronnych niedopuszczalne jest
wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub @i, naruszajcych powtok cynkowg poszczegdélnych elementéw
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek zliwmnych wielkoscia otworéow w elementach bariery, powinien
doprowadz do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadniaieay w planie i profilu. Przy monta bariery niedopuszczalne
jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lube¢i naruszajcych powlok cynkows poszczegoélinych elementéw bariery. Przy
montau prowadnicy typu B naky faczy¢ sasiednie odcinki teamy profilowej, nakiadajc nasgpny odcinek na wyttoczenie
odcinka poprzedniego, zgodnie
z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak abyike odcinkow témy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesamagk po barierze,
nie zaczepiat o kraydzie zhczy. Sisiednie odcinki tamy i taczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych,
zwykle po sz& na kade pohczenie.
Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadmipowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae producenta
bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego edfimentéw (obejm, wspornikdw, itp.) oraz wdavych srub i
podktadek. Przy monta barier nalgy zwrac& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeantacpjektowy i
wytycznymi producenta barier:
- odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wiiwej dlugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniem, aéznikbw ukénych w miejscach niezidnych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w pawi miejscach przewidzianych dla barier skrajnycikewentuala
kotwa betonovyq w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtgelej,
- odcinkéw barier ostonowych o wigiwej dlugdci odcinka bariery:
a) przylegtego do obiektu lub przeszkody, b) prizeal obiektem, c) ukmego pocatkowego, d) ukénego kacowego,
€) wzmocnionego,
- odcinkéw przejciowych pomgdzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dagjach do mostu z
zastosowaniem wdaiwej dtugdici odcinka ukénego w planie, jak rowniepofaczenia z barierami, przerw, prggji
przejazdéw w barierze w celu np. éloa do kolumn alarmowych lub innych wdzeh, przejcia pieszych z pobocza drogi
za barie¢ w tym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&ia przez pas dzigty, przejazdu poprzecznego
przez pas dziety, dodatkowych uemzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonyp&éw bariery, itp.
Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtasci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢tsgodne z ustaleniami WSDBO.
Elementy odblaskowe nalg umocowa do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznynoguicenta barier.
6.KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania 0g8Ipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmizynierowi:
- atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przezaimapcego drog.
- zawiadczenia o jakei (atesty) na materialy, do ktérych wydania prashm @ zobownzani przez wiciwe
normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe,qty zbrojeniowe, cement.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budawgwiadczeniem o jakwi (atestem) producenta powinnyctsprawdzone w
zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Skrajna drogowa bariera ochronna, o normalnym poiEopowstrzymywania, przetestowana powinng bggodnie z
Normg EN 1317 cgs¢ 1i 2
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét najezbada:
a) zgodné¢ wykonania bariery ochronnej z dokumendgmjojektove, (lokalizacja, wymiary, wysol& prowadnicy nad
terenem
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,dnim z punktem 2 i katalogiem (informacjproducenta
barier,
¢) kontrola elementéw zamocowania- kotew- (przédziabetonowaniem),
d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki (rob6t betonowy&v03.01.02,
e) poprawné ustawienia stupkéw,
f) prawidtowas¢ montau bariery ochronnej stalowej,
h) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie xteum 5 i w odlegidgciach ustalonych w
WSDBO.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\3@nagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarova jest metr ustawionej bariery ochronnej stalowe;.

8.ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania Ogolnd” fk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m bariery obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowazabezpieczenie miejsca robot zg z zatwiergaoprojektem
oznakowania.

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkéw bariery ,

- monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomedasciwych srub i podkiadek,
monta odblaskéw) z wykonaniem niegiinych odcinkéw pocgkowych i kaacowych.

- wykonanie badasprawdzajcych.

- demonta oznakowania zabezpieczeggo.

10.PRZEPISY ZWIAZANE;

1. NormaEN 1317 a&é1i 2.

2. Katalog uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego Profil, W-wa grudzi#995 r

3.  Wytyczne Ministerstwa Komunikacji Centralnego zahz Drég Publicznych w sprawie stosowania drogowych
barier stalowych- Warszawa 1982

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowielbetowe i spzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

5. PN-B-06250 Beton zwykly

6. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i Gkeaia

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6wpirasy

11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiaragiaste. Wspdlne wymagania i badania

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

13. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnegemaczenia. Gatunki

15. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na ggar

16. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

17. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane nasggar

18. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownoleglnenne IPE walcowane na goo

19. PN-H-93460-03 Ksztattowniki staloweege na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali

20. weglowej zwyktej jakdci o Rm do 490 MPa

21. PN-H-93460-07 Ksztaltowniki staloweegte na zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowej zwyktej

22. jakosci o Rm do 490 MPa

23. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowegte na zimno otwarte, olk$l®nego przeznaczenia.

24. Ksztattownik na pagcz drogowy, typ B

25. PN-H-93461-18 Ksztattowniki staloweete na zimno otwarte, ok§lenego przeznaczenia. Ceowniki
potzamknéte prostoktne

26. PN-H-93461-28 Ksztattowniki staloweege na zimno otwarte, ok§lenego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

27. PN-M-82010 Podkitadki kwadratowe w konstrukcjachwaranych

28. PN-M-82101Sruby ze tbem szeiokatnym

29. PN-M-82121Sruby ze tbem kwadratowym

30. PN-M-82503 Wkety do drewna ze them stkowym

31. PN-M-82505 Wkety do drewna ze them kulistym

32. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweagnione na zimno. Wymiary

33. BN-87/5028-12 Gwidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym

34. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

35. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonerrteinty nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badan

36. BN-69/7122-11 Ptyty péniowe z drewna

37. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementawdwlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

38. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnychDBDPmaj 1994.



