SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.04.06.01
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowggamach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdta-Osiek

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét
zwiagzanych z wykonaniem podbudowy betonowe].

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spec. dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem mocnienia wlotu i wylotu
przepustu fi 40 pod zjazdem oraz fi 40, fi 50 6€6 cm pod drog - wykonanie warstwy podbudowy z betonu kl.C-8/10
gr.10cm.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego — dolraé caawierzchni wykonana z betonu cementowegaash do

przenoszenia obgien na podiage gruntowe lub dolnnasna warstwe podbudowy .
1.4.2. Pozostate oldlenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi 85T D-M-
00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ngbpkt. 1.5. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jak@ ich wykonania oraz za zgoditaz SST ,Wymagania ogolne” i poleceniamizymiera.
22.MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatdbw , ich pozyskiwania i skladowania pwdaw SST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogolne” pkt.2.
2.2. Materiaty
2.2.1.Beton
O beton cementowy klasy C-8/10 powinien odpowéadarmie PN-EN 206-1.
O klasa wytrzymatéci nasciskanie C8/10
O Kruszywo do betonu powinno odpowigdaormie PN-EN 12620
O Nalery zastosowacement rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lubwig PN-EN 197-1
0 Woda wg PN-EN 1008
2.3.Piekgnacja podbudowy
Do piekgnacji podbudowy z betonu mpQyc¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,
- asfalt D 200 i D 300 wg PN-65/C-96170,
- preparaty powtokotworcze wigviadectw dopuszczenia do stosowania,
- folia z tworzyw sztucznych,
- wtdknina wg PN-85/P.-01715.
2.4.Woda
Zar6wno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i pielegnacji wykonanej podbudowy nale stosowd wodg
odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008.
3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne’t,pk
3.2 Podstawowy spet do robot :
- wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszankbhewe; ,
- przewane zbiorniki na wod ,
- zag:szczarka ptytowa do zaggczania
3.3. Jakikolwiek sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantape zachowania wymadajakosciowych robot
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4 TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagagiaine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw :

a/ Cement luzem nalg przewozé cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewozi dowolnymisrodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawildgeoen

b/ Kruszywo nalgy przewozé dowolnymi srodkami transportu , w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem .

¢/ Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody .

d/ Beton naley przewozé samochodami do przewozu betonu zapewoyeqi stale mieszanie betonu i i zapobieggni
rozsegregowaniu simieszanki betonowe;j .

55 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0MWymagania ogélne” pkt.5

5.2. Podbudowa

Podbudow z betonu cementowego nie moby wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdtazej 2C oraz
wtedy, gdy podige jest zamarzate a take podczas opadéw deszczu . Beton cementowyynaldada na wilgotnym
podiazu. Uktadanie mieszanki betonowej nalewykona recznie przy zastosowaniu prowadnic. Podbuegavalery
wykona w jednej warstwie. Wyprodukowanmieszank betonowy o wilgotndici optymalnej, naley dostarczy na
budowe w warunkach zabezpiecaaych przed wplywami atmosferycznymi i segregadjlatychmiast po rozieniu,
nalezy rozpoca¢ jej zagszczanie . Zaggzczanie podbudowy nale rozpoca¢ od nizej potazonej kravedzi i przesuwa
sig pasami poditnymi , czsciowo nakladajcymi sk , w stror wyzej potazonej krawedzi podbudowy. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl Nalery uzysk& wskanik
zagszczenia rowny 1,0 okfleny wg normalnej préby Proctora. Zggczanie powinno ly zakaiczone przed
rozpoczciem czasu wizania cementu. Wilgotdé mieszanki betonowej powinna dybéwna wilgotndci optymalnej
z toleranci +10% i -20 % jej wart€ci .

Podbudowa z betonu powinna ¢bynatychmiast po zagzczeniu poddana péginacji . Pie¢dgnacja powinna hy
przeprowadzona poprzez przykrycie na okres siediniunieprzepuszczainfolia z tworzywa sztucznego. Nie naje
dopuszczaruchu po podbudowie w okresie 7 dni pgracii.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt.6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robdt lub elementdnegi o niewielkich wymiarach zakres i estotliwos¢ bada
i pomiaréw okréli¢ w uzgodnieniu z laynierem.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Wilgotngi¢ mieszanki betonowgpowinna by réwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerangj+ 10 % i — 20 % jej warfoi.

Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynasi- 2 pomiary na dziennej dziatce roboczej.

6.2.2. Zageszczenie podbudowyz betonu cementowego powinno ¢byrowadzone do asgjnigcia wskanika
zagszczenia nie mniejszegoznl,00 okrélonego wedtug normalnej metody Proctora

Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynasi- 2 pomiary na dziennej dziatce roboczej.

6.2.3 Wytrzymaté’ na sciskanie okresla sk na probkach walcowatychéoednicy i wysokéci 16 cm.

Probki do bada nalery pobierg z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo roziazonej warstwie.

Trzy prébki naley bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowayia.

6.2.4 Uziarnienie mieszanki kruszywnalezy bad@& pobieragc prébki z wytworni po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem cementu. Krzywa uziarnienia poavinygd zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynasi- 2 pomiary na dziennej dziatce roboczej.

6.2.5. Grubas¢ warstwy podbudowynalery mierzy¢ bezpdrednio po jej zagpzczeniu. Grubid warstwy nie mpe
rozni¢ sk od grubéci projektowanej o wrcej niz + 10 %.

6.3. Cechy geometrycznych podbudowy

alszeroka¢ podbudowy - nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, - 5 cm.

b/réwnosé podbudowy — nieréwndci nie mog, przekracz& 9 mm mierzone tat4 metrovy.

c/spadki poprzeczne podbudowy- powinny by zgodne z dokumentagcprojektows z toleranci 0,5 %.

¢/ grubosé podbudowy -nie maze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10 %.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne wymagania dotygeze obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 “Wymaganiamgjopkt. 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy robét jest 1rhiwykonanej podbudowy.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagagoélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”. 8kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1 Cement Skilad, wymagania i kryteriadrgici dotyczice cementdw powszechnegoytku.



