SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D —04.04.02A
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/63
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 0/63 Btawianego mechanicznie w ramach

budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdta-Osiek
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowaha @okument przetargowy i kontraktowy przy zlecanirealizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét przy wykonaniu podbudowgieszanki
niezwiazanej z kruszywem o zawaéti ziaren przekruszonych lub tamanych fr.0/63 @@rcm — jezdnia oraz o gr.15 cm
— zjazdy.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technatogic polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowamegchanicznie - jedna lub gdej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstevnasna nawierzchni drogowej
1.4.3 Pozostale okélenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt
1.5 Ogolne wymagania dotycgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektows, ST
i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogbdjkt 1.5..
2.MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.
2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamansiabilizowanych mechanicznie powinna byuszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnegmid&ni narzutowych i otoczakéw, ziaramiru wickszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.
2.3 Wymagania dla materiatéw
2.3.1 Uziarnienie kruszywa
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metodtabilizacii
mechanicznej



Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714-15 powinnazé€ miedzy krzywymi granicznymi 1 — 2
w polu dobrego uziarnienia oltenym na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie peo przekracza 2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2 Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Badanie wg normy
L.p. |Wiasciwosci Jednostka | Kruszywo tamane — podbudowa
zasadnicza i pomocnicza
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych zi  |% (m/m) |2 -10 PN-B-06714-15
0,075 mm
2 Zawartd¢ nadziarna % (m/m) |<5 PN-B-06714-15
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m) |<35 PN-EN-933-4
4 Zawart@¢ zanieczyszcze % (m/m) |<1 PN-EN 1744-1
organicznych
5 Wskanik piaskowy po
pieciokrotnym
zag:szczeniu metagdll wg 30-70 BN-64/8931-01
PN-B-04481
6 |Scieralng¢ w bebnie  Los
Angeles % (m/m) |<35 PN-EN 1097-2
a)icieralna¢ catkowita po peinej
liczbie obrotow
b) wskanik rownomierndci
scierania fcieralndg¢ czgsciowa
pol/5 petnej liczby obrotéw Wb <30 PN-EN 1097-2:
stosunku ddcieralndci petnej)
7 Nasikliwosé % (m/m) |<3 PN-EN 1097-G:
8 Mrozoodporné, ubytek masy% (m/m) |<5 PN-EN 1367-1:
po 25 cyklach zameania w
wodzie
9 Zawart@¢ zwiazkow siarkiw - |% (m/m) (<1 PN-EN 1744-1
przeliczeniu na SO3,
10 | Wsk&nik  nosnosci Wnaos
mieszanki kruszywa, %, n|e
mniejszy nk % 120 PN-S-06102
-przy zagszczeniu 1s=1,03, % 80
-przy zagszczeniu 1s=1,0,
2.3.3 Woda
Nalezy stosowa wode spetniajca wymagania PN-EN 1008.
3.SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” puik

3.2 Sprat do wykonania robd6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyobchanicznie powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypassych w uradzenia dozujce wod; mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej; (ména dostarczamieszank o optymalnym uziarnieniu
bezpdrednio z kamieniolomu po akceptacjiymiera)

- réwniarek albo koparko-spycharek do rozktadaniesaanki,

- zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych doegagzania.



4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyeaee transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagagialie” punkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysugm i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudow z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mecham@catanowi warstwa stabilizowana
cementem i przed przygtieniem do robét musi ldyodebrana zgodnie z ST D.04.05.01. punkt 8.

Warstwa podiéa musi by wytyczona w sposéb umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagrojektove i wg
zalecé Inzyniera.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskivea przekruszenia w kamieniolomie. Ze wgll na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodséc nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegtlifnakcii
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné &y razu transportowana na miejsce wbudowania wsiaséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4 Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna gruiéopo
zag:szczeniu byla réwna gruba projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna &yroziozona w sposéb zapewnaly oshgnigcie wymaganych spadkéw i ganych
wysokdaciowych. Kruszywo podczas zgggczania powinno ktywilgotne, co umaliwi optymalm prag walcéw w celu
uzyskania zagszczenia i nénosci na pontszym poziomie:

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyce zagszczenia i nénosci
Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

krusz’y\{va o Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyto
W.skazn.|k.u W N® " wskaznik zag:szczenia Is | érednicy 30 cm
ge MNIEISZYM ™ | nie mniejszy ni; MPa
0 od pierwszego obgienial od drugiego obaizenia
El E2
80 1,00 80 140
120 1,03 100 180

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ktyutrzymywana w dobrym stanie. zidi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw wyniktych z niedéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogblmenkt 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu roboét lub elementdnogi o niewielkich wymiarach zakres iestotliwos¢ bada
i pomiarow okréli¢ w uzgodnieniu z laynierem.

6.2 Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania @vmny obejmowa wszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie 2.3.2 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchmanicznie
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Czestotliwos¢ bada
Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba | Maksymalna diug& odcinka
bada na dziennej |przypadajca na 1 badanke
dziatce roboczej (jezdnia)
1 Uziarnienie mieszanki 1 500 mb
2 Wskanik odksztatcenia, moduty 2 250 mb
odksztalcenia
3 Ugiecie spezyste 10 50 mb/pas ruchu
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg przy kadej zmianie kruszywa i nie rzadziegni
tab. 1, punkt 2.3.2 1 badanie petne na 2 migsé wykonywania
warstwy z jednego rodzaju kruszywaddta)

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éggodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.1.

Prébki naley pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane hynierowi.

6.3.3. Zagszczenie i nénos¢ podbudowy

Zageszczenie i ngnos¢ podbudowy naley bad@& wg zasad podanych w punkcie 5.4 niniejszych spleasjf a uzyskane
parametry musgby¢ zgodne z wart@@iami okrélonymi w tablicy 2.

6.3.4. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2. Probki do bada
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4 Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tadlicy

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
3 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nig
rzadziej nkraz na 2000

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkoi projektowanych cech geometrycznych Podbudowy
Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wigtligprojektowanych cech geometrycznych podbudowy

Lp | Wielkos¢ mierzona Jednostka Tolerancja

1 Szeroké¢ warstwy cm +10/-5
2 Spadki poprzeczne % +-05
3 Grubd¢ podbudowy % +-10

6.5 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debaltcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej nizb cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy na
petm grubai¢ do potowy szerokii pasa ruchu, doenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny iy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie
z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach, wyréwnane i ponownie
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zag:szczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny ké&ztwykonaniu tych robét nagi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej fmoici, zalecone przez iyniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykaca
podbudowy tylko wtedy, gdy zam@nie nénosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonawc
podbudowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M 00@\@ymagania ogolne”.

Jednostl obmiaru robét jesm2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego amgchnie.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00 @(MIymagania ogoine” punkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z Rysunkami, ST i wymaganiamiyhiera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynikzptywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgsi podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt

Cena jednostkowa wykonania rob4t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- pozyskanie i transport materiatow,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Bp&c

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zag:szczenie rozieonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- uporadkowanie miejsc prowadzonych robét,

1. Przepisy zwizane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagfgpania probek, badania i ocena przydainawody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji baton

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszcze obcych.
PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznedetaosci kruszyw-Analiza chemiczna.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —Metody oznaczenia odpofob na
rozdrabnianie

PN-EN 1367-1 (U Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznyeh
Cz$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpoKwd

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadwelazawego

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstalvilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaredgiodatnych ugiciomierzem belkowym

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM — Warszawa 1997.



