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ul. Natgezowska 14, 20-701 Lublin’
tel.: 8146629 00, fax: 81466 23 0°
e-mail: ztm@2ztm.ivblin.eu

Lublin, 12 lipca 2023 r.

' Zarzad Drog i Mostow w
Lublinie

ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie w zwiazku z realizacjg zadania pn. ,,Budowa drég

dla roweréw wraz z przebudowa chodnikdéw oraz infrastruktury transportowej” przesyta

warunki oraz specyfikacje techniczne w zakresie infrastruktury przystankowej oraz parametry zatok.
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lokalizacja Sciezki
rowerowej

ul. Stawinkowska

(od skrzyzowania z

ul. Buszkaponowa

do skrzyiowania z
ul. Kameliowa)
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skrzyzowania z ul.
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skrzyzowania z ul.
Grygowej)

ul. Natgczowska
{od skrzyzowania z
ul. Cisowg do

skrzyzowania z al. |

Krasnicka)

ui. Gteboka {od al.
Krasnickiej do ul.
Wierciniskiego)

zatoki autobusowe da
budowy/przebudowy |
(ilos¢, lokalizacja,
diugosc odcinka
prostego)

punkt .
. . wiaty . .
informacji pozostate informacje
. . . | przystankowe . .
pasazerskiej (ilogé {np. informacje o
{ilos¢, o | monitoringu)
o lokalizacja)
lokalizacja) 1

ZTM: infrastruktura transportowa poza zakresem $ciezki

ZTM: infrastruktura transportowa poza zakresem $ciezki

ZTM: 2 szt. Pana
Tadeusza 01
{przystanek na pasie
ruchu} Pana Tadeusza
02, dtugos¢ odcinka
prostego: min. 30 m.

_ ZTM: 2 szt. | )
ZTM: 1 szt 5.5mz ptytki prowadzace dla

p _ .
ana fotowoltaika: 0s6b

Tadeusza 02 | Pana Tadeusza mepe{nosprawnyc':h-n? |
(nowe 01. Pana peronach, krawezniki
przylacze). Tadeusza 02. systemowe.

2arzad Ordg | Mostéw w Lublinle
ul, Krgchmalna 13J 20401 Lublin
12359.2023.DG

Wpolyneto dn. 14-07-2023
Przyjeto przez : Monika Michalezak
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MIEISKIEC

ul. Roztocze (od al.

Krasnickiej do ul. |

Wielkopolskiej)

ul. Szeligowskiego
i P6tnocna {od
skrzyzowania z al.
Smorawinskiego
do skrzyzowania z
al.. Kompozytoréw
Polskich)

|
Organowa 02, dtugos¢

ZARZAN TRANSEGRTU

JBLINIE

ZTM: 4 szt.
ul. Roztocze-0s. Swit
02, diugos¢ odcinka
prostego: 20 m.
Mazowiecka 01,
dtugosé odcinka
prostego: 20 m
RzemiesInicza 03,
diugos¢ odcinka
prostego: 20 m, al.
Krasnicka-
Rzemieélnicza 02, |
dtugosc odcinka |
prostego: 20 m.
ZTM: 3 szt. ul.
Szeligowskiego:
Organowa 01, dtugos¢
odcinka prostego: 20
m,

Swit 02 -
nowe
przytacze.

ZTM: 1 szt.
| Organowa 02
- howe
przytacze.

odcinka prostego: 20
m, Rondo Kaminskiego
04, dtugoé¢ odcinka
prostego: 20 m,
ul. Pétnocna: Hotel
Locomotiva NZ 01 |

(przystanek na pasie
ruchu).

Charakterystvka cgéina:
1. Zatoki autobusowe:

a) szeroko$¢ zatok 3 m,
b) parametry skoséw: wyjazdowy z drogi 1:8, wjazdowy na droge 1:4 umoziwiajace

postdj i przejazd pojazdéw 18 - metrowych,

c) zastosowanie kraweznikow systemowych,

d) zastosowanie

krawgznikéw profilowanych

Z niepeinosprawnosciami na peronie,

e) unikanie projektowania przystankéw na tuku,

f) nawierzchnia betonowa.

Zatgczniki:
Specyfikacja techniczna wiaty 5,5 m z fotowoltaikg,

1)
2)
3)
4)
5)

Specyfikacja techniczna ziglonej wiaty,

Specyfikacja techniczna DIP,
Specyfikacja techniczna ptytek wskaznikowych i krawgznikéw systemowych,
Tabela z szacunkowymi kosztami transportowymi oraz projektowymi.

ZTM: 1 szt. 0s.

ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublin
tel.: 81466 29 00, fax:B14652901
g-mail: ztm@ztm.lublin.eu
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SPECYFIKACJA:
Wiata przystankowa
typu LUBLIN — wersja z panelami fotowoltaicznymi

Model wiaty: Wiata 1 - modutowa 5,5m

Zarzadzajacy: Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
20-701 Lublin, ul. Naleczowska 14

1.

Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe.

Wiaty przystankowe przeznaczone sg dla pasazeréw oczekujgcych na przyjazd autobusu. Sg to
obiekty wolnostojgce o konstrukcji modutowej przystosowanej do fatwego montazu na miejscu
posadowienia a takze wymiany lub naprawy poszczegéinych elementéw konstrukeyjnych.

Podstawowe dane techniczne wiaty.
Wymiary zewnetrzne: 2,10m ( szer.) x 5,50m (dl.) x 2.89m (wys.)

Opis konstrukeji.

3.1.Fundamenty.

Przewidziano posadowienie jake punktowe z uzyciem prefabrykowanych blokéw fundamentowych
na zasypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr. min. 10 cm, Dopuszcza sig wykonanie
fundamentéw monolitycznych na warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15 o gr. min. 10 cm.

3.2. Konstrukcja i wypelnienlia.

Elementy konstrukcyjne obiekiu wykonaé z profili stalowych ze stali St3S igczonych metodg
spawania i nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowane
proszkowo. Poszczegdlne segmenty/moduly nalezy skrecié z uzyciem potaczeri $rubowych.
Wszystkie tgczniki dostarcza wytwérca wiaty. Wzdtuz obu rynien dachewych {na diugosci wierica
wiaty) przewidziano stezenie wierica wiaty z rury ze stali nierdzewnej @60/2 o powierzchni
polerowanej.

Konstrukcje wiaty stanowi szkielet spawany z profili stalowych o przekrajach nie mnigjszych niz
podane pohize;j :

— $ciana boczna (odrgbny modut montazowy): stupy gtéwne z rury okraglej 133x4 mm, belka
dolna z rury prostokatnej 80x50x3 mm, belka gérna wspornikowa z rury prostokatnej
100x50x3 mm,

- $ciana tylna (odrgbny modut montazowy): stupki z rury kwadratowej 50x50x2 mm, belki
dolna z rury prostokatnej 80x50x3 mm, belka gérna z rury kwadratowej 50x3 mm,

— dach {(odrebny modut montazowy): belki z rury prostokatnej 100x50x3 mm, palgki
poprzeczne z rury prostokatnej 50x30x2 mm, rynny poziome z ceownika 60x40x3 mm.

3.3. Pokrycie dachowe.
Pokrycie wykonane jest z piyt poliweglanowych komorowych, przyciemnionych grubo$ci 8 mm
mocowanych do stalowe] konstrukcji dachu przy pomocy tasm z blachy ocynkowanej o min.



gr.0,756mm. Plyty poliweglanowe posiadaja filir UV. Pokrycle dachowe montowane jest na migjscu
montazu. Przewidziano rury spustowe do odprowadzenia wody opadowej z rynien dachowych na
teren chodnika. Rury spustowe stanowig odrebny modut montazowy.

3.4. Wypelnienie scian.

Wypetnienia $cian tylnej i bocznych stanowig szyby: hartowane o grubosci min. 8mm mocowane
wzdluz pionowych bokéw za pomoca specjalnych profiii z uzyciem uszczelek. Wymiary
stosowanych szyb: 1245x1920x8mm oraz 855x 1920x8 mm, z tolerancjg szerokosci szyb + 1%.
Wypelnienie écian bocznych stanowig szyby o szerokosci 850 mm. Wypetnienie &ciany tylnej
stanowig szyby o szerokoSci 1245 i 855 mm, o ukladzie zgodnie 2 zalaczonymi fotografiami. Szyby
hartowane uzyte do wypelnienia §cian muszg odpowiadaé normie PN-EN 12150-1:1:2015-11, oraz
posiadaé oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wyposazeniem dodatkowym.
Szyby montowaé do konstrukcji na miejscu montazu wiaty.

3.5. Siedziska i oparcia lawek.

Siedziska i oparcia nalezy wykonaé z listew drewna iglastego zabezpieczone impregnatem
grzybobojczym i lakierowane lakierem bezbarwnym. Diugo&¢ tawki przewidziano na catej diugosci
wiaty. Przewidziano 3 listwy ¢ przekroju 35x 100 mm na glgbokosci siedziska tawki oraz 1 listwe
o tym samym przekroju jako oparcie tawki. Siedzisko fawki oprzeé na wspornikach mocowanych
do $ciany tylnej wiaty. Wsporniki wykonaé¢ z blach wypalanych laserowo, ocynkowanych
i lakierowanych na kolor szary RAL nr 9007. W trakcie montazu wiaty nalezy zwrécié uwage, aby
wysokosé siedziska, w zalezno$ci od pochylenia podiuznego chodnika zawierata sie w przedziale
od 35 do 45cm nad poziomem chodnika. Zalecana $rednia wysoko$é: 40cm.

Listwy i wsporniki fawki zamontowa¢ na miejscu montazu wiaty.

3.6. Kolorystyka.

Kolorystyka wiat zgodnie z zataczonymi fotografiami.

Nalezy zastoscwac kolorystyke:

— konstrukcja wiaty i dachu: kolor szary RAL nr 9007

~ belki zwieficzajgce konstrukcje wiaty i podpierajgce dach kolor zielony: RAL nr 6018

- listwa na napisy 2z hazwg przystanku i numerami linii: kolor czerwony RAL3020.

Wyposazenie dodatkowe.

4.1.Szyby widoczne dla ptakéw.

Na szyby nalezy nanie$¢ przy wykonywaniu obrébki szkta odpowiednio gesto rozmieszczone wzory.

lch rozmieszczenie na szybie powinno speiniaé tzw. regute dioni, kidra polega na zachowaniu

maksymalnie 5 cm odstepu pomiedzy elementami w poziomie i maksymalnie 10 cm w pionie, Taki

miej wigcej wymiar ma przylozona do szyby dioni cziowieka z palcami skierowanymi w bok. Podczas

zabezpieczania/zdobienia szkia nalezy bezwzglednie stosowaé ,regute dioni*;

— pionowy wzér: ich szeroko§é minimalna wynosié powinna 10 mm przy odstepie nie wigkszym
niz 10 cm;

— poziomy wzér: ich szeroko&é minimalna powinna wynosié 10 mm w maksymalnym odstepie
5cm.

Nalezy stosowaé naklejki kontrastujgce z otoczeniem i nakleja¢ je na zewnetrznej powierzchni

szyby (czyli od strony problemu ptasich kolizji).

max1gom |

4.2, Wspornik z dwustronnym znakiem D-15.

Wspornik zamontowaé do dachu z przodu wiaty w sposéb umozliwiajacy tatwy montaz i demontaz.
Panel pod znak D-15 wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 2,5 mm. Calos¢
polakierowaé w kolorze szarym RAL nr 8007. Wspornik zostanie zamontowany podczas montazu
wiaty. Znak D-15 umiescié na panelu w formie naklejki o wymiarach szer. 400 x 500 mm. Barwe,
liternictwo i konstrukcje znaku wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw | sygnaléw drogowych oraz
urzgdzef bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2066).

4.3.Sztywna listwa aluminiowa, tréjkomorowa.

Listwe o diugosci 2000mm i przekroju 155x18mm nale2y zamontowaé¢ pod dachem wiaty, na



frontowej Scianie wiaty. Listwa przeznaczona jest na umieszczenie napiséw z nazwa przystanku
i numerami linii autobusowych. Listwa w kolorze czerwonym RAL 3020. Napisy bedg drukowane
na folii bezbarwnej, a nastgpnie naklejane na listwe staraniem Zamawiajgcego.

4.4. Walcowaty kosz na Smieci z pokrywa.

Kosz z pokrywka o pojemnosci nie mniej niz 351 nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej o min.gr.
0,75mm i polakierowaé¢ w kolorze szarym RAL 9007. Metalowg pokrywe kosza umiesci¢ ponad
koszem na wysokosci uniemozliwiajgcej wrzucanie do kosza $émieci o duzych gabarytach, Kosz
montowa¢ na stupie gtdwnym $ciany bocznej wskazanym przez Zamawiajgcego w migjscu
montazu wiaty.

4.5. Gablota informacyjna ZTM.

Gablotg informacyjng ZTM nalezy wykonaé z profili aluminiowych lakierowanych w kolorze
konstrukcji wiaty 1j. szary RAL 9007 i zamontowaé na $ciance bocznej wiaty od strony odjazdowe;j
w sposéb umozliwiajgey fatwy montaz i demontaz. Zalecany poziom dolnej krawedzi gabloty: 900
- 1000 mm ponad poziomem chodnika. Wymiary gabloty: catkowita, zewnetrzna szerokosé
dopasowana do rozmiaru $ciany bocznej wiaty ok. 880 mm catkowita, zewnetrzna wysoko$é
ok. 1000 mm .Wymagany minimalny wymiar widoczny szyby w $wietle uszczelek: szerokosé 770
mm, wysoko$¢ 880 mm. Wymiar matdwki: dopasowana do wymiaréw drzwi gabloty. Drzwi gabloty
wykonaé z systemowych profili aluminiowych mocujacych szybe hartowang grubos$ci min. 4mm.
Szyby hartowane uzyte do przeszklenia gablot muszg odpowiadaé normie PN-EN 12150-1:2015-
11, oraz posiada¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Gablota jest otwierana
Jjednostronnie. Tylng oslone gabloty stanowi szyba $cianki bocznej. Drzwi gabloty mocowane sg do
pionowych profili aluminiowych za pomocg zawiaséw ze stali nierdzewnej, wewnetrznych. Gablota
zamykana jest jednym zamkiem z kluczem uniwersalnym o przekroju tréjkatnym. Matéwka
zamontowana w drzwiach gabloty, w sposéb umozliwiajacy tatwg wymiane. Matéwka wykonana
2z biatego PCV grubosci min. 10 mm przeznaczona jest do ekspozycji informagcji zamieszczanych
na zafoliowanych formatkach papieru o szeroko$ci ok. 180 mm umozliwiajgca fatwy | szybki montaz
za pomocyg zszywek takerem recznym.

4.6. Oswietlenie wiaty i gabloty informacyjnej.

Wiata i gablota informacyjna o$wietlana w technologii LED zatgczanego po zapadnieciu zmroku,
w postaci tasmy zamknietej w profilu aluminiowym zabezpieczonym od strony emisji $wiatlia
poliwgglanem przezroczystym. Oswietlenie wiaty zamontowane do belki wzdiuznej podtrzymujacej
dach od przodu wiaty, tak aby diody o$wietlaly wnetrze wiaty. Zasilanie wspéine podséwietlenia wiaty
i gabloty informacyjne] z systemu =zasilania w postaci panelu fotowoltaicznego wraz
z akumulatorem. Zasilanie musi zapewni¢ energie elektryczng na co najmaigj 10 h pracy diod LED
po zapadnigciu zmroku, zasilanie oraz wszelkie przewody muszg byé zabezpieczone przed
kradziezg oraz aktami wandalizmu, akumulator musi umozliwiaé jego tatwg wymiane.
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ui. Nateczowska 14, 20-701 Lublin

il
1 1 m HANS tel.: 81466 29 00, fax: 81466 29 01
3 L BLIKTE e-mail: ztm@zrtm.lublin.au

Rys. 1 przykladowa wizualizacja zielonej wiaty

Opis konstrukciji wiaty przystankowej:

Fundamenty:
Posadowienie wiaty przewidziano jako punkiowe =z uzyciem prefabrykowanych blokéw

fundamentowych na zasypce cementowo-piaskowej. Dopuszcza sie wykonanie fundamentéw monolitycznych
na warstwie wyréwnawczej z betonu.
Konstrukcia wiaty:

Elementy konstrukcyjne obiektu wykonaé z profili stalowych ze stali St3S tgczonych metodg spawania

i nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowane proszkowo. Poszczegéine
segmenty/modudy nalezy skreci¢ z uzyciem pofgczeri Srubowych. Wszystkie tgczniki dostarcza wytworca
wiaty. Wzdiuz obu rynien dachowych (na diugo$ci wienca wiaty) przewidziano stgzenie wierica wiaty z rury ze
stali nierdzewnej @60/2 ¢ powierzchni polerowane;.

Konstrukcje wiaty stanowi szkielet spawany z profili stalowych o przekrojach nie mniejszych niz
podane ponizej.
- $ciana boczna (odrebny modut montazowy): stupy gtéwne z rury okragtej 133x4 mm, belka dolna z
rury prostokatnej 80x50x3 mm, belka gérna wspornikowa z rury prostokgtnej 100x50x3 mm,
- $ciana tyina (odrebny modut montazowy): siupki z rury kwadratowej 50x50x2 mm, belki dolna z rury
prostokatnej 80x50x3 mm, belka gérna z rury kwadratowej 50x3 mm,
- zielony dach (odrebny modui mentazowy): rama stalowa o parameirach umozliwiajgcych wykonanie
warstw zielonego dachu, 1. warstwy wegetacyjnej, filtrujacej, drenazowej, przeciwkorzennej i izolacii



= ul. Nateczowska 14, 20-701 Lublinr‘
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przeciwwilgociowej, rama oparta na belkach z rury prostokatnej min. 100x50x3 mm, palgki poprzeczne z rury
prostokgtnej min. 50x30x2 mm, rynny poziome z ceownika 60x40x3 mm. Konstrukcja dachu powinna
umozliwi¢ odprowadzenie nadmiaru wody opadowe] — odprowadzenie do 2 rur spustowych - dodatkowych
profili stalowych na tylnej Scianie o przekroju min. 40x40x2mm. Przewidziano odprowadzenia wody opadowej
na teren zielony. Rury spustowe stanowig odrebny moduf montazowy.
Wypelnienie scian:

Wypelnienia Scian ty1'nej i bocznych stanowig szyby hartowane o grubosci min. 8mm mocowane
wzdiuz pionowych bokdéw za pomocg specjalnych profili z uzyciem uszczelek. Wymiary stosowanych szyb:
1245x1920x8mm oraz 855x 1920x8 mm, z tolerancjg szerokosci szyb + 1%. Wypetnienie $cian bocznych
stanowig szyby o szerokosci 850 mm. Wypetnienie $ciany tylnej stanowig szyby o szeroko$ci 1245 i 8556 mm,
o ukiadzie zgodnie z zatgczonymi fotografiami. Szyby hartowane uzyte do wypelnienia $cian muszg
odpowiada¢ normie PN-EN 12150-1:1:2015-11, oraz posiadaé oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wyposazeniem dodatkowym.

Szyby montowaé do konstrukcji na miejscu montazu wiaty.

Siedziska i oparcia fawek:

Siedziska i oparcia nalezy wykonaé¢ z listew drewna iglastego zabezpieczone impregnatem
grzybobodjczym i lakierowane lakierem bezbarwnym. Dilugos¢ tawki przewidziano na catej diugosci wiaty.
Przewidziano 3 listwy o przekroju 35x 100 mm na glebokosci siedziska tawki oraz 1 listwg o tym samym
przekroju jako oparcie fawki. Siedzisko tawki oprzeé¢ na wspornikach mocowanych do $Sciany tylnej wiaty.
Wsporniki wykona¢ z blach wypalanych laserowo, ocynkowanych i lakierowanych na kolor szary RAL nr 9007.
W trakcie montazu wiaty nalezy zwrocic uwage, aby wysokos¢ siedziska, w zaleznosci od pochylenia
podtuznego chodnika zawierala sie w przedziale od 35 do 45cm nad poziomem chodnika. Zalecana $rednia
wysokosé: 40cm.

Listwy i wsporniki tawki zamontowac na miejscu montazu wiaty.

Kolorystyka:

Kolorystyka wiat zgodnie z zalgczong fotografia.

Nalezy zastosowaé kolorystyke:

- konstrukcja wiaty i dachu: kolor szary RAL nr 9007;

- belki zwiericzajgce konstrukcje wiaty i podpierajgce dach kolor zielony: RAL nr 6018,

- listwa na napisy z nazwg przystanku i numerami linii: kolor czerwony RAL3020.

Drewniana pergola:

Pergoie wykona¢ w konstrukcji drewnianej, zgodnie z zalgczong fotografig. Gidwne elementy
konstrukeji stanowig stupy i belki o przekroju poprzecznym 120x120mm. Stupy kotwione za pomocg
systemowych kotew ocynkowanych w biokowych fundamentach zelbetowych.

Calo$¢ konstrukcji drewnianej nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych
preparatami do ochrony drewna przez wymalowanie. Kolorystyke pergoli nalezy uzgodnié z zamawiajgcym.
Wyposazenie dodatkowe:

1. Szyby widoczne dia ptakow.
Na szyby nalezy nanies¢ przy wykonywaniu obrébki szkla odpowiednio gesto rozmieszczone wzory.

ich rozmieszczenie na szybie powinno spetniac tzw. regute dioni, ktéra polega na zachowaniu maksymailnie 5
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cm odstepu pomiedzy elementami w poziomie i maksymalnie 10 ecm w pionie. Taki miej wigcej wymiar ma
przytozona do szyby dion cziowieka z palcami skierowanymi w bok. Podczas zabezpieczania/zdobienia szkia
nalezy bezwzglednie stosowaé ,regute dioni”:
- pioncwy wzér: ich szeroko§¢ minimalna wynosié powinna 10 mm przy odstepie nie wigkszym niz 10
cm;
- poziomy wzor: ich szeroko$é minimaina powinna wynosié 10 mm w maksymalnym odstepie § cm.
Nalezy stosowaé naklejki kontrastujace z otoczeniem i naklejac je na zewnetrznej powierzchni szyby

{czyli od strony problemu ptasich kolizji).

__maxiocm

Rys.2. Sposob rozmieszczania wzorow.

2. Wspornik z dwustronnym znakiem D-15:

Wspornik zamontowaé¢ do dachu z przodu wiaty w sposob umozliwiajgcy fatwy montaz i demontaz.
Panel pod znak D-15 wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Catosé polakierowaé w kolorze
szarym RAL nr 9007. Wspornik zostanie zamontowany podczas montazu wiaty. Znak D-15 umiesci¢ na
panelu w formie naklejki o wymiarach szer. 400 x 500 mm. Barwe, liternictwo i konstrukcje znaku wykonaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2066).

3. Sziywna listwa aluminiowa, tréjkomorowa:

Listwe o diugosci 2000mm i przekroju 155x18mm nalezy zamontowa¢ pod dachem wiaty, na
frontowej $cianie wiaty. Listwa przeznaczona jest na umieszczenie napiséw z nazwg przystanku i numerami
linii autobusowych. Listwa w kolorze czerwonym RAL 3020. Napisy bedg drukowane na folii bezbarwnej, a
nastepnie naklejane na listwe staraniem Zamawiajgcego.

4. Walcowaty kosz na $Smieci z pokrywa:

Kosz z pokrywka o pojemnosci nie mnigj niz 35! nalezy wykonac z blachy ocynkowanej i polakierowac
w kolorze szarym RAL 9007. Metalowa pokrywe kosza umiescié ponad koszem na wysokosci
uniemozliwiajacej wrzucanie do kosza $mieci o duzych gabarytach. Kosz montowa¢ na stupie gtéwnym $ciany
bocznej wskazanym przez Zamawiajgcego w miejscu montazu wiaty.

5. Gablota informacyjna ZTM.
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Gablote informacyjng ZTM nalezy wykonaé z profili aiuminiowych lakierowanych w kolorze konstrukgji
wiaty tj. szary RAL 9007 i zamontowaé na $ciance bocznej wiaty od strony odjazdowej w sposob
umozliwiajgcy fatwy montaz i demontaz. Zalecany poziom doinej krawedzi gabloty: 800 - 1000 mm ponad
poziomem chodnika. Wymiary gabloty: catkowita, zewnetrzna szerokost dopasowana do rozmiaru Sciany
bocznej wiaty ok. 890 mm catkowita, zewnetrzna wysokosé ok. 1000 mm Wymagany minimainy wymiar
widoczny szyby w Swietle uszczelek: szerokosc 770 mm, wysokos¢ 880 mm. Wymiar matéwki: dopasowana
do wymiaréw drzwi gabloty. Drzwi gabloty wykonaé z systemowych profili aluminiowych mocujacych szybe
hartowang grubo$ci min. 4mm. Szyhy hartowane uzyte do przeszklenia gablot muszg odpowiadac
normie PN-EN 12150-1:2015-11, oraz posiada¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Gablota
jest otwierana jednostronnie. Tylng oslone gabloty stanowi szyba $cianki bocznej. Drzwi gabloty mocowane
sg do pionowych profili aluminiowych za pomocg zawiasow ze stali nierdzewnej, wewnetrznych. Gablota
zamykana jest jednym zamkiem z kluczem uniwersalnym o przekroju trojkgtnym. Matéwka zamontowana w
drzwiach gabloty, w sposdb umozliwiajgcy tatwg wymiane. Matoéwka wykonana z biatego PCV grubosci min.
10 mm przeznaczona jest do ekspozycji informacji zamieszczanych na zafoliowanych formatkach papieru o
szerokosci ok. 180 mm umozliwiajgca fatwy i szybki montaz za pomocg zszywek takerem recznym.
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Zielony dach.
Do wykonania zielonego dachu o powierzchni okolo. 11 m2 nalezy wykorzysta¢ uktad warstw

umozliwiajgcy zasadzenie i utrzymanie na nim roslinnosci odpornej na miejskie warunki kiimatyczne, w
szczegolnosci na przesuszanie.

Konstrukcja dachu musi umozliwi¢ bezpieczne odprowadzanie nadmiaru wid opadowych za pomocg
rur spustowych.

Wymaga sig, aby zielony dach zawierat kolejno warstwy:
- izolacja przeciwwilgociowa, tzw. hydroizolacyjna — powinna speinia¢ swojg funkcje niezawodnie przez
caly okres eksploatacii obiektu i charakteryzowac si¢ nastepujgcymi cechami: wodoszczelnoscig, odpornoscig
na $ciskanie i przerastanie korzeniami, Srodkdw chemicznych i nawozow, a takze wytrzymatoscig biologiczng.
W tych warunkach najlepiej sprawdzajg sie membrany z kauczuku syntetycznego (EPDM) iub folie z
polietylenu PE-HD. Warstwa ta moze by¢ rowniez wykonana z papy samoprzylepnej SBS;
- warstwa przeciwkorzenna — nazywana réwniez separujgco-ochronng, moze sig¢ sklada¢ z kilku
warstw. Chroni warsiwe hydroizolacji przed przerastaniem korzeni, uszkodzeniami mechanicznymi
wynikajgcymi z abcigzenia glebg lub zwirem, dodatkowo zabezpiecza przed uszkodzeniami podczas budowy i
uzytkowania. Wykonana jest najczesciej ze specjalnej membrany z polipropylenu lub PVC, o gr. £0,5 mm
(roslinno$¢ ekstensywna) lub 0,8 mm (roslinnos¢ intensywna), moze jg rowniez stanowi¢ papa wzmocniona
wktadkami z folii metalowej lub specjalna mata chtonno-ochronna, ktéra dodatkowo magazynuje wode;
- warstwa drenazowa pozwala na odprowadzenie nadmiaru wody opadowej spustami dachowymi poza
obiekt. Stuzy réwniez zabezpieczeniu warstw glebowych przed przesychaniem, a takze je napowietrza.
Warstwa wykonana z materiatu niestanowigcego bariery dla korzeni roslin, np. lawy wulkanicznej, keramzytu,
pumeksu lub specjalnych mat drenazowych (kubeltkowych) o réznych wysokosciach i stopniu gromadzenia
wody;
- warstwa filtrujgca — stuzy do oczyszczania wody przenikajgcej do nizej potozonych warstw. Ma
zapobiegaé wyptukiwaniu drobnych czgstek z warstwy wegetacyinej i zamulaniu warstwy drenujgcej.
Jednocze$nie musi zapewniaé prawidiowy przeptyw wody pomigdzy warstwami. Warstwa filtrujgca powinna
cechowac sie dobrg przenikalnoscig dla wody oraz korzeni roslin i duzg odpornoscig na gnicie;
- warstwa wegetacyjna — to podioze zapewniajgce roslinom warunki do prawidtowego rozwoju. W
zalezno$ci od rodzaju roslinnosci na dachu stosuje sie odpowiednie mieszanki, tzw. substraty. Dobrze
dobrany substrat powinien skiada¢ sie z komponentéw mineralnych, porowatych, mrozoodpornych, o wysakie,
zdolnosci magazynowania wody opadowej w warstwie wegetacyjnej, jednocze$nie gwarantujgc odplyw jej
nadmiaru do drenazu. Sprawdzg sig tu mineraty nasigkliwe, np. lawa wulkaniczna, pumeks, perlit, wermikuiit,
zeolit, chalcedonie. Moga to by¢ réwniez materiaty otrzymywane sztucznie — keramzyt.
Dobér roslin — pasy zieleni przy przystanku.

Nalezy dostosowad sie do wytycznych wydanych w pismie znak GK-ZZ-1.6130.42.2023 przez Wydziat
Zieleni i Gospeodarki Komunalnej {pismo w zalaczniku). Zastosowac nalezy gatunki odporne na trudne

warunki pogodowe np.: réza Short Track, réza Marathon, rokitnik pospolity Hikul, trzcinnik sp., rozplenica
Hameln, kosodrzewina Pumilo, miskant sp., akebia, dtawisz, bluszcz, bluszcz irlandzki, winoro§! pachngca,

chmiel. Pnacza o wysoko$ci docelowo zajmujgcej okoto 200 cm wysokosci drewnianej pergoli. Dobor
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gatunkowy roslin powinien by¢ takze dopasowany do nastonecznienia oraz warunkéw glebowych. Zamawiany

material roslinny powinien by¢ w szczegodlnosci:

- wymagania ogodine: opatrzony etykietg, na kiorej podana jest nazwa lacinska, forma, wybdr;

prawidiowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany; system korzeniowy:

zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety z duzg iloscig korzeni wioSnikowych, nieprzesuszony, 0

zachowanej proporcji bryly korzeniowej do czesci nadziemnej; bryla korzeniowa krzewéw powinna byé w

pojemnikach typu min. C3-C5 natomiast pngczy w pojemnikach min. C2;

- wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roslin; $lady Zzerowania szkodnikéw; oznaki

chorobowe; uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej.

Ukiad roslinnosci w zielonej §cianie powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Optymalny zakres
wymiardw pasdw zieleni przy przystanku powinien by¢ dostosowany do mozliwosci terenu w danej lokalizacji.
Dobdr roslin zielonege dachu:

Na dachu nalezy zastosowaé rézne gatunki rofin z rodzaju Sedum L. (rozchodnik), ktére beda
odporne na ekstremalne warunki pogodowe i niekorzystne oddziatywanie czynnikow srodowiska miejskiego
oraz bedg zdolne do czasowej retencji wody opadowe;.

Ukiad roslinnosci w zielone] $cianie powinien zostaé uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zalgczniki:
1. Pismo Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej znak GK-2Z-1.6130.42.2023

PZ
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GK-Z2-1.6130.42.2023 Lublin, 18.07.2023

Szanowny Pan

Grzegorz Malec

Dyrektor Zarzadu Transportu Miejskiego
w Lublinie

Odpowiadajgc na pismo znak: ET.083.2.1.2023 przedstawiam og6ine wytyczne
dotyczace projektowania i realizacji zielonych wiat przystankowych:

* Otoczenie przystanku w promieniu kilku metréw nalezy zaplanowa¢ (przy
uwzglednieniu istniejace] infrastruktury podziemnej) w rozszczelnionej
nawierzchni (Sciana tylna i boczna — nienajazdowa) np.: nasadzenia
drzew, krzewéw, pnaczy, itd.

* Dach wiaty powinien by¢ pokryty mata rozchodnikowa na osnowie z
naturalnego wiékna kokosowego.

* Gatunki drzew, krzew6w i innych roélin nalezy dostosowaé odpowiednio do
stanowiska — warunkéw $wietinych (nastonecznienie), wodno-glebowych
(diugotrwate susze, okresowe zalewanie itd.), czy warunkéw atmosferycznych,
mikroklimatu charakterystycznych dla danej lokalizacji.

* Nalezy stosowa¢ gatunki odporne na trudne warunki pogodowe: wysokie
temperatury i susze, oraz na zanieczyszczenia miejskie, przeciagi itp. np.: réza
Short Track, réza Marathon, rokitnik pospolity 'Hikul' , trzcinnik sp., rozplenica
‘Hameln',kosodrzewina ‘Pumilo’, miskant sp., akebia, dtawisz, bluszcz, bluszcz
irfandzki, winorosl pachnaca, chmiel i inne.

* Pnacza powinny zosta¢ zaprojektowane w skrzyni retencyjno-infiltracyjnej,
zapewniajgcej zasilanie roslin w wode i chronigcej je przed mrozem. Przestrzen
t3 nalezy réwniez zabezpieczy¢ kratka stalowa/aluminiows, tak aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom roslin.

* Projekt zieleni powinien réwniez zawiera¢ plan odwodnienia, odprowadzenia
wody z dachu, tak, aby mogta by¢ ona wykorzystana przez rosliny rosngce w
ww. przestrzeniach.

* W dokumentacii projektowej niezbedne jest okresienie parametréw materiatu
roslinnego uzytego do nasadzeri oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru
rob6t, zgodnie z opracowaniem ,Standardy-zielen miejska"stanowigcym
zalgcznik do Zarzadzenia Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2022 w
sprawie wprowadzenia ,Standardéw zakiadania i pielegnaciji terenéw zieleni w
miescie.”

Nr dokumentu Mdok: 405385/07/2023/W Strona12z3




* W projekcie (w zaleznos$ci od lokalizacji przystanku) nalezy rozwazyé
mozliwos¢ wygospodarowania miejsc z elementami matej architektury —
dodatkowe tawki, kosze na $mieci, itp.

* Nalezy szczegdlowo okreslié spos6b wykonywania prac ogrodniczych w
zakresie przygotowania terenu, wykonania nasadzern oraz pielegnacii. Projekt
powinien zawieraé informacje dotyczace ilosci oraz jako$ci zabiegow
pielegnacyjnych roslinnoéci, réwniez w okresie gwarancyjnym.

* W projekcie nalezy dgzyé do zachowania istniejgcych drzew i krzewow
znajdujgcych sie w otoczeniu wiaty.

Zastosowanie powyzszych dzialan i wprowadzenie do przestrzeni zielonych
przystankow, umozliwi podréznym oczekiwanie na autobus w otoczeniu roslin. Nadmieniam,
iz powstale koncepcje iflub dokumentacje projektowe winny byé konsultowane i opiniowane
w tutejszym Wydziale na etapie umozliwiajgcym wprowadzanie ewentualnych zmian i korekt.

Dyrektor
Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej

Blanka Rdest-Dudak
{dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Znak sprawy: GK-2Z-1.6130.42.2023
Strona2z 3 Nr dokumentu Mdok: 405385/07/2023/W



SPECYFIKACJA:
Punkt Dynamicznej Informacji Pasazerskiej

Zarzgdzajgcy: Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie

1.
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Zalozenia funkcjonaino-uzytkowe.

Punkt Dynamicznej Informacji Pasazerskiej przeznaczony jest dla pasazeréw oczekujacych na
przyjazd autobusu. Dostarcza pasazerom informacji o rzeczywistych czasach odjazdu pojazdéw
transportu zbiorowego. Do wyswietlania informacji sluzg Tablice Informacji Pasazerskiej, ktdre
wyswietlajg miedzy innymi humer linii, kierunek oraz czas odjazdu.

Punkt Dynamicznej Informacji Pasazerskiej wymaga zaprojektowania i wykonania przylacza
energetycznego (moc przyigczeniowa 2kW). '

Wytyczne do projektowania konstrukeji wsporczych oraz wyswietlaczy LED.
2.1. Konstrukeja wsporcza wyéwietlacza LED:

elementy konstrukcyjne konstrukcji wsporcze] wyswietlaczy LED powinny by¢ wykonane z

zamknigtych profili metalowych:

— slup gltdwny rura okragta o $rednicy ok. 133 mm i grubosci scianki 4 mm i wysoko§ci ok.
3,6 m z moziiwoscig montazu obudowy wyswietlacza LED oraz anteny,

— wspornik wyswietlacza z rury prostokainej ok. 130x60x2 mm,

— stopa stalowa z blachy ok. 260 x 20 mm,

— déf obudowy tablicy ok. 2,5 m od poziomu terenu;

catos¢ konstrukcji wraz z obudowg lakierowana proszkowo, kolor uzgodniony z ZTM z palety

RAL, elementy stalowe dodatkowo ocynkowane ogniowo;

obudowa musi umozliwia¢ odchylenie w pionie wySwietlaczy LED pod katem do 10 stopni (kgt

pochylenia obudowy w zaleznoéci od lokalizacji w uzgodnieniu z zamawiajgcym);

wszystkie przewody doprowadzone do obudowy muszg byé zabezpieczone przed

uszkodzeniem, wyciggnieciem, przecieciem itp. przez osoby niepowotane;



szyby w obudowach wyswietlaczy LED majg by¢ pokryte zewnetrzng powloka antyrefleksyjng
{zalecane przezroczyste termiczne);

obudowa wyswietlacza LED powinna zabezpieczaé przed przegrzaniem w okresie silnego
nastonecznienia;

catos¢ konstrukeji wraz z obudows musi byé trwale odporna na wandalizm;

w przypadku braku znaku D 15 na wiacie przystankowej konstrukcja powinna zapewniac¢ jego
zamocowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

fundamenty pod konstrukeje wsporczg prefabrykowane. Prefabrykaty winny byé obliczane dla
danego miejsca montazu na podstawie wiasciwych norm wiatrowych z uwzglednieniem masy
i powierzchni wyswietlacza LED;

fundamenty muszg posiadac¢ otwory do wyprowadzenia kabli o przekroju max 4x85 mm2 oraz
osadzone co najmniej 4 Sruby {minimum M 20) do mocowania konstrukcji wsporczej
wyswietlacza LED;

powierzchnie betonowe fundamentu zabezpieczone przed wilgocig masg bitumiczng, elementy
stalowe fundamentu ocynkowane;

konstrukcje wsporcze majg by¢ dostosowane do zamocowania 8 wierszowych dwustronnych
wysSwietlaczy LED o wymiarach 806x579 mm;

konstrukcja wsporcza ma by¢ wyposazona w zigcze stupowe stuzgce do podigezenia kabli
zasilajgcych oraz zabezpieczenia elekirycznego montowanych wyswietlaczy;

konstrukcja wsporcza macowana do srub fundamentu za pomoca kolnierza, ktéry stanowi
integralng doing cze$¢ konstrukcji wsporczej co najmniej 4 nakretkami (minimum M20}
zabezpieczonymi przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz mozliwoscia ich odkrecenia
przez nieupowaznione oscby;

sposab mocowania cbudowy wyswietlacza do konstrukcji wsporczej preferowany - za pomocg
co najmnigj 3 Srub minimum M10;

sposcb mocowania wyswietlaczy LED wewnatrz obudowy do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
konstrukcja wsporcza ma by¢ wyposazona w urzadzenie fadowarki umozliwiajgce tadowanie
do 5 urzadzen USB jednoczesnie (wyjScie: 5x A-typ USB DC 5V / max. 2.4A, urzadzenia
kompatybilne: urzadzenia o napigciu tadowania DC 5V/max 2.4A np. telefony, tablety,
MP3/MP4, Power Banki, kamery oraz inne cyfrowe urzgdzenia).
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2.2. Wyswietlacz LED:
* wySwieflane informacje:
informacja o minimum 8 odjazdach,
- godzine w prawym gérnym rogu na osobnej maiej matrycy LED zamontowanej w tej
samej obudowie nad gtéwng matrycg LED (czas synchronizowany z serwerem),
- logo ZTM w Lublinie oraz logo miasta Lublin w lewym gérnym rogu namalowane badz
naklejone na ocbudowie tablicy,
- wyérodkowang nazwg przystanku, ponizej matrycy wyéwietlajgcej godzing,
wys$wietiana na osobnej matrycy LED,
— napisane na obudowie tablicy bezposrednio nad matrycg LED nagiéwki kolumn:
,Linia" (wysrodkowane),
.Kierunek" (wysrodkowane),
,Odjazd" (wyérodkowane).



kolor paska zawierajgcego nagtowki kolumn zgodny z kolorystykg stosowang w
Lublinie,
informacje wypunktowane powyzej (z pominigciem logo ZTM) muszg by¢ podséwietlone;

* wymagania dotyczace tablic LED:

tablica LED RGB dwustronna;

wykonane z diod RGB wysokiej jasnosci (jasno$¢ pojedynczej diedy to min. 600 med),
minimalny czas ciggtej pracy 80 000 godzin,

diody tablicy muszg charakteryzowaé sie szerokim katemn widzenia min. 120° w
poziomie i 120° w pionie,

raster - 4 mm,

wielko$¢ pojedynczego znaku - nie mniej niz 9 diod wysokoéci | 7 diod szerokosci,
widocznosé - od 13m,

odstep pomigdzy wierszami minimum 2 diody,

wymiary tablic LED 8 wierszowe;j:

wysoKkos¢ - 8 wierszy,

szeroko$é umozliwiajaca wyswietlenie 24 znakow tekstu o wysokosci 9 pikseli,
maksymalne gabarytowe wymiary tablic: 950x600x280 mm,

maksymalny ciezar 50 kg, |

zegar na osobnej matrycy w formacie HH:MM, cyfry w zegarze o parametrach
identycznych ze stawianymi dla znakéw na tablicach,

nie dopuszcza sig rozwigzania w postaci osobnych paneli dla kazdego wiersza,
tablice muszg by¢ zbudowane z matrycy tgczonej bezszwowo,

tablica powinna by¢ wyposazona w ukiad automatycznej regulacji jasnosci $wiecenia,
tablica musi by¢ sterowana cyfrowym sygnatem wideo (HDMT lub DVI) co pozwoli na:
wyswietlanie tekstu o dowolnej wysokosci i szerokosci,

wyswietlanie dowolnych czcionek w wielu jezykach,

wyswietlanie dowolnych symboli graficznych,

prace w trybie graficznym,

elastycznos$¢ konfiguracji tablicy np.:. w chwili, kiedy na tablicy wyswietlana jest
mniejsza ilo&¢ wierszy mozna zwigkszyé wielkosé czeionki, a po dodaniu zmniejszyc,
dla celow diagnostycznych i serwisowych sygnat nie powinien byé modyfikowany i
konwertowany (nie powinno sie stosowac konwerteréw sygnaiu HDMI, DVI),
informacje prezentowane na tablicach dotyczy¢ bedg maksymalnie najblizszych 8
odjazddw pojazddw, w sytuacji gdy liczba danych dotyczacych informacii dynamicznej
bedzie mniejsza, niz liczba wierszy na tablicy, w wierszach prezentowana ma by¢
informacja rozktadowa,

informacje wys$wietlane na tablicach muszg by¢ w czcionce proporcjonalnej,

uklad informacji wyswietlanych na tablicach (we wszystkich liniach prezentujgcych
informacje o odjazdach) winien byé nastepujacy:

oznaczenie numeru linii: co najmniej 3 znaki alfanumeryczne plus 1 spacja z
wyréwnaniem-do prawego marginesu oraz dodatkowa informacja ¢ pojezdzie,
kierunek kursu: co najmniej 11 znakdw teksiu plus 1 spacja, z wyréwnaniem do lewego
marginesu, w przypadku napiséw dtuzszych niz 11 znakdw tekst wyswietlany powinien
by¢ scrolowany,

czas do odjazdu 8 znakow alfanumerycznych z wyrdwnaniem do prawego marginesu:
w przypadku czasu rozkltadowego w uktadzie ,HH:MM" (np. 15:59),

w przypadku wyswietlania czasu rzeczywistego ,za MMmin” (np. za 08min),

tablice musza by¢ ponumerowane - przypisane do miejsca, numer tablicy powinien by¢
konfigurowalny przez Administratora,

informacije o odjazdach na tablicach muszg by¢ posortowane narastajgco wg czasu do
odjazdu,

w przypadku braku danych ¢ rzeczywistym czasie odjazdu danegc pojazdu tablice
maig wyswietlic informacje rozktadowa. Rozkiad jazdy musi by¢ dostgpny dla tablic
niezaleznie od potgczenia z serwerem i obejmowaé zawsze min. 5 najblizszych déb.
Za wyswietlanie i przetwarzanie rozkliadéw w pamieci odpowiedzialny ma byc
komputer przemystowy ({(dopuszcza sie rozwigzanie gdzie jeden komputer
przemystowy obstuguje kilka tablic w dane] lokalizaciji),

po odjezdzie pojazdu godzina jego odjazdu musi zostaé usunieta z tablicy, a
prezeniowany na tablicy rozkiad musi ulec przesunigciu o jeden wiersz do gory. W

pustym wierszu musi zosta¢ wyswietlona godzina odjazdu nastepnego pojazdu,
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— zapewniona zostanie moziiwo$¢ wyswietlania na tablicach tekstéw skiadajgcych sie z
dowolnej sekwencji liter, w tym duzych lub matych oraz polskich znakow
diakrytycznych. Dodatkowo system umoziiwi wyswietlanie symboli zdefiniowanych
przez Zamawiajgcego w trakcie wdroZenia systemu,

- tablice LED 8 wierszowe zapewnig wyswietlanie petnoekranowych komunikatéw
graficznych jedncbitowych i tekstowych,

~ tablice zapewnig wyswietlanie komunikatéw tekstowych przewijanych poziomo w
kierunku od prawej krawedzi matrycy do poczatku pierwszej pozycji pola
przeznaczonego na nazwe kierunku, danej linii jesli awaria dotyczy danej finii,

— tablice zapewnig wyswietlanie komunikatéw tekstowych w ostatniej linii (na samym
dole matrycy). Przy braku takich komunikatéw linia ta bedzie pokazywata informacje o
odjezdzie. W przypadku gdy komunikat bedzie diuzszy niz ilo§¢ znakdéw w
dedykowanej linii to tablice LED bedg przewijaty poziomo komunikat celem ukazania
catej jego reéci,

— wymagana jest mozliwoé¢ automatycznego przetgczania pracy tablicy pomiedzy
trybem petnoekranowych komunikatow (video, graficznych, grafiki jednobitowej i
tekstowych) a trybem pokazywania informacji o odjazdach.

- tablice muszg by¢ wyposazone w urzadzenia do komunikacji obstugujgce transmisje
pakietowg przez GSM {minimum GPRS),

~ tablice majg komunikowaé sie z serwerem za posrednictwem transmisji pakietowej
przez GSM,

- tablice muszg obslugiwaé wymiane danych z serwerem SiP zapewniajgca spetnienie
wszystkich wymagan stawianych tablicom,

- tablice beda montowane na stupkach oraz wiatach wskazanych przez Zamawiajacego.
Dolna krawedz tablicy informacyjnej, musi znajdowac si¢ na wysokosci 2,5 mdo 3 m
nad chodnikiem, od powierzchni gruniu do dotu tablicy. Zamawiajgcy moze ustali¢
nizszg wysoko&¢é montazu tablic. Wytyczne do sposobu mocowania tablic poda
Zamawiajgcy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia po podpisaniu umowy,

— pracownicy serwisu musza mieé tatwy dostep do poszczegéinych elementéw tablic i
wszystkich podzespotéw elekironicznych — zastosowaé bezpieczne otwieranie
wszystkich zamkdéw za pomoca jednego specjalizowanego klucza,

- wszystkie tablice majg byé umieszczone w obudowach odpornych na korozje,
zabezpieczajgcych elementy elektroniczne przed skutkami opadéw atmosferycznych,
wilgoci i zapylenia zgodnie z norma IP 54; obudowy tablic musza by¢ zabezpieczone
przed zbieraniem sig pary wodnej w $rodku,

— mocowanie tablic musi posiadaé¢ zabezpieczenia utrudniajace kradziez tablic.
Zobowigzuje sie wykonawce aby, po podpisaniu umowy, przediozyl propozycj¢
rozwigzar ww. zabezpieczen do akceptacji przez Zamawiajacego,

- wszystkie przewody doprowadzone do tablic muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, wyciggnieciem, przecieciem itp. przez osoby niepowotane,

- powierzchnia czotowa tablic musi by¢ zabezpieczona przed parowaniem i szronieniem,

- tablice muszg prawidtowo pracowaé¢ w przedziale temperatur od -30°C do 50°C, w
warunkach petnego nastonecznienia,

— tablice muszg speiniaé obowigzujace w Polsce normy CE,

- tablice muszg by¢ odporne na wszystkie zaktdcenia wywolywane przez trakcje
trolejbusowa oraz inne linie elekiryczne,

- napiecie zasilania: 230 V 50Hz. Wykonawca dostarczy, zamontuje i poditgczy wszelkie
niezbedne do tege celu urzgdzenia,

- po zaniku napigcia zasilania i jego wznowieniu bedzie zapewniony automatyczny start
tabiic,
tablice muszg by¢ wyposazone w czujnik natezenia swiatta zewnetrznego, kiory
automatycznie dobiera jasno$é dwiecenia w zaleznosci od wystepujgcych warunkéw
pogodowych i pory dnia,

— tablica musi sie zintegrowaé z obecnie uzytkowanym systemem informacii
pasazerskiej dostarczonym w postgpowaniu na wykonanie, dostawe i wdrozenie
Systemu Dynamicznej Informaciji Pasazerskiej dostarczonego przez firme R&G PLUS
z Mielca ul. Traugutta 7.

UWAGA: Kclorystyka obudéw tablic musi by¢ uzgodniona z Zamawiaiacym.







SPECYFIKACJA:
Krawezniki i plytki systemowe polimerobetonowe na
peronach przystankowych oraz przejsciach dla pieszych

Zarzadzajqcy: Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
20-701 Lublin, ul. Natleczowska 14

1. Krawezniki peronowe.

Prefabrykowane elementy do wykonania krawedzi peronu przystanku dla autobuséw o ksztaicie
umozliwiajgcym bezpieczne podjechanie autobusu do samej krawedzi peronu z gérna powierzchnia
zapewniajgcg odpornosE na poslizgniecie.

1.1. Podstawowe dane techniczne kraweznikow peronowych.

Lp. Cecha Wymagania

|1 Ksztalt i wymiary

KRAWEZRIK PREVETANKOWY PROSTY

’"Fl . ' Wysoko$¢ wzgledem jezdni w przedziale ‘
B 16 - 18 cm.

Dopuszczalne odehyltki:
dtugos$é | wysoko§é: £ 5 mm
szeroko$¢: + 3 mm ‘

1.2, v ‘ ‘

Wysokose wzgledem jezdni w przedziale
. [ S 16-18 cm.
Dopuszczalne odchytki: ‘
diugos$é | wysokosé: £5 mm
szeroko$c: £ 3 mm




Lp.

Cecha

Wymagania

1.3.

KRAWEZININ emnmmwv.‘a'msm PRANY

1.4,

Fahwmrmmml‘v'mmum

Wysoko&¢ wzgledem jezdni w przedziale
od 12— 13 cmdo 16 - 18 cm.
Dopuszczalne odchylki:

diugosé i wysokosc: £ 5 mm

szeroko$é: + 3 mm

Wysokos§¢ wzgiedem jezdni w przedziale
od 12—~ 13cmdo 16~ 18 cm.
Dopuszczalne odchytki:

dtugos$¢ i wysokosé: £5 mm

szeroko$c: £ 3 mm

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1,

Qdpornoé¢ na zamrazanie/

rozmrazanie z udziatem soli odladzajgeych

Klasa 3 {D)
wartos¢ srednia ubytku masy po
zamrazaniu/rozmrazaniu powinna
Wwynosic:
< 1,0 kg/m2, przy czym 2aden
pojedynczy wynik nie moze byc wigkszy
niz 1,5

2.2.

Whytrzymalo$é na zginanie

2.3.

Kiasa wytrzymalo$ci na Sciskanie

24.

2.5,

Klasa ekspozycji

Klasa 3 (U)

C 35/45, potwierdzona badaniami

XF4

Odporno$é na Scieranie

Klasa 4(1)

2.6

QOdporno$¢ na poslizgniecie

Klasa odpornosci na poslizgnigcie min.
R 12 wedtug DIN 51130
potwierdzona badaniami

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

- powierzchnia kraweznika nie powinna
mieé rys i odpryskéw,

- ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2

Tekstura

Powierzchnia gérna kraweznika winna
mieé fakture z wypustkami w formie
ostroslupbw wyczuwalng przez laskeg
niewidomego.

Powierzchnia czolowa kraweznika o
jednolitym nachyleniu {15°) od strony
najazdu autobuséw powinha byé réwna i
gladka, a wyokraglenie dolne na styku z
jezdnig powinno zachowywac stalg
wartos¢ promienia.

Ksztalt powierzchni powinien byé
identyczny i powtarzalny na kazdym
kolejnym krawezniku z uwagi na jej
funkeje — réwnego prowadzenia k6t
pojazdu po powierzchni czotows]




Lp. Cecha 1 Wymagania

zuzycia opon pojazdéw.

3.3 | Zabarwienie : Biate (krawezniki barwione w calej
masie).

L . . —

1.2. Gwarancja.
Na krawezniki producent winien zapewni¢ minimum 5 leinig gwarancje na wiasciwosci
mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach.

Wskaznikowe plytki systemowe.

Ciggi komunikacyjne piesze w strefach miejskich zaprojektowane zgodnie z ideg ,architektury bez
barier" muszg posiada¢ system oznakowania dotykowego dla oséb z dysfunkcjg wzroku,
umozliwiajgcy sprawne i bezpieczne poruszanie sie pomiedzy obiektami uzytecznosci publicznej.
Oznakowanie powinno byé wykonane z prefabrykowanych polimerobetonowych piyt
wskaznikowych jako elementy czesci nawierzchni przystankéw komunikacji zbiorowej, przy
przej$ciach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane.

System powinien skitadaé sig z:

- elementow ostrzegawczych wykonanych z piyt polimerobetonowych ze specjalnie uksztattowang
gorng powierzchnig z wypustkami dotykowymi w ksztalcie scietych stozkéw dla zasygnalizowania
pol uwagi i stref decyzji informujgcych o krzyzowaniu i rozwidlaniu sie $ciezek prowadzacych lub
zmianie Kierunku,

- elementéw prowadzacych wykonanych z plyt polimerobetonowych z podiuznymi réwnoleglymi
wypustkami w ksztalcie trapezu umozliwiajgcymi osobie niewidomej lub niedowidzacej utrzymanie
odpowiedniego Kierunku poruszania sie.

2.1.Podstawowe dane techniczne wskaznikowych plytek systemowych.

krawegznika, powodujacego minimalizacje

Lp. Cecha Wymagania
1. Ksztalt, wymiary i zabarwienie
i1 Ptytki wskaznikowe symetryczne prowadzace — pas
' kierunkowy
30x30x3,8+8
L A
’/’/// : Dtugosé, szerokose, grubo$é: £ 1 mm
[ 3 Zabarwienie: biate (plytki barwione w
catej masie).
A-A B SN
I Q AT | A
AN T‘E“ |I WH 3T
12 Plytki wskaznikowe symetryczne prowadzace — pole
- wsiadania
30x30x3,8+8 Dlugosé, szerokosé, gruboéé: £ 1 mm
Zabarwienie: ZzéHe (plytki barwione w

Tl ==

1.3. | Plytki wskaznikowe symetryczne prowadzgce — pole uwagi i
strefa decyzji

30 5+
xa0xs-8 Dtugo$¢, szerokos$e, grubosé: + 1 mm

Zabarwienie: zéite (plytki barwione w
A-A T catej masie).




' bp. | Cecha Wymagania
1.4. Piytki wskaznikowe asymetryczne — sirefa przejé¢ dla
pieszych
30x30x5+8

Dlugosé, szerokosé, grubosé: £ 1 mm
Zabarwienie: biate (plytki barwione w
‘ catej masie).

s T

S — : — —

1.5. Ptyta separacyjna — strefa przejsé dla pieszych przez ‘

$ciezki rowerowe |
60x30x8 I
Dlugose, szerokose, grubose: £ 1 mm
Zabarwienie: standardowe szare (ptytki
barwione w catej masie}).
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornoéé na zamrazanie/ Klasa 3 (D)

wartosé Srednia ubytku masy po
Zamrazaniufrozmrazaniu powinna
WYnosic:
=1,0 kg/m2, przy czym zaden

rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

pojedynczy wynik nie moze byé wigkszy

niz 1,5 kg/m2
2.2.  Wyirzymalo$c na zginanie Klasa 3 (U}
2.3. | Klasa wytrzymatosci na sciskanie C 55/67 (dia plyt separacyjnych)

C 80/75 (dla pozostatych plytek)

potwierdzona badaniami

2.4, | Klasa ekspozycji | XF4
| =
2.5. | Odpornoéc na Scieranie Klasa 4(l)
2.6  Odpornosc na poslizgniecie Klasa odpornosci na poslizgniecie min.

R 12 wedtug DIN 51130

potwierdzona badaniami

3. Aspekly wizualne
3.1 | Wyglad - powierzchnia plytek nie powinna mie¢
rys i odpryskow,

- ewentualne wykwity nie sg uwazane za

l istotne

2.2. Gwarancja.

Na wskaznikowe piytki systemowe producent winien zapewnié minimum 5 letnig gwarancje na

wiasciwosci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach.



