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LEGENDA

- obrzeże betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm

- krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25x100 cm

- krawędź jedni z betonu asfaltowego

- krawędź zjazdu z betonu asfaltowego

- krawędź pobocza z kruszywa kamiennego

- istn. rów drogowy do odtworzenia/odmulenia

- istniejący przepust do przedłużenia

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR3 gr. 4 cm

- nawierzchnia chodników z kostki bet. szarej gr. 6 cm

- nawierzchnia zjazdów z kostki bet. kolorowej bezfazowej gr. 8 cm

- nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- nawierzchnia pobocza z kruszywa kamiennego gr. 10 cm

- powierzchnia terenów zielonych

- umocnienie skarp i rowu z kamienia naturalnego na zaprawie bet.

- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm

- krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

- planowane nasadzenia - Klon polny (Acer campestre 'Elsrijk') 28 szt.

- proj. ściek skarpowy z bet. elementów prefabrykowanych

- balustrada typu U-11a

- krawężnik betonowy uliczny typ ciężki o wym. 20x30x100 cm

- krawężnik betonowy najazdowy typ ciężki o wym. 20x22x100 cm

- odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego KR3 gr. 4 cm

- nawierzchnia z płytek fakturowych 35x35 cm typu "FON" gr. 5 cm

- proj. ściek podchodnikowy z bet. elementów prefabrykowanych

Projekt opracowano na cyfrowej wersji mapy do celów projektowych,

która jest zgodna z oryginałem

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
- istn. drzewa


