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SPIS ZAWARTOSCI - zalacznik do karty tytulowej:

Karta tytulowa i spis zawartosci

CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Strona tytutowa

Opis do proj. zagospodarowania terenu

2.
3. Plan orientacyjny 1:10 000 — rys. D-1
4. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 — rys. D-2

CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY —bran  za drogowa

1. Strona tytutowa

Opis do proj. architektoniczno-budowlanego

2.
3.  Opis BiOZ
4.  Przekroje normalne —rys. D-3.1 - D-3.2

CZESC Ill - DOKUMENTY FORMALNE

1. Oswiadczenie

Zaswiadczenia i uprawnienia

2.
3. Mapa do celéw projektowych
4. Opinie, protokoty, warunki, uzgodnienia, zatwierdize decyzje, wypisy

CZESC IV- PROJEKT TECHNICZNY — bran za drogowa

Strona tytutowa — brasa drogowa

Opis techniczny br. drogowa

Plan sytuacyjny 1:500 — rys. D-2.1

Przekroje konstrukcyjne — rys. D-3.1-D-3.2

Przekréj podtany — rys. D-4.1

oA IwWINIE

Szczegobty konstrukcyjne —rys. D-5.1
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OPIS do projektu zagospodarowania terenu:

1.0.
1.1.

DANE OGOLNE

Nazwa budowy:

Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie.

1.2

2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.0.

Inwestor:

GMINA I MIASTO TULISZKOW
Plac Powstarncow Styczniowych; 62-740 Tuliszkow

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (dok. fotograficzna i wizja w terenie).
Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem

Obowigzujgce rozporzgdzenia, katalogi i przepisy techniczne.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej (ul. Parkowa). W zakres inwestycji wchodzg
nastepujgce roboty:

4.0.

* roboty pomiarowe,

» rozhidrka czesci nawierzchni z betonu asfaltowego — skrzyZzowanie z drogg powiatowa,
» rozbidrka czesci chodnika z kostki bet. — skrzyZowanie z drogg powiatowg,
» rozbiorka kraweznikow bet. — skrzyzowanie z drogg powiatowg,

» wykonanie robét ziemnych, profilowanie i zageszczenie podioza,

* wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

* wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,

» ulozenie kraweznikdw i obrzezy betonowych,

* wykonanie podbudowy z betonu cementowego,

» odtworzenie i odmulenie rowéw drogowych,

» ustawienie i montaz doswietlenia przejscia dla pieszych,

* wykonanie $ciekdéw podchodnikowych i skarpowych,

* wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej,

» wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,

* wykonanie poboczy z tlucznia kamiennego,

* wykonanie oznakowania,

* wykonanie utwardzenia skarp i dna rowu,

» profilowanie i obsianie trawg terenow zielonych,

» uporzgdkowanie terenu.

LOKALIZACJA I SYTUACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie tureckim, na terenie gminy Tuliszkéw, w

miejscowosci Grzymiszew, w obrebie ewidencyjnym Grzymiszew. Ulica Parkowa rozpoczyna swdj
bieg od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4478P i konczy na rozlegtym skrzyzowaniu z ulicg
Ogrodowg. Droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej oraz w sgsiedztwie
istniejgcego parku.



5.0. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna na rozpatrywanym odcinku jest drogg gruntowg o nieregularnych
ksztattach i zmiennej szerokosci od 4,5 do 5,3m, droga posiada nieliczne zjazdy o nawierzchni
gruntowej, droga nie posiada poboczy przy drodze odcinkowo wystepujg zamulone rowy drogowe,
pozostaty teren przylegly do istniejgcej jezdni jest terenem nieurzgdzonym. W obszarze
planowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej tj.
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna, przylgcze energetyczne oraz
napowietrzna linia energetyczna. Obecnie droga jest w zlym stanie technicznym, z uwagi na
nieregularne spadki poprzeczne i spadki podiuzne, oraz z uwagi na wystepujgce w istniejgcej
nawierzchni liczne ubytki i nieréwnosci.

6.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
6.1. Zagospodarowanie Terenu

W ramach budowy drogi gminnej (ul. Parkowa) planuje sie budowe jezdni o nawierzchni z
betonu asfaltowego o szer. 5,0m, budowe odcinka prawostronnego chodnika z kostki betonowej o
szer. 2,0m ze sciekami podchodnikowymi z prefabrykowanych elementow betonowych, wykonanie
Sciekoéw skarpowych, budowe zjazdu z kostki betonowej do Parku w Grzymiszewie, wykonanie
poboczy z kruszywa kamiennego o szer. 0,75m, budowe zjazdow z betonu asfaltowego,
potgczonych z nawierzchnig jezdni za pomocg promieni R=3m.

Dodatkowo projektuje sie przebudowe skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowg nr
4478P. Skrzyzowanie z drogg powiatowg zaplanowano w formie skrzyzowania typu zwyktego o
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, polegajgcg na usytuowaniu wlotu drogi gminnej pod
kagtem 108° do istniejgcej osi drogi powiatowej i potgczeniu z istniejgcg jezdnig za pomocg tukéw
kotowych o promieniach R=6m i R=11m.

Planuje sie réwniez ustawienie i montaz doswietlenia przejscia dla pieszych w postaci zestawu
latarni z oprawg typu LED zasilanego solarnie przez panele fotowoltaiczne.

6.2. Warunki gruntowe i kategoria obiektu

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze charakteryzujgcym sie prostymi warunkami
gruntowymi, wokat istniejgcej drogi / planowanego obiektu wystepujg grunty jednorodne, powyzsze
warunki zaliczajg sie do | kategorii geotechniczne;j.

6.3. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i spadkéw poprzecznych, z ktorych wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone
powierzchniowo przez projektowane Scieki podchodnikowe/skarpowe do odtworzonych i odmulonych
rowéw odparowujgcych. Zaplanowano przedtuzenie istniejgcego przepustu pod drogg oraz
wykonanie przepustu pod zjazdem.

6.4. Oswietlenie

Zaplanowano ustawienie i montaz doswietlenia przejscia dla pieszych w postaci zestawu latarni z
oprawg typu LED zasilanego solarnie poprzez panele fotowoltaiczne.

6.5. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1465,0 m?

Nawierzchnia zjazdoéw z betonu asfaltowego 90,0 m?




Nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej 65,0 m?
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 375,0 m2
Nawierzchni poboczy z kruszywa kamiennego 260,0 m?
Powierzchnia terenéw zielonych 1570,0 m?

7.0. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU I WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren pod projektowang drogg nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA OBIEKT

Projektowana droga nie znajduje sie w strefie wplywu eksploatacji gorniczej.

9.0. WPLYW OBIEK TU/ROBGT NA SRODOWISKO

Budowa drogi gminnej bedzie miata pozytywny wplyw na istniejgce srodowisko. Po wykonaniu prac
zwigzanych z budowg nowych elementéw drogi, ulegnie zmniejszeniu hatas, wibracja i pylenie
spowodowane ruchem pojazdéw po nieréwnej nawierzchni gruntowej. Poprawi sie rowniez komfort i
bezpieczenstwo jazdy. Wody deszczowe z powierzchni drogi bedg zagospodarowane w obszarze
istniejgcego pasa drogowego i odprowadzone powierzchniowo za pomocg sciekdw podchodnikowych
i poboczy do odtworzonych rowow drogowych. Ze wzgledu na diugo$¢ planowanego odcinka drogi
gminnej wynoszgcg niespetna 285,50 m oraz ze wzgledu na pozytywny wptyw przebudowy drogi na
Srodowisko nie ma potrzeby przeprowadzania postgepowania i nie jest wymagana decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

10.0. ODDZIALYWANIE INWESTY(]I

Oddziatywanie inwestycji obejmuje dziatki zlokalizowane w jedn. ewid Tuliszkéw 302707_5, obr. ewid.
Grzymiszew 0004, o nr ewid.: 48, 552/2.

Sprawdzenie obszaru oddziatywania wykonane zostato z uwagi na planowang budowe drogi gminne;.
Obszar oddziatywania planowanej budowy obiektu miesci sie w catosci na w/w dziatkach.

Planowana przebudowa:
- nie powoduje przestaniania pomieszczer na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich,

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
- nie emituje, przekraczajgcego normy, hatasu oraz drgan (wibracji),

- nie emituje zanieczyszczen powietrza,

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu przeprowadzono w oparciu o przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186t.j. z dnia 2019.06.26 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z dnia 2016.01.18ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22 ze zm.)

OPRACOWAL:
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OPIS do projektu architektoniczno-budowlanego

1.0. DANE OGOLNE
Nazwa budowy:

Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie.

1.1. Inwestor:

GMINA I MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancow Styczniowych; 62-740 Tuliszkéw

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej (ul. Parkowa). W zakres inwestycji wchodzg
roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe, wykonanie robo6t ziemnych, wykonanie przepustu pod
Zjazdem, wykonanie przediuzenia przepustu pod drogg, profilowanie i zageszczenie podtoza,
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa
kamiennego, utozenie kraweznikébw i obrzezy betonowych, wykonanie podbudowy z betonu
cementowego, odtworzenie i odmulenie rowow drogowych, ustawienie i montaz doswietlenia
przejscia dla pieszych, wykonanie $ciekédw podchodnikowych i skarpowych, wykonanie nawierzchni
chodnika i zjazdu z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,
wykonanie poboczy z tlucznia kamiennego, wykonanie oznakowania, wykonanie utwardzenia skarp i
dna rowu, profilowanie i obsianie trawg terendw zielonych, uporzgdkowanie terenu.

3.0. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu — ogdlnodostepna publiczna droga gminna, Kategoria obiektu - XXV — drogi

4.0. CHARAKTERYSTYKA | FORMA OBIEKTU
4.1. Charakterystyka rozwi gzan oraz projektowane parametry

Zaprojektowano droge jednojezdniowg, dwukierunkowg o przekroju pétulicznym z jednig o
nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 5,0m, z odcinkiem prawostronnego chodnika o nawierzchni
z kostki betonowej o szer. 2,0m, oddzielonego od jezdni krawezZnikiem betonowym ulicznym. Budowe
Sciekdw podchodnikowych i skarpowych z prefabrykowanych elementéw betonowych. Na poczagtku
chodnika zaprojektowano zjazd indywidualny z kostki betonowej potgczony z jezdnig za pomocg
lukdw o R=5,0m, Projektuje sie obustronne pobocza z kruszywa kamiennego o szer. 0,75m,. W
obszarze poboczy zaprojektowano zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego, polgczone z
nawierzchnig jezdni za pomocg promieni R=3,0m.

Dodatkowo projektuje sie przebudowe skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowg nr 44738P.
Skrzyzowanie z drogg powiatowg zaplanowano w formie skrzyZzowania typu zwyklego o nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego, polegajgcg na usytuowaniu wlotu drogi gminnej pod kgtem 108° do
istniejgcej osi drogi powiatowej i potgczeniu z istniejgcg jezdnig za pomocg tukéw kotowych o
promieniach R=6m i R=11m.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D — Dojazdowa

- dlugosc: 285,50 m

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- szerokos¢ jezdni: 50m

- szerokos¢ chodnika: 2,0m

- szerokosc¢ zjazddw: 45m

- szeroko$c¢ pobocza: 0,75 m



- spadek poprzeczny jezdni: 2,0%, daszkowy,
- spadek poprzeczny chodnika: 2,0%, jednostronny do jezdni
- spadek poprzeczny pobocza: 8,0%, jednostronny od jezdni

4.2.  Przekrdj podiu zny

Projektowana niweleta drogi skltada sie z 6 odcinkéw prostych, dwéch tukéw pionowych oraz 3
punktéw zataman niwelety, maksymalny spadek wynosi 1,11% minimalny spadek wynosi 0,37%.

Wysokosci dla projektowanych elementéw wyznaczono w oparciu o:

- rzedne istniejgcej drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- rzedne istniejgcych zjazddéw i dojsc,

- rzedne uksztattowania terenu i jezdni drogi gminne;j

- uzyskanie niezbednych pochyler w celu odwodnienia.

4.3.  Przekroje poprzeczne

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1 -Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 gr. 4cm
2 -Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3 gr. 5cm
3 -Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 10cm
4 -Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63mm gr. 15cm
5 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm

6 -Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 5cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

7 -Nawierzchnia z kostki brukowej bet. typu "cegta” kolor szary gr. 6cm
8 -Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

9 -Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm
10 -Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 5cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ

11 -Nawierzchnia z kostki brukowej bet. typu "cegta" kolor grafitowy gr. 8cm
12 -Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm

13 -Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm

14 -Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 5cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO

15 -Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 gr. 4cm
16 -Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-63mm gr. 20cm

17 -Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 5cm

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
18 -Warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10cm
19 -Warstwa z piasku $rednioziarnistego gr. 5cm

4.4, Odwodnienie

Odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z obszaru drogi uzyskane zostanie poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i spadkéw poprzecznych, z ktérych wody opadowe i roztopowe
zostang odprowadzone powierzchniowo przez projektowane scieki podchodnikowe i skarpowe oraz
pobocza do odtworzonych i odmulonych rowdw odparowujgcych. Zaplanowano przedtuzenie
istniejgcego przepustu pod drogg oraz wykonanie przepustu pod zjazdem.

4.5. Roboty ziemne

Rozwigzania W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie jezdni,
chodnika i zjazdow oraz pod krawezniki i obrzeza. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym
koparkami lub koparko-tadowarkami. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno
wykopow nalezy wykonac¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podluznym projektowanych
elementéw, a podioze nalezy wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem wibracyjnym (walce, piyta, itp.) z



uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia. Nasypy i zasypania wykonywac¢ warstwowo
sprzetem wibracyjnym z uzyskaniem odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

4.6. Roboty Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e ziemi,
w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wéd deszczowych na srodowisko,
wody opadowe zostang zagospodarowane w obszarze planowanego pasa drogi gminnej. Dla
powyzszej inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki kilkunastu drzew (topola, klon, wierzba) oraz
krzakéw, brak wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.
Odprowadzenie  wo6d  opadowych  nastepowa¢ bedzie  powierzchniowo za  $ciekéw
podchodnikowych/skarpowych i poboczy do odtworzonych rowow.

4.7.  Rozbiorki elementow drog

W obszarze skrzyzowania z drogg powiatowg planuje sie rozbiérke nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, rozbiorke istniejgcego chodnika z kostki betonowej oraz rozbiérke obramowan.

UWAGA:

Do robot przystgpic¢ po sprawdzeniu ewentualnego wystepowania uzbrojenia, a roboty w jego obrebie
prowadzi¢ recznie.

Prace wykonac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron. Wtazy do studzienek oraz
zasuwy wodociggowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych.

OPRACOWAL:



