OPIS DOT. INFORMAC(]I BiOZ

1.0. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

2.0. Inwestor

GMINA I MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancow Styczniowych; 62-740 Tuliszkow

3.0. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Grzymiszew w gm. Tuliszkbw w obrebie
geodezyjnym Grzymiszew.

4.0. Zakres i kolejno $¢é robét catego zamierzenia inwestycyjnego

W zakres inwestycji wchodzi budowa drogi gminnej (ul. Parkowa) polegajgca na wykonaniu jezdni z
betonu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej, zjazdéw z kostki bet. i betonu asfaltowego,
poboczy z kruszywa kamiennego.

Kolejno s§¢ robdt:
* roboty pomiarowe,
» rozhidrka czesci nawierzchni z betonu asfaltowego — skrzyZzowanie z drogg powiatowa,
» rozbidrka czesci chodnika z kostki bet. — skrzyZowanie z drogg powiatowg,
* rozbiorka kraweznikdéw bet. — skrzyZzowanie z drogg powiatowa,
» wykonanie robét ziemnych, profilowanie i zageszczenie podioza,
* wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
* wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
» ulozenie kraweznikéw i obrzezy betonowych,
* wykonanie podbudowy z betonu cementowego,
e odtworzenie i odmulenie rowéw drogowych,
» ustawienie i montaz doswietlenia przejscia dla pieszych,
» wykonanie $ciekdéw podchodnikowych,
* wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej,
» wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego,
* wykonanie poboczy z tlucznia kamiennego,
* wykonanie oznakowania,
* wykonanie utwardzenia skarp i dna rowu,
» profilowanie i obsianie trawg terenow zielonych,
e uporzgdkowanie terenu.

5.0. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
W obszarze opracowania wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemnej tj. sie¢
wodociggowa, siec teletechniczna, przylgcza energetyczne eN, linia eN oraz kanalizacja sanitarna.

6.0. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza é zagro zenie bezpiecze nAstwa
i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowanie terenu

stwarzajgce zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

7.0. Dane techniczne obiektu charakteryzuj gce wptyw obiektu na  $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie

7.1. Zaopatrzenie i jako $¢é wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposOb odprowadzenia $ciekow

Dla rozpatrywanego obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw.



-

7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo  $ci i zasi egu rozprzestrzeniania
Podczas budowy w/w drogi zachodzi niewielka emisja zanieczyszczen  pytowych
spowodowanych uktadaniem podbudowy z tlucznia kamiennego oraz cieciem kostki betonowej, brak
jest zanieczyszczen gazowych i ptynnych oraz zapachdéw ucigzliwych.

7.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadéw
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpaddéw, ewentualne Scinki kostki i

kraweznikdw oraz nadmiar masy bitumicznej zastang zatadowane i wywiezione do recyklingu.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania
Nie dotyczy

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e
ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na srodowisko,
wody opadowe zostang zagospodarowane w obszarze planowanego pasa drogi gminnej. Dla
powyZzszej inwestycji zachodzi koniecznos$¢ wycinki kilkunastu drzew (topola, klon, wierzba) oraz
krzakéw, brak wplywu na powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i
podziemne. Odprowadzenie wod opadowych nastepowac bedzie powierzchniowo za $ciekéw
podchodnikowych i poboczy do odtworzonych rowow.

7.6. Uwagi ko ncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenia do
srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed
przystgpieniem do robét w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen podziemnych z istniejgcym
uzbrojeniem, bgdz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za
pomocg recznych przekopow prébnych i odpowiednio je zabezpieczyc.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg mialy pozytywny wplyw na srodowisko, jego obecne
i przyszie wykorzystanie.

8.0. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robo6t budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic¢ roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe palet z kostkg i kraweznikami oraz materiatow sypkich, jak
réwniez roboty w poblizu maszyn budowlanych.

9.0. Sposoéb prowadzenia instrukta  zu pracownikow
- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robo6t budowlanych na placu budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robo6t niebezpiecznych (w pasach drogowych,
w strefie pracy koparko-tadowarki)
- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

10.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywac wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych,

obeznani z wykonywaniem robo6t drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

Woystarczajgce i srodki techniczne przy robotach drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczerstwa

ruchu i oznakowanie robot przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia

robét w pasie drogowym.

4. Zapewnienie dostepnosci do telefonu przez Kierownika Budowy i kierownika robot w celu
powiadomienia stuzb ratunkowych.
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