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KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU

Zwracam sie z prosbg o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku
z opracowaniem dokumentacji projektowej pn.. ,Budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie”,

W zatgczeniu przedkiadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.

OPINIUJACY:

Starosta Turecki
ul. Kaliska 59
62 - 700 Turek

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:

=z nastepujgcymi uwagami,

pieczatka ogodlna

* niepotrzebne skresli¢
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z budowa ulicy Parkowej w Grzymiszewie

1.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora, ktérym jest:

GMINA | MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1

62-740 Tuliszkéw

Podstawg opracowania s3a:

- Plan sytuacyjny,

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U.2017.784 tj. z dnia
2017.04.14)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatébw drogowych (Dz.U.2019.2310 tj. z
dnia 2019.11.26)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz.U.2019.2311 tj.z
dnia 2019.11.26)

- Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach

- Uzgodnienia z zainteresowanymi.

Przedmiot i zakres opracowania

- przedmiot projektu: zmiana organizacji ruchu w zwigzku z planowang budowg ulicy
Parkowej.
- zakres opracowania: wprowadzenie statej zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.

Stan istniejacy

Rozpatrywana droga gminna zlokalizowana jest w powiecie tureckim, na terenie gminy
Tuliszkéw, w obrebie ewidencyjnym Grzymiszew. Ulica Parkowa rozpoczyna swoj bieg od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4478P i konczy na rozlegtym skrzyzowaniu z ulicg
Ogrodowg. Droga przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej oraz w sgsiedztwie
istniejgcego parku.

Istniejgca droga gminna na rozpatrywanym odcinku jest drogg gruntowa o nieregularnych
ksztattach i zmiennej szerokosci od 4,5 do 5,3m, droga posiada nieliczne zjazdy o nawierzchni
gruntowej, droga nie posiada poboczy przy drodze odcinkowo wystepujg zamulone rowy
drogowe, pozostaty teren przylegty do istniejgcej jezdni jest terenem nieurzgdzonym. Obecnie
droga jest w ztym stanie technicznym, z uwagi na nieregularne spadki poprzeczne i spadki
podtuzne, oraz z uwagi na wystepujace w istniejgcej nawierzchni liczne ubytki i nieréwnosci.

W obszarze skrzyzowania w/w drég wystepuje oznakowanie pionowe w postaci drogowskazu
E-2a, znaku A-7 (ustgp pierwszenstwa). Ponadto w rozpatrywanym obszarze zostata juz
zaprojektowana zmiana organizacji ruchu ujeta w odrebnym opracowaniu i zatwierdzona przez
GDDKIA Oddziat w Poznaniu (zatwierdzenie nr O/P0.Z-2.4080.85.2022). Usytuowanie i



lokalizacje istniejgcego oznakowania przedstawiono w kolorze szarym w projekcie state]
organizacji ruchu (rys. nr 2).

4. Charakterystyka drég i warunkéw ruchu

Droga krajowa DK72 w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry techniczne:
e Klasa techniczna: droga gtéwna

Rodzaj przekroju: przekréj uliczny

Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 7,0m

llo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu

Chodniki z kostki betonowej o szer. 1,5m

Pas zieleni o szer. 1,0m

Zjazdy z kostki betonowej

Droga powiatowa (4478P) w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry
techniczne:

Klasa techniczna: droga zbiorcza

Rodzaj przekroju: przekroéj czesciowo uliczny

Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 7,0-7,6m
Pobocze gruntowe o szer. 1,0 m

Jednostronny réw drogowy o nieregularnym przekroju

Zjazdy o zréznicowanych nawierzchniach

Droga gminna w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujace parametry techniczne:
e Klasa techniczna: D - dojazdowa

Rodzaj przekroju: przekréj drogowy

Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni gruntowej 4,5-5,3m

Pobocza - brak

Zjazdy o nawierzchni gruntowej

Obustronne rowy drogowe

Teren nieurzadzony

Warunki ruchu:

Droga krajowa DK72 duzy ruch samochodéw osobowych, dostawczych i cigzarowych (tranzyt
i zaopatrzenie). Dopuszczalna predkos¢ 50 km/h — obszar zabudowany (znak D-42)

Droga powiatowa (ulica Wodna) normalny ruch samochodéw osobowych i dostawczych oraz
nieznaczny ruch samochodéw ciezarowych. Dopuszczalna predkos¢ 50 km/h — obszar
zabudowany (znak D-42)

Droga gminna nieduzy, lokalny ruch samochodéw osobowych i dostawczych oraz znikomy ruch
samochodéw ciezarowych. Dopuszczalna predkosé 50 km/h — obszar zabudowany (znak D-42)

5. Opis zagrozen i utrudnien
W wyniku wprowadzenia statej zmiany w organizacji ruchu nie wystgpig utrudnienia w ruchu i
nie przewiduje sie zagrozen dla kierujgcych pojazdami.

6. Projektowane zmiany w statej organizacji ruchu

Zmiany w istniejgcym oznakowaniu przedstawia projekt statej organizacji ruchu,
zmiane wprowadza sie w zwiazku z planowang budowg Ulicy Parkowe;.
W ramach budowy drogi gminnej (ul. Parkowa) planuje sie budowe jezdni o nawierzchni z
betonu asfaltowego o szer. 50m, budowe odcinka prawostronnego chodnika z kostki
betonowej o szer. 2,0m ze $ciekami podchodnikowymi z prefabrykowanych elementow
betonowych, wykonanie $ciekdéw skarpowych, budowe zjazdu z kostki betonowej do Parku w
Grzymiszewie, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego o szer. 0,75m, budowe zjazdow z
betonu asfaltowego, potgczonych z nawierzchnig jezdni za pomoca promieni R=3m.



Dodatkowo projektuje sie przebudowe skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatowg nr
4478P. Skrzyzowanie z drogg powiatowg zaplanowano w formie skrzyzowania typu zwyktego
o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, polegajacg na usytuowaniu wlotu drogi gminnej
pod katem 1080 do istniejgcej osi drogi powiatowej i potaczeniu z istniejgcg jezdnig za
pomocg tukdéw kotowych o promieniach R=6m i R=11m.

Ze wzgledu, ze w_ rozpatrywanym obszarze zostata juz zaprojektowana zmiana
organizacji_ruchu, ujeta w_odrebnym opracowaniu i zatwierdzona przez GDDKIA Oddziat
w _Poznaniu (zatwierdzenie nr O/P0.Z-2.4080.85.2022) w niniejszym projekcie uwzgledniono
w/w oznakowanie z opisem numeru zatwierdzenia.

Z uwagi na przebudowe istniejacego skrzyzowania ulicy Parkowej z drogg powiatowg
zaplanowano ustalenie pierwszenstwa dla drogi powiatowej poprzez ustawienie z obydwu
stron drogi powiatowej znakéw informacyjnych D-1 (droga z pierwszenstwem) oraz na wlocie
drogi gminnej (ulica Parkowa) znaku ostrzegawczego A-7 (ustgp pierwszenstwa). W obszarze
wlotu drogi gminnej zaprojektowano przejscie dla pieszych oznakowane z obydwu stron
znakami D-6 oraz wyznaczone oznakowaniem poziomym w postaci pola barwy czerwonej i
znaku P-10 barwy biatej. Dodatkowo zaprojektowano doswietlenie przejScia w postaci
zestawu latarni z oprawami typu LED zasilanych solarnie poprzez panele fotowoltaiczne.

Ponadto przed miejscem zakonczenia projektowanej jezdni z betonu asfaltowego
zaprojektowano ustawienie znaku A-30 (inne niebezpieczenstwo) z tabliczkg wg T-3 (koniec
nawierzchni utwardzonej) w celu ostrzezenia uczestnikéw ruchu.

Usytuowanie i lokalizacje projektowanych znakéw oraz zatwierdzonych znakéw przez
GDDKIA (zatwierdzenie nr  O/P0.Z-2.4080.85.2022) przedstawiono w projekcie statej
organizacji ruchu w postaci kolorowych znakéw i symboli (rys. nr 2).

Wytyczne wykonania oznakowania

Wszystkie znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane wg
obowigzujgcych przepisow (Szczegotowe Warunki Techniczne dla Znakéw Drogowych
Pionowych i Poziomych oraz KPED) przez jednostke posiadajgcg uprawnienia w tym zakresie
oraz certyfikat znaku bezpieczenstwa ,B” i tak:

- ksztatty i kolorystyka znakdéw wg w/w instrukcji,

- tto znakoéw odblaskowe, foliowane 2 generacji wg w/w instrukciji,

- wielko$¢ znakow — znaki mate, $rednie (droga gminna)

- napisy, symbole na znakach i tablicach wg w/w instrukgcji,

- konstrukcje wsporcze wg Kat. Powtarzalnych Elementéw Drogowych (& 60-70mm ).

Lokalizacja znakéw i tablic

Znaki nalezy ustawi¢ wg lokalizacji jak w projekcie organizacji ruchu tak, aby byly dobrze
widoczne oraz tak, aby same nie ograniczaty widocznosci przy zachowaniu nizej
wymienionych warunkéw:

- strona drogi wg projektu statej organizaciji ruchu,

- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosi¢ ok. 5 stopni w kierunku jezdni,

- wysokos$¢ umieszczenia znaku ( dolny skrajny punkt znaku) min. 2 mb,

Widocznos$¢ znakéw musi by¢ taka sama w dzien i w nocy z odlegtosci umozliwiajgcej
kierujgcym pojazdami oraz pieszym ich spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje.
Projektowane znaki powinny by¢ stabilnie potgczone z podtozem poprzez zabetonowanie tak,
aby nie ulegty samoistnemu przewréceniu.

Oznakowanie poziome i symbole znakéw poziomych powinny by¢é wykonane z masy
chemoutwardzalnej lub/i farby chlorokauczukowej i nanoszone mechanicznie na uprzednio
oczyszczonej i suchej nawierzchni.



9. Kolejnosé¢ ustawiania oznakowania

- Ustawi¢ znaki D-1,

- Ustawi¢ znak A-7,

- Ustawi¢ znaki D-6,

- Ustawi¢ znak A-30 z tabliczkg wg T-3,

- Nanies¢ na jezdnie w miejscu przej$cia obszar barwy czerwonej
- Nanie$¢ na jezdnie w miejscu przejscia znak P-10 barwy biatej

10. Termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu: 30.08.2023 r.

Opracowat:
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