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Czes¢ opisowa

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Inwestycja obejmuje swym zakresem wytgcznie budowe urzgdzenia technicznego, tj. platformy pionowej,
przy budynku dydaktycznym.
Budynek dydaktyczny — kategoria obiektu budowlanego IX - budynki kultury, nauki i oswiaty.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowe platformy pionowej przy budynku ,,C” CEKFiS Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2, dz. nr ew. 308/23, obreb 178 [046101_1.0178]
Bydgoszcz.

Projektowana platforma pionowa jest urzgdzeniem technicznym zwigzanym z obiektem budowlanym,
zapewniajgcym mozliwos¢ uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby
niepetnosprawne.

Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Budynek dydaktyczny trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe: pustaki z
gazobetonu gr. 24cm + wetna mineralna 15cm. Sciany fundamentowe dwuwarstwowe: $ciana z bloczkéw
betonowych gr. 25cm + styropian ekstrudowany 10cm. Dach w czesci pokryty ptytami kanatowymi,
czesciowo sprezanymi ptytami typu Spiroll SP40, natomiast dach nad dobudowang klatkg schodowg — ptytg
zelbetowa wylewana.

Komunikacja pomiedzy pietrami odbywa sie poprzez dobudowang klatke schodowa, wymiary klatki
schodowej (drogi ewakuacyjnej) sg dostosowane do aktualnych przepiséw p.poz.

W piwnicy zlokalizowane sg dwa laboratoria wysitku fizycznego wraz z obstugujgcymi je kompleksami
szatniowo-sanitarnymi oraz magazyn, wezet cieplny i pomieszczenie wodomierza.

Na poziomie parteru zlokalizowana jest gtéwna strefa wejsciowa do budynku z hallem wej$ciowym oraz
recepcja z szatnig na odziez wierzchnig. Pozostatg czesc tej kondygnacji zajmuje strefa edukacyjna —sale dla
pracownikéw, pomieszczenia dydaktyczne oraz Sala audytoryjna. Stanowig one dwie niezalezne sale
wyktadowe, w razie potrzeby tgczone w jedng duzg dzieki zastosowaniu akustycznej Sciany przesuwnej. Pod
widownig zlokalizowana jest wentylatornia obstugujgca takze laboratorium wysitku fizycznego
zlokalizowane w piwnicy.

Na pietrze budynku zlokalizowane sg pokoje dla pracownikédw i kierownikéw katedr Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego oraz pokdj socjalny i wezet sanitarny.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takie sposdb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;



4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:
a) kubatura — 7668,38 m* - bez zmian do stanu istniejgcego.
b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnia uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrdd budowlanych, przejs¢ i otwordw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, tarasdéw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

- powierzchnia uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, sciennych szaf, schowkdéw i garderdb,

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle
rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczerh w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40
m, lecz mniejszej od 2,20 m

—w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy
rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

Powierzchnia uzytkowa budynku C: 1558,37 m? - bez zmian do stanu istniejacego
Powierzchnia zabudowy bud. C: 787,53 m? - bez zmian do stanu istniejacego

Powierzchnia proj. platformy 2,88 m?

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednice:

Parametry budynku C bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

- szerokos$¢ budynku: -22,80m
- dtugos¢ budynku: -42,85m
- wysokos$¢ budynku od terenu: -8,95m

Parametry projektowanej platformy:

- szerokos¢: -1,66m

- dtugosc: -1,73 m

- wysokos¢ od terenu: -3,84m



d) liczbe kondygnacji budynku: 3 kondygnacji (przy czym jedna podziemna, dwie naziemne)

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Parametry budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

W wyniku przeprowadzonych ogledzin projektowana rozbudowa budynku o platforme pionowa
zewnetrzng zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. Nie
stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych. Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia budynku.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych warstwe wierzchnig — piasek gliniasty humusowy terenu nalezy
usungc. Powstate wykopy nalezy wypetnic¢ niespoistym gruntem o dobrej zageszczalnosci w postaci zwiru,
pospotki lub piasku. Projektuje sie wymiane ,,na sucho” (w razie koniecznosci z odwodnieniem podtoza)
oraz zageszczenie wbudowywanych w podtoze gruntéw warstwami 0,3 + 0,5 m. Wymiany gruntéw nalezy
wykonaé, pod catg powierzchnig projektowanej windy. Roboty zwigzane z wykonaniem wypetnienia
przestrzeni po wydobytych gruntach stabonosnych powinny byé prowadzone zgodnie z wymaganiami PN-
S-02205:1998.

Posadowienie platformy projektuje sie na ptycie fundamentowej, gr. 25 cm:

- istniejgcy poziom parteru budynku - %+ 0,00 =4515 mnpm
- rzedna gérnego poziomu plyty - -1,25 = 43,90 m npm
- rzedna terenu projekt. przed wejsciem do windy - -1,20 = 43,95 mnpm
- rzedna posadowienia ptf. fundament. - -1,50 = 43,65 m npm

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

Nie dotyczy.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,

W celu usprawnienia korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne projektuje sie platforme
pionowag obstugujacg parter budynku z poziomu terenu.

Pozostate kondygnacje sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejgcg winde wewnetrzng
obstugujaca poziom piwnicy, parteru oraz | i Il pietro.

Pozostate elementy budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.



9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych,

Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek dydaktyczny miesci sie w kategorii ,nie pogarszajgcych warunkéw srodowiska naturalnego” (Dz.
U. Nr 49, poz. 196 z 1994r.; Dz. U. Nr 96, poz. 592 z 1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami). Projektowana
inwestycja nie nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi ani do inwestycji
mogacych pogorszyc stan srodowiska, w zwigzku z czym nie ma potrzeby sporzadzania oceny oddziatywania
inwestycji na sSrodowisko.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Przyjmuje sie, ze szkodliwosé przedmiotowe] inwestycji dla Srodowiska naturalnego jest znikoma.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze Zzrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta,
okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
b) dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy.



c) wybor dwoéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Istniejgce elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

Fundamenty:
tawy fundamentowe — zelbetowe, monolityczne.
Sciany:

Sciany fundamentowe i Sciany piwnic - wykonane z bloczkéw betonowych M4 gr. 25cm na

zaprawie cementowej.

Sciany nosne zewnetrzne - z bloczkéw z betonu komdérkowego gr. 24 cm, ocieplone wetng
mineralng, obtozone ptytami elewacyjnymi HPL

Sciany nosne wewnetrzne — z cegty kratéwki kl. 15 MPa na zaprawie cementowo — wapienne;j
marki 3 MPa.

Scianki dziatowe - gr. 12 cm murowane z gazobetonu

Podciagi i nadproza:

Zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L19.
Stropy:

Zelbetowy — ptyty kanatowe, gr. 24 cm.
Schody:

Zelbetowe, monolityczne, ptytowe z ukrytg belkg spocznikowa.



Dach:

Stropodach ptaski, wentylowany. Konstrukcje no$ng stanowig ptyty kanatowe gr. 24 cm.

Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa:

Izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa asf. na lepiku na gorgco.

Izolacja w posadzce przyziemia — 2 x papa zgrzewalna.

Izolacja Scian zewnetrznych budynku - 2 x papa asf. na lepiku na goraco.

Izolacja dachu — papa termozgrzewalna.

Izolacja pionowa S$cian fundamentowych do potgczenia z izolacjg poziomg wykonana z
powtokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka) — dysperbit.

Termoizolacja:

Sciany budynku ocieplone warstwg wetny mineralnej grubosci 15cm. W miejscach gdzie na
elewacji wystepuje tynk strukturalny sciany ocieplone warstwa wetny mineralnej grubosci
17cm.

styropian EPS 100 — posadzki na gruncie, warstwy posadzkowe, ocieplenie $cian piwnic i
fundamentowych;

wetna granulowana — ocieplenie dachu.

Stolarka okienna:

Stolarka okienna i drzwiowa wejsciowa — aluminiowa, kolor stalowy.

Posadzki:

Ptytki gresowe pétmatowe na zaprawie wodoodpornej. Zastosowac pasy przeciwposlizgowe z
ptytek gresowych z fakturg w postaci wystajgcych kétek lub kwadracikéw — Pomieszczenia
techniczne, magazyny, sale dydaktyczne, sale audytoryjne, pokoje pracownikow katedry,
pokoje kierownikow katedry, pokdj trenera, szatnie;

ptytki gresowe wysokiego standardu, polerowane 60x60cm- Gtodwny hall wejsciowy.

Ptytki gresowe potmatowe 30x30cm, kolorystycznie dopasowane do ptytek w hallu gtéwnym -
Komunikacja ogdlna.

wyktadzina PCV np. firmy Tarkett — sala audytoryjna

Tynki wewnetrzne:

- Tynki cementowo-wapienne we wszystkich pomieszczeniach mokrych oraz przebieralniach.

- Gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach w pomieszczeniach reprezentacyjnych,
dydaktycznych i administracyjnych

Materiaty wykonczeniowe elewacyjne i zewnetrzne:



- Blacha aluminiowa: z blachy gr. 2mm anodowane]j w kolorze naturalnego aluminium wykonano —

obrébki blacharskie oraz parapety zewnetrzne.

- Tynki zewnetrzne: mineralny tynk cienkowarstwowy.

- Okfadziny elewacyjne:

- VETISOL ROC system oktadzin elewacyjnych. Ptyty poliestrowe zbrojone witéknem szklanym,
powlekane granulatem marmurowym, imitujgcym kamien, mocowanych do pionowego rusztu
stalowego za pomocg odpowiednich wkretdw.

- VETISOL PLAZZA — system oktadzin elewacyjnych. Ptyty wykonane z laminatéw elewacyjnych
HPL, na ktdre sktadajg sie termoutwardzalne zywice syntetyczne wzmocnione wtéknami
celulozowymi sg przykrecane do pionowe] konstrukcji szkieletowej z metalowych
ksztattownikéw zatozonych na stanie surowym.

Wyposazenie:

Obiekt wyposazony w nastepujace instalacje:

-wod. — kan.,
-C.0O,
- elektryczna,
- SAP,

- wentylacje grawitacyjng i mechaniczng

Projektowane elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

a)

Demontaz oktadziny elewacyjnej w miejscu projektowanej platformy pionowej.

Elewacja budynku jest wykonana z oktadziny poliestrowej Vetisol Plazza Ivory Coast.
Elementy elewacji kolidujgce z projektowang platformg nalezy zdemontowad.

Po wykonaniu prac budowlanych elewacje budynku odtworzy¢, wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta.
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b) Wykonanie ptyty fundamentowe;j

d)

Projektuje sie posadowienie dzwigu na ptycie fundamentowej o wymiarach 1730x1655 mm,
grubosci 250mm, wykonanej z betonu B20 W8, zbrojonej dotem siatkg z pretéw @ 16, o oczku
120mm x 120 mm, ze stali A-lll. Otulina pretéw min. 5 cm.

Nalezy wykonac¢ odwodnienie ptyty.

Pod ptytg wykonaé podbudowe z betonu B10, grubosci min. 10cm.

Wykona¢ dylatacje 2,0 cm ptyty fundamentowej od budynku. Wypetnienie szczeliny
dylatacyjnej wykonaé styropianem gr. 2cm, zabezpieczonym sznurem dylatacyjnym i
elastyczna masg dylatacyjna.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych warstwe | — piasek gliniasty humusowy z terenu
nalezy usung¢. Ewentualne grunty stabonosne pod projektowang platforma nalezy wymienié.
Powstate wykopy nalezy wypetnic niespoistym gruntem o dobrej zageszczalnosci w postaci
zwiru, pospotki lub piasku. Roboty zwigzane z wykonaniem wypetnienia przestrzeni po
wydobytych gruntach stabonosnych powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami PN-S-
02205:1998.

Wykonawca musi zabezpieczy¢ statecznos¢ scian wykopu przez nadanie im odpowiedniego
nachylenia lub zabezpieczajac je przy uzyciu odpowiedniej obudowy. Zageszczenie gruntu, po
usunietym gruncie stabonosnym nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia IS 2 0,98 (stopien
zageszczenia ID 2 0,7 dla gruntéw niespoistych).

Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej
Przed wykonaniem otworu nalezy osadzi¢ nadprozie stalowe, zgodnie z dokumentacja

projektowa.
Projektuje sie nadproze z profili stalowych 2 | 160.

Nadproze oraz otwdr drzwiowy nalezy otynkowadé, wykonac gtadz gipsowg, pomalowac
zgodnie z istniejgca kolorystyka scian klatki schodowej. Na naroznikach zewnetrznych
zastosowac narozniki aluminiowe.

Po osadzeniu nadproza w Scianie zewnetrznej elewacje zewnetrzng nalezy naprawic, uzupetnié
izolacje termiczng. Kolorystyke dobra¢ do koloru elewaciji.

Posadzke w miejscu wykonanego otworu nalezy uzupetnié¢ z dostosowaniem do istniejacej
posadzki na klatce schodowej (ptytki ceramiczne + cokodt).

Montaz zewnetrznego dzwigu platformowego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych,



Projektuje sie montaz dzwigu platformowego obstugujgcy parter z poziomu terenu, o

nastepujgcych parametrach:

|

Udiwig

Predkos¢

Wysokos$é podnoszenia / szybu

1530mm

= o=z

—_— 5
IS
£
C S
(o)
3

g
1509mm
1630mm

400 kg lub 4 osoby
9 m /min (0,15 m /s)

1,20m /3,60 m

llos¢é przystankéw /dojsé 2p / 2d przelot pod katem 90 stopni

Drzwi na przystankach: drzwi Aluminiowe szklone typu AL5

Kolor szybu szyb metalowy malowany na kolor RAL 9006,
2 Sciany szklone szktem hartowanym
Wykonanie Zewnetrzne.

Szyb wykonany z:
Sciana A — 3 panele szklane
Sciana B — 1 szt. drzwi, 1 panel szklany
Sciana C — 1 szt. drzwi, panele petne
Sciana D — panele petne

Powierzchnia platformy 1100 x 1400 mm



€)

Wymiar zewnetrzny szybu 1530 x 1630 mm

Zasilanie pulpitu sterowniczego 24V 50 Hz

Oswietlenie pulpitu sterowniczego 12 V5 W zaréwka halogenowa
Oswietlenie przyciskow sterujacych 24V zaréwka neonowa

Przewody przytaczeniowe 3 x 2.5 mm? (nie wchodza w sktad wyposazenia)
Bezpieczniki na przytaczu 16 A zwtoczny (nie wchodzg w sktad wyposazenia)
Drzwi otwierane automatycznie Tak

Falownik Tak

Zewnetrzny dach szybu Tak

Sufit szybu Tak

Blacha maskujaca spod platformy Tak

Przygotowanie do telefonu Tak

Awizacja glosowa przystankow Nie

Zjazd awaryjny akumulatorowy Tak

Wysokie plecy (wykonanie A 7000) Nie

Opaski mocujace szyb Nie

Oswietlenie Tak

Zjazd pozarowy Tak

Blokada kluczykowa drzwi Tak

Montaz windy zewnetrznej wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonanie zasilenia w energie elektryczng projektowanej platformy pionowej zewnetrzne;j.

W tablicy 1TB — piwnica nalezy wykorzystad istniejgcy wytgcznik réznicowopradowy z cztonem
nadpragdowym P312 30mA B16A i wyprowadzi¢ zasilanie windy projektowang wewnetrzng linig
zasilajgca typu YKY 3x2,5mm 2 doprowadzajgc do miejsca pokazanego na planie parteru
pozostawiajac zapas okoto 3m przewodu do podtgczenia urzadzenia.

W celu podtaczenia alarmowego projektowanej platformy nalezy utozyé przewdd UTP 4x2x0,5
kat 5e okoto 40m do pomieszczenia serwerowni — piwnica. Przewdd uktada¢ w p.t. w rurce
instalacyjne;j.

Ponadto aby zrealizowac zjazd pozarowy nalezy zastosowac stosowne urzgdzenia oraz
wykonac instalacje p-poz do centralki pozarowej zainstalowanej w budynku A.
Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej.

W trakcie budowy ptyty fundamentowej pod winde roboty ziemne prowadzié recznie, mogace
tam wystgpic istniejgce kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczyé, ostaniajac je
rurami dwudzielnymi grubosciennymi typu AROT A110.

Ochrona od porazen.



Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano wytgczniki
instalacyjne typu “S” gwarantujgce dostatecznie szybkie wytgczenie oraz wytgczniki ochronne
réznicowopradowe |d=30mA z przewodem ochronnym PE w uktadzie sieciowym TN-C-S.

Uwagi koncowe.

Cato$é prac nalezy wykonac w/g niniejszego projektu zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. - Tom V. - Instalacje elektryczne”.

- Podtgczenie windy nie wptywa na zwiekszenie mocy i miesci sie w limicie mocy zawartej w
umowie.

- Kompleksowe sprawdzenie instalacji zakonczy¢ niezbednymi pomiarami i protokotami przez
uprawnione osoby po zakoriczonych pracach.

f)  Wykonanie nawierzchni utwardzonej — chodnika

Nalezy wykonaé chodnik taczacy projektowang platforme z istniejgcym chodnikiem przy
budynku. Chodnik nalezy wykona¢ z kostki betonowej szarej, gr. 6cm, dostosowanej ksztattem
do istniejacej nawierzchni utwardzonej. Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej
5,0 m2. Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem 1% od budynku. Rzedne chodnika dostosowa¢ do
istniejgcych rzednych nawierzchni utwardzonych.

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa prostokatna z fazg gr. 6cm, z wypetnieniem szczelin piaskiem o frakcji 1-
2mm,

- podsypka wyréwnujgca z drobnego kruszywa o gr. 3cm,

- podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm, zageszczona mechanicznie,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm.

Z uwagi na prowadzone prace budowlane w poblizu infrastruktury technicznej roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zachowac szczegélng ostroznos¢ by nie naruszy¢
konstrukcji nosnej budynku.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

14) Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy.

Opracowat:
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Istniejaca $ciana budynku - bloczki z betonu
komdrkowego gr. 24cm + wetna mineralna gr.
15cm + oktadzina elewacyjna - ptyty HPL
przykrecone do pionowej konstrukcji
szkieletowej zatozonej na na stanie surowym.

SYSTEM SIECH = IN=5

System ochrony od porazen pradem elektrycznym
samoczynne wyiaczenie realizowane

poprzez wylacznik réznicowopradowy

kolor szary.

budynku.
4. Prace ziemne prowadzic recznie.

AROT Al10.
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