PROFIL SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KABLOWEJ Z ISTN. SIECIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Obiekt: Sie¢ 0,23 kV kablowa niskiego napiecia

PRZEKROJ POPRZECZNY SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ LINII KABLOWE]
Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA nN

PRZEKROJ POPRZECZNY ULOZENIA LINII KABLOWE) (wymiary podane w cm)

(wymiary podane w cm) __ziemia z wykopu ~ ziemia z wykopu

/"/.
.i -~40— == -50- - 40-—~| ‘
|

A aEEE — .
| —E}% - ! folia lub siatka

i
J..- o -

40 50 ' 40

folia lub siatka

- ztworzywa sztucznego Y z tworzywa sztucznego
(4 100 %P istn. rura ochronna
2535 ’Wil ] istn. sie¢ kablowa wt. PGE Dystrybucja S.A.
5 15
) ety { . . g |
~ istn. sie¢ kablowa ! ! projektowana podsypka
1
! "~ projektowana sie¢ kablowa wit. UG
1. Linia kablowa n/N
V=15 - odlegtos¢ zachowana
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Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Norma SEP; N Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce

w zakresie usuniecia kolizji przebudowy drogi
w tym z sieciq energetycznq zasilajgeg budynki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR

SEP-E-004. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu i jezeli Wtasciciel
gruntu sobie tego zazyczy to na folii tak aby nie zanieczyscié terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznos¢, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno

odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw Zﬁ’;f,ﬁ,’,’ify';: ;é: ﬁf;f’;fﬁ}f,f:’ c'f:,,b,‘,/:cr,f:.go 1
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw 05-600 Grojec 05-660 Warka

wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez _ |

zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdéw), warstwami grubosci od 15 do 20 cm zageszczajac Wslektroenergetyczna o
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic 0,95 ProTEROAE _ )y\m‘v
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen sﬁ'ﬂ'.,zﬂ?zﬂmm SUCHARZEWEN, |l TR0 l ‘
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub mgrinz. DARIUSZ JOPEK MAZ/0310/POOE/4 /;?-\é
odwiez¢é na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inzyniera. Budowe elektroenergetycznych linii T’:ﬂmP'OTRK'ERszN’EWSK’ .
kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowienia-mi normy SEP; N SEP-E-004. Przekr6j poprzeczny skrzytowania sieci kablowych i
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