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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA I SPRAWDZAJACEGO




Warka, marzec 2024 r.

V'

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

+Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy oéwietlenia ulicznego”

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi w dniu zlozenia projektu przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupelnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu
ma stuzy¢, art. 34 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane tj: ust. 2c, 3d1., 3d2., 3d3., 3e, (Dz.
U. 2 2023.0.682 r., ze zmianami).

Imig ..
Specjalnos¢ i numer

Funkcja i Nazwisko uprawnien budowlanych Podpis

Do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-
Projektant branzy mgr inz. Andrzej | inZynieryjnej w zakresie
elektroenergetycznej: | sycharzewski sieci elektrycznych

upr. proj. nr GP-II1-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01

Instalacja w zakresie
Sprawdzajacy branzy | mgr inz. Dariusz | Sieci elektrycznych /x /
elektroenergetycznej: | jopek upr. proj. nr /4
MAZ/0310/POOE/04
nr ew. MIIB MAZ/IE/6150/02




II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pcinfenia samadetelnych funkcji technfeznych w hudownlctwie

Na podstawie s..,“1.5.-.uat.....:l...m....‘l-...M.li...-.d.-...ﬁ...R._uﬁ.ti.o. ADKE A

9§13 ua 1 rozporzgdeenis Ministra Gospodarkl Terenowe) | Ochrony Sradowiska z dnia 20 lute.
1975 r. w sprawie samodeielngch funkefl techniczngch w budownticiwle (Dz, U. Nr 8, poz. 46)
z pbéiéniejszymi zmianami.
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T MAZOWIECKA
. OKREGOWA
Y11 B A
INZYNIEROW
BUDOWKICTWA

sygn. akt, MAZ/7131/414/04/E Warszawa, dnia 22.12.2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poéZn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 11 pkt. 5 oraz ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4, arl. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
F. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2iust. 4, § 9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz. U, 1995 r. nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skiadzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpifiski stwierdza, ze:

Pan Dariusz Zdzislaw Jopek
magister inZynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1960 roku w Jedrzejowie, syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0310/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE .
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz, Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz, Marek Karpifiski

Przewodniczgcy Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
P. 0. mgr inz. Ryszard Chacinski Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Olechnowicz
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Szczegblowy zakres uprawnies
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62ust. 5.

IL Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do:
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie
z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli catoéé problematyki jest przedstawiona w

TR
\tuhﬂ. 7\\

projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu):

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Zdzistaw Jopek

ul. Skrzetuskiego 19

05-600 Gréjec o

2. Gléwny Inspektor Nadzoris Budowlanego
3. a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-XU6-ADU-SBX *

Pan ANDRZE! SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektraricznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.

§ 1. Do 2achowania efektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza sozenie ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzente go
kwaliftk ym podpisem elekt

4§ 2. Oidwiadczenie wali ztoione w formle efekt: | Jest 1o 2 odwiadi woll z4 ym w formie pi

Merini. Angis oy 5 ot
Jrvawnianiy JoWier i
f Kl WIS fobatalni buco
Sel ins alwre) bes coras
| Nedi, vrzgar
—hRpehy s .

* Weryfikadg poprawnoéct danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzié za pomo

stronie Polskiej fzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae slg 2 blurem wiadciwej Okrggowei by Intynierbw
Budownictwa.




Z B A
S INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyinym:
MAZ-8UP-4JZ-UWC *

Pan DARIUSZ JOPEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6150/02

adres zamieszkania ul. SKRZETUSKIEGO 19, 05-600 GROJEC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadcaenie 2o0stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Intynierdw Budownictwa,

Zgodnie 2 art, 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza 2lotenie oswiadczeria woli w postad elektranicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczaym,

§ 2. QSwiadrzenie woll ztoione w formie elektroniczne] jast ré ine z ofwiad iem woli rlotonym w formie pi

wgring. Andriel S.ucharrevaski
Ure awnienia budowlane do praisk . ania
i Merowania robotarnt budowlan: vi
w spaciainodel ins.alabyine] bez corar, - 1
W kR eins“ Y, seci, vrzgas
vely g

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocy nume’y weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stroriie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownlctwa, )
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A.

CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Farnej w Warce w zakresie przebudowy
oswietlenia ulicznego.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Gminy Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostki projektujacej

PELDOM Sp. z o. 0., Goscieniczyce 22A, 05-600 Grdjec.

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant — Andrzej Sucharzewski, nr upr. GP-I1I-7342/82/92
Sprawdzajgcy — Dariusz Jopek, nr upr. MAZ/0310/POOE/04
Asystent Projektanta — Piotr Kierszniewski

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

umowa pomigdzy Burmistrzem Gminy Warka a Peldom Sp. z o.0.

mapa archiwalna w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.0.682 r., ze zmianami).

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwiefi publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269 z 2022r. poz. 25

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie oéwietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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— Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
— Norma CEN/TR 13201-1:2016-02 - Oéwietlenie drég — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas

oswietlenia
— Norma PN-EN 13201-2:2016-03 — Oswietlenie drég — Czeé¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
os$wietleniowych

— Norma PN-EN 13201-3:2016-03 - Oswietlenie drég — Cze$¢ 3: Obliczenia parametréw
o$wietleniowych
- Norma PN-EN 13201-4:2016-03 — Oéwietlenie drég — Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci

oswietlenia
— Norma PN-EN 13201-5:2016-03 - Oswietlenie drog — Cze$¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej.

— Norma PN-EN 13201:2016 [9] w zakresie o$wietlenia przejé¢ dla pieszych.

- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.
- Warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S. A. RE Gréjec z dnia 11.03.2024 .
Projekt budowlany przebudowy ulicy Farnej w Warce — branza drogowa.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dzialce: 2219; 1621; 1622; 0002 Obreb Warka; jednostka ewidencyjna
140611_4 Warka.

5.3 Mapy
Projekt zostat sporzadzony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
5.4 Dane o zieleni

Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000.
W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdinie chronione;.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy
oswietlenia ulicznego przebudowy drogi.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Farna w miejscowosci Warka, gmina Warka jest droga gminna. W pasie drogowym ulicy
znajduje sie sie¢ napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm? + 25 mm?2 wraz z zasilaniem
monitoringu  podwieszona na konstrukcjach Zelbetowych typu E i ZN zasilanych z stacji
transformatorowej Warka Przechodnia nr 729.

W miejscu kolizji projektowanej drogi z istniejacq siecig elektroenergetyczna:

- istniejgce stupy typu ZN-10, E10,5 - wtasno$¢ PGE Dystrybucja S. A.

- istniejgca linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm? + 25 mm? - wlasnoéé PGE
Dystrybucja S. A.

- istniejaca linia monitoringu — wtasnos¢ Gminy Warka.

- istniejace wysiggniki i oprawy oéwietleniowe do demontazu - wiasno$é Gminy Warka.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje:

e Montaz stupdw stylizowanych h=8,5 m — 6 szt.

o Montaz stupdw stylizowanych h=6,6 m — 2 szt.

¢ Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm? I=412 m.
¢ Montaz wysiegnika jednoramiennego o dtugosci 1,3 m - 5 szt.

& MontaZz wysiegnika dwuramiennego o diugosci 1,3 m - 3 szt.

® Montaz opraw oswietleniowych typu LED o mocy 69 W - 9 szt.

¢ Montaz opraw oswietleniowych typu LED o mocy 54 W - 2 szt.

e Montaz uchwytéw na flagi — 6 szt.

» Montaz oprawy z przeniesienia ze stupa nr 11 — wysiegnik jednoramienny 1m - 1 szt.

¢ Montaz opraw z przeniesienia ze stupéw nr 5 i 6 — wysiegnik dwuramienny 1m - 1 szt.

* Przelozenie |stn|eJaceJ linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x25 mm?2 z demontowanego stupa nr
10 do stupa 3/0$ w celu zachowania zasilania do oéwietlenia istniejgcego przy pl. Czarnieckiego.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren przebudowy ulicy Farnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

5. Analizy i opis ochrony $srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie na pogorszenie stanu
$rodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjalnej
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ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszarze Natura 2000.

W odniesieniu do warunkéw ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z prowadzong przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencja wdd, urzadzen melioracji wodnych i
zmeliorowanych gruntdw, zgodnie z art. 196 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r., na terenie

dziatek nr: 2219; 1621; 1622; 1560 zamierzone przedsiewziecie nie koliduje z urzadzeniami melioragji
wodnych oraz drenazy.

6. Wplyw na obszary goérnicze

Nie dotyczy.

m ’f .u”
U"-uwms-n;.-: ek 7.
N -frcww iia :obu'alm buden «lan A

speciainosci ins: alacie, Q) bez cvran e

wz.zkrmle instaja- sizci, - 1
et .\t'yc-'“rh
p\ Wl Cf |l ul&l&

')ls‘l
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C. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy
oéwietlenia ulicznego przebudowy drogi”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Farna w miejscowosci Warka, gmina Warka jest drogg gminna. W pasie drogowym ulicy
znajduje sig sie¢ napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm?2 + 25 mm? wraz z zasilaniem
monitoringu  podwieszona na konstrukcjach Zelbetowych typu E i ZN zasilanych z stacji
transformatorowej Warka Przechodnia nr 729.

W miejscu kolizji projektowanej drogi z istniejaca siecig elektroenergetyczna:

- istniejace stupy typu ZN-10, E10,5 - wiasno$¢ PGE Dystrybucja S. A.

- istniejgca linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm2 + 25 mm? - wlasnoé¢ PGE
Dystrybucja S. A.

- istniejgca linia monitoringu — wiasnos¢ Gminy Warka.

- istniejace wysiegniki i oprawy oswietleniowe do demontazu - wiasnos¢ Gminy Warka.

3. Siec elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego.

Istn. przewdd oéwietleniowy typu YAKY 4x25 mm? nalezy przetozyé ze stupa nr 10 do proj. stupa nr
3/0S. Projektuje sie kabel z Zzytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powtoce
polwinitowej o przekroju min. 4x35 mm?2 o tgcznej dtugosci 337/412 m. Kabel uktadacé zgodnie z trasg
uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w
terenie. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowa¢ uwagi zapisane w protokole, kabel uktadaé zgodnie z
trasg. Kable wprowadzi¢ do wnek stupéw i podiaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy
stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falistg na
giebokoéci min. 0,8 m (miedzy gérng krawedzig kabla a powierzchnia drogi), na uprzednio wykonanej
podsypce z piasku. Utozony kabel przysypa¢ warstwag piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folia z koloru
niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypac z gruntem
rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem.
Lokalizacje podziemnych elementdw sieci w obrgbie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za
pomoca przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiadciciela urzadzen. Prace ziemne na
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane beda ze szczegdling ostroznoscia, recznie pod
nadzorem administratoréw poszczegélnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-E-004
zwracajqc szczegdlng uwage na nastepujgce elementy:

e kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o Sciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej przez
producenta kabli.
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e zakoficzenia kabli o napieciu znamionowym do 1 KV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza.

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne w
odlegtosciach nie wigkszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy umiescic
trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utoZenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

* trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona siatka
lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie powyzej 1
kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawed? utozonych
kabli.

e kable z ziemi nalezy uktadaC na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o gruboéci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwa piasku o gruboéci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

e przy ukladaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdrym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

* giebokoSC ufozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV o$wietlenia drogowego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub drogg rowerowa; 70 cm — dla kabli do 1 kV
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm — kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, utozonymi poza
uzytkami rolnymi.

» promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest takiej
informacji, to promier giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wiasciciela lub geodete.
Folia lub siatka powinna znajdowac sig nad utozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm, lecz nie wiecej niz
35am.

e Oslony kablowe powinny wystawa¢ poza kraweznik lub krawed? jezdni na diugoéé co najmniej 50 am z
kazdej strony, a poza réw odwadniajacy Iub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

4. Przepusty kablowe.

W miejscach krzyzowania tras kablowych z jezdnig ulicy lub zblized z podziemnymi sieciami
uzbrojenia oraz przeszkodami terenowymi stosowal nalezy przepusty kablowe. W miejscach
skrzyzowania lub zblizenia z projektowanymi elementami uzbrojenia przepusty ochronne nalezy uktadaé
w wykopie otwartym lub metoda bezwykopowa — przecisku lub przewiertu sterowanego do wyboru na
etapie realizacji rob6t. Przy przejéciach kabli pod drogami nalezy ukfadaé po jednym zapasowym
przepuscie kablowym. Projektuje sie wykorzystanie przepustéw kablowych z rur ostonowych HDPE 75.
Nalezy zastosowad rure ostonowa na catej dtugosci.

5. Stupy stylizowane.

W projektowanych Iokalizacjach ustawi¢ 6 sztuk stylizowanych stupéw oéwietleniowych o wysokosci
85 m oraz 2 sztuki stylizowanych stupdw oSwietleniowych o wysokosci 6,6 m, wediug zaleceh
zamawiajacego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta stupéw i opraw
zgodnie z trasy uzgodniona na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanych stupéw w terenie. Stupy musza posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i
kategorii terenu.
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Na stupach dedykowanym o$wietleniu drogowemu nalezy zamontowaé¢ uchwyty na flagi.
6. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z istniejgcego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Ztgcze kablowo-pomiarowe nN. Zasilanie ze stacji transformatorowej
15/0,4 kv Warka Przychodnia (729). Licznik 3-fazowy. Moc przylaczeniowa 40 kW, wartosé
zabezpieczenia giéwnego o wartosci pradu znamionowego 63A w obudowie przystosowanej do
oplombowania. Rodzaj zabezpieczenia wyfacznik nadmiarowo-pradowy.

7. Wysiegniki.
Wysiegniki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farba podktadowa antykorozyjng i

dwukrotne malowanie farba nawierzchniowg olejng lub cynkowanie. Oprawy instalowaé przy pomocy
wysiegnikéw jednoramiennych i dwuramiennych o dtugosci 1,3m.
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8. Oprawy oswietleniowe.

Do oéwietlenia drogi zastosowano oprawy typu LED o mocy 69 W o nastepujacych parametrach

1

Budowa: - ~ )
Oprawa skiada sig 2 korpesu (1), do kidrego za pomacg plerscienta (3}, moocwany jest ez (2), \ K =N
Do korpusu, na zawiasia, zamocowany jest dysk (4), odgradzajicy kamorg olektryczng od obwistieniowel \\ W,
Do dysku (4) przytwisrdzony jest radiator (6} 2rédis dwiatta LED. Moduly LED wraz z zestawem saczewek (5), : . “_)
mocowane s do spodu radiatera (8 Moduly zasllane 33 z zasilacza (7). S2czeinoit oprawie zapewnia - \\_J
uszezefka (8). Opcionalnle w oprawle moniowane jest gniazdo ZHAGA (113 R \

"-__“__ — , . 6

Sposdb montadu;
*)- Do radiatora (6} zamacowat maduty LED (5) popezez preykngoania ich wraz z soczewkami.
*)= Wykanat podigezenia elakiryczne 2gadnle 2 omaczeniami,
= 00 korpusu (1) zamocowat dysk (4) dokegtajgs sruby montasows,
~ Zamocowad do korpusu (1) Mosz (2) 2a pomocq péerfcisnia {3}, dokreclé Sruby z zepinkami (8)
= Do [atarn! opeawa mocowana [681 popraez gwint 820 (10) {opeaws podwieszana),

W przypadiu dostawy skompletowanych lamplandw esapy monts2u
onatzone ) 84 pormidsns (54 zrealizowane juk w trakeie prefabrykacil)

Dane techniczne:
= Zasilania: ~220-240V / 50-60Hz
- Temperatura ofoczenia/pracy: -30°C do +35°C
= Klasa ochronnogci: |
- Szczelnos¢ oprawy: IPG6
~ Odpomosc mechaniczna: IK10 Y
- Zabezpieczenie przeciw przepigciom: do 10kY ~
- Zywotno$é: L90, B10 >100 000h ’ 9
- Sterowanie: 1-10V, DALI, Ampdim, Dynadimmer, |
opcjonalinie - Gniazdo ZHAGA z 2asilaczem SR (D4i),

Zastosowanie:
Oswietlenls: Jezdnle, chodniki, drogl dla roweréw, rynki, parki, parkingi, przejécia dia pieszych

rviid IP66 | | IK10 %I] kav E/

Produkt wypesazony w wymienne 2ridio $wiatta LED - opcje:
Symboal o Strumier dwistinyim] _ |Pn | i  |Waga .
oprawy | Zrbdla |2rook s2ri|anaok (saniacaok (esoy IWI| fmA) | ket Wymiaty oprawy

06 L-36W | 36-LED G5|  4D50 48635 4907 | 36| 300 [12,3

06 L47W |36LEDGS| 5408 | 6026 | 6371 | 47| 400 | 123 i
06 L-56W (31 EDGS| 6426 | 7362 | 7784 | 58| 500 [123
06 69w [a6LED GS| 7554 | 8852 | 9747 [en|e00 |123 w ;
06 L-80w [36LED G5| 8640 | 900 | 10460 |8p| 700 | 12,3 l |
|

C6L-92W [36LED G5 9702 | 11114 | 14751 | 92| 800 [12,3

Folo nawiewu LD
A=0,22m? 7504700
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Do oéwietlenia przejécia dla pieszych zastosowano oprawy typu LED o mocy 54 W o nastepujacych
parametrach

Budowa:
Oprawa skizda slg 2 kargusu(1 ), do kiirago 2a porocy plericlania (3], niocuwany jast dlasy (2),
Do korpusu zamscowany jos! dysk (4), odyradzajaey kamorg clekiryczes, od ofwiolleniowaj.
Do dysku {4) przytwistdzany iest radiator {5) Zrodia swistia LED. Moduby LED (%) wraz z zestawem
sopzewik, mocvaane 83 do spody radistera (6} Meauly 2asilane 89 2 sasilacea (7).
Szczelnosi oprawie zapewn's uszozelks (). Opcionalnis w cprawia meniowana jest gniazdo ZHAGA (U}
Sposdb montazu:
)= D& dysku {4} ramoeowad moduly LED popreaz preyimconio ish winz 2 saczewiani,
*)- Wykanad podigezenia elekiryczne zgodnie 2 oznaczenizmi,
= B kerpusu (1) 2amocewaé dysk (4} doksecajge sruby monta2ows,
« Zamocowad de karpusy (11 slosz (2) 2o pomacy perdcinnia(d), dokrpois Sruby(9).
- Do latarni oprawa macowana jest poprzez gwint M20 (10) {oorawa podwieszanaj.

W przypadsy fontawy skompletowatyeh lmplanaw eapy naetazu
ozngczonn ¥ 53 pormTare (sg zovlizewane juz w traksin prefabrykacii)

Dane techniczne:

- Zasilanie: =220-240V / 50-60Hz

« Temperatura otoczenia/pracy: -30°C do +35°C
- Klasa ochronnosci: 1

- Szczelno§é oprawy: IPG6

- Odpomosdé mechaniczna: IK10

- Zabezpieczenie przeciw przepigciom: do 10kV \ T
- Zywotnoscé: 1.90, B10 >100 000h £ o
- Sterowanie: 1-1QV, DALI, Ampdim, Dynadimmer, S,
opgjonainie - Gniazdo ZHAGA z zasilaczem SR (D4i),

Zastosowanie:
Oswietlenie: jezdnile, chodniki, drogi dla roweréw, rynki, parki, parkingi, przejScia dia pieszych

P IP66 | | IK10 EEI §1ch E

Produkt wyposazony w wymienne rédio swiatla LED - opcje:

Symbof 7 Strumien $wiatinyfim) P I |wagd y
aprawy | zrbdla [27c0k 182713100k 8aufaciok sae)| (W] (mA | kgt Wymiary oprawy
04 L25W |24-LED G5| 2700 | 2781 | 2940 | 25] 300 | 7.0

04 L-32W |24LED G5| 3606 | 3615 | am22 | 32| 400 | 7.0 N / —\
04 L39W [244ED G5| 4284 | 4417 | 4670 |30 s00( 7.0 i | ;
04 L46W |24LEDGS| 5036 | 511 | 5488 |46]600 70| \(_} 4 K o

04 L-54W | 24-LFD G5| 5760 5940 6281 |54|700 | 7,0
04 L-51W | 24-LED G5 8468 6668 705% |61 800 | 7.0

Felo nawipwi D
A=043m? 600/495
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9. Uwagi koncowe.

CatoSC robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace atesty
i znaki bezpieczeristwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciaglosci zyt i rezystangji
izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N
SEP-E-003, PN-E-05100-1. Stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk
stupdw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych
wykonywa¢ po wylaczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowaé
podziaty owietlenia drogowego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi podziatami sieci nN. Prace
zwigzane z modernizacjg o$wietlenia drogowego koordynowac z przebudowami sieci prowadzonymi przez
PGE Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposéb nie powodujacy
zakkécen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o
odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum
Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskal zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. Pod istniejacy linia energetyczng i w jej poblizu prace prowadzié recznie i w porozumieniu z
Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw istniejacymi kablami
energetycznymi prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

10. Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko

Projektowana inwestycja tj. ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy
oswietlenia ulicznego oraz usuniecia kolizji przebudowy drogi w tym z siecig energetyczng zasilajaca
budynki”, realizowana na terenie dz. nr 2219; 1621; 1622 nie zalicza sie do przedsiewzie¢, ktdre moga
znaczaco oddziatywac na $rodowisko naturalne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzednia 2019 r. w sprawie okreélenia przedsiewzie¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko
oraz szczegblowych uwarunkowart zwiazanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2019 z dn. 10.09.2019) budowa sieci kablowej nie wymaga
sporzadzania w/w raportu. Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga
utworzenia obszaru oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki
wodne. Interesy oséb trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé tylko w fazie
budowy. Bedzie ona jednak wystepowa¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wplywu na stan
czystosci atmosfery. Wplyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji. Nie przewiduje si¢ powstania odpadéw niebezpiecznych.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY FARNEI W WARCE

W ZAKRESIE PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres:
WARKA UL. FARNA, GMINA WARKA
Inwestor:
BURMISTRZ GMINY WARKA
PLAC STEFANA CZARNIECKIEGO 1
05-660 WARKA
Autor projektu:

PELDOM Sp. z o. o.
Goscienczyce 22A

05-600 Gréjec — a
tel. 512 995 775
e-mail: pkbiuro.projekt@gmail.com PELDOM

Do projektowania bez ograniczen | Podpis:
mgr inz. Andrzej Sucharzewski |w specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej w zakresie \ | -
sieci elektrycznych _ 7
upr. proj. nr GP-III-7342/82/92 \

nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01 \

N

Warka, marzec 2024 r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy
oswietlenia ulicznego”, swoim zakresem obejmuje:
* Wykopy pod kable i pod fundamenty.
Montaz stupdw stylizowanych h=6,6 m i h=8,5 m.
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm?2.
Wykopy pod stupy.

MontaZ opraw o$wietleniowych typu LED na stupach.
Montaz wysiegnikéw jednoramiennych i dwuramiennych na stupach.

Kolejno$¢ realizacji robSt przy budowie kablowej linii elektroenergetycznes:
1. Roboty ziemne pod linie kablowe oswietlenia drogowego.
Uktadanie linii kablowych.
Budowe energetycznej sieci kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem YAKXs 4x35 mm?.
Montaz latanii o$wietlenia drogowego - 8 szt.
Montaz rur ostonowych oraz uziemien.
Przytaczenie zasilania i uruchomienie.
Pozostate roboty elektroinstalacyjne.
Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.
Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

©OND O A WD

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Linia wodociagowa.

Linia kanalizacyjna.

Linia telekomunikacyjna.

Ogrodzenia.

NG~ ON -~

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podtaczeniem powinny byé prowadzone w stanie bez
napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwoddéw oéwietleniowych nalezy wykonaé w
stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejace i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i
sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewylaczone spod ruchu,

- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozZeri oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Nastgpujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegoine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
¢ roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;
e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t;
e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
® roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;
® wykonywanie wykop6w bez rozparcia o gtebokoséci wiekszej niz 1,5 m;
e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywaé sie ruch pojazdéw;
* roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, odlegtoéci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
- 5m —dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,
- 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kv,
- 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kv,
e montaz elementdéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,
e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich,
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwigzku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnoéci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkéw i
katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokoéci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robt mozna oznaczyé za pomocg balustrad
z lin lub taém z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowaé nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreélenie zasad bezpoéredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢  przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
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wskazéwek co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje zagrozer
wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o obowiazku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowiazujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzer kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowad i przedtozy¢ Zarzadcy drogi
projekt czasowej organizagji ruchu.

- Wystapi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowal zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizagji ruchu dostepny na budowie dla oséb kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzier jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomararnczowej.

- Zaleca si¢ wyposaZenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie z6Mej lub pomarariczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych znakdw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Po zakohczeniu robdt wykonawca
wykona inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg umieszczonych w pasie drogowym urzadzerh i przekaze
jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnqg komunikacje, umozliwiajqcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa rob6t nastepujace
$rodki techniczne i sposoby organizacji robét:

- teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi;

- wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie niebezpieczne;

- powiadomiC o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo;

- roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegaé przepiséw BHP;

- pracownicy powinni miec aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych
przez nich prac;
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- tak zorganizowac prowadzenie robét, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikdéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych na budowie, jak i
ewentualnych osdb postronnych sa minimaine;

- zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony;

- zapewnic niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn, urzadzen
technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia bezpieczenstwa;

- ZapewniC wtasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy,
urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez
osoby nieupowaznione, etc.);

- zapewni¢ i oznakowac system drdg technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas
zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych;

- zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach;
- zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczeristwo i ochrone mienia na budowie.

UWAGA:

Prace budowlane lub montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywa¢ recznie, bez uzycia podnoénikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robot budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtoéciach mnigjszych niz podane powyzej, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wtacicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wtasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkfadach geodezyjnych nalezy
traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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