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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA I SPRAWDZAJACEGO




Warka, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze projekt:

~Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy zasilania monitoringu”

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi w dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, art. 34 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane tj: ust. 2c, 3d1., 3d2., 3d3., 3e, (Dz.
U. z 2023.0.682 r., ze zmianami).

Imig L.
Specjalnos¢ i numer

Funkcja i Nazwisko uprawnien budowlanych Podpis

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjno- .
Projektant branzy mgr inz. Andrzej | inzynieryjnej w zakresie |
elektroenergetycznej: | gucharzewski sieci elektrycznych '

upr. proj. nr GP-I11-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01

Instalacja w zakresie

Sprawdzajacy branzy | mgr inz. Dariusz | Sieci elektrycznych

elektroenergetycznej: Jopek upr. proj. nr
MAZ/0310/POOE/04

nr ew. MIIB MAZ/IE/6150/02




II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO




Radom, .....1992=09=00

WOJEWODA RADOMSK]

NeGP=ITI=7342/82/92
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodsielnych funke]i technicanych w hudawnlctwie

Na podstauie §..03. uska. APkt 4. 1t 4§ 2 uat. 1 Dkt i

£ § 13 uet. U rozporzedzenia Ministra Gospodarkl Terenowe} | Ochrony Stodowisks z dnis 20 lute,

1975 r. w sprawie ssmodtielnych funkeji technicznych w budowntictwle (Dz. U. Nr 8, por. 46)

z péiniejszymi zmianami.
. stwierdza esle, e

s OBGAEGOR. INGyDieT odekbzyk
(wymlenté tgtul zawaedomg)

urodiony dnle ...........23 Sierpnia 1958 r. w Erajowicech .
posiede przygotowante zawodowe, upowsinlajace do wykonywania samodzielne) funkcjl
- pRejektanta,
w specfalnobc! .............instalacy Jna. = inZyniervined. w.zakresie ..
........................................................... sieci.elekkrycznych.. et e e e
o AN, SUCHARZEWSE L. ANDRGET oo

jest upowatniony do

1/ sporzgdzania projektdéw sieel elektrycznych obejmujacych mapowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczn

Obrzymuje :

el

ul. Jodtowa 4 m 13
26 - 940 Pionki

mgr int. Andrzei Sucharzewski
Ups awnienin budowlane do projektowania
i-kierowania robotar)i budowlanymi
w specjalnedel insalacy b e) bez ograniczel
vir zakresie instala=—TTaci, urzadzan
e wtevezwrhiic eigetyce~ich
Ne o GF ol 8 39
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=T ILZYRIEROW

© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/414/04/E Warszawa, dnia 22,12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych atchitektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr § poz. 42, z pdin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pbin. zm.)oraz § 4ust. 2iust. 4, §9
ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skiadzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpifiski stwierdza, ze:

Pan Dariusz Zdzislaw Jopek
magister inZynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1960 roku w Jedrzejowie, syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0310/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE .
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gioéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

2/ mgr inz. Irena Churska :
3/ mgr inz. Marek Karpifiski /9 cersnsenese
e
Przewodniczgcy SRR Przewodniczgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej L Mazowieckiej Okregowej Izby
P- o. mgr inZ, Ryszard Chacifiski Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Olechnowicz

80s 00 eseentsrerrnacnOrrrnanas i rbeddsndsornane

Wer inz. Andrzei Sicharzewski
Ugrqwnienia budowlane do projektcwania
i kierowania robatami budowlan i
— —Wespecimnodd insal§:yne] bez ograniczed
w 2akresie linst--" = Sech, urzadezh
N H raa\h'el . 5 g
!:l NG S ANSH neggehy
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Szezegélowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt. 1 i pkt. S, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoscis,
niniejsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62ust. 5.

IL. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do:
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie
z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu): URE ">

4 e

1.P I').‘jelE i k

05-600 Groieo Uprawnienia budowlane de projekicwania
) ) N 3 i kierowa \ia rabdiarm budowlammi
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CINEYRIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAZ-XU6-ADU-SBX *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanega certyfiketu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zschowania elektroniczne] formy cxynnosci Prawnej wystarcza rlotenie odwiadezenia woll w postaci elektroniczne; i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwladczenie woll toione w formle elektroniczne] jest rd e 2 oswiad) woli 2lotonym w formie pisemne],

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pamocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej izby Inynieréw Budewnictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiasciwej Okregowe] lzby Intynierow
Budownictwa.

|

migr ini. Andrzei S.charzewski
Uprawnienia budowlane do projektewania

i kierowania robbitami budowlammi
W specjaineddt ins, akecvine) bez ograriczes
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=i INLYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UP-4JZ-UWC *

Pan DARIUSZ JOPEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6150/02

adres zamieszkania ul. SKRZETUSKIEGO 19, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

ZaSwiadczenie zostaio wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa,

Zgadnie 2 art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zozenis odwiadczenia woli w postadi elektranicanej | opatrzenie ga
kwalifik ym podpi elektr ym.
§ 2. Qéwiadczente woll zhoione w formie elektronicznej jest rd ine z odwiadczeniem woll 2t

w formie pl:

* Weryfikacje poprewnosci danych w ninlejszym zeswiadczeniu moina sprawdzié za pomecy numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictws www.pilb.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasctwe] Okragowe] Izby Indynieréw
Budownictwa,

\/ — mgr in?. Andrzei Sucharzewski
Uprawnjenia budowlane do projektcwania

i Kierowania fobotami budowlanymi
w specjalnode ifs.alazyine] bez ogran.czen

w zakrasienfiaie: | siaci, urzadzuf

& trycy e hergetyezn el
< D NGUA--B385:0/59
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III. CZESC OPISOWA
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A.

CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Farnej w Warce w zakresie przebudowy
zasilania monitoringu.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Gminy Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostki projektujacej

PELDOM Sp. z 0. 0., Goscienczyce 22A, 05-600 Gréjec.

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant — Andrzej Sucharzewski, nr upr. GP-I11-7342/82/92
Sprawdzajacy — Dariusz Jopek, nr upr. MAZ/0310/POOE/04
Asystent Projektanta — Piotr Kierszniewski

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

umowa pomigdzy Burmistrzem Gminy Warka a Peldom Sp. z o.0.

mapa archiwalna w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.0.682 r., ze zmianami).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269 z 2022r. poz. 25

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie oswietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

12



— Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.
— Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

- Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S. A. RE Grdjec z dnia 11.03.2024 r.
—  Projekt budowlany przebudowy ulicy Farnej w Warce — branza drogowa.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dziatce: 2219; 1621; 1622; 0002 Obreb Warka; jednostka ewidencyjna
140611_4 Warka.

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie do celdéw projektowych w skali 1:500.

5.4 Dane o zieleni

Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000.
W obrebie inwestydji brak zieleni szczegdlnie chronionej.

mer ini. Andrzei S.charzewski
Uprawnienia budowiane do projekicwania

i kigrowania robotari budowlammi
W spacialnadel ins,sieflyine] 5
W 2akresie instale) siec
& atermvh g ’
Ny oot Grakl 3

tyes:

= § TGt
REI-8383,:0.38
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy
odwietlenia ulicznego zasilania monitoringu.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Farna w miejscowosci Warka, gmina Warka jest droga gminng. W pasie drogowym ulicy
znajduje sie sie¢ napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm? + 25 mm? wraz z zasilaniem
monitoringu  podwieszona na konstrukcjach Zelbetowych typu E i ZN zasilanych z stacji
transformatorowej Warka Przechodnia nr 729.

W miejscu kolizji projektowanej drogi z istniejaca siecig elektroenergetyczna:

- istniejgce stupy typu ZN-10, E10,5 - wiasno$¢ PGE Dystrybucia S. A.

- istniejgca linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm? + 25 mm? - wilasnoé¢ PGE
Dystrybucja S. A.

- istniejgca linia monitoringu — wtasnos¢ Gminy Warka.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje:

e Demontaz przewoddéw monitoringu.

» Montaz mufy Swiatlowodowej — 2 szt.

* Przefozenie istniejacej linii zasilania monitoringu z demontowanego stupa nr 2 w celu zachowania
zasilania monitoringu przy pl. Czarnieckiego.

* Przetozenie istniejgcej linii zasilania monitoringu z demontowanego stupa nr 2 do stupa 11 w celu
zachowania zasilania monitoringu przy PTTK.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren przebudowy ulicy Farnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu
srodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzglgdu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarze Natura 2000.

W adniesieniu do warunkéw ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z prowadzong przez
Pafistwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencjg wéd, urzadzerh melioracji wodnych i
zmeliorowanych gruntéw, zgodnie z art. 196 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r., na terenie
dziatek nr: 2219; 1621; 1622; 1560 zamierzone przedsiewziecie nie koliduje z urzadzeniami melioracji
wodnych oraz drenazy.
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6. Wplyw na obszary gérnicze
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C. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy
o$wietlenia ulicznego zasilania monitoringu”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Farna w miejscowosci Warka, gmina Warka jest droga gminng. W pasie drogowym ulicy
znajduje sie sie¢ napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm? + 25 mm?2 wraz z zasilaniem
monitoringu  podwieszona na konstrukcjach zelbetowych typu E i ZN zasilanych ze stacji
transformatorowej Warka Przechodnia nr 729.

W miejscu kolizji projektowanej drogi z istniejaca siecig elektroenergetyczna:

- istniejace stupy typu ZN-10, E10,5 - wlasnos¢ PGE Dystrybucja S. A.

- istniejgca linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm? + 25 mm? - wiasnoé¢ PGE
Dystrybucja S. A.

- istniejaca linia monitoringu — wlasno$¢ Gminy Warka.

3. Siec elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego.

Istniejgcy przewdd zasilania monitoringu nalezy przetozyé ze stupa nr 2 w celu zachowania zasilania
monitoringu przy pl. Czarnieckiego oraz istniejacy przewod zasilania monitoringu z demontowanego stupa
nr 2 do stupa 11 w celu zachowania zasilania monitoringu przy PTTK. Projektuje sie kabel o tgcznej
dlugosci 230 m. Kabel uktada¢ zgodnie z trasy uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej
dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w terenie. Podczas budowy sieci kablowej nalezy
stosowaé uwagi zapisane w protokole, kabel uktadaé zgodnie z trasa. Kable wprowadzi¢ do muf
Swiattowodowych i na stup nr 11. Kabel nalezy utozyé w ziemi linig falista na glebokosci min. 0,8 m
(migdzy gorng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku.
Utozony kabel przysypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig zasypujac i zageszczajgc grunt. Po
robotach budowlanych nalezy wykop zasypac z gruntem rodzimym i przywrdcié nawierzchnie do stanu
pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w
obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomocy przekopdw kontrolnych, a w
przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé
i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
wykonywane bedg ze szczegding ostroznoécia, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych
sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-E-004
zwracajac szczegblng uwage na nastepujace elementy:

e kable nalezy ukfada¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Podczas ukfadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

¢ temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartoéci podanej przez
producenta kabli.

e zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 KV nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza.

16



e kable ulozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwale oznaczniki identyfikacyjne w
odlegtosciach nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach, glowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy umiescic
trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia oraz nazwe firmy ukladajagcej kabel.

e trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci i szerokoéci oznaczona siatkg
lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie powyzej 1
kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawed? utozonych
kabli.

e kable z ziemi nalezy uktadal na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

¢ przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

e promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest takiej
informacji, to promieri giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wiasciciela lub geodete.
Folia lub siatka powinna znajdowac si¢ nad utozonym kablem na wysokosdi co najmniej 25 cm, lecz nie wiecej niz
35am.

¢ Ostony kablowe powinny wystawac poza kraweznik lub krawed? jezdni na dhugo$é co najmniej 50 cm z
kazdej strony, a poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace atesty
i znaki bezpieczenstwa. Roboty wykonaé zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Stosowat
sig do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robét nalezy
zapewniC obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupéw oraz inwentaryzadji
powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po  wylaczeniu
napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Przed przystgpieniem do robét nalezy
uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace
prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych
przewoddw istniejgcymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

5. Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko

Projektowana inwestycja tj. ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy
zasilania monitoringu”, realizowana na terenie dz. nr 2219; 1621; 1622 nie zalicza sie do przedsiewzied,
ktdre mogq znaczgco oddziatywaé na Srodowisko naturalne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okredlenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. 2019 z dn. 10.09.2019) budowa sieci kablowej nie wymaga
sporzadzania w/w raportu. Przedsiewziecie spelnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga
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utworzenia obszaru oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki
wodne. Interesy oséb trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowila
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé tylko w fazie
budowy. Bedzie ona jednak wystepowa¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu na stan
czystosci atmosfery. Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpaddéw niebezpiecznych.

Igr inZ. Andriei Sucharzewski
Uprawnienis budowlane de projekicwania
i kxerg:-wama robotami budowlany:ni
w smcxa‘nqs‘ci yrej bez ograrsczed

Vi it sledh, urzgdzaa

Lerpaty
B e

18



I1I. CZESC RYSUNKOWA

19



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY FARNE] W WARCE

W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ZASILANIA MONITORINGU

Adres:
WARKA UL. FARNA, GMINA WARKA
Inwestor:
BURMISTRZ GMINY WARKA
PLAC STEFANA CZARNIECKIEGO 1
05-660 WARKA
Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. 0. .
Goscienczyce 22A
05-600 Grojec

tel. 512 995 775 —
e-mail: pkbiuro.projekt@gmail.com PELDOM

Do projektowania bez ograniczef | Podpis: |
mgr inz. Andrzej Sucharzewski |w specjalnosci instalacyjno- \

inzynieryinej w zakresie +
sieci elektrycznych {
upr. proj. nr GP-1I1-7342/82/92

nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01

Warka, marzec 2024 r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy
zasilania monitoringu”, swoim zakresem obejmuije:

e Demontaz przewoddw monitoringu.

e Montaz mufy Swiatlowodowej — 2 szt.

* Przefozenie istniejacej linii zasilania monitoringu z demontowanego stupa nr 2 w celu zachowania
zasilania monitoringu przy pl. Czarnieckiego.

* Przetozenie istniejgcej linii zasilania monitoringu z demontowanego stupa nr 2 do stupa 11 w celu
zachowania zasilania monitoringu przy PTTK.

Kolejno$¢ realizacji robét przy budowie kablowej linii elektroenergetycznej:
1. Roboty ziemne pod linie kablowe zasilania monitoringu.

Uktadanie linii kablowych.

Montaz muf swiattowodowych - 2 szt.
Montaz rur ostonowych oraz uziemien.
Przytaczenie zasilania i uruchomienie.
Pozostate roboty elektroinstalacyjne.
Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.
Inwentaryzacja powykonawcza obiektu,

N kN

2. Wykaz istniejqgcych obiektéw budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytgcza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Linia wodociggowa.

Linia kanalizacyjna.

Linia telekomunikacyjna.

Ogrodzenia.

O N AN

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podigczeniem powinny byé prowadzone w stanie bez
napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtaczeniem obwodéw oéwietleniowych nalezy wykonaé w
stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejace i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i
sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewytgczone spod ruchu,

- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajqgce skale i rodzaje zagrozern oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajq szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;
e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t;
e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;
¢ wykonywanie wykopéw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;
e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazddw;
e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,
e montaz elementow konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich,
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwigzku z w/w kategoriami robSt niezbedne jest podjecie czynnodci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkéw i
katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dia os6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad
z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdw, ktory powinien obejmowaé nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wilasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny byé w sposéb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdine rodzaje zagrozen
wigzace sig z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o obowigzku
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zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad
bezpieczefistwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzdr jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenhstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowaé i przedtozy¢ Zarzadcy drogi
projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla os6b kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

- Zaleca si¢ wyposaZenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Z6Mttej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowal tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Po zakorczeniu robdt wykonawca
wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze
jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczeristwa robét nastepujace
$rodki techniczne i sposoby organizacji robét:

- teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi;

- wygrodzi€ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone s3 roboty szczegdinie niebezpieczne;

- powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajgcych bezpieczenstwo;

- roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw BHP;

- pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych
przez nich prac;

- tak zorganizowaC prowadzenie robét, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie, jak i
ewentualnych osdb postronnych sa minimalne;

- zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony;

- zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn, urzadzen
technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia bezpieczenstwa;
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- zapewnic whasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy,
urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez
osoby nieupowaznione, etc.);

- zapewni€ i oznakowac system drdg technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuadji podczas
zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych;

- zorganizowac miejsca, gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach;
- zorganizowac¢ stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

UWAGA:

Prace budowlane Iub montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i diwigéw. Przy wykonywaniu robSt budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej, halezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z whascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzane z
demontazem, montazem i podigczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wtasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkfadach geodezyjnych nalezy
traktowac jako znajdujgce sie w stanie czynnym.
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