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o, PGE Dystrybucja S.A.
/ Oddziat Skarzysko-Kamienna
P GE Rejon Energetyczny Gréjec
05-600 Grojec, ul. Mogielnicka 32

A tel. +48 41 252 67 90, fax: +48 41 252 63 15
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: grojec.os@pgedystrybucja.pl

/ /Z Grdjec, 15-04-2024

i 7. g L. dz. RP/PR/0270919
' 18 2k /

/{Lfgcj‘a(( g, e Gmina Warka

------ Pl. Stefana Czarnieckiego 1
-,____':“""“..- s . A...- ......... yerant 05-660 warka

Dotyczy: okreslenia warunkéw technicznych zasilania oéwietlenia ulicznego (rozbudowa
istniejacego oéwietlenia ulicznego) w miejscowoséci Warka, dz. nr 1621, gm. Warka, znak
RP/PR/0270919/2024.

Ptatnik TPA 09 0516 000 punkt 124

Odpowiadajac na ztozony wniosek z dnia 22-03-2024 r. dotyczacy rozbudowy oéwietlenia
ulicznego w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej PGE Dystrybucja S.A. informuje, ze wyraza
zgode na powyiszg inwestycje pod warunkiem wykonania wlasnym kosztem i staraniem
nastepujgcych prac:

1. Wybudowat lini¢ oswietleniowa kablem YAKXs o przekroju dobranym do obcigzenia i spadku
napiet oraz zabudowa¢ oprawy oéwietleniowe.
2. Wykonac projekt budowlano-wykonawczy dla projektowane] inwestycji i uzgodnié¢ w RE Grdjec.

Informacje dodatkowe:
Dotychczasowy przydziat mocy przylaczeniowej 40 kW dia istniejagcego uktadu pomiarowego
3-fazowego z zabezpieczeniem 63 A pozostaje bez zmian.

Dane techniczne istniejycej sieci elektroenergetycznej niezbedne do wykonania projektu nalezy
uzyskac w siedzibie RE Gréjec, ul. Mogielnicka 32, Wydziat Majatku Sieciowego.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami {aczeniowymi i atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Przed wigczeniem do sieci cato$é inwestycji podlega odbiorowi przez kemisje techniczng RE Gréjec.
Wainos¢ powyiszych warunkéw okreéla sig na okres 2 lat od daty wydania.

Z powazaniem

PQRE Rynteybucje BLA.
ddzigd Seariyaio-Kamienna
Enarastyczay Grjjec

SYpsT Lvrextors
adwusz Korezak

TAIEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomoéci:

1. A/A

2 Adresat

Informocje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci fub ktcrymkolwiek z jej zalgcznlkdw) stanowiq Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Poristwo upowoznieni do odbioru tokich informocji lub otrzymoll je przez pomyike, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniate] sytuacji oroz zniszczenie Dokumentu lub Jego usunigcie £ Poristwa nosnikéw/zasobow).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul, Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zaktadowy: 9729424 160zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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A: CZESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.0.682 r., ze zmianami).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269 z 2022r. poz. 25

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie oswietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- Norma CEN/TR 13201-1:2016-02 — O$wietlenie drég — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
o$wietlenia

- Norma PN-EN 13201-2:2016-03 — Oswietlenie drég — Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
o$wietleniowych

- Norma PN-EN 13201-3:2016-03 — Oswietlenie drég — Cze$¢ 3: Obliczenia parametréow
os$wietleniowych

- Norma PN-EN 13201-4:2016-03 — Oswietlenie drég — Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia

- Norma PN-EN 13201-5:2016-03 - Oswietlenie drog — Cze$¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej.

- Norma PN-EN 13201:2016 [9] w zakresie oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.

- Podkfad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie
przebudowy o$wietlenia ulicznego”.
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3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e Montaz stupdw stylizowanych h=8,5 m — 6 szt.

e Montaz stupow stylizowanych h=6,6 m — 2 szt.

e Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm?2 =412 m.

e Montaz wysiegnika jednoramiennego o dtugosci 1,3 m - 5 szt.

e Montaz wysiegnika dwuramiennego o diugosci 1,3 m - 3 szt.

e Montaz opraw oswietleniowych typu LED o mocy 69 W - 9 szt.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 54 W - 2 szt.

e Montaz uchwytéw na flagi — 6 szt.

e Montaz oprawy z przeniesienia ze stupa nr 11 — wysiegnik jednoramienny 1m - 1 szt.

e Montaz opraw z przeniesienia ze stupdw nr 5 i 6 — wysiegnik dwuramienny 1m - 1 szt.

* Przetozenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x25 mm? z demontowanego
stupa nr 10 do stupa 3/0S w celu zachowania zasilania do oéwietlenia istniejacego przy pl.
Czarnieckiego.

Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy o$wietlenia drogowego (Rys. E2).

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat gréjecki, gmina Warka.

5. Stan istniejgcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej w miejscowosci Warka ul. Farna.
Miejscem przytaczenia jest istn. stup linii nN zasilany ze stacji trafo Warka Przechodnia (729).

6. Linia elektroenergetyczna kablowa oswietlenia drogowego.

Istn. przewdd oéwietleniowy typu YAKY 4x25 mm? nalezy przetozyé ze stupa nr 10 do proj.
stupa nr 3/0S. Projektuje sie kabel z Zylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w
powtoce polwinitowe]j o przekroju min. 4x35 mm? o tgcznej dtugoéci 337/412 m. Kabel ukfadad
zgodnie z trasy uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanego kabla w terenie. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z istniejacego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowaé uwagi
zapisane w protokole, kabel uktadac zgodnie z trasg. Kable wprowadzi¢ do wnek stupdw i podtaczy¢
pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej
strony. Kabel nalezy ulozy¢ w ziemi linig falista na gtebokosci min. 0,8 m (miedzy gdrng krawedzig
kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypac
warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwa rodzimego gruntu o gruboéci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt.
Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypa¢ z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie
do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. Lokalizacie podziemnych
elementow sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
naleZy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z
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istniejagcym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegding ostroznoécia, recznie pod nadzorem
administratoréw poszczegdinych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004 zwracajac szczegdlng uwage na nastepujgce elementy:

¢ kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o Sciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy ukladaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartoéci podanej
przez producenta kabli.

o zakonczenia kabli o napiediu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnebrza,

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugoéci w trwale oznaczniki identyfikacyjne
w odlegtoéciach nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

¢ trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna byé na catej dtugoéci i szerokoéci oznaczona
siatkq lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie
powyzej 1 KV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzna
krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego.

e przy ukfadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdrym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

e gtebokoS¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm ~ kabli do 1 kV oéwietlenia drogowego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub drogg rowerowa; 70 cm — dla kabli do 1 kV
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm — kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, utozonymi
poza uzytkami rolnymi.

e promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informadji, to promier: giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna érednica kabla
Jednozylowego lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawidiela Wiadciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowat sie nad wozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm,
lecz nie wiecej niz 35 am.

® Ostony kablowe powinny wystawac poza kraweznik lub krawed? jezdni na diugoé¢ oo najmniej 50 cm
z kazdej strony, a poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

7. Przepusty kablowe.

W miejscach krzyzowania tras kablowych z jezdnig ulicy lub zblizer z podziemnymi sieciami
uzbrojenia oraz przeszkodami terenowymi stosowaé nalezy przepusty kablowe. W miejscach
skrzyzowania lub zblizenia z projektowanymi elementami uzbrojenia przepusty ochronne nalezy
uklada¢ w wykopie otwartym lub metoda bezwykopowa — przecisku lub przewiertu sterowanego
do wyboru na etapie realizacji robét. Przy przejsciach kabli pod drogami nalezy uktadaé po jednym
zapasowym przepuscie kablowym. Projektuje sie wykorzystanie przepustéw kablowych z rur
ostonowych HDPE 75. Nalezy zastosowac rure ostonowa na catej dtugosci.

7
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8. Stupy stylizowane.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 6 sztuk stylizowanych stupéw oéwietleniowych o
wysokosci 8,5 m oraz 2 sztuki stylizowanych stupéw oéwietleniowych o wysokosci 6,6 m, wediug
zalecerh zamawiajacego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta
stupdw i opraw zgodnie z trasy uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej
posadowienia projektowanych stupéw w terenie. Stupy musza posiada¢ raporty wytrzymatodci dla

strefy wiatrowej i kategorii terenu.
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Widok z gory

p "\“

Na stupach dedykowanym oswietleniu drogowemu nalezy zamontowaé uchwyty na flagi.

9. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Ztgcze kablowo-pomiarowe nN. Zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV Warka Przychodnia (729). Licznik 3-fazowy. Moc przytaczeniowa 40
kW, wartos¢ zabezpieczenia giéwnego o wartoéci pradu znamionowego 63A w obudowie
przystosowanej do oplombowania. Rodzaj zabezpieczenia wytacznik nadmiarowo-pradowy.

10. Wpysiegniki.

Wysiegniki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podktadowa
antykorozyjng i dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowa olejng lub cynkowanie. Oprawy
instalowac¢ przy pomocy wysiegnikéw jednoramiennych i dwuramiennych o dtugosci 1,3m.

(] | A
] | ) | | Y4
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11. Oprawy oswietleniowe.

PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Do odwietlenia drogi zastosowano oprawy typu LED o mocy 69 W o nastepujacych parametrach

Budowa:

Uprawa skiada slg Z karpusu (1), do kidrege 28 pomacy plerdcienta {3), mooowany Jest kleez (2).
Do kotpusu, na zawiasie, zamocowary jest dysk (4), odgradzajity kamorg olokirycany od owistieniowss
Dio dysku (4) przytwiardzoay feat radistor (6) 2rodia dwiatls LED. Moduly LED wraz z zegtawem soczewek {54,
mocowane 54 do spodu radistora (6) Moduly zasllone 53 z zesilacza (7). Szczelnost oprawie zepewnia
uszczelka (8). Opgienalnio w oprawie reontowane jest gniazdo ZHAGA (11}

Sposéb montadu:

*}- Do radiatora {8} zamocowad moduly LED (5) papezaz przykrgoania ich wraz z soczewkarmi.

*)= Wykonat podiaczenia elektrycens zgodnle z aznaczeniaml,

= D¢ korputu (1) zamotowal dysk {4) dokegtajae sruby montazows,
- Zamocowaé do kerpusu (1) klosz (2) za pomacg pserscienia (3), dokrecit éruby z zapinkami (@)
= Oo latarni oprawa mocowansa jest popraez gwint M20 (10) (opraws podwieszana),

W przypadiu doslawy skompletowanych lemplondw eapy montazu
enatzons *) 5§ ponviane (84 zroalizowane juz w trakcie prefabrykaii)

Dane techniczne:

= Zasilanie: ~220-240V / 50-60Hz
= Temperatura ofoczenia/pracy: -30°C do +35°C
- Klasa ochronnosei: 1
- 8zczelnosé oprawy: IP66

- Cdpornosé mechaniczna; IK10
- Zabezpieczenie przeciw przepigciom: do 10kV

- Zywotnosé: L0, B10 >160 000h

- Sterowanie: 1-10V, DALI, Ampdim, Dynadimmer,
opcjonalnie - Gniazdo ZHAGA 2 zasilaczem SR (D4i),

Zastosowanie:
Oswietienie: fezdnie, chodnikl, drogl dia roweréw, rynki, parki, parkingl, przejécia dfa pieszych

~230V
S50Hz

IP66

IK10

4-12m

51 OkV

o

Produkt wyposazony w wymienne zrdio $wiatla LED - opcje:

Symbo! Strurnier’ $wialln En| # B

oprawy zr]t;ﬁa 2700K (827, 3000K (830) mi (s4o| (WI| fmA} v;%}a Wymiary oprawy
06 | -36W |36-LED G5| 4050 4635 4907 | 36| 300 | 12,3 f
06 L-47W |36-LED G5| 5409 6026 6371 | 47| 40D | 12,3 |
06 L-58W |36-LED G5| 6426 7362 7784 | 58| 5060 | 12,3
06 L-63W |36-LED G5| 7554 8652 0747 | 69| 800 (123
{6 L-B0W |36-LED} G5| 8640 9900 10469 | 80| 700 | 12,3
06 L-92W |36LED GS5| 9702 11114 1175% | 92| 800 (12,3

Pole nawiewy
A=0,22m? 75@‘700

11




PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Do oéwietlenia przejscia dla pieszych zastosowano oprawy typu LED o mocy 54 W o
nastepujacych parametrach

Budowa:
Oprawa skizda sle 2 kefpusui1}. do kidrego 2a pomocy plerdelenta (3), mocowany jest klsz (2).
Do korpusu zamacowany jost dysk (43, odgradzajgey komorg clekiriczng od ofwicleniowoj.
Do dysiu (4) praytwierdzary jeat radiator {6) irodia dwiatla LED. Moduly LED (%) wraz z zeatawem
snccewsk. moccwane &4 do spedy radiatora (B} Madisly yasilane sq 2 zasilacea (71,
SzezelnoS oprawss zapewis uszczalia (6], Opcjonalnie w aprawia morlowane jest gniazdo ZHAGA {11}
Sposdéb montazu:
)= B dysku (&) rampcowad moduly LED poprzuz prtykmconia ich wraz 2 soczowks i,
*}-Wykenizd poslgczenia lekiryczne zgodnie z pznaczanizmi.
= Do kerpusy (1) zamocowad dysic (4} dalogeajge druby montazowe,
= Zamotawad do korpusy (1) Koz (2) £a porecy paricienindd), dokrers Sruby(9).
- Do latarni opraws macowarna jest poprzez gwin: M20 [10) {cpraws podwieszana),

W praypadiu dostawy skampletowaryeh lmplondw etapy roriay
oznatzone *) 53 pamiare (54 zreolizowane juz w traksio peofabrykacii)

Dane techniczne:

~ Zasilanie: ~220-240V / 50-50Hz

- Temperatura ofoczenia/pracy: -30°C do +35°C
- Kfasa ochronnosei: 1

- Szczelno$c oprawy: IP66

- Odpomo$¢ mechaniczna: IK10

- Zabezpieczenie przeciw przepigciom: do T0kV
- Zywotnosé; 190, B10 >100 000h .
- Sterowanie: 1-10V, DALI, Ampdim, Dynadimmer, e
opcjonalnie - Gniazdo ZHAGA z zasifaczem SR (D4)),

Zastosowanie:
Oséwietienie: jezdnie, chiodniki, drogl dla rowerdw, rynki, parki, parkingi, przejScia dla pieszych

g IPes | | IK10 §1ow E
|

Produkt wyposazony w wymienne irédio $wiatla LED - opcje:

4-t2m

Symbaof o Strumien swiafinyfim] Pn| ¥ W3ga1 .
oprawy | zréaifa | 2700x aer3scoK esoifaconk eas] IWI| fmAl | fkg) Wymiary oprawy

04 L-25W (24150 G5 2700 2781 2043 [25) 300 | 7.0

04 L32W |24-4EDGS5| 3606 | 3615 | 3822 [32|400] 70 f /——-

04 L-39W | 241D G5| 4284 4417 4670 | 39| 500 | 7.0

04 L46W [240EDGS| 5036 | 5191 | 5488 |46 600 | 7,0 . \
84 L54W |244ED G| 5760 | 5840 | 6281 |54] 700 | 7.0 -
04 L61W |24 ED G5| 6468 | 6668 | 7051 |6%| 800 | 7.0 J
Polp nawicw LD
A=0,95m2 600450

12. Ochrona od porazeri prqdem elektrycznym.

W sieci niskiego napigcia stosuje sie¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone

12



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

podstawowaq) oraz ochrong przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowa). Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, przewodéw (stosowaé 750V) oraz ostony i obudowy
czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Dodatkowa ochrona od porazen (ochrona przy
uszkodzeniu) realizowana bedzie poprzez zastosowanie urzadzen (szaf, osprzetu elektrycznego,
opraw o$wietleniowych) wykonanych w II kiasie ochronnoéci lub o izolagji réwnowaznej (proj.
obwody w systemie TN-C).

Zgodnie z PN-IEC 60364-7-714:2003w obwodach, w ktérych dodatkowa ochrona realizowana
jest poprzez zastosowanie urzadzeri wykonanych w II klasie ochronnoéci, nie powinien by¢
stosowany przewod ochronny, a czesci przewodzacych stupa nie nalezy uziemiac.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona instalacji oswietleniowej przed przepieciami realizowana bedzie poprzez zabudowanie w
szafach oswietleniowych ogranicznikéw przepied.

Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikéw przepie¢ w warunkach zaktdceniowych jest ich
potgczenie z uziomem o rezystancji Ru < 10Q.

14. Uwagi koricowe.

Catos$¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczefistwa. Wyniki pomiardw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowac. Roboty
wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z horma SEP N SEP-E-003:
minimalna odlegtoé¢ pionowa przewoddéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy
najwiekszym zwisie normalnym powinna wynosic¢ 4,5 m, minimalna odlegio$¢ pionowa przewodéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robdt nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne  RE. Zachowal podziaty oswietlenia drogowego zgodnie z projektowanymi i
istniejacymi  podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacja oéwietlenia drogowego
koordynowaC z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy
owietlenia drogowego nalezy zamocowac w sposéb nie powodujacy zakidcer w funkcjonowaniu i
eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach
w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed
przystapieniem do robdt nalezy uzyskaC zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu
gazociagu wykopy, prace ziemne, drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu
urzadzen telekomunikacyjnych prace prowadzié recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej.
Pod istniejacq linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z
Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewoddw istniejacymi
kablami energetycznymi prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

segr ing. Andrzei Sucharzewski
thl

Uprawnienia budowia
1kirowania rabol
w speciainodd ins.:
w zakresie sty 2
oA S
B ta A G o
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II. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

W wyniku przebudowy sieci napowietrznej na kablowa bilans mocy sieci rozdzielczej nie ulega
Zmianie.

2. Dobor zabezpieczeri.

Zasilanie opraw oswietleniowych w miejscowosci Warka ul. Farna. Zgodnie z obliczeniami w
programie Dialux dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy 69 W i 54 W.
Prad obcigzenia:

_ P
IB - U, ecospd
_ 69 _ _ 54 _
Is = 230:093 0,33 A I = 2300093 0,26 A
In=0,53A In=042A

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik 4A/gG.
3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia.

W wyniku przebudowy sieci napowietrznej na kablowg lub skablowaniu odcinkéw linii napowietrznej
ze wzgledu na zwigkszenie przekrojow zyt roboczych spadki napieé sieci rozdzielczej nie zostajg
zwiekszone.

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujaca norma: PN-IEC 60364-4-4-41
,«Ochrona zapewniajaca bezpieczenstw”.

Obliczenia zostaty wykonane na koncu projektowanej sieci oéwietlenia.

Wymagania dotyczace samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zse I3 < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

Stacja transformatorowa Kobylin 6

I — wartos¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen o pradzie
znamionowym 16 [A] odczytano warto$¢ I. = 160 A powodujgcy odtgczenia zasilania w czasie nie
przekraczajacym 5 s

- rezystandja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0309 [Q], Xr = 0,0732 [Q]

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x35 mm?

Rkt = 0,868 [Q/km] Xk1 = 0,087 [Q/km] |1 = 0,412 km

Rezystancja systemu

Rs = 2eRxieli + RT = 0,75 Q

Reaktancja systemu

14
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Xs = 2eX1ol + Xt = 0,15 Q

Impedancja petli zwarcia

Z;= \JRZ + X2=0,77Q
Zs=125e7,=1,25e0,77 =096 Q

Zse I < Uo

Dla zabezpieczenia 16 A I. = 160 A
ZseI:=0,96 ¢ 160 = 154 V

154V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

15



I1l. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej
1 [Stup stylizowany h=6,6 m Szt. 2
2 |Stup stylizowany h=8,5 m Szt. 6
3 |Oprawa oswietleniowa LED 69 W Szt. 9
4 |Oprawa oSwietleniowa LED 54 W Szt. 2
5 |Wysiegnik jednoramienny df. 1,3 m Szt. 5
6 |Wysiegnik dwuramienny dt. 1,3 m Szt. 3
7 |Kabel typu YAKXs 4x35 mm? m 412
8 |Folia kablowa niebieska m 337
9 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 354
10 |Opaski kablowe Szt. 34
11 |Uziemienie kpl 8
12 |Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 82
13 [Tabliczki ostrzegawcze wraz z numeracja na stup kpl. 8
14 |Rura ostonowa dwuscienna 75 m 337
15 |Ogranicznik przepieé Szt. 2
16 | Materialy pomocnicze wg potrzeb
L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Demontaz i montaz na linii napowietrznej
1 |Oprawa os$wietleniowa — do przetozenia Szt. 3
2 |Wysiegnik jednoramienny Szt.
3 |Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany Szt. 4

16
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L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej

1 |Oprawa oSwietleniowa z przetozenia Szt. 3
2 |Wysiegnik jednoramienny dt. 1,0 m Szt. 1
3 |Wysiegnik dwuramienny dt. 1,0 m Szt. 1
4 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 20
5 |Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 9
6 | Materiaty pomocnicze wg potrzeb

17
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.
Rysunek E2 - Projektowana budowa os$wietlenia drogowego.
Rysunek E3 - Schemat zasilania o$wietlenia drogowego.

Rysunek E4 - Przekrdj poprzeczny skrzyzowania sieci kablowych.

18
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CZESC II
Wyniki obliczen w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 54 W dla opraw drogowych w programie Dialux.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach rownowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Whasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

Warka ul, Farna -Przej{cle dis pleszych D IA I_u x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent P 540W
Popraa 72161m
Numer artykutu
Nazwa artykutu
Wyposazenie
Pojedyncze oprawy
X A Wysokosé Oprawa
montazoe
400590m  302088m  6000m [1]
401.020m  320830m  6000m

23
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Warka ul. Faroa -Prasicle dia plessych D |ALux

Teran 1 {Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych

s=r
\
i i E
1
{
i
Wiasciwosci E Eoise. B G: 131 Indeks
Przejécie dla pieszych 3B5K 163k 639k 0.45 0.26

Prostopadie nateienia ofwietlenis
ViysokotE: 0.000 m

24
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\Warka ul. Farna Pracficle dis plestych

Teren 1 (Scena dwietina 1)

skrzyzowanie
T —_ \
P -
!.A ,‘l"\
{ T 5o\
" RN
o i' l:;]l’ s.\‘
C ul i —
.\ % ! l P
\ | | .
\ 0 l'
\ = ! '
\.‘ :,' LT i }' @ i ™\
2 ) i \
‘:-: I{ ¥ l l! ! \
; {
\ | "% ( ] j" th:»' [ \
\[f fisi 1)) e 161 B £\
o™ ! s ff o
- \
|/ £
L (85
Y _L
Wiasciwosci E Enis. Ermaks g: g: Indeks
skrzyiowanie 62k 108 2264 064 0.36 €62
Prostopadhe natgzenia oSwistleniz
Wysnkosd GOMG m
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Obliczenia wykonano dla oprawy LED 69 W dla opraw drogowych w programie Dialux.
Dopuszcza sig zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzié ponownymi obliczeniami.

Warka ul. Fama

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

o
f A
P
|
’ f
rd

...............

Producent 4 68.0W

Diamps 9347 Im
Numer artykulu

Porrawa 8780 Im
Nazwa artykulu

n 95.98 %
Wyposazenie

26
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Warka ul. Farna

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 33000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 7.500m
{2) Nawis punktu swietinego -2.200m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosé wyslegnika 1.300m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 1000 %, 69.0W

Moe / rasa

2070.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.0

Maks. natezenia dwiatla

W kazdym klerunku tworzgcym podany kat 2 Eolng
linig plonowy przy 2ainstalowanym i gotowym do
uytku ofwietlenlu,

z 707 581 cd/kim
2 80% 231 cd/kim
2 90% 7.76 cd/kim

Klasa natezenia oéwietlenia

Wartodel nate2enla fwistle w {edsikim] do abliczania
klasy natelenia Swiatla odnoszy de do strumienls
Swietinego lampy, 2q0dnie 2 €N 13201:2015,

Klasa wskaZnika olénienia

D.C

MF

0.80

27
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_— DIALux

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny
Chliczone wspdlczynnik konserwaji 0.80 dia insealacji.

Rozmiar Obficzenc Zad. Kontrola
Chodnik 1{P3) Ew 8.96 Ix {7.50-11.25}e '

[ 5751k 21500 v
Jezdnia 1 {M4) Lm 0.78 odtm? 20.75 cdfm? »

Uy 0.E6 2040 v

U 0.61 2060 v

n 14% $15% W

Fgf®? 069 -
Chodnik 2 {P2) En 1314 Ix {10.00 - 15.007 ix

Ems 4.121x 22001

ety pos ooerig

Wyniki dla wskaZnikéw wydajno$ci energetycznej

Rozmiar Gbficzene Zugycie energii
Ulica 1 by G014 Wrbtm? -
G. 0.7 kWhim? rok 276.0 KWhirok

28
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s DIALux

Ulica 1
Chodnik 1 (P3)

Wynild dla pola oceny

Rozmiar Obliczono 2ad, ¥ontrola
Chodnik 1(P3) En: 8961 [750- 1125 &
B 5751 > 1.800I
B - - b3
i §7, B¢ b 3 B4 3CGm™
g te1d 1270 Wz aa g
) 15
500 m
400 m

PO m

‘Wartnsci konzerwadi pozioma natgzeniz céwietienia [ {lzcluksy)

3 T ET T T T TE BT =T =1 =3
10 a5 83 £z 78 17 78 a2 23 83 1o 30 m
g8 R e Rl 85 8 85 g K] M a6

5.CCm

400 m

330om
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CZESC III

Dokumenty formalno-prawne:

o Oswiadczenie projektanta.
* Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznoéci do PIIB.
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Warka, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

~Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy oswietlenia
ulicznego” branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
w dniu Zlozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie
zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia
07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023.0.682 r., ze Zmianami).

| Specjalnos¢ i numer

Funkcja Nazwisko i imie uprawnien budowlanych Podpis
Specjalnosé i nr uprawnien: \

. : Instalacyjno-inzynieryjna w vt T
Projektant branzy .| mgr inz. Andrzej zakresie sieci elektrycznych A YA
elektroenergetycznej: : . L\

" | Sucharzewski upr. proj. nr GP-111-7342/82/92 H
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01 ;
|
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Radom, . .1992=~09~09

WOJEWODA RADOMSKI
Nr GE=TII=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do peinienin samodelelaych funke]t technicznych w hudownictwie

Na podatmwie s.....'.l&..nﬂta..,ﬂ..@m_.!h,.lm._..d.s....s.«g,.llﬁ.ﬁo., ABKE D

1§ 13 ust, | rozporzedzenin Mintsiea Gospodarkl Terenowe) 4 Ochrony Srodowlska = dnle 20 lute.

1975 1. w sprawie samodtielngeh funkejl techniczageh w budownteiwle (D7, U. Ne 8, por. 46)

2z péfnlejszyml zmianami.
. stwierdzs asig, fe:

SO ~PAN. SUCHARZEWSK L. ANDRZEL.......oooo o oo

e MOGLEYOR. iNGynier elekbryk
(wyratenté tgtul zawodowg)

urodzong dniu .............R23 Sisrpaia 1958 r.. w...l.i;,gzlg.\zi_%ﬁg. B
posiads prrygotowenie zawodowe, upowainlajgce do upkonywania samodzielne) funkcft

.......... Projektants,

jcat upowainiony do

1/ sporzadzanis projektdéw sieci elektrycznych obe jmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzen.tg elektroenergetyczn

Otrazymuje

",
e o e o “
-

Pan Andrzej Suenarzé‘ﬁg
&Ll

ul. Jodiowa 4 m 13 5!';}

e
e

26 ~ 940 Pionki
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3® POLSKA

~: 1 1 B A

T WWIYNIEROW
i
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnyrn:
MAZ-XU6-ADU-SBX *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

ZaSwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 783 K.c.

§ 1. Do zach fek iczne} formy ¢ j wystarcza iy dwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifik Y fek Y
§ 2. Oswiadczenie woll Zioione w formie efek icznej fest ré& z ofwiad iem wol ziof: w formie pi
* Wenyfikacje pop dci danych w ninigjszy $wiad: } moina it 22 pomacy weryfikacyjnego zaswi: ia na
stronie Polskiej 1zby Indynieréw Budownictws www.piiborg.p! fub kontaktujac sie 7 blurem wlasciwe] Okregowef lzby Intynieréw
Budownictwa.

ERENEE .
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CZESCIV

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY FARNEJ W WARCE
W ZAKRESIE PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Nazwa inwestyciji:
LINIA ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA
ZASILANIE ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ WARKA PRZECHODNIA 729

Adres:
WARKA UL. FARNA, GMINA WARKA
Inwestor:
BURMISTRZ GMINY WARKA
PLAC STEFANA CZARNIECKIEGO 1
05-660 WARKA

Jednostka projektowa:
PELDOM Sp. z 0. 0.
Goscienczyce 22A
05-600 Gréjec

/A\
:::;1:;:2|39I(9b5iu7rz.5projekt@gmail.com PELDOM

Projektant: Specjalnos¢ i nr uprawnien: L
s . . | Instalacyjno-inzynieryjna w A=
mgr inz. Andrzej Sucharzewski zakresie sieci elektrycznych R e
upr. proj. nr GP-I11-7342/82/92 \
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01 (

Warka, marzec 2024 r.
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie
przebudowy oéwietlenia ulicznego”, swoim zakresem obejmuje:

e Wykopy pod kable i pod fundamenty.

» Montaz stupéw stylizowanych h=6,6 m i h=8,5 m.

 Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm?2,

o Wykopy pod stupy.

Montaz opraw os$wietleniowych typu LED na stupach.
» Montaz wysiegnikdw jednoramiennych i dwuramiennych na stupach.

Kolejnos¢ realizacji robét przy budowie kablowej linii elektroenergetycznej:
1. Roboty ziemne pod linie kablowe o$wietlenia drogowego.
Uktadanie linii kablowych.
Budowe energetycznej sieci kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem YAKXs 4x35 mm?.
Montaz latanii oSwietlenia drogowego - 8 szt.
Montaz rur ostonowych oraz uziemien.
Przytaczenie zasilania i uruchomienie.
Pozostate roboty elektroinstalacyjne.
Roboty porzgdkowe i odtworzeniowe.
Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

N LA LN

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Linia wodociggowa.

Linia kanalizacyjna.

Linia telekomunikacyjna.

Ogrodzenia.

N R WN

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegblnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i po’d%aczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie
bez napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwoddw oswietleniowych nalezy
wykonaé w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- Istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejace i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociggi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzgdzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie
telekomunikacyjne),
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- drogi niewylgczone spod ruchu,
- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystqpienia.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

¢ roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktdrych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

& wykonywanie wykopéw bez rozparcia o gtebokoéci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywaé sie ruch pojazdéw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m - dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m — dia linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kv,

- 15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kv,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwigzku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnoéci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkéw i katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokoéci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robSt mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub ta$m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw przed
przystqpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegéinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- Wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlinie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznoéci stosowania przez pracownikéw érodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnost przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ whasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazéwek co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposdb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzer kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowiazany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

/. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowaé i przediozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzier jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

- Zaleca sig wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéitej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga byé mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Po zakoriczeniu robét
wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg umieszczonych w pasie drogowym
urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Wskazanie srodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozer.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt
nastepujace Srodki techniczne i sposoby organizacji robét:
- teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi;
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- wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefy, gdzie prowadzone sa roboty szczeglnie niebezpieczne;

- powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo;

- roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegac przepisow BHP;

- pracownicy powinni miec aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac;

- tak zorganizowaC prowadzenie robét, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne;

- zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony;

- zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnoéci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych srodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa;

- zapewniC whasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.);

- zapewniC | oznakowac system drdg technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuadji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych;

- zorganizowad miejsca, gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach;

- zorganizowac stuzby odpowiadajgce za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

UWAGA:

Prace budowlane lub montaZowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robét budowlanych
bezposrednio pod linia wysokiego napiecia lub w odlegtoéciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wascicielem lub uzytkownikiem tej linii.
Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzane z
demontazem, montazem i podigczeniem, powinny byé prowadzone w stanie beznapieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.
Wszelkie dodatkowe urzgdzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkfadach geodezyjnych
nalezy traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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