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Gréjec, 2024.03.11r.

Nr 7/K-96/ RM/AD/ PGED0244665KW24
Gmina Warka

Plac Stefana Czarnieckiego 1

05-660 Warka

WARUNKI USUNIECIA KOLIZSI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 06.03.2024 r. nr PGED0210571KP24
dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okres$la sie nastepujgce
warunki przebudowy/przeniesienia urzadzeri elektroenergetycznych wchodzgcych w skiad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana inwestycja:

Przebudowa ul. Farna w Warce, gm. Warka na dz.nr 1565/4; 1565/5; 1565/6; 1619/4; 1569; 1575;
1579; 1625; 1580/1; 1588/2; 1565/2; 1565/1; 1621; 2219.

1. Miejsce wystepowania kolizji: dz. nr 1621 w miejscowosci Warka gm. Warka.
2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace
wlasnoécia PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry obiektu podlegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekrdj przewoddéw oraz
inne dane charakteryzujgce obiekt)

1. Linia nN Warka Przechodnia(nr729) wykonana przewodami ASXSn 4 x 50 + 25mm? wraz z
kolidujacymi stupami (2/RK10; 3/PP10; 4/PP10; 5/RK10; 9/PP10; 10/E10/12).
Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeh wskazanych w pkt. 2 jest moziliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 2a)

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzeri elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przenieéé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastgpujacym zakresie:

i. Przebudowy istniejacych urzadzeri elektroenergetycznych wymienionych w punkcie 2 i
usytuowania w sposéb nie kolidujacy w projektowanym zagospodarowaniem terenu.

fi W okolicach dz.nr 2224/6 nalezy zabudowac ZKP, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ kabel
na stup nr 6/PP12 usytuowany na dz.nr. 1498/2 uwzgledniajac wymiane stupa w celu
zasilenia dalszej czesci obwodu nie objetej projektem przebudowy (przekréj kabla min
120mm?, rodzaj stupa typu E o wytrzymatosci wg wyliczeri)
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iii. Od przestawionego stupa nr 2 na dz.nr 2219 nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do
stupa nr 11 usytuowanego na dz.nr 1622 uwzgledniajgc wymiane stupa nr 11, w celu
zasilenia obwodu na ul.PTTK i Solec (przekrdj kabla min 120mm?, rodzaj stupa typu E o
wytrzymatosci wg wyliczef).

iv. Przy likwidowanych przyfaczach napowietrznych zastosowaé zacza kablowe typu
ZKP, do ktdrych nalezy przeniesc uktady pomiarowe (wielko$é/typ zastosowanych ztacz
zaleina od ilosci ukladéw pomiarowych)

V. Nowoprojektowane ZKP usytuowaé w granicy dziatek z moiliwoscig dostepu od
strony ulicy.
vi. Linie kablowg pomiedzy ZKP wybudowaé kablem o przekroju dostosowanym do

obcigienia wg wyliczeit (min 120mm?)

b) opracowal projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czgéé dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzgdzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c¢) prace nalezy wykonac w sposob, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylgczenia, niezbgdne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytgczenia.
Naleiy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia ciqglosci dostaw energii elektryczne;.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: Rejon Energetyczny Gréjec, ul. Mogielnicka 32, 05-600
Grojec w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonaé zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczyé Spétce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to moiliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuiebnoéé¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jef nastepcow prawnych lub nabywcéw
urzqdzer, na okres nieoznaczony, i Ze wygaso najpéiniej wraz z likwidacig
przedsiebiorstwa. Sfuzebnosc bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obciqzonef na ktdref znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenio
powiqzane, polegajgcej w szczegolnosci na prawie do utrzymywania na niej
urzqdzeri i instalacji  elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglqgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnoéci przesytu
bedzie zatacznik graficzny okreélajacy potoienie urzgdzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oéwiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spdtki stuzebnosci przesytu zostanie sporzgdzony przed
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demontazem urzadzeA. W przypadku, gdy stuzebnos¢ ustanawiana jest poprzez
zlozenie jednostronnego os$wiadczenia przez wladciciela lub uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostaé dostarczony Spéfce w terminie
7 dni od ztozenia takiego o$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spotce obowiazek
podatkowy w podatku od czynnoéci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeh w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka — zobowiazanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzer elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z hieruchomodci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 1243 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, {t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksigg
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wlasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sig mozliwosé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiggach wieczystych po zakonczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spétka umowy kaucji (wediug wzoru obowiazujacego w Spéice).

g) przedtoiy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

h) zdemontowaé/przebudowaé/przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzgcych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

j}  podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatow 36-miesigcznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 poniiej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja 5.A. umowy okreélajgcej sposéb i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjg  urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
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urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad#
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnosé¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakiady na istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w catosci bad? w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnosécig Spétki z chwilg potsczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usuniecia kolizji, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spéice do niezakldconego posiadania czeéci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protakét zdawczo-odbiorczy. inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, Zze w przypadku wspotfinansowania planéw inwestycyjnych inwestora ze érodkéw
wspoinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiGconego posiadania cze$€ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Arkadiusz Dyga, adres arkadiusz.dyga@pgedystrybucja.pl,
tel. 48 665 16 27

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzefi elektroenergetycznych stanowiacych wiasnosé Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montaiowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

"lyh!l’yl;u;{;} S.A.
' xadysﬂ«d;ﬁ(amlanna -
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p
!
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f
* W sytuacji gdy poLmiotem zobowigzanym do poniesienia czeéci kosztdéw przebldowy, na podstawie przepiséw
prawa, jest Spotka
** wybra¢ wilasciwe !
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

A: CZESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Warka, PI. Stefana Czarnieckiego 1,
05-660 Warka a PELDOM Sp. z 0. 0., Goscieficzyce 22a, 05-600 Grojec:

- Ustawa — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.0.682, ze zmianami).

- Ustawa z dnia 11 wrzegnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269 z 2022r. poz. 25

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. u.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 21 3) (planowanie i
finansowanie oéwietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na Zzerdziach
wirowanych i ZN, ENSTO, WRZESIEN 2008 r.

- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

- Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S. A. RE Grojec z dnia 11.03.2024 .

- Projekt budowlany przebudowy ulicy Farnej w Warce — branza drogowa.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie
usuniecia kolizji przebudowy drogi w tym z siecig energetyczng zasilajaca budynki”.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy w zakresie przebudowy  sieci
elektroenergetycznej na ulicy Farnej w Warce.
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Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z rozbidrkg linii napowietrznej w dokumentacji

projektowej:

« Demontaz istniejacych stanowisk stupowych N-10,5/10 nr 2, P-10/ZN nr 3, P-10/ZN nr 4, RN-
10/2N nr 5, P-10/ZN nr 6, P-10/ZN nr 9, K-10,5/10 nr 10 i B-10/ZN nr 11,

« Demontaz istniejacej sieci napowietrznej typu AsXSn 4x50 mm?2 + 25 mm?Z,

« Demontaz istniejacych opraw i wysiegnikow oéwietlenia ulicznego.

« Demontaz istniejgcych przylaczy napowietrznych do budynkdw.

« Przetozenie istniejacej sieci monitoringu z istniejacego stupa nr 1 w wykopie ziemnym oraz
przeprowadzenie zasilania w kierunku al. PTTK i placu Stefana Czarnieckiego.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z budowq sieci napowietrznej w dokumentagji

projektowej:

« Montaz nowych stanowisk stupowych zgodnie z zatacznikiem graficznym — P-10,5/4,3 nr 6 oraz
K-10,5/10 nr 11.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przebudowa przytaczy w dokumentacii
projektowej:

o Montaz ztaczy kablowych i ztaczy kablowo - pomiarowych.

« Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm?, w celu zasilenia projektowanych
Ztgczy kablowych.

« Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm?, w celu zachowania zasilania do
stupa nr 11.

« Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm? od projektowane zlacza
kablowego w celu zachowania zasilania do stupa nr 6.

o Budowa przylaczy kablowych niskiego napiecia typu YKY 4x10 mm?2 | YKY 4x6 mm? od
projektowanych ztgczy w celu utrzymania zasilania budynkéw na dziatkach nr 1565/4; 1619/4;
1565/5; 1565/6; 1565/1; 1569; 1623/3; 1624/2; (1624/3); 1625; 1575; 1579; 1580/1; 1588/2.

« Przebicie otworu w betonie przy dziatce nr ewid. 1565/4 w celu wprowadzenia kabla zasilajacego.
« Przetozenie istniejacego przylacza kablowego niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm?2 po nowej
trasie, w celu zachowania zasilania ztacza ZKP przy dziatce nr 1580/2.

« Przetozenie istniejacych linii kablowych niskiego napigcia typu YAKXs 4x120 mm?, YAKY 1x120
‘mm? i YAKY 4x10 mm? po nowej trasie, w celu zachowania zasilania zlgczy.

« Montaz przytacza napowietrznego niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm? ze stupa RK-10/ZN nr
1, w celu zachowania zasilania budynku na dziatce nr 1573.

» Montaz przylacza napowietrznego niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm? ze stupa B-10/ZN nr
11, na nowo projektowany stup typu K-10,5/10 w celu zachowania zasilania budynku na dziatce nr
1623/4.

« Montaz przytaczy napowietrznych niskiego napigcia typu AsXSn 4x25 mm2 ze stupa P-10/ZN nr 6,
ha nowo projektowany stup typu P-10,5/4,3 w celu zachowania zasilania budynkdéw przy
ul. Mostowej.

« Przetozenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? z demontowanego
stupa nr 10 do projektowanego ztacza przy dz. nr. 1565/4 w celu w celu zachowania zasilania do
ZK-1.

» Przetozenie istniejacej linii kablowej niskiego napigcia typu YAKY 1x120 mm? z demontowanego
stupa nr 10 do projektowanego ztgcza przy dz. nr. 1619/4 w celu w celu zachowania zasilania do
ZK-11.
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« Przetozenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x10 mm? z demontowanego
stupa nr 10 do projektowanego ztgcza przy dz. nr. 1565/4 w celu w celu zachowania zasilania do
ZKP-1.

Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy sieci (Rys. E2).

Inwestycja w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej obejmuje swym zakresem wymiang
stupéw linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV oraz budowe linii kablowej spowodowang
usunieciem kolizji istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV z projektowang przebudowa ulicy Farnej w
miejscowosci Warka, gmina Warka.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddziwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat gréjecki, gmina Warka.

5. Stan istniejqcy.

Ulica Farna w miejscowoéci Warka, gmina Warka jest drogg gminna. W pasie drogowym ulicy
znajduje sie sie¢ napowietrzna niskiego napigcia typu AsXSn 4x50 mm? + 25 mm? wraz z zasilaniem
monitoringu podwieszona na konstrukcjach Zelbetowych typu E | ZN zasilanych z stadji
transformatorowej Warka Przechodnia nr 729.

W miejscu kolizji projektowanej drogi z istniejaca sieciq elektroenergetyczng:

- istniejace stupy typu ZN-10, E10,5 - wiasnos¢ PGE Dystrybucja S. A.

- istniejaca linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm?+ 25 mm? - wiasnos¢ PGE
Dystrybucja S. A.

- istniejace wysiegniki i oprawy oéwietleniowe do demontazu - wkasnos¢ Gminy Warka.

- istniejgca linia monitoringu — wtasno$¢ Gminy Warka.

6. Linia napowietrzna niskiego napiecia.

W pasie drogowym ulicy znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50mm?
+ 25 mm? podwieszona na konstrukcjach Zelbetowych typu E i ZN zasilanych ze stagcji
transformatorowej Warka Przechodnia nr 729. Na istniejacych stupach zawieszone s3 wysiegniki
wraz z oprawami oéwietleniowymi. Istniejace stupy typu N-10,5/10 nr 2, P-10/ZN nr 3, P-10/ZN nr
4, RN-10/2N nr 5, P-10/ZN nr 6, P-10/ZN nr 9, K-10,5/10 nr 10 i B-10/ZN nr 11 nalezy zdemontowad
— Zlozy¢ na majatek PGE Dystrybucja S. A., a nowe stupy typu E-10,5/4,3 1 E-10,5/10 - posadowic
zgodnie z zatacznikiem graficznym. Stupy oraz linia napowietrzna sg wihasnoscig PGE Dystrybucja
S. A. i nalezy ziozy¢ zdemontowane urzadzenia na majatek PGE Dystrybucja S. A. Zdemontowane
urzadzenia bedace wiasnoscia PGE Dystrybucja S. A. zwroci€ na magazyn Spdtki. Prace
demontazowe zwigzane z usunieciem Kolizji wykonane beda z zastosowaniem ,Wytycznych do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S. A.". Demontaz odbywa¢ sie bedzie
kosztem i staraniem Gminy Warka.

7. Linia kablowa niskiego napiecia.

W pasie drogowym ulicy nalezy wybudowac linie kablowa niskiego napiecia typu YAKXs 4x120
mmZ o tacznej diugoéci 590 m w celu zasilenia projektowanych ztaczy kablowych. Kabel zasilany z
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obwodu nr 10, nalezy wymienié w rozdzielni nN w stacji trafo i wyprowadzi¢ na stup nr 11 K-10,5/10
w al. PTTK. Kabel zasilany z obwodu nr 13 pozostawi¢ na stupie nr 1 RK-10/ZN w celu zachowania
istniejgcego zasilania, a nastegpnie sprowadzi¢ po nodze stupa w kierunku i wyprowadzi¢ w strong
projektowanego ztgcza przy dz. 1570. Nalezy wybudowad wewnetrzne linie kablowe niskiego
napiecia typu YKY 4x10 mm? i 4x6 mm? o tacznych dtugosciach 372 m i 95 m w celu utrzymania
zasilania do budynkéw oraz linie zasilajgcg w celu utrzymania zasilania monitoringu miejskiego.
Wszystkie kable tj: zasilanie ztaczy, oéwietlenia, monitoringu nalezy umiejscowic¢ w jednym wykopie
przy zachowaniu odlegtosci normatywnych 0,25 cm pomigdzy roznymi gestorami kabli.

Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowac uwagi zapisane w protokole, kabel uktadac¢
zgodnie z trasa. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falistg na gtebokosci min. 0,8 m (miedzy gorna
krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel
przysypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 c¢m, a nastgpnie przykry¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i
zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypaC z gruntem rodzimym i
przywrocié nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. Lokalizacje
podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za
pomocy przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyC i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne
na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscia,
recznie pod nadzorem administratoréw poszczegélnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004 zwracajac szczegolng uwage na nastepujgce elementy:

o kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej
przez producenta kabli.

o zakoriczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 KV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza.

o kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne
w odleglosciach nie wigkszych niz 10 metréw oraz przy mufach, glowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umieécié trwale napisy zawierajace, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy ukfadajacej kabel.

« trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
siatka lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy ukfadaé¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

e przy ukfadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopaé w dnie rowu na gtgbokosci co najmniej 10 cm.

e gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV oswietlenia drogowego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub droga rowerowg; 70 cm — dla kabli do 1 kV
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm — kabli o napigciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, utozonymi
poza uzytkami rolnymi.
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e promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informagji, to promien gigcia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetizna srednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewngtizna $rednica kabla wielozytowego.

o kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Whasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad ulozonym kablem na wysokosd co najmniej 25 am,
lecz nie wiecej niz 35 cm.

o najmniejsza odlegtoé¢ pionowa miedzy goma czescig ostony kabla a géma powierzchnia drogi powinna
byé nie mniejsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a miedzy dnem rowu odwadniajacego a gdma czescig
ostony, nie mnigj niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawac poza kraweznik lub krawed? jezdni na
dhugoét co najmniej 50 am z kazdej strony, a poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

o w jednej ostonie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozylowych,
tworzacych ukiad wielofazowy.

8. Przebudowa istniejgcych stanowisk stupowych.

Na terenie dziatek nr ewid.: 1621 oraz 1622 znajdujg sie stupy nr 2, 3, 4, 5, 6, 9,10 ,11 typu
E-10,5 oraz ZN. Z uwagi na kolizi¢ istniejacych stupéw z projektowang drogg projektuje sig
demontaz stupéw E-10,5 i ZN-10 oraz posadowienie 2 nowych stupéw typu E10,5/4,3 i E10,5/10
wraz ze zmiana lokalizacji w stosunku do istniejacych. Do ustabilizowania stupa nalezy zastosowac
ustéj UP1 — Ula. Stup zakopa¢ na glebokosci 2,00 m — 2,40 m od poziomu gruntu. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji prac wystgpowania innego gruntu nalezy wykonac korekty typu
ustoju, stosujac odpowiedni album stupdw. Lokalizacje stupa pokazano na rys. nr E2. Wykopy pod
stup prowadzi¢ mechanicznie wiertnicg. Ustawienie stupa nalezy wykona¢ pionowo przy udziale
geodety. Zabezpieczenie dolnej czeéci stupa poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno.
Stabilizacja wykopu gruntem rodzimym poprzez zawibrowanie. Stup wyposazy¢ w znaki trwate lub
tablice numeracyjne.

Zmontowany stup zaleca si¢ ustawi¢ w wykopie za pomoca dzwigu samojezdnego i wykonac
jego posadowienie oraz odpowiednio zagesci¢ grunt. Prace montazowe na stupie oraz ich
obcigzenie zawieszeniem i naciagiem przewodéw mozna wykonaé bezposrednio po zakoriczeniu
posadowienia stupa.

Przewody na Zerdziach wirowanych E-10,5/4,3 i E-10,5/10 nalezy realizowaC zgodnie z
opracowaniem ,,Album linii napowietrznych niskiego napiecia” z przewodami izolowanymi Al 25--95
mm?2 na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom II — Linie napowietrzne
niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z Zerdzi
wirowanych typu E. Przetozone przewody linii napowietrznej nalezy zawiesi¢ wg wskazanej trasy
pokazanej na rys. nr E2.

9, Zlgcza kablowe i kablowo-pomiarowe.

Stosowal zlacza kablowe i kablowo-pomiarowe zgodne z Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego
napiecia. Typowe schematy zlczy kablowych i kablowo-pomiarowych zamieszczono W czesci
rysunkowej. Szyng PEN w kazdy ztaczu uziemia¢ Ru<30Q.

Zgodnie z ww. Wytycznymi ztacza kablowe i kablowo-pomiarowe powinny posiadaC minimalne
parametry.

Parametry znamionowe ztaczy kablowych

1) Napiecie znamionowe pracy - 230/400 V
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2) Napiecie znamionowe izolacji -500V

3) Znamionowy prad ciggly - 250/400/630 A
4) Znamionowy prad szczytowy - 40 kA

5) Stopien ochrony - min. IP 44

6) Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10

7) Klasa izolacji -1I

8) Kategoria palnosci - FH 2-40

9) Temperatura pracy - od -25 do + 40

Obudowa ztacza

1) Wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na promieniowanie UV.

2) Obudowy lakierowane przez producentéw lakierami odpornymi na promieniowanie uv i
uodparniajgcymi przed zjawiskiem abraz;ji,

3) Konstrukcja modutowa umoZliwiajaca pofaczenie obudowy z fundamentem oraz umozliwiajgca
taczenie obuddéw w ukfadzie pionowym i poziomym.

4) Ziacza zintegrowane sktadajgce sig z czeéci zlgczowej oraz czeSci pomiarowej potgczone W
ukfadzie pionowym, wykonane z niezaleznych obuddw potaczonych ze soba.

5) Powierzchnia zewnetrzna Zzebrowana utrudniajgca naklejanie plakatdw oraz migjsce
przeznaczone ha umieszczenie numeru.

6) Na zewnatrz obudowy musi znajdowac sie tabliczka ostrzegawcza umocowana trwale (nie
nalezy mocowaé przez nitowanie, przykrecanie), oznaczenie klasy izolacji i oznaczenie symbolem
CE.

7) System wentylacji zapewniajacy odprowadzenie nadmiaru wilgoci.

8) Obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknigciem na wkiladke
patentowa i w uchwyt na zatozenie kkodki, ktéry powinien znajdowaé sie powyzej klapki
uniemozliwiajacej zaciekanie wody. Zamek powinien posiada¢ metalowe ciegna zamknigcia i trzy
punkty zamkniecia (dét, géra i srodek szafki),

9) Fundamenty kablowe przystosowany do montazu uchwytdw kablowych,

10) Wszystkie elementy metalowe tworzace konstrukcje zlacza musza by¢ wykonane z materiatu
odpornego na korozje albo zabezpieczone przed korozja metodg cynkowania ogniowego,

WyposaZenie ztgczy
1) Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe z zaciskami typu N

2) W zlaczach stosowaé izolowane miedziane szyny lub przewody o przekrojach dobranych do
odpowiedniej obcigzalnosci pradowe;.

3) Szyna PEN wykonana z ptaskownika aluminiowego, przystosowana do potaczenia niezednej ilosci
przewoddw. Kazde miejsce podiaczenia powinno by¢ wyposazone w zacisk ,V".

4) Wewnatrz zigcz powinien byé umieszczony, w sposéb trwaty, jednokreskowy schemat ideowy
potaczen z wielkoscig zabezpieczen.

10. Przepusty kablowe.
W miejscach krzyzowania tras kablowych z jezdnig ulicy lub zblizen z podziemnymi sieciami
uzbrojenia oraz przeszkodami terenowymi stosowaC nalezy przepusty kablowe. W miejscach

skrzyzowania lub zblizenia z projektowanymi elementami uzbrojenia przepusty ochronne nalezy
uktada¢ w wykopie otwartym lub metodg bezwykopowa - przecisku lub przewiertu sterowanego
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do wyboru na etapie realizacji robét. Dla kabli niskiego napiecia nalezy stosowac rury ostonowe w
kolorze niebieskim. Nalezy zastosowaé rure ostonowa HDPE110/100 na catej dtugosci.

Przy przejéciach pod drogg kable niskiego napigcia uktada¢ w rurach ostonowych RHDPE110/99.
Do ostony kabli niskiego napiecia przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnymi
stosowaé rury ostonowe karbowane RHDPE110/95.

Do ostony istniejacych kabli nalezy stosowa¢ rury ostonowe RHDPE dwudzielne o $rednicy
zewnetrznej 110mm dla kabli niskiego napiecia.

Jako zabezpieczenie rur ostonowych uktadanych w ziemi przed zamuleniem i wnikaniem wilgoci
stosowa¢ gotowe wklady uszczelniajace hrd dopasowane do érednicy wewnetrznej rury i $rednicy
zewnetrznej kabla. Do uszczelniania nie stosowaé pianek poliuretanowych.

11. Przebudowa wewnetrznych linii zasilajgcych.

7asilanie odbiorcow w ul. Farnej bedzie wykonane poprzez montaz ztaczy kablowo-pomiarowych
przy ogrodzeniach dziatek oraz utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) od zlgczy do
poszczegbinych budynkéw. Wszystkie obwody wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy wyprowadzac
z projektowanych ztaczy, zwracajac szczegblng uwage na przylaczenie do przedziatu pomiarowego
z zainstalowanym licznikiem energii elektrycznej weczeéniej zdemontowanym z danej posesji. W
saleznoéci od lokalizacji tablic pomiarowych w istniejacych budynkach kable wiz bedq
doprowadzane bezpoérednio do tablic pomiarowych lub do miejsc na elewacji budynkéw
umozliwiajacych pofaczenie projektowanego kabla wlz z istniejacymi wyprowadzeniami kabli
zasilajgcych z budynku - w rejonie istniejacych przytaczy napowietrznych. Podtaczenia do
istniejacych tablic pomiarowych/tablic gtéwnych nalezy wykonywac poprzez roztgcznik instalacyjny
In=100A montowany np. w miejscu zdemontowanego licznika.

Obwody wiz wykonywaé kablem ziemnym typu YKY4x10 mm? do budynkéw mieszkalnych i YKY4x6
mm? do garazy. Kable wiz ukladane na elewadji montowaé na catej dlugosci w rurkach
instalacyjnych PCV sztywnych odpornych na promieniowanie UV typu RL22 320N. Kable wiz
uktadane w ziemi chroni¢ na catej diugosci rurg gietka typu DVR o Srednicy 50mm w kolorze
niebieskim. taczenie projektowanych kabli wiz z istniejgcymi wyprowadzeniami z budynku nalezy
wykonywa¢ w obudowach hermetycznych z tworzywa sztucznego o wymiarach zewnetrznych
ok.21x28x13, o IP65, z ptyta montazowa, przystosowanych do montazu na zewnatrz, natynkowo.
Potaczenia wykonywac za pomocy zigczek typu ZUG w obudowie izolacyjnej, mocowanych na
szynie TH35.

Przy przebudowie zwracat szczegbing uwage na zachowanie tej samej co w stanie sprzed
przebudowy kolejnosci faz w poszczegdinych kablach/przewodach obwodéw rozdzielczych i
odbiorczych (wlz).

Po zakonczeniu robdt budowlanych na dziatkach prywatnych teren nieruchomodci powinien by¢
uprzatniety z pozostatosci po robotach, a zagospodarowanie (np. elewacje, chodniki, ogrodzenie)
pozostawione w stanie niepogorszonym tj. uzupetnione lub naprawione.

12. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

W sieci niskiego napiecia stosuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowa)
oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrong dodatkowa).

Ochrone przed dotykiem bezpodrednim stanowi izolacja kabli, przewodéw (stosowac 750V) oraz
ostony i obudowy czeséci czynnych urzadzen elektrycznych.
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Uktad sieci przebudowywanych obwodéw to TN-C. Zgodnie ze stanem istniejacym dodatkowa
ochrona od porazen (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana bedzie poprzez samoczynne
wylaczenie zasilania. Ze wzgledu na zwigkszenie przekrojow 2yt roboczych sieci rozdzielczej
impedancja petli zwarcia zostanie zmniejszona, zatem parametry istniejgcych zabezpieczen moga
pozosta¢ bez zmian. PoprawnoSC nastaw zabezpieczen nadpradowych realizujgcych ochrong
przeciwporazeniowa nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania.

Zabezpieczenie obwodu wykonanego kablem YAKY4x120 nie powinno by¢ wigksze niz gG160A lub
réwnowazne (prad wylaczajacy w czasie 5s 1a<925A) przy S=400kVA.

Zabezpieczenie najdalszego wiz wykonanego kablem YKY4x10 nie powinno by¢ wieksze niz gG40A
lub réwnowazne (prad wylaczajacy w czasie 0,4s I<325A) przy Sw2400kVA.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajace] ochrony, nalezy zastosowac
érodki przewidziane przez w/w przepisy.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona sieci rozdzielczej przed przepigciami — istniejgca — w stacji transformatorowe;.

Ochrona instalacji odbiorczej — istniejgca - po stronie odbiorcow - w tablicach gtéwnych obiektow.
Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikéw przepie¢ w warunkach zaktéceniowych jest ich
potaczenie z uziomem o rezystancji Ru < 10Q. Jako ochrone od fal przepieciowych stosuje sig na
linii napowietrznej ograniczniki przepie¢ niskiego napiecia klasy A z zaciskami do przewodéw
izolowanych o napieciu znamionowym 500 V i pradzie wytadowczym 10 kA, typu GXO jako klasa
A. Wbudowane ograniczniki nalezy przytaczy¢ do uziemienia, ktére nalezy wykona¢ jako uziom
pionowy typu 3x6. W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia wiekszego od 10 Q, uziom nalezy
rozbudowaé w takim stopniu, aby uzyska¢ wymagang warto$¢ rezystancj.

14. Uwagi koricowe.

Catoéé robSt wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowaé materiaty fabrycznie nowe posiadajgce
atesty i znaki bezpieczeristwa. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty
wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003:
minimalna odleglo$¢ pionowa przewodéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy
najwiekszym zwisie normalnym powinna wynosic 4,5 m, minimalna odlegto$¢ pionowa przewodow
pe’mmzolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwigkszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sig do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robdt nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych  urzadzeniach
elektrycznych wykonywa¢ po wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowa¢ podziaty odwietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg oSwietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego
nalezy zamocowaC w sposéb nie powodujacy zakidcen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
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energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystgpieniem do robot
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociagu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejacy linig energetyczng i w
jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewoddw istniejgcymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

IErin'. Andeci 5 oot
Ur awniahia bludovez
i kirrewa s robotarm buce
W spetfutnogel ins.ale e
W 2aknesie instebe | s,
@ oalyevrhioa T oo
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I. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Sprawdzenie wytrzymatosci projektowanego stupa ze wzgledu na
obcigZenie statyczne.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 wzory zamieszczone w katalogu: ,Katalog linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach
25-120 mm? na zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002 LnNi — ENSTO". Wartosci sit pochodzacych od
przewoddw gotych okreslono na podstawie katalogu: ,Album linii napowietrznych niskiego napigcia
z przewodami gotymi AL. 25-95 mm? na zerdziach wirowanych. Lnn — II Tom 2 Ukiad przewodow
ptaski.”
Dobdr stupa krancowego K-E10,5/10 ze wzgledu na obcigzenie statyczne:
Naciag podstawowy przewodow AsXSn 4x50 + 25 mm?: Np = 500 daN
Obcigzenie oprawy wiatrem: P, = 22 daN
Obcigzenie wiatrem stupa : Ps = 46 daN
Puw =+|PZ + P?

Pu= Np+ Nr
Pz2 Po + Ps + Nr
Pu = 600 daN

; = 168 daN
Puvo = 624 daN
Dopuszczalne obcigzenie stupa K-10,5/10: Py = 1000 daN
Dopuszczalne obcigzenie stupa K-10,5/10 jest wieksze od obcigzen rzeczywistych.

Przy doborze stupa przelotowego ze wzgledéw wytrzymatosciowych, nalezy uwzglednic¢ obcigzenie
pochodzace od przewoddéw linii nN, przylaczy oraz oprawy os$wietlenia drogowego.

Obcigzenie maksymalne stupa P na projektowanym odcinku linii wynosi:

- rozpieto$¢ przesta amax = 50 m,

Pu = Pp + Po + Pr = (Wpxa) + Po + Pr = (1,56x50) + 22 + 100 = 200 daN

Dobdr stupa przelotowego P-1 10,5/4,3 z zerdzi E-10,5/4,3 dla ktérego Pu = 430 daN

Pud > Pu
Pud = 430
430 =z 200
Whiosek: Wytrzymatos¢ statyczna stupow jest wystarczajgca.

2. Dobor uziemienia.

Uziemienia ochronno — funkcjonalne w sieci niskiego napiecia pracujgcej w ukfadzie nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP E-0001.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujacych w uktadzie TN powinny by¢ uziemione bezposrednio.
Wzdtuz trasy linii, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, przewody PEN (PE) zaleca sie z istniejgcymi
uziomami naturalnymi i sztucznymi niezaleznie od ich rezystancji jezeli nie jest to zwigzane ze
znacznym wzrostem nakfadéw finansowych i nie ma przeciwskazan.

Rozmieszczenie uziemien przewodéw PEN (PE) w liniach napowietrznych nn powinno spetniac
nastepujgce dodatkowe wymagania (poza wymaganiami, ktére nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu uziemienia stacji):
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a) Na koncu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m nalezy
wykona¢ uziemienie o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.

b) Wzdtuz trasy linii dlugos¢ przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezystancji nie wiekszej
niz 30 Q (lub mniejszej przy ogranicznikach przepie¢ (SPD)) nie powinno przekraczaé 500 m,

c) Na obszarze kota o $rednicy 300 m zakreslonego dowolnie dookota korficowego odcinka kazdej
linii i jej odgatezienia tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny
znajdowac sie uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji nie przekraczajacej 5Q obliczonej
przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktdrych rezystancja jest nie wieksza niz 30Q
(kazdego uziemienia nalezgcego do operatora sieci).

Jezeli rezystywnos¢ zastepcza gruntu jest wieksza lub réwna 500 Qm, to wartos¢ 30 Q mozna

zastapi¢ wartoscig pmin/16 a wartosc 5 Q — wartoscig pmin/100, gdzie pmin— minimalna rezystywnoéé

gruntu w Qm.

Uziemienia ochronno-funkcjonalne dla rezystywnosci gruntu réwnej 100, 300 i 500 Qm jako

tasmowe (T), pretowe (P), oraz tasmowo — pretowe (TP).

Ochrone przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) linii pracujgcej w uktadzie TN lub TT realizowaé

zgodnie z normg N SEP-E-001 pkt . 8+11.

Jedynym kryterium skutecznosci zastosowanych uziemien ochronno - funkcjonalnych i

odgromowych jest zachowanie dopuszczalnych wartosci rezystancji uziomdw.

Po wybudowaniu uziomu nalezy zmierzy¢ warto$¢ rezystancji uziemienia. Metody pomiarowe i

sposoby przeprowadzenia pomiaréw zawarte sg w zatgczniku H normy PN — EN 50341-1.

Jezeli zmierzona rezystancja uziomu przekracza warto$¢ dopuszczalng, uziom nalezy rozbudowaé.

Bednarke tgczacy uziom z zaciskiem probierczym pokry¢ powtoka antykorozyjng do wysokoéci 0,3

m nad ziemig i do giebokosci 0,2 m w ziemi. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy

pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Poprawno$é nastaw zabezpieczen

nadpradowych realizujacych ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem

instalacji do uzytkowania. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie

dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowac srodki przewidziane przez w/w przepisy.

Obliczenia rezystancji uziemienia uziomu poziomego zgodnie z PN-HD 60364-5-54 [1] :

RH=2e %

Ru — rezystancja uziemienia uziomu poziomego

L — dtugos¢ uziomu poziomego

p — rezystywnos¢ gruntu 200 Qm

d — érednica przewodu

RH=129Q

Whniosek: Wartos¢ uziemienia jest wystarczajgca dla spetnienia skutecznoéci  ochrony

przeciwporazeniowe;j.

3. Bilans mocy.

W wyniku przebudowy sieci napowietrznej na kablowg lub skablowaniu odcinkdw linii napowietrznej
bilans mocy sieci rozdzielczej nie ulega zmianie.

4. Spadki napiec na linii niskiego napiecia.
W wyniku przebudowy sieci napowietrznej na kablowa lub skablowaniu odcinkéw linii napowietrznej

ze wzgledu na zwigkszenie przekrojéw zyt roboczych spadki napiec sieci rozdzielczej nie zostajg
zwiekszone.
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II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej
1  [Stup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/10 Szt. 1
2 [Shup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/4,3 Szt. 1
3 |Ustéj UP1 Szt. 2
4  |Plyta stopowa 0,3x0,3m Szt. 2
5 [Uziemienie Kpl 6
6 |Ogranicznik przepie¢ Szt. 12
7  |Przewdd typu AsXSn 4x25 mm? m 15
8 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 60
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej
1 |Kabel typu YAKXs 4x120 mm? m 590
2 |Montaz ztgczy kablowych ZK3 Kpl. 2
3 |Montaz zlgczy kablowych ZK4 Kpl. 4
4 |Montaz ztgczy kablowych ZK5 Kpl. i
5 |Montaz ztgczy kablowo - pomiarowych ZK3 + 2P Kpl. 1
6 |Montaz zigczy kablowo - pomiarowych ZK3 + 3P Kpl. 1
7 |Montaz ztgczy kablowo - pomiarowych ZK4 + 1P Kpl. 2
8 |Montaz ztgczy kablowo - pomiarowych ZK4 + 3P Kpl. 1
g |Uziom t.-p o wartosci 30Q Kpl. 12
10 |Folia kablowa niebieska m 468
11 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 492
12 |Opaski kablowe Szt. 51
13 [Rura ostonowa dwuscienna 110 m 578
14 |Rura ostonowa ze stabilizatorem UV m 9
15 |Uchwyty do rur wraz z obejma Szt. 9
16 |Uchwyty do kabli Szt. 12
Budowa wewnetrznych linii zasilajacych
1 |Kabel typu YKY 4x10 mm? m 372
2 |Kabel typu YKY 4x6 mm? m 95
3 |Folia kablowa niebieska m 210
4 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 221
5 |Przebicie otworu o srednicy 25mm w elementach betonu Szt. 2
6 |Rura elektroinstalacyjna sztywna RL22 320N sztywna, biata m 242
v Puszka hqrmetyczna IP65 z p’ryfca montaiowa, zewnetrzna, Kpl.
mocowania n/t szara z wyposazeniem
8 |Roztacznik instalacyjny In=100A Kpl.
9 |Przewdd DY 6mm? 450/750 op. 100m Kpl. 3
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Prace demontazowe

1 |Oprawa oswietlenia ulicznego Szt. 8

2 |Wysiegnik jednoramienny Szt. 8

3 |Przewdd typu AsXSn 4x16 mm? — demontaz przytgczy 14 szt m 222

4 [Przewdd typu AsXSn 4x50 + 25 mm? — demontaz lini m 296

5  [Stup typu ZN-10 wraz z ustojem i osprzetem Kpl. 10

6 |Stup typu E-10,5 wraz z ustojem i osprzetem Kpl. 2
Prace montazowe

1 |Przelozenie kabla YAKXs 4x120 mm? m 14

2 |Przelozenie przytgcza AsXSn 4x16 mm? Szt. 5
Prace pomocnicze

1 |Przekazanie materiatéw z demontazu na utylizacje wg potrzeb

2 |Wylaczenie istn. linii z pola rozdzielni wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.

Rysunek E2 - Plan budowy sieci.

Rysunek E3 - Schemat zasilania - stan istniejacy.

Rysunek E4 - Schemat demontazu - stan do przebudowy.

Rysunek E5 - Schemat zasilania - stan po przebudowie.

Rysunek E6 - Schemat ideowy projektowane sieci elektroenergetycznej.
Rysunek E7 - Przekrdj poprzeczny skrzyzowania sieci kablowych.
Rysunek E8 - Sylwetka stupa.

Rysunek E9 - Sylwetka zlacza kablowego.
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SLUP PRZELOTOWY

1
P-10,5/4,3
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SLUP PRZELOTOWY P

25: 4,3; 6 kN Lnni

30

Typy fundamentéw, glebokedc posadowlenia | wysokodci zawieszanla przewodow
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UP3 20 | oy | 22 9.5
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* I, podano dia linii 1- lub 2-orews], dia linii 3-torowsj fp pomniejszyé o 0,35 m.
*» Stosowat wylgcznie do Zerdzl E/6C.
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K- 01/4,3 = 35 LoniS
Przykiad 1 Przykiad 2 Przyklad 3
| p 3 '
dl
L] L =
|
|
|
|
£l ;‘ l-=I.
| ‘ 4
i | K-9/175
;l |
3|
) '
' ']
vﬂl k ]
{ | .

h, - Mejni2szn wysokokd zawieszenia przewoddw dla lind fzylomwaj.

Die #nii jednotorowsj lub dwutorowe] wysokosc zawieszenia skorygowad © odleglosci podane na rys. uzbroenia shupa
t - glebokost zakopania
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Stup krancowy K - /4,3 - 35
dobdr fundamentéw LnniS
dia gruntu sredniego i stabego

N R Gigbokost: | 'Wysokosc zawieszania przewoddw hp
Dopuszezalne| Dlugoeé Typ ustoju zakopenia |  dle gruntu éredniiagn / slabago

Typ Typ [Uos6| obrigfenis | Zardzi diz grumnhs -
slupa 2ardzi shupa Pu sredniaga/slsbego| | Przyklad 1 | Pizykind 2 | Przykdad 3
K - 0043 2.0 Ut /Ut 633/ 6,02 6,63 /6,23 | 6,70/ 6.40
: | & ost / Hos1 6.1375.73 | 6,43 /6,03 | 6.50/6.10
E/4.3 Utfut 77317 A3 | B,08/17.73| 8107 7.50
K-10543 |nlara 430 105 ™05t Uost 7631723 7.93/7.53] 8,007 7,60
£_1243 | 12.0 Uiyt 9.7315,65 ] 9,43/9,13] 9,6079.20
) : Uosd / Uost 8031863 | 6,33/803| .40/9,00
Ut iUt 613/503| 643/6,23 | 6.50] 6,30
- i L 1 » ¥ b : bt
K- o0l Eféc 50 Uz 702 (6,2316,03 | 6,536,353 | 6,60/ 640
Dw=173 Ui iUt 753743 | 783F7.73 | 8,007 7,90
K-10560 |eg N . 0.5 027 U2 7.7317.68 | B,03/7,83| 8,10/ 7,90
Dw=2 ‘ gt iut G03/B43 | 9,3379,13 | 9,4049,20
s o uzi0z TI37000] 0.4370 35| B.E0T5.40
K - 9110 o0 Uta/li2a 6037563 | 6,33/563 | 6407 6,00
' Unez f Uos2 6137583 | 6,42/86,13 | 6,504 6,20
ENO ) UlafU2a 7331708 | 7.63/7.23| 7.707 7,40
K-10510 |p, —oyg 0 10.5 Uns2 7 Uos2 TE3I7 82| 7.00)7.72| 80017,80
v , Uta/Uza 8731843 0.04/6.73] 9.10/ 8,80
Ko Lo 12.0 D=2 J Uos2 903/8,63] 0,330,153 | 9409,20
U2z /U3 5037563 6.23/503] 65.3076.00
- 914
K-z e Uns2 f Uos2 B03/582| 6.35/6,13 | GAGI 6,26
Ef2 UzZa /U3 7431713 7.7317.43 | 7.0017.50
K-10812 b, otm 1200 | 105 5 Tos TE3T7 33 785/ 763 78077.70
U2z /03 873/8.63| B,03/893| 8.1079.00
il 120 Tine3 7 Uos? 8.8378.73| 6.9310,03] 9.30/9.10
Uo2a/ Up2a B03156.75] 6,.33/5,03] 6407610
E/5 TETE! TO3/5.63 ] 6.2375,83 | 6,3076.00
K-915 8,0 ias _
Dw=218| 1 FP13 1FP11 503/673| 6,23/6,03 | 6,30/ 6,10
-/Us3 SI573 ~16.03 -16.10
Up2ai Uo-2a 75317.23 | 7.837 7,53 | 7,80/ 7.60
. U3lua 7.3317,08 | 7,63/7.33 | 7.707 7.40
K- 105150 [Es15c 1500 10,5 FP1LfFPT 74317,13 | 7,73717,43 | 7.807 7,50
Dw=240 T Us3 -17,23 -4 1,53 -1 7,60
it Up-2aflpda B8378,63 | 0,2278,03 | 83071800
-t Dw=263 49 Us/u3 873/843| 5.03/0,73| 8.10/8.80
K iaoE 12.0 FRitJ FPH 8,937/6,63 | §,23/0,93 | 8,3078.00
-JUs7 —J873| -/B03| - /910
‘ Up2al Up-2a 60375562 | 6,23/ 583 | 6,30 6,00
K-oi7s |ENTS a0 U3/ U3 6837553 | 6,12/583 | 6,20/ 590
* |Dw=240 ’ FP1LIFPI 5837573 ] 6,23) 6,03 6,307 6,10
1 - 707 | - 125 ) -15.73| -I803| 1630
Up2afUp2a | 7437743 | 7.7317.43| 7,801 750
U3 U3 7231708 | 7,5317,33 | 7,601 74D
K-10517.5 1750 105 —spriirriz 7431723 | 7.73/7.63 | 7,8077,60
ENMT.S -{0s7 17,23 ~r7.53 17,60
'Dw=263 Up-2a/ Up-28 8,83 /8,42 | 6,13/8,73] 9,20/ 8.80
\ Usiua Eea7833 | 553/B63| 200/ 8.70
K-12t7.5 120 Fpii7EPE 3837363 0.1376,93| 9.2079,00
UsT f UstD 8.737/8,73| 5,03/8,03 | 8,10/9,10
Up2a/Up32a 7531603 | 7,63/7,23| 7.70J7.30
K-10520 |_ 10.5 FPILJFPE2 7.3317.13 | 7.681 7,48 | 7.704 7.50
:D“:’?",‘,‘53 2000 Us? f UsiD 7.2317,23| 7,52/ 7.53 | 7.60/ 7.60
otz L 12,0 | _Us2aiUp-2a T6a (8,72 ] B.030,03] G001 5,10
) FPi1 { FP43 873/873]903:003] 810/9,10

Wykonac¢ zgodnie z karta katalogowa ,Album napowietrznych linii niskiego napiecia
z przewodami izolowanymi samonosnymi o przekroju 25-120mm? na Zerdziach wirowanych
TOM I ELPROJEKT Sp. z 0.0.”
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ZLACZE KABLOWE
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ZtACZE KABLOWE
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CZESCII

Dokumenty formalno-prawne:

o Oswiadczenie projektanta.
¢ Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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Warka, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

.Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie usuniecia kolizji
przebudowy drogi w tym z sieciy energetyczna zasilajaca budynki” branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi w dniu ztozenia
projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢, art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 jest lipca
1994, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023.0.682 r., ze zmianami).

Nazwisko i Specjalnos¢ i numer
Funkcja imie uprawnien budowlanych Podpis

Specjalnosc i nr uprawnien:
Projektant branzy mgr inz. Andrzej Instalacyjno-inzynieryjna w
elektroenergetyczne;j: zakresie sieci elektrycznych
upr. proj. nr GP-II1-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/1IE/4178/01

Sucharzewski
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[T ]

Redom, ....-1992=09-=09

WOJEWODA RADOMSK]
Nr.GP=III=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do pelnlenia samodelelnych funkefi technicsnych w hudownictwie

Na podstawle §..13. 8%, 1. Pt 4. Lite 0s. 8 2 n8te 4. 0kY 4 o

1§ 13 uet, 1 rozporzadzenin Mintsira Gospodarki Terenowe) § Ochtony Srodowiska z dnis 20 lute.

1975 1. w sprawle samodeielngch funkeji techniczaych w budownictwie (D7 U. Nr 8, poz. 46)

2z pofniejszymi zmisnami.
. stwierdza asig, deo:

.......................... -FPAN .SUCHARZEWSKI. .ANDRZEJ......

R ———— T3 RL T E Ao kb EoD R ] O
{wymientd tptul zewodowp)

urodzony dnl ... ........R5 Sierpnie 1958 re w Krejowicach .

posiada przygotowanie zawodowe, upowsinlajgce do wykonywanis samodzielne) funke)l

.......... Projekkanta
w specfalnodel .............instalacy joo. = indynierydne i . w. zakresie. ... ..
B1ecl. @LlAKEXFCROTOM. .o e o s e oo e e
O S PAN. SUCHARZEWSKT.... ANTRZE]

jeat upowetniony do

1/ sporzgdzenia projektdéw siecl elektrycznych obejmujscych napowletrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczn

1

Iz up. WCOIEVODY
mgri ar'cjrfi-‘- st Bal

Obtrzymaje :

I-E;-a;- And-;zea_Sucharzéw'ék
ul, Jodiowa 4 m 13 i” .
26 = 940 Pionki % {\‘
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@ POLSKA
t 2 B A
INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XU6-ADU-SBX *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzlainoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-13-13 roku przez:

Raman Lulis, Przewodnic2gcy Rady Mazowieckie] Okregowej [zby intynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.,

§ 1. Do zach i j formy ici prawnej wystarcza Zlodenle oéwiadczenia woll w postaci elektreniczne] | opatrzenie go
kwaal ik ¥m p elektroniczny

§ 2. Oéwiadezenie woli Zoione w formie elektroniczne] jest réwnawaine z ofwiadczeniem woli ziotonym w tormie plsemne).

* weryfikadle pop sci danych w ninieJszy $wiad moina sp i€ 73 pomocy numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Jzby Ingynieréw Budownictws www.piib.org.p! Jub kontaktujge siq z biurem wiaiciwej Okregowe laby Intynleréw
Budpwnictwa.

RIS,
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CZESC III

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY FARNEJ W WARCE
W ZAKRESIE USUNIECIA KOLIZJI PRZEBUDOWY DROGI
W TYM Z SIECIA ENERGETYCZNA ZASILAJACA BUDYNKI

Nazwa inwestycji:

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA
ZASILANIE ZE STACJI TRANSFORMATOROWE] WARKA PRZECHODNIA 729

Adres obiektu:
WARKA UL. FARNA, GMINA WARKA
Inwestor:
BURMISTRZ GMINY WARKA
PLAC STEFANA CZARNIECKIEGO 1
05-660 WARKA

Jednostka projektowa:
PELDOM Sp. z 0. 0.
Gosécienczyce 22A
05-600 Grdjec

/..-\
te:‘f:;;iji:ngkgbsiu7rZ).5projekt@gmail.com PELDOM

Projektant: Specjalnos¢ i nr uprawnien:

- . - Instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
mgr inz. Andrzej Sucharzewski sieci elektrycznych oy C s
upr. proj. nr GP-I11-7342/82/92 \ (

nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01

Marzec, 2024 r.
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestydji jest ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie usuniecia

kolizji przebudowy drogi w tym z siecig energetyczng zasilajgcg budynki”.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z rozbidrkg linii napowietrznej w dokumentacji

projektowej:

» Demontaz istniejgcych stanowisk stupowych N-10,5/10 nr 2, P-10/ZN nr 3, P-10/ZN nr 4, RN-
10/ZN nr 5, P-10/ZN nr 6, P-10/ZN nr 9, K-10,5/10 i B-10/ZN nr 11

o Demontaz istniejacej sieci napowietrznej typu AsXSn 4x50mm? + 25 mm?

o Przefozenie istniejgcej sieci monitoringu z istniejgcego stupa nr 1 w ziemie oraz przeprowadzenie
przewodow w kierunku al. PTTK i placu Stefana Czarnieckiego.

o Demontaz istniejgcych opraw i wysiegnikow oswietlenia ulicznego.

» Demontaz istniejacych przytaczy napowietrznych do budynkéw.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z budowa sieci napowietrznej w dokumentacji

projektowej:

¢ Montaz nowych stanowisk stupowych zgodnie z zatgcznikiem graficznym - P-10,5/4,3 nr 6 oraz
K-10,5/10 nr 11.

e Montaz wysiegnika jednoramiennego i dwuramiennego.

¢ Montaz opraw z demontazu.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przebudowg przytagczy w dokumentacji
projektowej:

» Montaz ztaczy kablowych i kablowo - pomiarowych.

« Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm?, w celu zasilenia projektowanych
ztaczy kablowych.

 Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm?, w celu zachowania zasilania do
stupa nr 11.

e Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm? od projektowane zlacza
kablowego w celu zachowania zasilania do stupa nr 6.

e Budowa przylgczy kablowych niskiego napiecia typu YKY 4x10 mm?2 i YKY 4x6 mm? od
projektowanych zlaczy w celu utrzymania zasilania budynkéw na dziatkach nr 1565/4; 1619/4;
1565/5; 1565/6; 1565/1; 1569; 1623/3; 1624/2; (1624/3); 1625; 1575; 1579; 1580/1; 1588/2.

* Przebicie otworu w betonie przy dziatce nr ewid. 1565/4 w celu wprowadzenia kabla zasilajgcego.
* Przelozenie istniejgcego przytacza kablowego niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm? po nowej
trasie, w celu zachowania zasilania ztacza ZKP przy dziatce nr 1580/2.

* Przelozenie istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm?2, YAKY 1x120
mm? i YAKY 4x10 mm? po nowej trasie, w celu zachowania zasilania ztaczy.

» Budowa przylacza napowietrznego niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm? na stup RK-10/ZN nr
1, w celu zachowania zasilania budynku na dzialce nr 1573.

 Montaz przytacza napowietrznego niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm? ze stupa B-10/ZN nr
11, na nowo projektowany stup typu K-10,5/10 w celu zachowania zasilania budynku na dziatce nr
1623/4.

* Montaz przylaczy napowietrznych niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm? ze stupa P-10/ZN nr 6,
na nowo projektowany stup typu K-10,5/4,3 w celu zachowania zasilania budynku przy ul.
Mostowej.
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» Przetozenie istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? z demontowanego
stupa nr 10 do projektowanego ztgcza przy dz. nr. 1565/4 w celu w celu zachowania zasilania do
ZK-1.

* Przetozenie istniejace;j linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 1x120 mm? z demontowanego
stupa nr 10 do projektowanego ztacza przy dz. nr. 1619/4 w celu w celu zachowania zasilania do
ZK-11.

* Przetozenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x10 mm?2 z demontowanego
stupa nr 10 do projektowanego zigcza przy dz. nr. 1565/4 w celu w celu zachowania zasilania do
ZKP-1.

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytgcza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ kanalizacyjna.

Sie¢ gazociggowa.

Sie¢ telekomunikacyjna.

Ogrodzenia.

WONOL A WNE

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdinione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podigczeniem powinny byé prowadzone w stanie
bez napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwoddw oéwietleniowych nalezy
wykonac w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejgce i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociggi, gazociagi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie
telekomunikacyjne),

- drogi niewytgczone spod ruchu,

- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujqcych podczas
realizacji robdt budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:
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e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktdrych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

¢ wykonywanie wykopow bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywat sie ruch pojazddw;

e roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, odlegloéci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kv,

- 5m - dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

- 15m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kv,

e montaz elementdw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach

inzynierskich,

s roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwigzku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkéw i katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyé za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow, ktory powinien obejmowac nastepujgce sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreélenie koniecznoéci stosowania przez pracownikéw érodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowiazek
po$wiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazéwek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
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zagrozen wigzgce sie z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych
zasad bezpieczenistwa, a w razie razacych przypadkdw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej czynnosci.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapié do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dia osdéb
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakdéw uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Po zakonczeniu robot
wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg umieszczonych w pasie drogowym
urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Wskazanie Ssrodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczerstwa robdt
nastepujgce Srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

- teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi;

- wygrodzi€¢ i oznaczy( strefy, gdzie prowadzone sa roboty szczegdlnie niebezpieczne;

- powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajgcych bezpieczenstwo;

- roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzega¢ przepiséw BHP;

- pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac;

- tak zorganizowac¢ prowadzenie robdt, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikdw i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujgcych na budowie,
jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne;

- zapewniC pracownikom indywidualne $rodki ochrony;
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- zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa;

- zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.);

- zapewni€ i oznakowac system drog technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
podczas zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych;

- zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udzielac pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach;

- zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

UWAGA.

Prace budowlane lub montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej,
nalezy uzgodnié bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej linii.
Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.
Wszelkie dodatkowe urzgdzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach geodezyjnych
nalezy traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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