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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANA I SPRAWDZAJACEGO




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze projekt:

Warka, marzec 2024 r.

»Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie usuniecia kolizji przebudowy drogi w tym z
siecig energetyczng zasilajacg budynki”

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi w dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, art. 34 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane tj: ust. 2¢, 3d1., 3d2., 3d3., 3e, (Dz.
U. z 2023.0.682 r., ze zmianami).

Funkcja

Imie

i Nazwisko

Specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych

Podpis

Projektant branzy

elektroenergetycznej:

mgr inz. Andrzej
Sucharzewski

Do projektowania bez ograniczen
w spegcjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie

sieci elektrycznych

upr. proj. nr GP-III-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01

Sprawdzajacy branzy

elektroenergetycznej:

mgr inz. Dariusz
Jopek

Instalacja w zakresie

sieci elektrycznych

upr. proj. nr
MAZ/0310/POOE/04

nr ew. MIIB MAZ/IE/6150/02




II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO




Radom, ....1992=09~=09

WOIEWODA RADOMSK]

Ne.GP=I1I=7342/82/92
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAKODOWEGH

do peinlenia samadelelnych fumkeji technicznych w hudownlctwie

1§ 13 ual 1 rozporzqdzenis Ministra Gospodarki Terenawe) i Ochrony Srodowisks z dnis 20 lute,
1975 r. w sprawie samodtielnych funkci techniczagch w budowntciwle (Dz, U. Nr 8, poz. 46)

%z pééniejszymi zmianami.
stwierdza osle, #te:

I I PAN. SUCHARZEWSKI.ANDRZES ...

e OGLGATER. INGynler elektryk
(wymleats tgrgl zemadomwg)

urodzony dnie ... .......23 Sierpnie 1958 r._ le‘ailowj-cach; R
posiada przygotowsnte zawadowe, upowainlajace do wykonywanla samodzieinej funkcjl

PO Jekbants,

s8leci slekbrycznych
MEM-SUGEARZEWSKI,ANDRZEJ

jest upoweznionyg do

1/ sporzgdzania projektéw sieci elektrycznych obe jnujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenig elektroenergetyeczn
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
iz B A
= INIVKIEROW

sygn. akt, MAZ/7131/414/04/E Warszawa, dnia 22.12.2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. ar $ poz. 42, z pbin. zm.),
art. 12ust. 1 pkt. 1ipkt. S orazust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust, 4, §9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan Dariusz Zdzistaw Jopek
magister inZynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1960 roku w Jedrzejowie, syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0310/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE .
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giodwnego Inspektors
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od . niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz, Zygmunt Garwolifiski
2/ mgyr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz, Marek Karpifiski

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
P. 0. mgr ind. Ryszard Chacifski

Przewodniczgcy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Iniynieréw Budownictwa

inz. Wi Olechnowicz
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczef

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5.

IIL. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do:
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie
z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli caloéé problematyki jest przedstawiona w

Otezymuja:
1. Pan Dariusz Zdzistaw Jopek
ul. Skrzetuskicgo 19
05-600 Grojec i B s
2. Gléwny Inspektor Nadzoris Budowlanego
3.a/a o
merin, Andeot

U awnienia budowiz e g

i Kierowania robotaa budoidan i
W specialnoddl ins, alaatkrej bez Cgran.cze

w zakresie instala-
N Y e A S e
Ne i GFub 23000
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i i@POLSKA

i 2 B 4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-XUB-ADU-SBX *

Pan ANDRZE) SUCHARZEWSK] 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01
adres zamieszkania

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c,

§ 1. Do zach lek icznej formy $ci p j wystarcza rofenle oiwiadezenia wolt w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifik ym podp yim.
§ 2. Odwiadezenie woli zloione w formie elektronicznej jest ré roswiadi woli zlozonym w formie pi 1}

BT L ARG s
Ur- awnienia sudowia i e I8 1
i Kierowania robotalar bica A i
W spacialnosdi ins:alzofrej be 3

W Zakresie insiala: "l
el wtryczyrh s
Necpr, GR35 000 ( )

) Y
L IR

“ Weryfikacje poprawnoict danyeh w nini jszy Swiadczeniu moina sp zl¢ 14 pomocs numery weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polsklej lzby Indynierdw Budownictws www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie\z blurem wiasciwe] Okregowe] Izby Intynierdw
Sudownictwa.
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{ I B &
= INZYNIEROW
BUDOWHRICTWA
Zaswiadczenie
© numerza weryfikacyinym:
MAZ-8UP-4JZ-UWC *

Pan DARIUSZ JOPEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6150/02

adres zamieszkania ul. SKRZETUSKIEGO 19, 05-600 GROJEC

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregows] Izby Intynieréw Budownictwa.

Zgadnie z art, 78 K.c.

§ 1. Da 2achowania elektronicznej formy czynnoéci p j wystarcza ztotenie ofwiadezenia wioli w postaci efektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektroniczaym.
§ 2. Géwiadezenle woll Zlozone w formie elek icznej jest ré z oéwiadczeniemn woll Hoionym w formie pi

Eorini. Andriel S icharagveg

Ur awnienia budowiane do proekts.
i kierowania robotarni budowlam i
w specjalnoddi insialezlire] bez ogrars-ze

w zakresie instalac sieci, vrzgd: »
ef.ntryczmrh ¥ eiga Y =mergatycz st

fer v, GPuk7 3208
s

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2a$wiadczeniu moina sprawtizic 2a pemocy humery weryfikacyjnego rafwiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktujac sie ¢ biurem Schwel Okregowe] ity Inynleréw
Budownictwa.

J =
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III. CZESC OPISOWA
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A. CZESC INFORMACYJNO - 0GOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestydji jest ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie usuniecia kolizji
przebudowy drogi w tym z siecig energetyczna zasilajaca budynki”,

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Gminy Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostki projektujacej

PELDOM Sp. z o. 0., Gosciericzyce 22A, 05-600 Gréjec.

4. Skilad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant — Andrzej Sucharzewski, nr upr. GP-III-7342/82/92
Sprawdzajacy — Dariusz Jopek, nr upr. MAZ/0310/POOE/04
Asystent Projektanta — Piotr Kierszniewski

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Uumowa zawarta pomiedzy Gming Warka, Pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka a PELDOM Sp. z
0. 0., Goscieficzyce 22a, 05-600 Gréjec

- mapa archiwalna w skali 1:500,

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023.0.682 r., ze zZmianami).

— Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwier publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269 z 2022r. poz. 25

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2016 r., poz. 124 ze zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

— Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie oswietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

— Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

— Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

13



— Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
~ Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- Katalog do projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych
i ZN, ENSTO, WRZESIEN 2008 r.
- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.
- Podkiad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.
- Warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S. A. RE Gréjec z dnia 11.03.2024 r.
- Projekt budowlany przebudowy ulicy Farnej w Warce — branza drogowa.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest realizowana na dzialce: 2219; 1621; 1622; 1560, 0002 Obreb Warka; jednostka
ewidencyjna 140611_4 Warka.

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

5.4 Dane o zieleni

Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000.
W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdlnie chronionej.

TERT InS Andrie! S.icharseyyfi
ng'qwnuenia blLdowizne de projekic.ania
i k!erngvarnia robotarai budoyy .
W specialnosc ins.alavine] bez ograri-aek
W zakresie instal-] e '
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie usuniecia kolizji
przebudowy drogi w tym z siecig energetyczng zasilajacg budynki”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki

Ulica Farna w miejscowosci Warka, gmina Warka jest droga gminng. W pasie drogowym ulicy
znajduje sig sie¢ napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm2 + 25 mm? wraz z zasilaniem
monitoringu  podwieszona na konstrukcjach Zelbetowych typu E i ZN zasilanych z  stagji
transformatorowej Warka Przechodnia nr 729,

W miejscu kolizji projektowanej drogi z istniejacy siecig elektroenergetyczna:

- istniejace stupy typu ZN-10, E10,5 - wiasnoé¢ PGE Dystrybucja S. A.

- istniejgca linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50+25 mm? - wlasnoé¢ PGE Dystrybucja
S.A.

- istniejaca linia monitoringu — wiasnos¢ Gminy Warka.

- istniejace wysiegniki i oprawy oswietleniowe do demontazu - wiasnoéé Gminy Warka.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z rozbiérkg linii napowietrznej w dokumentacji

projektowej:

* Demontaz istniejacych stanowisk stupowych N-10,5/10 nr 2, P-10/ZN nr 3, P-10/ZN nr 4, RN-10/ZN nr
5, P-10/ZN nr 6, P-10/ZN nr 9, K-10,5/10 nr 10 i B-10/ZN nr 11.

» Demontaz istniejacej sieci napowietrznej typu AsXSn 4x50 mm2 + 25 mm?2.

» Demontaz istniejacych opraw i wysiegnikéw o$wietlenia ulicznego.

» Demontaz istniejgcych przytaczy napowietrznych do budynkéw.

* Przelozenie istniejacej sieci monitoringu z istniejgcego stupa nr 1 w wykopie ziemnym oraz
przeprowadzenie zasilania w kierunku al. PTTK i placu Stefana Czarnieckiego.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z budowa sieci napowietrznej w dokumentagji projektowej:
* Montaz nowych stanowisk stupowych zgodnie z zalacznikiem graficznym — P-10,5/4,3 nr 6 oraz K-
10,5/10 nr 11.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przebudowa przytaczy w dokumentadji projektowej:

* Montaz ztaczy kablowych i zlgczy kablowo - pomiarowych.

* Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm2, w celu zasilenia projektowanych zlgczy
kablowych.

* Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm2, w celu zachowania zasilania do stupa
nr11,

* Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm? od projektowane zigcza kablowego w
celu zachowania zasilania do stupa nr 6.

* Budowa przytgczy kablowych niskiego napiecia typu YKY 4x10 mm?2 i YKY 4x6 mm? od projektowanych
ztaczy w celu utrzymania zasilania budynkéw na dziatkach nr 1565/4; 1619/4; 1565/5; 1565/6; 1565/1;
1569; 1623/3; 1624/2; (1624/3); 1625; 1575; 1579; 1580/1; 1588/2.
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» Przebicie otworu w betonie przy dziatce nr ewid. 1565/4 w celu wprowadzenia kabla zasilajgcego.

* Przelozenie istniejacego przytacza kablowego niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm? po nowej trasie,
w celu zachowania zasilania ztgcza ZKP przy dziatce nr 1580/2.

* Przetozenie istniejacych linii kablowych niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm2, YAKY 1x120 mm? i
YAKY 4x10 mm? po nowej trasie, w celu zachowania zasilania zlaczy.

* Montaz przytacza napowietrznego niskiego napiecia typu AsXSh 4x25 mm? ze stupa RK-10/ZN nr 1, w
celu zachowania zasilania budynku na dziatce nr 1573.

» Montaz przytacza napowietrznego niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm2 ze stupa B-10/ZN nr 11, na
nowo projektowany stup typu K-10,5/10 w celu zachowania zasilania budynku na dziatce nr 1623/4.

* Montaz przytaczy napowietrznych niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm? ze stupa P-10/ZN nr 6, na
nowo projektowany stup typu P-10,5/4,3 w celu zachowania zasilania budynkéw przy ul.
Mostowe;j.

* Przetozenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? z demontowanego stupa
nr 10 do projektowanego ztacza przy dz. nr. 1565/4 w celu w celu zachowania zasilania do ZK-1.

* Przetozenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 1x120 mm? z demontowanego stupa
nr 10 do projektowanego ztacza przy dz. nr. 1619/4 w celu w celu zachowania zasilania do ZK-11.

* Przetozenie istniejace;j linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x10 mm? z demontowanego stupa nr
10 do projektowanego zlacza przy dz. nr. 1565/4 w celu w celu zachowania zasilania do ZKP-1.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren przebudowy ulicy Farnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

5. Analizy i opis ochrony Srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow oraz
ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie na pogorszenie stanu
$rodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajgcym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszarze Natura 2000.

W odniesieniu do warunkéw ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z prowadzong przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencia wéd, urzadzen melioracji wodnych i
zmeliorowanych gruntéw, zgodnie z art. 196 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r., na terenie
dziatek nr: 2219; 1621; 1622; 1560 zamierzone przedsiewziecie nie koliduje z urzadzeniami melioracji
wodnych oraz drenazy.

6. Wplyw na obszary gérnicze
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C. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie przebudowy
oéwietlenia ulicznego oraz usuniecia kolizji przebudowy drogi w tym z siecia energetyczng zasilajaca
budynki”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Farna w miejscowoéci Warka, gmina Warka jest droga gminng. W pasie drogowym ulicy
znajduje sig sie¢ napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm2 + 25 mm? wraz z zasilaniem
monitoringu  podwieszona na konstrukcjach Zelbetowych typu E i 2N zasilanych z stacji
transformatorowej Warka Przechodnia nr 729.

W miejscu kolizji projektowanej drogi z istniejaca siecig elektroenergetyczna:

- istniejace stupy typu ZN-10, E10,5 - wiasnos¢ PGE Dystrybucja S. A.

- istniejaca linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50 mm? + 25 mm? - wilasnoié PGE
Dystrybucja S. A.

- Istniejgca linia monitoringu — wiasno$¢ Gminy Warka.

- istniejace wysiegniki i oprawy oswietleniowe do demontazu - wiasno$¢ Gminy Warka.

3. Linia napowietrzna niskiego napiecia.

W pasie drogowym ulicy znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia typu AsXSn 4x50mm? + 25
mm? podwieszona na konstrukcjach zelbetowych typu E i ZN zasilanych ze stacji transformatorowej
Warka Przechodnia nr 729. Na istnigjgcych stupach zawieszone s9 wysiegniki wraz z oprawami
odwietleniowymi. Istniejace stupy typu N-10,5/10 nr 2, P-10/ZN nr 3, P-10/ZN nr 4, RN-10/2N nr 5, P-
10/2N nr 6, P-10/ZN nr 9, K-10,5/10 nr 10 i B-10/2ZN nr 11 nalezy zdemontowaé — ztozy¢ na majatek PGE
Dystrybucja S. A., a nowe stupy typu E-10,5/4,3 i E-10,5/10 — posadowié zgodnie z zatacznikiem
graficznym. Stupy oraz linia napowietrzna sg wlasnoécia PGE Dystrybucja S. A. i nalezy ztozyé
zdemontowane urzadzenia na majatek PGE Dystrybucja S. A. Zdemontowane urzgdzenia bedace
wiasnoscia PGE Dystrybucja S. A. zwrdcié na magazyn Spétki. Prace demontazowe Zwigzane z
usunieciem  kolizji wykonane beda z zastosowaniem ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S. A.”. Demontaz odbywa¢ sig bedzie kosztem i staraniem Gminy
Warka.

4. Linia kablowa niskiego napiecia.

W pasie drogowym ulicy nalezy wybudowat linig kablowa niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm?2 o
tacznej dhugosci 590 m w celu zasilenia projektowanych ztaczy kablowych. Kabel zasilany z obwodu nr
10, nalezy wymieni¢ w rozdzielni nN w stacji trafo i wyprowadzi¢ na stup nr 11 K-10,5/10 w al. PTTK.
Kabel zasilany z obwodu nr 13 pozostawi¢ na stupie nr 1 RK-10/ZN w celu zachowania istniejacego
zasilania, a nastgpnie sprowadzi¢ po nodze stupa w kierunku i wyprowadzi¢ w strone projektowanego
zlgcza przy dz. 1570. Nalezy wybudowaé wewnetrzne linie kablowe niskiego napiecia typu YKY 4x10 mm?2
i 46 mm? o tacznych diugosciach 372 m i 95 m w celu utrzymania zasilania do budynkéw oraz linie
zasilajagca w celu utrzymania zasilania monitoringu miejskiego. Wszystkie kable tj: zasilanie zigczy,
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oswietlenia, monitoringu nalezy umiejscowié w jednym wykopie przy zachowaniu odlegtosci
normatywnych 0,25 cm pomiedzy réznymi gestorami kabli.

Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowa¢ uwagi zapisane w protokole, kabel uktadaé zgodnie z
trasg. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falista na gtebokosci min. 0,8 m (miedzy gérng krawedzia kabla a
powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypa¢ warstwa
piasku o gruboéci, co najmniej 10 cm, potem warstwa rodzimego gruntu o gruboéci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych
nalezy wykop zasypa¢ z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem,
wyréwnaniem i zagrabieniem. Lokalizacje podziemnych elementdéw sieci w obrebie prowadzonych prac
Ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot
zZiemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ whasciciela urzadzen.
Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane beda ze szczegding
ostroznoscia, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-E-004
zwracajgc szczegding uwage na nastepujace elementy:

e kable nalezy uklada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Podczas ukiadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o $ciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

¢ temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej przez
producenta kabli.

e zakoficzenia kabli o napiedu znamionowym do 1 kV naley zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnebza.

e kable ulozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugoéci w trwate oznaczniki identyfikacyjne w
odlegtosciach nie wigkszych niz 10 metréw oraz przy mufach, glowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy umiescic
trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia oraz nazwe firmy uktadajgcej kabel.

e trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona siatka
lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dia kabli na napiecie powyzej 1
kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawed? utozonych
kabili.

e kable z ziemi naleZy uklfada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwa plasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

e przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

o glebokoSC ulozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV oswietlenia drogowego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub droga rowerowa; 70 cm — dla kabli do 1 kv
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm — kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, ulozonymi poza
uzytkami rolnymi.

e promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest takiej
informacji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna érednica kabla
jednozytowego lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

e kable przed zasypaniem naleZy zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wradciciela lub geodete.
Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokoéci co najmniej 25 cm, lecz nie wiecej niz
35am.

18



e najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy gérma czesda ostony kabla a géma powierzchnia drogi powinna by¢
nie mniejsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a miedzy dnem rowu odwadniajacego a gdma czescg oslony, nie
mniej niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawac poza kraweznik lub krawed? jezdni na diugoéé co najmniej 50
cm z kazdej strony, a poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

e w jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozytowych, tworzgcych
ukiad wielofazowy.

5. Przebudowa istniejgcych stanowisk stupowych.

Na terenie dziatek nr ewid.: 1621 oraz 1622 znajdujg sie stupy nr 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ,11 typu E-10,5
oraz ZN. Z uwagi na kolizje istniejacych stupéw z projektowang droga projektuje sie demontaz stupéw E-
10,5 i ZN-10 oraz posadowienie 2 nowych stupéw typu E10,5/4,3 i E10,5/10 wraz ze zmiang lokalizacji w
stosunku do istniejacych. Do ustabilizowania stupa nalezy zastosowac¢ ustdj UP1 — Ula. Stup zakopac na
gtgbokosci 2,00 m — 2,40 m od poziomu gruntu. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji prac
wystepowania innego gruntu nalezy wykona¢ korekty typu ustoju, stosujac odpowiedni album stupow.
Lokalizacje stupa pokazano na rys. nr E2. Wykopy pod stup prowadzié mechanicznie wiertnica.
Ustawienie stupa nalezy wykona¢ pionowo przy udziale geodety. Zabezpieczenie dolnej czesci stupa
poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno. Stabilizacja wykopu gruntem rodzimym poprzez
zawibrowanie. Stup wyposazy¢ w znaki trwate lub tablice numeracyjne.

Zmontowany stup zaleca sie ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu samojezdnego i wykonac jego
posadowienie oraz odpowiednio zagesci¢ grunt. Prace montazowe na stupie oraz ich obcigzenie
zawieszeniem i naciggiem przewodéw mozna wykona¢ bezposrednio po zakoriczeniu posadowienia stupa.

Przewody na Zerdziach wirowanych E-10,5/4,3 i E-10,5/10 nalezy realizowaé zgodnie z opracowaniem
»»Album linii napowietrznych niskiego napiecia” z przewodami izolowanymi Al 25+95 mm? na Zerdziach
strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom II - Linie napowietrzne niskiego napiecia z
przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu E. Przetozone
przewody linii napowietrznej nalezy zawiesi¢ wg wskazanej trasy pokazanej na rys. nr E2,

6. Zlqgcza kablowe i kablowo-pomiarowe.

Stosowal ztagcza kablowe i kablowo-pomiarowe zgodne z Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.
Typowe schematy zlaczy kablowych i kablowo-pomiarowych zamieszczono w czesci rysunkowej. Szyne
PEN w kazdy ztgczu uziemiaé Ru<30Q.

Zgodnie z ww. Wytycznymi zigcza kablowe i kablowo-pomiarowe powinny posiada¢ minimalne
parametry.

Parametry znamionowe ztaczy kablowych

1) Napiecie znamionowe pracy - 230/400 V

2) Napiecie znamionowe izolacji -500V

3) Znamionowy prad ciagly - 250/400/630 A
4) Znamionowy prad szczytowy - 40 kA

5) Stopien ochrony - min. IP 44

6) Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10

7) Klasa izolacji -1I

8) Kategoria palnosci - FH 2-40

9) Temperatura pracy - od -25 do + 40

Obudowa zlacza
1) Wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na promieniowanie UV.
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2) Obudowy lakierowane przez producentéw lakierami odpornymi na promieniowanie UV i
uodparniajgcymi przed zjawiskiem abrazj,

3) Konstrukcja modutowa umozliwiajaca potaczenie obudowy z fundamentem oraz umozliwiajgca
taczenie obudéw w uktadzie pionowym i poziomym.

4) Zlacza zintegrowane skladajgce sie z czeéci zlaczowej oraz czedci pomiarowej potaczone w ukfadzie
pionowym, wykonane z niezaleznych obudéw potaczonych ze soba.

5) Powierzchnia zewnetrzna zebrowana utrudniajaca naklejanie plakatéw oraz miejsce przeznaczone na
umieszczenie numeru.

6) Na zewnatrz obudowy musi znajdowa¢ sig tabliczka ostrzegawcza umocowana trwale (nie nalezy
mocowaC przez nitowanie, przykrecanie), oznaczenie klasy izolacji i oznaczenie symbolem CE .

7) System wentylacji zapewniajgcy odprowadzenie nadmiaru wilgoci.

8) Obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimoérodowy z zamknigciem na wkiadke patentowg i w
uchwyt na zatoZenie kiddki, ktéry powinien znajdowaé sie powyzej klapki uniemozliwiajgcej zaciekanie
wody. Zamek powinien posiada¢ metalowe ciegna zamkniecia i trzy punkty zamkniecia (dot, géra i
$rodek szafki),

9) Fundamenty kablowe przystosowany do montazu uchwytéw kablowych,

10) Wszystkie elementy metalowe tworzace konstrukcje zigcza muszg by¢ wykonane z materiatu
odpornego na korozje albo zabezpieczone przed korozjg metoda cynkowania ognhiowego,

Wyposazenie zigczy

1) Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe z zaciskami typu ,V”

2) W zigczach stosowal izolowane miedziane szyny lub przewody o przekrojach dobranych do
odpowiedniej obcigzalnosci pradowe;j.

3) Szyna PEN wykonana z ptaskownika aluminiowego, przystosowana do potaczenia niezednej iloci
przewoddw. Kazde miejsce podiaczenia powinno byé wyposazone w zacisk ,V”.

4) Wewnatrz ziacz powinien by¢ umieszczony, w sposéb trwaty, jednokreskowy schemat ideowy
potaczen z wielkoscig zabezpieczen.

7. Przepusty kablowe.

W miejscach krzyzowania tras kablowych z jezdnig ulicy lub zblizeri z podziemnymi sieciami uzbrojenia
oraz przeszkodami terenowymi stosowac nalezy przepusty kablowe. W miejscach skrzyzowania lub
zblizenia z projektowanymi elementami uzbrojenia przepusty ochronne nalezy uklada¢ w wykopie
otwartym lub metodg bezwykopowa — przecisku lub przewiertu sterowanego do wyboru na etapie
realizacji robét. Dla kabli niskiego napiecia nalezy stosowaé rury ostonowe w kolorze niebieskim. Nalezy
zastosowac rure ostonowag HDPE110/100 na catej dtugosci.

Przy przejéciach pod drogg kable niskiego napiecia uktada¢ w rurach ostonowych RHDPE110/99. Do
ostony kabli niskiego napiecia przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnymi stosowad
rury ostonowe karbowane RHDPE110/95.

Do osfony istniejacych kabli nalezy stosowaé rury ostonowe RHDPE dwudzielne o $rednicy zewnetrznej
110mm dla kabli niskiego napiecia.

Jako zabezpieczenie rur ostonowych uktadanych w ziemi przed zamuleniem | wnikaniem wilgoci stosowac
gotowe wkiady uszczelniajace hrd dopasowane do Srednicy wewnetrznej rury i srednicy zewnetrznej
kabla. Do uszczelniania nie stosowaé pianek poliuretanowych.

8. Przebudowa wewnetrznych linii zasilajgcych.

Zasilanie odbiorcdw w ul. Farnej bedzie wykonane poprzez montaz zlgczy kablowo-pomiarowych przy
ogrodzeniach dziatek oraz utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) od ztgczy do poszczegdlinych
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budynkéw. Wszystkie obwody wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy wyprowadzaé z projektowanych
Ztaczy, zwracajgc szczegbing uwage na przylaczenie do przedziatu pomiarowego z zainstalowanym
licznikiem energii elektrycznej wczedniej zdemontowanym z danej posesji. W zaleznosci od lokalizacii
tablic pomiarowych w istniejacych budynkach kable wiz bedg doprowadzane bezposrednio do tablic
pomiarowych lub do miejsc na elewacji budynkéw umozliwiajacych pofaczenie projektowanego kabla wiz
z istniejacymi  wyprowadzeniami kabli zasilajgcych z budynku - w rejonie istniejgcych przytaczy
napowietrznych. Podtgczenia do istniejgcych tablic pomiarowych/tablic gtéwnych nalezy wykonywaé
poprzez roztgcznik instalacyjny In=100A montowany np. w miejscu zdemontowanego licznika.

Obwody wiz wykonywac kablem ziemnym typu YKY4x10 mm? do budynkéw mieszkalnych i YKY4x6 mm?
do garazy. Kable wiz uktadane na elewacji montowa¢ na catej dtugosci w rurkach instalacyjnych PCV
sztywnych odpornych na promieniowanie UV typu RL22 320N. Kable wlz uktadane w ziemi chroni¢ na
catej dtugosci rurg gietka typu DVR o Srednicy 50mm w kolorze niebieskim. taczenie projektowanych
kabli wiz z istniejacymi wyprowadzeniami z budynku nalezy wykonywaé w obudowach hermetycznych z
tworzywa sztucznego o wymiarach zewnetrznych ok.21x28x13, o IP65, z piyta montazowa,
przystosowanych do montazu na zewnatrz, natynkowo. Potgczenia wykonywaé za pomocy ztaczek typu
ZUG w obudowie izolacyjnej, mocowanych na szynie TH35.

Przy przebudowie zwracaé szczegdlng uwage na zachowanie tej samej co w stanie sprzed przebudowy
kolejnoci faz w poszczegdlinych kablach/przewodach obwodéw rozdzielczych i odbiorczych (wlz).

Po zakoriczeniu robét budowlanych na dziatkach prywatnych teren nieruchomosci powinien byé
uprzatniety z pozostatosci po robotach, a zagospodarowanie (np. elewacje, chodniki, ogrodzenie)
pozostawione w stanie niepogorszonym tj. uzupetnione lub naprawione.

9. Ochrona od porazei prqdem elektrycznym.

W sieci niskiego napigcia stosuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowa) oraz
ochroneg przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowa).

Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja kabli, przewodéw (stosowac 750V) oraz ostony i
obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych.

Ukfad sieci przebudowywanych obwodéw to TN-C. Zgodnie ze stanem istniejacym dodatkowa ochrona od
porazen (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania. Ze
wzgledu na zwigkszenie przekrojow zyt roboczych sieci rozdzielczej impedancja petli zwarcia zostanie
zmniejszona, zatem parametry istniejacych zabezpieczen mogg pozostaé bez zmian. Poprawnoéé nastaw
zabezpieczen nadpradowych realizujacych ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzié przed
oddaniem instalacji do uzytkowania.

Zabezpieczenie obwodu wykonanego kablem YAKY4x120 nie powinno byé wieksze niz gG160A lub
réwnowazne (prad wylaczajacy w czasie 55 1.<925A) przy Su=400kVA.

Zabezpieczenie najdalszego wlz wykonanego kablem YKY4x10 nie powinno by¢ wieksze niz gG40A lub
rownowazne (prad wytaczajacy w czasie 0,4s 1.<325A) przy Su>400kVA.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$é dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. PoprawnoS¢ nastaw zabezpieczer nadpradowych realizujacych  ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowaé érodki
przewidziane przez w/w przepisy.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona sieci rozdzielczej przed przepieciami — istniejaca — w stacji transformatorowe;j.
Ochrona instalacji odbiorczej — istniejaca - po stronie odbiorcéw - w tablicach gtéwnych obiektéw.
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Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikéw przepie¢ w warunkach zakiéceniowych jest ich potaczenie z
uziomem o rezystancji Ru < 10Q. Jako ochroneg od fal przepigciowych stosuje sie na linii napowietrznej
ograniczniki przepiec niskiego napiecia klasy A z zaciskami do przewodéw izolowanych o napieciu
znamionowym 500 V i pradzie wyladowczym 10 kA, typu GXO jako klasa A. Wbudowane ograniczniki
nalezy przylaczy¢ do uziemienia, ktére nalezy wykona¢ jako uziom pionowy typu 3x6. W przypadku
uzyskania rezystancji uziemienia wiekszego od 10 Q, uziom nalezy rozbudowaé w takim stopniu, aby
uzyska¢ wymagang warto$¢ rezystancji.

11. Uwagi koricowe.

Catos¢ robdt wykonal zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajgce atesty
i znaki bezpieczenstwa. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartoéci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonaé zgodnie z N
SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z norma SEP N SEP-E-003: minimalna odlegtosé
pionowa przewodéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 4,5 m, minimaina odleglo$¢ pionowa przewodéw petnoizolowanych do 1kV od
powierzchni drogi gminnej przy najwigkszym zwisie normalnym powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do
uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robét nalezy zapewnic
obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu napiecia i
dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowaé podzialy oéwietlenia ulicznego zgodnie z
projektowanymi i istniejacymi podziatami sieci nN. Prace zwiazane z modernizacjg oSwietlenia ulicznego
koordynowac z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oswietlenia
drogowego nalezy zamocowac w sposob nie powodujacy zaktdcert w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod
napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét nalezy
uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne, drogowe
wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzer: telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢
recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych
przewodow istniejgcymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych obiektéw.

Przedmiotem inwestydcji jest ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Farnej w Warce w zakresie usuniecia kolizji

przebudowy drogi w tym z siecig energetyczng zasilajaca budynki”.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z rozbirkg linii napowietrznej w dokumentacji

projektowej:

* Demontaz istniejacych stanowisk stupowych N-10,5/10 nr 2, P-10/ZN nr 3, P-10/2N nr 4, RN-10/2N nr
5, P-10/ZN nr 6, P-10/ZN nr 9, K-10,5/10 i B-10/2N nr 11

 Demontaz istniejgcej sieci napowietrznej typu AsXSn 4x50mm2 + 25 mm?2

» Przelozenie istniejacej sieci monitoringu z istniejacego stupa nr 1 w ziemie oraz przeprowadzenie
przewodow w kierunku al. PTTK i placu Stefana Czarnieckiego.

» Demontaz istniejgcych opraw i wysiegnikéw oéwietlenia ulicznego.

» Demontaz istniejgcych przytaczy napowietrznych do budynkdw.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z budowg sieci hapowietrznej w dokumentacji projektowej:

* Montaz nowych stanowisk stupowych zgodnie z zatgcznikiem graficznym - P-10,5/4,3 nr 6 oraz K-
10,5/10 nr 11.

* Montaz wysiggnika jednoramiennego i dwuramiennego.

» Montaz opraw z demontazu.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przebudowg przytaczy w dokumentacji projektowe;:

* Montaz ztgczy kablowych i kablowo - pomiarowych.

* Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm?, w celu zasilenia projektowanych zlgczy
kablowych.

* Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm?, w celu zachowania zasilania do stupa
nrii.

* Budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm? od projektowane ztacza kablowego w
celu zachowania zasilania do stupa nr 6.

* Budowa przytaczy kablowych niskiego napiecia typu YKY 4x10 mm?2 i YKY 4x6 mm?2 od projektowanych
ztgczy w celu utrzymania zasilania budynkéw na dziatkach nr 1565/4; 1619/4; 1565/5; 1565/6; 1565/1;
1569; 1623/3; 1624/2; (1624/3); 1625; 1575; 1579; 1580/1; 1588/2.

* Przebicie otworu w betonie przy dziatce nr ewid. 1565/4 w celu wprowadzenia kabla zasilajgcego.

* Przetozenie istniejacego przytgcza kablowego niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm? po nowej trasie,
w celu zachowania zasilania ztacza ZKP przy dziatce nr 1580/2.

* Przelozenie istniejacych linii kablowych niskiego napiecia typu YAKXs 4x120 mm?, YAKY 1x120 mm? i
YAKY 4x10 mm? po nowej trasie, w celu zachowania zasilania zlaczy.

* Budowa przytacza napowietrznego niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm? na stup RK-10/ZN nr 1, w
celu zachowania zasilania budynku na dzialce nr 1573.

* Montaz przytgcza napowietrznego niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm? ze stupa B-10/ZN nr 11, na
nowo projektowany stup typu K-10,5/10 w celu zachowania zasilania budynku na dziatce nr 1623/4.

* Montaz przylaczy napowietrznych niskiego napiecia typu AsXSn 4x25 mm? ze stupa P-10/ZN nr 6, na
nowo projektowany stup typu K-10,5/4,3 w celu zachowania zasilania budynku przy ul. Mostowej.

* Przetozenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? z demontowanego stupa
nr 10 do projektowanego zlgcza przy dz. nr. 1565/4 w celu w celu zachowania zasilania do ZK-1.

* Przetozenie istniejgcej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 1x120 mm? z demontowanego stupa
nr 10 do projektowanego ztgcza przy dz. nr. 1619/4 w celu w celu zachowania zasilania do ZK-11.
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* Przetozenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x10 mm? z demontowanego stupa nr
10 do projektowanego ztacza przy dz. nr. 1565/4 w celu w celu zachowania zasilania do ZKP-1.

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytgcza napowietrzne niskiego napiecia.
Linie kablowe.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ kanalizacyjna.

Sie¢ gazociggowa.

Sie¢ telekomunikacyjna.

Ogrodzenia.

WO N bhwN e

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegélnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podigczeniem powinny byé prowadzone w stanie bez
napigciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtaczeniem obwodéw oéwietleniowych nalezy wykonaé w
stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- Istniejgce linie napowietrzne nn,

- Istniejace i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i
sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewytaczone spod ruchu,

- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;
e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t;
e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m;
» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw;
¢ wykonywanie wykop6w bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m;
® roboty w pasie drogowym drogi po ktdrej moze odbywac sie ruch pojazddw;
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e roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej poziomo

od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3m — dia linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kv,

- 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kv,

e montaz elementdw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwiazku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnodci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkdw i
katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczyC. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawiC balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad
z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikdw, ktéry powinien obejmowaé nastepujace sktadniki:

- Wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreSlenie zasad bezpoéredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeri.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazéwek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny byC w sposdb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdine rodzaje zagrozen
wigzace si¢ z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikéw o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikéw do obowigzujacych zasad
bezpieczenistwa, a w razie razacych przypadkéw — zgtaszania takich zdarzer: kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoéci.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzadcy drogi
projekt czasowej organizagji ruchu.
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- WystapiC do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla osb kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

- Zaleca sie¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie 20Mtej lub pomarafczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Po zakoficzeniu robét wykonawca
wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze
Jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8.  Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozer.

Kierownik budowy i nadz6r mogg wykorzystywac dia zapewnienia bezpieczeristwa robét nastepujace
$rodki techniczne i sposoby organizacji robot:

- teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi;

- wygrodzic i oznaczy( strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdinie niebezpieczne;

- powiadomic¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét oraz o sposobach zachowania
zapewniajacych bezpieczenstwo;

- roboty nalezy wykonywaé pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegaé przepiséw BHP;

- pracownicy powinni miec aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych
przez nich prac;

- tak zorganizowa¢ prowadzenie robét, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie, jak i
ewentualnych osdb postronnych sg minimalne;

- zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony;

- zapewnic niezbedne sprawdzenia sprawnoéci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn, urzadzen
technicznych oraz indywidualnych $rodkéw ochrony pod katem zapewnienia bezpieczefstwa;

- zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerw w pracy (np. gtebokie wykopy,
urzadzenia elektryczne pod napieciem, etc.);

- zapewni¢ | oznakowa¢ system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas
zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych;

- zorganizowa¢ miejsca, gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach;
- zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

UWAGA:

Prace budowlane lub montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnosnikéw i dzwigéw. Przy wykonywaniu robét budowlanych

38




bezpoérednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z wiaécicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzane z
demontazem, montazem i podigczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wtasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podkfadach geodezyjnych nalezy
traktowac jako znajdujace sie w stanie czynnym.
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