INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - Rzut parteru

Uwagi :

1. Przed wykonaniem prac montazowych nalezy zlokalizowac frasy istniejgcych
pionéw oraz podejs¢ celem demontazu.

2. Przebieg trasy rurociggéw wody nalezy skoordynowac z trasami instalacji CO,
ZW oraz CW.

3. Czes¢ rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i innymi branzami

4. W przypadku wystgpienia kolizji lub rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z
Projekltantem i Inspektorem Nadzoru celem ustalenia dalszego toku
postepowania.

Oznaczenia :

- Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV
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Zamierzenie budowlane

Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym
ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 85

na dziatce nr

Adres inwestycji

dz. nr ewid. 386/2, obr. S-5
w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85, gm. m. Krakéw

Projektant Nr uprawnien pis
mgr inz. Lesek Konopka PDK/0058/POOS/22 N
Tytut rysunku

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - Rzut parteru

Skala
1:50

Rys. nr:
2/1S




