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| P1 | typ posadzki 1- wyktadzina na posadzce przemystowe)

wyktadzina PCV termozgrzewalna 0,02 cm

— wa rstwy projektowane

wylewka samopoziomujgca 2-3cm

beton utwardzany powierzchniowo
wylewka betonowa C25/30 zbrojona siatkg stalowg
folia PE

styropian twardy EPS 100-038

izolacja przeciwwilgociowa -bitumniczna

beton C10 (chudy beton)

. warstwy istniejgce

zasyp kruszywem (wyrownanie nierownosci)

| P3 [typ posadzki 3- wymiana podfogi drewnianej na wykfadzine

deska

legary
wypetnienie izolacyjne

2 10-15 cm grubosc¢ zaktadana po
demontazu podtogi drewnianej

warstwy do usuniecia
— (do weryfikacji po
demontazu)

pomiedzy legarami

wyktadzina PCV termozgrzewalna
wylewka cementowa

folia PE

styropian EPS 100

0,02 cm
5cm

5-10 cm

— warstwy projektowane

folia PE
strop zelbetowy nad piwnicg

warstwy istniejgce

| P4 [typ posadzki 4- wymiana plytek na wyktadzine

ptytki ceramiczne

warstwy do usuniecia (do

1,5 cm

weryfikacji po demontazu)

wyktadzina PCV termozgrzewalna
wylewka samopoziomujgca

0,02 cm
3-4 cm

% warstwy projektowane

istniejgca posadzka cementowa

warstwy istniejgce

| P2 | strop nad parterem/ sufit podwieszany

Uwagi:

strop drewniany

— warstwy istniejgce

Slepy putap
system podkonstrukcyjny

warstwy do usuniecia

— (do weryfikacji po

sufit podwieszany

wetna mineralna krzyzowo utozona 25cm

demontazu)

system podkonstrukcyjny
paroizolacja

ptyty kasetonowe dostosowane
do pom. suchych i mokrych

0,8 cm

| warstwy projektowane

1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla prawdziwego koloru,

2. Wszystkich ostatecznych pomiarow dokona¢ na placu budowy,

3. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi

warunkami wykonania i odbioru robét.

4. Projekt rozpatrywaé cato$ciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac jak ujete w

obydwu czesciach dokumentacji.

(do weryfikacji po demontazu
istniejgcej podtogi drewnianej)
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| S1 ] $ciana wewnetrzna- projektowana

powtoka malarska

2 x ptyta GKB 2,5cm
wetna mineralna 7,5cm
2 x ptyta GKB 2,5¢cm

powtoka malarska

— warstwy projektowane

| S2 | $ciana wewnetrzna- istniejaca - remontowana

warstwy projektowane

tynk cementowo-wapienny klasy Il 1 cm
Sciana murowana z cegty
tynk cementowo-wapienny klasy Ill 1 cm

warstwy istniejgce

warstwy projektowane

| $3 | $ciana zewnetrzna- istniejgca - remontowana od wewnatrz

tynk cementowo-wapienny klasy Il

1cm

warstwy projektowane

Sciana murowana z cegty
styropian

— warstwy istniejgce

tynk zewnetrzny

UWAGA: Komplenty system wentylacyjny nalezy zdemontowac przed
rozpoczeciem robot w sposéb umozliwiajgcy zmagazynowanie w miejscu
wskazanym przez Inwestora oraz ponowny montaz i uruchomienie

w przysztosci w innej lokalizacji

Zamierzenie budowlane

Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr ewid.
386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 85

Adres inwestycji

dz. nr ewid. 386/2, obr. S-5
w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85, gm. m. Krakéw

Projektant
mgr inz. arch. Stawomir Kon

Nr uprawnien Podpis
A-131/90 7

Opracowat
mgr inz. Piotr Indyk
mgr inz. arch. Katarzyna Kulpa

mgr inz. arch. Jakub Gontarz
inz. arch. Dominika Chudy

mgr inz. arch. Aleksandra Kras
mgr inz. arch. Natalia Pierozak
mgr inz. arch. Monika Postrozna
mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Monika Kolodziejczyk
mgr inz. arch. Agata Tur

mgr inz. arch. Hubert Janzer

mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas
mgr inz. arch. Karolina Broda
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