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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2024r. poz. 725)

oswiadczam, ze projekt:

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 5 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM NA DZIALCE NR EWID. 386/2, OBR. S-5 W KRAKOWIE, PRZY UL.
MOGILSKIEJ 85

sporzgdzono zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725
Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz.
1225 z pOzniejszymi zmianami),

UCHWALA NR CV/1411/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersow"
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukciji, ochrony ppoz.,
bhp ochrony srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.
U. z 2022r. poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisami odrebnymi

i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu:

e mgr inz. arch. Stawomir Konh (projektant gtéwny) — branza architektoniczna -(uprawnienia

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej A — 131/90)

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS

mgr inz. arch. Stawomir Kon | A _ 131/90

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej Branza 4
V4

architektoniczna Y%

Rzeszoéw, 10.2024 r. (aktualizaéDZ.ZOZS r.)



ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WLASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-9A53-69BA-8176-9D66

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2024 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-7636-BYD4-9F7Y-Y5AB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-D759-864C-YAY8-36B8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa formalna opracowania
Dokumentacje sporzgdzono w oparciu o:

+ Opinie techniczng z wrzesnia 2024r.

+ Opis przedmiotu zamowienia,

+ Wizje lokalna,

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pézniejszymi
zmianami);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.,
poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

+ Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukcji, ochrony ppoz.,
bhp ochrony Srodowiska.

« UCHWALA NR CV/1411/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cystersow"

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U 2003, Nr 120, poz. 1126).

+ Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukcji, ochrony ppoz.,

bhp ochrony srodowiska.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wybranych pomieszczen w budynku
nr 5 w kompleksie wojskowym na dzialce nr ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie,

przy ul. Mogilskiej 85.

3. Cel opracowania

Celem projektu jest podniesienie parametréw techniczno-uzytkowych obiektu,

a w szczegolnosci remont w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji wewnetrznych.

4. Opis budynku
Istniejacy budynek czesciowo funkcjonuje jako warsztat stolarski, a czesciowo petni

funkcje biurowg. W sgsiedztwie budynku znajdujg sie inne obiekty wchodzgce w skiad



kompleksu wojskowego. Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, o konstrukciji
murowej. Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, kryty papg. Wiekszg czesc
powierzchni obiektu wchodzgcej w sktad opracowania zajmujg dwa pomieszczenia
przeznaczone na stolarnie, pozostate pomieszczenia to zaplecze sanitarne, magazyny,
warsztat, malarnia oraz pomieszczenia techniczne. Posadzki w pomieszczeniach
w przewazajgcej czesci przemystowe, w stolarni posadzka wykonczona deskami
drewnianymi, w pomieszczeniach takich jak toalety i malarnia posadzka wykonczona
ptytkami ceramicznymi. W stolarni znajduje sie sufit podwieszony o konstrukcji aluminiowej
wypetniony ptytami 60x60, wykonczony ptytami G-K. Sciany w przewarzajgcej czesci
wykonczone powlokami malarskimi - farbami emulsyjnymi, w pomieszczeniach takich
jak toalety, korytarz oraz malarnia oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych do wysokosci
ok. 3,90m.

4.1 Parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa 800,60 m22 .
ok. 450 m“ - pow. zakresu opracowania
Powierzchnia zabudowy ok. 917,0 m?
Kubatura 5187,0 m®
Liczba kondygnacji 1k
Wysokosé Wysokos¢ 5,78 m - kwalifikuje obiekt do budynkdéw niskich
Dtugos¢ budynku 61,73 m
Szerokos$é budynku 15,60 m

4.2 Instalacje
Obiekt wyposazony jest w:
¢ Instalacje elektryczna,
¢ Instalacje odgromowa,
¢ Instalacje C.O.,
¢ Instalacje gazowa,
¢ Instalacje wodno-kanalizacyjng,
¢ Przewody wentylacyjne grawitacyjne i mechaniczne,
e Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego,

¢ Instalacje teletechniczng (telefoniczng).

4.3 Zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr ewid.386/2. Teren wokot budynku —
dojscia, parking - jest utwardzony kostkg betonowg, asfaltem. Pozostatg czesé dziatki

zagospodarowano pod kompleks wojskowy.
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4.4 Planowanie przestrzenne

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, teren objety zamdwieniem
oznaczono symbolem TZ - teren zamkniety. (Uchwata nr CV/1411/10 Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2010r.)

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

5.1 Podstawa formalna

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz.U. z 2023 poz. 822)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz.
1225 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz.1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 20213 poz. 1563),

5.2 Kategoria obiektu, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego — XllI - obiekt budowlany Sit Zbrojnych. Prace remontowe
obejmujag wykonanie nowego uktadu funkcjonalnego, remont Scian
w zakresie tynkow, remont posadzek oraz remont instalacji wewnetrznych: sanitarnej,
kanalizacji, c.o., wentylacji, teletechnicznej i elektrycznej, a takze demontaz instalacji

gazowej. Remontowi podlegajg pomieszczenia sanitarne oznaczone na rzucie jako WC.

5.3 Warunki techniczno-pozarowe budynku - informacje o powierzchni wysokosci

i liczbie kondygnacji

771,30 m? (wczes$niej 800,60 m?)

Powi hnia uzvik _
owlerzehnia uzytkowa 358,20 m?— pow. zakresu opracowania

Powierzchnia zabudowy ok.917,0 m? —bez zmian
Kubatura 5187,0 m®- bez zmian
Liczba kondygnacji 1k — bez zmian

Wysokos¢ 5,78 m - kwalifikuje obiekt do budynkéw

Wysokos¢ niskich — bez zmian

11



5.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych. W budynku brak
jest wystepowania materiatdw wybuchowych. Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Nie wymaga sie specjalnego zabezpieczenia instalaciji.

5.5 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie isposéb
uzytkowania

Kategoria ZL Ill. Budynek niski. Klasa odpornosci ogniowej: wymagana D.

5.6 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Dla kategorii ZL |Ill, zawierajgcej pomieszczenia przeznaczone do jednoczeshego
przebywania ponizej 40 osdb niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, klasa ogniowe;j

odnosi sie do wymagan D.

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania drzwi ewakuacyjne

otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen, szerokos$¢ drzwi wewnetrznych wynosi min. 90 cm.

5.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, objety jest jedng strefg pozarowag

0 powierzchni nie przekraczajgcej maksymalnej, dopuszczalnej powierzchni.

5.8 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
W przedmiotowym budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa ZL Ill. Dla budynku

nie wystepuje strefa pozarowa PM. Wielko$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
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5.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych

w obiekcie
Dla budynku z kazdego miejsca przeznaczonego do przebywania ludzi zapewnione
zostaty odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb
przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow, a takze zastosowanie
technicznych Srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego. Ze wszystkich pomieszczenh
przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku za pomocg drég ewakuacyjnych. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne
z budynku zaprojektowano jako otwierajgce sie na zewnatrz. Dlugos¢ przejs¢
ewakuacyjnych dla projektowanego budynku nie przekracza dtugosci 40,00 m - dlugosé
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 20,00 m. Z kazdego miejsca projektowanego
budynku ZLIlIl zapewnione jest przynajmniej jedno dojscie ewakuacyjne o dlugosci
nieprzekraczajgcej wartosci zawartej w tabeli w § 256. ust 3 Rozporzadzenia (...) w sprawie
warunkow technicznych (...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225) —tj. 30,00 m (w tym nie wiecej niz
20 m w poziomej drodze ewakuacyjnej); maksymalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego

w projektowanym budynku nie przekracza 20,00 m.

5.10 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajagcych zasilanie urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach sluzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

Teren pod planowany Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5

w kompleksie wojskowym na dziatce nr ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul. Mogilskiej

85 posiada dostep do drogi publicznej — ulica Mogilska urzadzonej na dziatce nr ewid. 490/9.

Wijazd na teren inwestycji zlokalizowano w poétnocnej czesci dziatki. Dojscia i dojazdy

do budynku-utwardzone.

6. Zakres robot

Zaktada sie nastepujgcy zakres robdét:

e \Wykonanie ocieplenia stropu

Przewiduje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego wraz ze stelazem, wykonanie
nowej podkonstrukcji stalowej, sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli o wymiarach 60
x 60 cm. Na systemowej konstrukcji, matowo — biatej powierzchni, na ruszcie systemowym.

Uzyty panel sufitowy z piyty gipsowo — kartonowej ze wzgledu na swoje wilasciwosci
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(stosowany w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 90%)
zastosowany w pomieszczeniach suchych i mokrych. Projektuje sie ocieplenie stropu dwoma

warstwami wetny mineralnej o grubosci 15i 10 cm.

e Wykonanie uzupetnienia ubytkéw tynku wraz z malowaniem

Istniejgce tynki spekane i czeSciowo uszkodzone. Projektuje sie wykonanie uzupetnien
istniejgcych tynkdéw i wykonanie nowych powtok malarskich. W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy sku¢ stare pokrycie z ptytek, a powierzchnie, na ktérej bedg uktadane nowe ptytki

nalezy zeszlifowaé¢, wyszczotkowac, wyczyscic i zagruntowad.

¢ Remont posadzek

Projektuje sie remont posadzek w pomieszczeniach dawnej stolarni, malarni, korytarzu
oraz pomieszczeniach magazynowych, na istniejgcych warstwach podtoza projektuje sie
wykonanie podtogi pokrytej wyktadzing PCV termozgrzewalng, wywinietg 10 cm na $ciane.
Podloze, na ktérym bedzie ukiadana wykfadzina nalezy, wyszczotkowaé i wyczyscic,

a nastepnie pokry¢ wylewka samopoziomujaca.

e W zakresie branzy instalacji wewnetrznych

Remont instalacji wewnetrznych wod.-kan., teletechnicznej, elektrycznej, C.O i wentylaciji,

zabezpieczenia ppoz. Demontaz instalacji gazowej.

e Rozbidrki czesci Scian wewnetrznych dziatowych, przebicia w $cianach dziatowych
oraz wykonanie nowych;

W budynku sciany nosne i dzialowe murowane. Projektuje sie rozbidrke czesci $cian
wewnetrznych dziatowych oraz budowe nowych $cian dzialowych w celu wykonania

projektowanego uktadu funkcjonalnego.
6.1 Opis projektowanych robét budowlanych

6.1.1 Przygotowanie placu budowy

e Ogrodzenie placu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
Teren robot powinien by¢é ogrodzony. Ogrodzenie powinno byé wykonane tak, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m.
W razie koniecznosci wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, uniemozliwi¢ osobom postronnym

dostep poprzez ogrodzenie i oznakowanie.

e Oznakowanie placu budowy,
Obok wjazdu na budowe w miejscu widocznym nalezy umies$ci¢ tablice informacyjng
odpowiadajgca obowigzujgcym przepisom.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi Ilub oznakowa¢ tasmami

ostrzegawczymi umieszczonymi w odlegtosci min.1 m od krawedzi wykopu.
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e Drogi i urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw i wyrobow,

Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie
z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Skfadowanie materiatbw budowlanych
powinno odbywa¢ sie tylko iwytacznie w wyznaczonych miejscach utwardzonych
i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunieciem sie stoséw
materiatdbw. Niedozwolone jest opieranie sie o budynki, parkany, elementy instalacji

zewnetrznych.

e Media, woda, prad,
Z istniejgcego budynku.

o Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

Nalezy zapewni¢ warunki higieniczno-sanitarne, zgodnie z przepisem § 2 rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.)
— 1. szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustepy, jadalnie

z wyjatkiem stotowek, pomieszczenia do wypoczynku.

6.2 Prace budowlane
Na terenie przedmiotowej inwestycji zaktada sie realizowanie poszczegdlnych prac

metoda réwnolegtego wykonania, tzn. rownoczesnym rozpoczynaniu robot budowlanych.

Metoda ta zaktada najbardziej efektywny sposdb organizaciji budowy.

6.2.1 Roboty wewnetrzne

Przygotowanie budynku do prac remontowych:
o Demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;j
Istniejgca instalacja elektryczna prowadzona jest natynkowo, wszystkie jej elementy —
przewody, tgczenia i osprzet sg widoczne na powierzchni $cian. Nalezy oznaczy¢ i odtgczy¢
przewody elektryczne prowadzace do oswietlenia, gniazdek, tgcznikdéw i innych elementéw
instalacji. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu gniazdek, tacznikow, opraw
odwietleniowych i innych elementéw instalacji. Po demontazu elementéw instalacji, mozna

przystapi¢ do demontazu przewodéw elektrycznych.

o Demontaz stolarki drzwi i osciezy

Nalezy zdemontowaé¢ stolarke drzwi i oscieznic. Nalezy wycigé pitg kawalki profili
bocznych i gérnego, a nastepnie oderwac¢ pozostate czesci. Futryny mocowane na pianke
mozna usung¢ w catosci. Po usunieciu ramy wymiary otworu muszg pasowac

do modutowych szerokosci drzwi, a szerokos¢ otworu w murze powinna by¢, o co najmnigj
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10cm od niej wieksza, z uwzglednieniem szczeliny montazowej. WysokoS¢ otworu
drzwiowego powinna sie miesci¢ w granicach 205-210 cm, przy czym dopuszczalne jest
nieznaczne skrocenie oscieznicy, jesli konstrukcja skrzydta pozwala na jego podciecie.

Nalezy zdemontowac¢ zewnetrzng Slusarke drzwiowg, wymieni¢ i ponownie zamontowac.

o Demontaz istniejgcych posadzek

Istniejace posadzki z piytek ceramicznych w korytarzu oraz w pomieszczeniu szatni
i sanitarnych, a takze podtoge drewniang w pomieszczeniu stolarni nalezy zdemontowac.
Piytki ceramiczne demontowaé poprzez nawiercenie kilku otwordéw, a nastepnie skucie za
pomocg miotka zaczynajgc od srodka i przesuwajgc sie ku brzegom.
Demontaz podiogi drewnianej nalezy rozpoczaé od usuniecia listew przypodtogowych
i wszelkich elementéw utrudniajgcych prace. Nastepnie po usunieciu elementéw mocujgcych
nalezy za pomoca oscylacyjnego narzedzia przecig¢ piorko deski i deski za nig, by kolejno
uzywajgc sztywnego skrobaka podwazy¢ deske w celu jej usuniecia. Delikatne odsuwanie
desek podtogowych nalezy rozpocza¢ od sSciany i stopniowo uwalniaé elementy. Po

zdemontowaniu podfogi, usungc¢ wszelkiego rodzaju kleje, resztki drewna czy inne materiaty.

Powierzchnie po demontazu istniejacych posadzek oczysci¢, zeszlifowac i wyszczotkowad,

nastepnie wyrdwna¢ masg samopoziomujgca.

e Demontaz parapetéw wewnetrznych
Istniejgce parapety z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i szatni nalezy
zdemontowac poprzez nawiercenie kilku otworéw, a nastepnie skucie za pomocg miotka

zaczynajgc od srodka i przesuwajac sie ku brzegom.

o Demontaz istniejgcych oktadzin sciennych
Istniejgce oktadziny sScienne w pomieszczeniach malarni, stolarni, pomieszczeniach
sanitarnych zdemontowaé. W skuwanych ptytkach nalezy nawierci¢ kilka otwordéw, nastepnie

zaczynajgc od srodka i przesuwajgc sie ku brzegom sku¢ za pomocg mtotka.

o Demontaz istniejacych sufitow z G-K i plyt sufitowych - kasetonowych
Przed przystgpieniem do demontazu sufitdw podwieszanych nalezy zabezpieczy¢
podioge, a takze wylgczyé prad w obwodzie, do ktérego podtgczone sg lampy lub inne

urzadzenia zamontowane w suficie.

Demontaz sufitu z plyt G-K

Po wytgczeniu pradu nalezy przystgpi¢ do demontazu opraw oswietleniowych oraz innych

elementéw sufitu (np. kratki wentylacyjne). Demontaz ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
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rozpoczg¢ od naroznika lub brzegu sufitu i stopniowo odkreca¢ Sruby mocujgce ptyty do
konstrukcji stalowej. Nastepnie nalezy zdjaé piyty, w razie koniecznosci uzyé nozyka do
odciecia kawatkéw ptyty. Demontaz stelaza rozpoczg¢ od usuniecia wkretow lub kotkéw
mocujgcych profile do $cian i sufitdw, nastepnie nalezy zdemontowac profile poziomo,
zaczynajgc od $rodka i przechodzgc ku brzegom, nastepnie odkreci¢ lub odczepi¢ wieszaki,

ktore utrzymywaty konstrukcje sufitu.

Demontaz sufitu z ptyt sufitowych — kasetonowych

Po wytgczeniu pradu nalezy przystgpi¢ do demontazu opraw oswietleniowych oraz innych
elementéw sufitu (np. kratki wentylacyjne). Rozbioérke sufitu rozpoczg¢é od usuniecia
kasetonow, ktére nalezy wyjac z profili stelaza. Nastepnie nalezy usung¢ listwy poprzeczne
(krotsze), ktére montowane sg na zatrzaski lub wkrety, pdzniej te gtdéwne (dtuzsze)
podtrzymujgce konstrukcje. Nastepnie nalezy odczepi¢ wieszaki mocujgce od konstrukcji

stelaza.

e Skucie tynkéw wewnetrznych
Zaktada sie zbicie 100 % istniejgcych, gtuchych i osypujgcych sie tynkdéw na powierzchni

Scian. Na istniejgcych $cianach nalezy wykonac w cato$ci nowe tynki.

¢ Montaz projektowanych sufitow podwieszanych

Projektuje sie sufit podwieszany kasetonowy z paneli o wymiarach 60 x 60 cm.
Na systemowej konstrukcji, matowo — biatej powierzchni, na ruszcie systemowym. Uzyty
panel sufitowy z ptyty gipsowo — kartonowej ze wzgledu na swoje witasciwosci (stosowany
w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 90%) zastosowany
w pomieszczeniach suchych i mokrych. Przed przystgpieniem do prac nalezy upewni¢ sie,
ze wszelkie instalacje elektryczne, wentylacyjne i inne przechodzgce przez sufit sg
wytgczone i odtgczone, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracy. W  razie  konieczno$ci
zaktada sie konserwacje stropu. Na przygotowanym podtozu, przy uzyciu wkretéw lub kotew,
montuje sie konstrukcje nosng zgodnie z instrukcjg producenta. Panele kasetonowe nalezy
montowaé w przygotowanej konstrukcji nosnej, wktadajgc je w odpowiednie profile w sposéb
umozliwiajgcy tatwg wymiane paneli w przysztosci, w razie potrzeby. Panele nalezy ukfadac
rownolegle do osi pomieszczenia, dbajgc o zachowanie rownosci oraz estetyki. W miejscach
taczenia paneli z innymi elementami (Scianami, rurami itp.), nalezy wykona¢ dylatacje, ktore
pozwolg na swobodne rozszerzanie sie materiatu pod wptywem temperatury. Na
krawedziach sufitu, przy tgczeniu z $cianami, nalezy zamontowac listwy wykonczeniowe lub
katowniki, ktore zakrywajg szczeliny dylatacyjne i nadajg estetyczny wyglad sufitowi. Listwy
powinny byé dopasowane kolorystycznie do sufitu i stanowi¢ estetyczne wykonczenie. Po

zakonczeniu montazu paneli kasetonowych, nalezy doktadnie sprawdzi¢ stabilno$¢ catej
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konstrukciji.
o Natozenie tynku — tynk wewnetrzny na istniejgcych scianach

Nalezy wzmocnié¢ i ujednolici¢ powierzchnie scian wewnetrznych szpachlg. W przypadku
stwierdzenia peknie¢ wtosowatych lokalnie w miejscu ich wystepowania nalezy utozy¢ siatke
zbrojagcg z 10 cm =zaktadem i mocno wcisngé w szpachléwke. Catg powierzchnie
zaszpachlowa¢ i wygtadzi¢ stalowg pacg. Siatka powinna by¢ niewidoczna. Po uptywie
krotkiego czasu przeznaczonego na zwigzanie nalezy usungé ewentualny nadmiar
szpachléwki i wystajgce widkna. Nastepnie nalezy natozy¢ tynk cementowo-wapienny klasy

lll. Przed przystgpieniem do malowania, otynkowane $ciany nalezy zagruntowac.

¢ Budowa nowych $cian dziatowych z ptyt G-K

Projektuje sie nowe Sciany dziatowe z pityt gipsowo — kartonowych. Konstrukcja $cian
wykonana z profili stalowych. Profile UD nalezy zamontowa¢ wzdtuz wyznaczonego miejsca na
Scianie (przy suficie i podtodze) za pomocg kotkdow rozporowych lub wkretéw, dostosowujgc do
istniejgcej konstrukgiji. Profile UD muszg by¢ zamocowane w sposéb trwaty, aby utrzymaty catg
konstrukcje scianki. Nastepnie nalezy zamontowac¢ profile CD (poprzeczne), stanowigce ruszt do
mocowania ptyt gipsowo-kartonowych. Profile te nalezy instalowa¢ w odstepach co 40-60 cm,
w zaleznosci od wytrzymatosci konstrukciji oraz obcigzenia, jakie moze wystepowac na sciance.
Wkrety do mocowania profili nalezy wkreca¢ w sposob gwarantujgcy stabilnos¢ konstrukgji.

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy przycig¢c do odpowiednich wymiaréw, zgodnie z wymiarami
zaplanowanych $cianek. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zamontowa¢ do stelazu za pomoca
wkretéw do profili stalowych (przynajmniej co 20-30 cm), zachowujgc odpowiednig odlegtos¢ od
krawedzi. Krawedzie ptyt nalezy przycigé w taki sposéb, aby tworzyly one prostg linie i pasowaty
do istniejgcej konstrukcji. W drodek stelaza wktadamy wetne izolacyjng w odpowiedniej grubosci
profilu, docinajac jg, aby w catodci wypetita wnetrze stelaza. Po wlozeniu welny na catej
powierzchni stelaza rozktadamy folie izolacyjng w taki sposob, aby cata powierzchnia wetny byta
nig zakryta. Po zamontowaniu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zastosowaé tasmy szpachlowe i
masy szpachlowe do wypetienia spoin miedzy ptytami. Po wypemieniu szczelin nalezy wygtadzié¢
powierzchnie szpachléwki, aby uzyskaé réwna, gtadkg powierzchnie. W miejscach potgczen
Scianki z podtogg oraz sufitem, nalezy uzy¢ specjalnych uszczelniaczy, aby zapobiec

powstawaniu rys i nierdwnosci w przysztosci.

o Klejenie plytek
Podloze, na ktérym beda ukfadane ptytki nalezy doktadnie zeszlifowac, wyszczotkowac
i wyczysci¢, powierzchnie wyréwnaé masg samopoziomujgca. Miedzy podiozem

a klejem w miejscach narazonych na wilgo¢ nalezy zastosowac tzw. folie w ptynie, ktéra
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zaimpregnuje i zabezpieczy dang powierzchnie. Aby zachowa¢ réwng odlegtosé miedzy
ptytkami, nalezy uzy¢ krzyzykoéw dystansowych. Klej rozprowadzaé réwno. Po uptywie ok.
12 godzin od utozenia ptytek i usunieciu krzyzykow dystansowych nalezy wypetni¢ spoiny.
Rogi i katy powinno sie zabezpieczy¢ warstwg silikonu sanitarnego, ktérego kolor nalezy

dobrac¢ do spoin.

¢ Klejenie wyktadziny PCV
Podtoze, na ktérym bedzie klejona wyktadzina nalezy doktadnie oczyScic.
Rysy i nierownosci zlikwidowa¢ za pomocg wylewki samopoziomujgcej. Wykfadzine roztozyé
tak by zachodzita na sciany na wysokos¢ ok. 10 cm. Nastepnie docisng¢ do linii tgczacej
Sciane z podtoga i docig¢. Uktadanie wykiadziny PCV na klej zapobiegnie pdzniejszym

pofatdowaniom. Wyktadzine klei¢ na klej, nastepnie docisng¢ i wygtadzic.

e Docieplenie stropu
Docieplenie stropu w budynku nalezy wykona¢ za pomocg wetny mineralnej uktadanej
wzdtuznie na konstrukcji sufitu podwieszanego, z modutéw o szerokosci 60 cm. Nastepnie

nalezy zamontowac folie paroizolacyjna.

¢ Malowanie scian istniejacych

Powierzchnie tynkow nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem nalezy
doktadnie przegladna¢ wszystkie Sciany, zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu
odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylows.
Drobne odpryski i pekniecia tynkow nalezy wypemi¢ dwukrotnie gtadzig tynkowg. Tak
przygotowane $ciany nalezy zagruntowac¢ specjalng farbg emulsyjng do gruntowania.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ gftadka, réwna, pozbawiona pytu,
kurzu i innych zanieczyszczen. Zaleca sie potozenie pierwszej warstwy biatej, nastepnie
nalezy przystgpi¢ do malowania farbg o dobranym uprzednio kolorze. Od poziomu posadzki
do wysokosci ok. 2 metrow nalezy zastosowaé powloke wysoce zmywalng i tatwg do
utrzymania czystosci, np.: farbg lateksowg lub farbg chlorokauczukows, lub inng tatwo

zmywalna.

¢ Malowanie $cian projektowanych

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ gtadka, réwna, pozbawiona pytu,
kurzu i innych zanieczyszczen. Przed przystgpieniem do malowania, w razie koniecznosci na
Scianach z ptyt G-K nalezy wykona¢ gtadzie. Na tak wykonczone sciany zaleca sie potozenie
pierwszej warstwy biatej, nastepnie nalezy przystgpi¢ do malowania farbg o dobranym

uprzednio kolorze. Od poziomu posadzki do wysokosci ok. 2 metrow nalezy zastosowac
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powtoke wysoce zmywalng i tatwg do utrzymania czystosci, np.: farbg lateksowg lub farba

chlorokauczukowa, lub inng tatwo zmywalng.

e Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

Zaleca sie montaz drzwi ptycinowych. Drzwi mocowane w otworach na state do kotw
Sciennych o s$rednicy minimum 10mm, osadzonych w S$cianie na gteboko$¢ minimum
100mm. Sruby nalezy umieszczaé w miejscu uniemozliwiajgcym dostep z zewnatrz.
Odlegto$¢ miedzy punktami mocowanie oscieznicy, nie powinna by¢ wieksza niz 75cm,
a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy, nie wieksze niz 30cm. Styki oscieznic
Z murem, nalezy uszczelni¢ piankg izolacyjng, zabezpieczajgc odpowiednio futryne przed
odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem. Drzwi wewnetrzne zaopatrzy¢
W numeracje pomieszczen i zestaw plombowniczy. Wymiary drzwi nalezy przyjgc,
jako wymiary Swiatta oscieznicy. W wysokos¢ oscieza nalezy uwzgledni¢ poziom posadzki

i ewentualne uksztattowanie progu.

e Montaz drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej, montowane w otworach na state do kotw
$ciennych o $rednicy min. 10mm, osadzonych w $cianie na gteboko$¢ min. 100mm. Sruby
nalezy umieszczaé w miejscu uniemozliwiajgcym dostep z zewnatrz. Odlegtos¢ miedzy
punktami mocowanie oScieznicy, nie powinna by¢ wieksza niz 75cm, a maksymalne
odlegtoédci od narozy oscieznicy, nie wieksze niz 30cm. Styki oscieznic z murem, nalezy
uszczelni¢ piankg izolacyjna, zabezpieczajgc odpowiednio futryne przed odksztatceniem,

a skrzydta przed zanieczyszczeniem.

¢ Montaz parapetéw wewnetrznych

Parapet wewnetrzny montowac w szczelinie, jezeli otwor jest za maty, cze$¢ muru nalezy
sku¢. Po prawej i lewej stronie w otworze okiennym pod oscieznicg nalezy wycigé
odpowiednie otwory, nastepnie w podcieciu nalezy nanies¢ klej montazowy i umiesci¢ nowy
parapet z PCV. Parapet zaklinowa¢ za pomocg odpowiednich wtykéw i podpoérek, a wolne

przestrzenie pomiedzy parapetem, a sciang (jesli wystepuja) uzupetni¢ piankg montazowa.

¢ Montaz nawiewnikéw okiennych i wymiana kratek wentylacyjnych

Nawiewniki w oknach montowaé na s$rodku ramy okiennej, w niewielkim, frezowanym
otworze (kanale), ktory tgczy element zewnetrzny — czerpnie z wewnetrznym — regulatorem.
Szczelina przelotowa powinna mie¢ podtuzny ksztatt o dt. ok. 300 — 400 mm i wysokosci ok.

9-16 mm (w zaleznosci od modelu urzgdzenia).
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Stare kratki wentylacyjne nalezy usungC, a miejsce po niej odnowiC uzyskujgc gtadka
powierzchnie sciany. Projektuje sie anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 cm montowane

przy suficie na zakonczenie przewodow wentylacyjnych.

e Instalacja ,,biatego montazu”

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé montaz ceramicznej armatury. Nalezy, zatem
zamontowaé zlewozmywak, umywalki, muszle WC. Akcesoria podtgczane powinny byé
do sieci wodnej i zabezpieczane przed przeciekami. W ramach montazu nalezy wykonaé
takze mocowania do Sciany, podtogi i uszczelnienia. W zakres prac zwigzanych z biatym
montazem wliczone sg takze instalacje armatury do sterowania strumieniem wody.
Dodatkowo nalezy réwniez utworzy¢ instalacje do miski WC. Wszystkie te akcesoria nalezy
réwniez podigczy¢ do systemu kanalizacyjnego. Nalezy zabezpieczy¢ trudno dostepne

miejsca przed przelewaniem i przenikaniem wilgoci.

e Wymiana uszkodzonej folii ochronnej na oknach
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac¢ uszkodzong folie z okien, nastepnie oczysci¢
i osuszy¢ powierzchnie okien. Nalezy zamontowac nowg folie o wspoétczynniku G=0,71 oraz

grubosci pm= 80.

¢ Wymiana szyb w oknach po demontazu wentylacji mechanicznej

W celu wymiany szyby w oknie nalezy wyjac listwy przyszybowe, nastepnie nalezy
wysung¢ spod szyby podktadki stabilizujgce szybe — umieszczone ze wszystkich stron
pakietu szybowego. Po ich usunieciu nalezy otworzy¢ okno i delikatnie wysung¢ pakiet
szybowy z ramy okna. Do oczyszczonej ramy, w dolng jej cze$¢ nalezy wsadzi¢ podkiadki,
a nastepnie nowg szybe i reszte podktadek. Na koniec po umieszczeniu szyby nalezy
zamontowacé listwy przyszybowe, najpierw dolne i gérne, a nastepnie boczne i dobi¢ je

gumowym mtotkiem.

6.3 Konstrukcja przegréd budowlanych

6.3.1 Zewnetrzne pionowe przegrody budowlane

S3 sciana zewnetrzna — istniejgca — remontowana od wewngtrz
— Tynk cementowo — wapienny klasy I,
- Sciana murowana z cegly,
— styropian,

— tynk zewnetrzny,
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S3.1 sciana zewnetrzna — istniejgca — remontowana od wewngtrz

Ptytki ceramiczne,

Sciana murowana z cegty,

styropian,
— tynk zewnetrzny,

6.3.2 Wewnetrzne pionowe przegrody budowlane
S1 sciana wewnetrzna - projektowana

—  Powtoka malarska,

— 2 xptyta GKB gr 2,5 cm,
— Weltna mineralna 7,5 cm,
— 2 xptyta GKB 2,5 cm,

—  Powtoka malarska,

S1.1 sciana wewnetrzna - projektowana

Ptytki ceramiczne,

— 2 x ptyta GKBI gr 2,5 cm,
— Wetna mineralna 7,5 cm,
— 2 Xxptyta GKBI 2,5 cm,

— Plytki ceramiczne,

S2 $ciana wewnetrzna — istniejgca - remontowana

— Tynk cementowo — wapienny klasy Ill,

- Sciana murowana z cegly,

— Tynk cementowo — wapienny klasy lll,

S2.1 sciana wewnetrzna — istniejgca - remontowana

— Tynk cementowo — wapienny klasy Ill,

- Sciana murowana z cegly,
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— Plytki ceramiczne,

S2.2 sciana wewnetrzna — istniejgca - remontowana

— Ptytki ceramiczne,

- Sciana murowana z cegly,

— Ptytki ceramiczne,

6.3.3 Poziome przegrody budowlane
P1 typ posadzki 1 — wyktadzina na posadzce przemystowe]

— Wyktadzina PCV termozgrzewalna,

— Wylewka samopoziomujgca,

— Beton utwardzony powierzchniowo,

—  Wylewka betonowa C25/30 zbrojona siatkg stalowa,
— Folia PE,

— Styropian twardy EPS 100-038,

— lzolacja przeciwwilgociowa — bitumiczna,

— Beton C10 (chudy beton),

— Zasyp kruszywem (wyréwnanie nieréwnosci),

P2 strop nad parterem z sufitem podwieszanym

— Strop drewniany,

- Slepy putap,

— System podkonstrukcyjny,

— Sufit podwieszany,

— Weitna mineralna krzyzowo utozona,
— System podkonstrukcyjny,

— Paroizolacja,

— Piyty kasetonowe dostosowane do pomieszczen suchych i mokrych,



P3 typ posadzki 3 — wymiana podtogi drewnianej na wyktadzine

— Deska,

— Legary,

— Woypetnienie izolacyjne pomiedzy legarami,
— Wykiadzina PCV termozgrzewalna,

— Wylewka cementowa,

— Folia PE,

— Styropian EPS 100,

—  Folia PE,

— Strop zelbetowy nad piwnica,

P4 typ posadzki 4 — wymiana ptytek na wyktadzine

— Ptytki ceramiczne,

— Wyktadzina PCV termozgrzewalna,
— Wylewka samopoziomujgca,

— Istniejgca posadzka cementowa,

P4 typ posadzki 5 — wymiana ptytek na ptytki (podtoga w pom. Sanitarnych)

— Ptytki ceramiczne,

— Wylewka betonowa,

— Styropian

— Beton,

— Plytki gresowe / klej,

— lzolacja wodoszczelna,
— Wylewka cementowa,
— Folia PE,

— Styropian EPS 100,
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— Folia PE,
—  Warstwa wyréwnawcza beton B10,

— Grunt rodzimy,

6.4 Wymagania BHP

Zespoty robocze powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzeh transportu
i pracy. Zuwagi na wymagang doktadnos$¢ robdt zaleca sie, aby zespoly robocze byty
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych
projektem. Rejon robdt budowlanych powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osoéb
postronnych. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteqo 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6.5 Nadzor techniczny nad robotami

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw
i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w przypadku prowadzenia
rob6ét przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie wykonywania
przedmiotowych robét. Niezaleznie od statlego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce robodt, wszystkie prace wykonywane powinny by¢é pod nadzorem oso6b

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.6 Zalecenia koncowe

e Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.

e W wypadku zauwazenia istotnych niezgodnosci miedzy opisem a cze$cig rysunkowg
lub poszczegdinymi czesciami opisu oraz w przypadku spostrzezenia btedow
projektowych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

e Przed zamowieniem elementéw prefabrykowanych (np. bramy, drzwi i okna) nalezy
dokonaé pomiarow z natury uwzgledniajgcy sposéb osadzenia w otworze.

e \Wszystkie materialy muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadaé¢ wtasciwe
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

e \Wszystkie zmiany materiatlowe wymagaja zgody autora projektu oraz Inspektora

Nadzoru.
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7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw obiektu

7.1 Strop nad parterem

Strop - istniejacy drewniany (poddasze niedostepne) ocieplony wetng mineralng —
zaktada sie konserwacje stropu i wykonanie nowego wykonczenia — sufit podwieszany
kasetonowy 60 x 60 cm z wypetieniem ptytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO na
systemowe] konstrukcji T-24 o gtadkiej, matowo - biatej powierzchni, na ruszcie
systemowym. Zastosowany panel sufitowy z ptyty gipsowo — kartonowej ze wzgledu na
swoje wilasciwosci (stosowany w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie

przekraczajgcej 90%) zastosowany w pomieszczeniach suchych i mokrych.

ROZWIAZANIE
PARAMETRY
ZAPROJEKTOWANE ROWNOWAZNOSCI UWAGI
Typ, nr katalogowy, nr normy, Podstawowe, charakterystyczne
producent
Ptyta gipsowo-kartonowa Klasa reakcji na A2
do sufitéw podwieszanych ogien
Plyta kasetonowa gipsowo-
kartonowa 600 x 600 x 8 mm PO,Ch,* anlan‘:ve 0,10
dzwieku a
Producent: Rigips Izolacyjnosé .
Norma: PN-EN 14190. oo 5 " Plyta kasetonowa gipsowo-kartonowa
zwigkowa Plyta gipsowo — kartonowa stuzy do
Panel suftowy z  plyty wykonywania  kasetonowych  sufitow
. . Odpornos¢ na podwieszanych ~w  pomieszczeniach
gipsowo-kartonowe;j _ o . _
o gladkiej, matowo-biate; wilgo¢ RH 90% 0 wilgotnosci wzglednej nie
H H 0,
powierzehni 5 drobna, przekraczajgcej 90%. Ze wzgledu
. . na swoje wtasciwosci najbardziej
iglowang perforacjg. Kolor — . R
biaty NCS 0300. Odbicie $wiatta 85% zalecany do biur, hotell, obiektow
handlowych, w szkolnictwie i stuzbie
zdrowia.
Izolacyjnosé
cieplna [W/m?K] 0,25
Kolor Biaty NCS 0300
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Wyprawa tynkarska
Zaprawa Tynkarska
SOLBET cementowo-

wapienna 5.1

Producent: SOLBET
Norma: PN-EN 998-1:2016-
12

Zaprawa
SOLBET

wapienna jest przygotowana

Tynkarska

cementowo-

w postaci suchej mieszanki
cementu, wapna i

wyselekcjonowanych

kruszyw mineralnych.
Zastosowane domieszki
modyfikujgce pozwalajg
uzyskacé wyréb
charakteryzujgcy sie
doskonatymi

wiasciwosciami  roboczymi,
takimi jak urabialnos¢,
fatwos¢ nanoszenia oraz

obrébka koncowa.

od +5°C do

Temperatu_ra +250C —
stosowania .
otoczenie i
podtoze
Czas zachowania
wilasciwosci do 2 godz.
roboczych
s 5do 15 mm
Zalecana grubos$¢
tvnku (max 2
y warstwy)
ok.16kgnal
Zuzycie m2 tynku przy
grubosci 1 mm
Grubos¢ kruszywa do 1,25 mm
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorpcja wody kategoria WcO
Wspétczynnik
dyfuzji pary M <135
wodnej
proemouenia | M 100y mat =
przew 1,11 W/mK
ciepta
Przyc;ep.nosc do >0.1 N/mm2 -
poditoza i symbol )
L FP: A, B
modelu pekniecia
Trwatos¢ mrozoodporna

Wytrzymatos¢ na
Sciskanie

kategoria CS IV

:
35
is
:
§
N

SOLBET

cementowo- wapienna przeznaczona jest

Zaprawa Tynkarska
do wykonywania tradycyjnych tynkow
wewnetrznych, jedno lub
wielowarstwowych w kategorii od 0 do Il
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Zaprawa moze rowniez zostac uzyta jako
podioze pod gtadzie gipsowe, wapienne

lub cementowe i pod tynki szlachetne.

Zaprawa Tynkarska SOLBET
cementowo- wapienna moze by¢
stosowana na wszystkie mineralne,

nosne podioza takie jak cegly i pustaki

ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu
komdrkowego, beton, stare i mocne tynki
cementowo-wapienne, wolne od
substancji obnizajacych przyczepnosé,
takich jak ttuszcze bitumy, pyty.

Proporcje mieszania: 3,75 — 4,00 litra
na 25 kg

przydatnosci do uzycia:12 miesiecy od

wody zaprawy. Termin
daty produkcji, w szczelnie zamknietych,
oryginalnych i nieuszkodzonych
opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach (zalecane

przechowywanie na paletach)
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Gtadz gipsowa

ROYAL FINISH 14.1
Producent: SOLBET

1,5 kg/m? przy

ROYAL 2]

gotowa gladz pcl‘mcrowa '
FINISH

R s 3

v

Zusvcie grubosci
Norma: PN- B10109:1998 y warstwy 1 mm
Solbet ROYAL FINISH 14.1 Gladz gipsowa
to gotowa gladz polimerowa Przed przystapieniem do prac
. . powierzchnie powinny zostaé
na spoiwie organicznym
przeznaczona do oczyszczone,. a we.arstwy o. stabej
ostatecznego  wygtadzania przyczepnosci  usuniete.  Wilgotnos¢é
- . " podtoza nie moze przekraczaé 2-3%.
$cian i sufitbw  przed ] _
malowaniem i tapetowaniem Temperatura . Swieze tynki cementowo-wapienne,
. . _ od+5°Cdo | gipsowe nalezy odpowiednio
wewnatrz budynkéw. Moze podtoza +25°C
. . wysezonowac.
by¢ stosowana na wszystkie i otoczenia
. . . Przed uzyciem produkt nalezy dobrze
podioza mineralne, nosne ) o _ )
takie jak: beton, tynki wymiesza¢ w catej objetosci opakowania,
np. za pomocg wiertarki wolnoobrotowe;j
cementowe, cementowo-
. . . z mieszadtem. Wymieszana gtadz nadaje
wapienne, tynki gipsowe warstwa
. sie do uzycia. Produkt moze by¢
oraz ptyty gipsowo- grubosci 1 mm . . .
nanoszony w jednej lub kilku warstwach.
kartonowe wolne _ok6h w
.. e ' Kolejng warstwe mozna naktada¢ po
od substancji obnizajacych | czas wysychania | zaleznosci od ) . L
s catkowitym  wyschnieciu  poprzedniej.
przyczepno$¢ (np. tluszczy, gtadzi temperatury i o
. i . A . Maksymalna grubos¢ warstwy to 3 mm.
bituméw i pylow). Gtadz wilgotnosci
. . . W celu uzyskania idealnie gtadkiej
mozna stosowac¢ na podfoza pomieszczenia
pokryte farbg za wyjatkiem pOW|erz<?hn| mase nalezy .wstepnle
farb wapiennych i klejowych. wygtadzi¢ podczas nanoszenia, a po
Solbet ROYAL  EINISH wyschnieciu przeszlifowac
nalezy naktadaé na podioza d.robn02|arn|styn? pap{erem scmjrnym lub
nosne i réwne. Kolor Biaty siatkg. Wszelkie nieréwnosci nalezy
ponownie zaszpachlowac.
wspotczynnik
Wetna mineralna przewodzenia A=0,035 W/mK
Wetna Rockwool Rockton ciepta
SUPER 60 mm opor R=1,70 m*K/W
wspotczynnik
Producent: Rockwool pochtaniania 0,90 AW
Norma: EN dzwieku
13162:2012+A1:2015 obcigzenie 0,50 kN/m3=50
charakterystyczne ka/m?
ciezarem wiasnym 9
MW-EN 13162- o
T3-CS(10)0,5- Wetna mineralna
kod wyrobu !
WS-WL(P)-AW | Wetna skalna Rockwool Rockton SUPER
0,90-MU1
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ma  zastosowanie  jako niepalne
ocieplenie i izolacja akustyczna: « Scian
trojwarstwowych, ostonowych,

Klasa reakcji na AL » $cian o konstrukcji szkieletowej z
ogien elewacjg z paneli (np. siding, deski),

« $cian dziatowych, drewnianych stropow
belkowych i podtég na legarach,

poddaszy uzytkowych

UWAGA: Kolorystyka elementow wykonczenia dobrana przez Inwestora.

UWAGA: Produkty przedstawione w tabeli mogg by¢ stosowane zamiennie z innymi
produktami/wyrobami, ktére charakteryzujg sie identycznymi lub zblizonymi parametrami

technicznymi.

7.2 Posadzki

Posadzki — Istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych w korytarzu oraz w pomieszczeniu
szatni i sanitarnych, a takze podtoge drewniang w pomieszczeniu stolarni nalezy
zdemontowaé, zakfada sie wyréwnanie podtoza i naprawe powierzchni betonowych zaprawa
wyrownujgca Nivorapid, lub rownorzedng, wypetnienie ubytkow gr.1 mm.  Posadzki
wykonczone ptytkami gresowymi na kleju M-Klej lub réwnorzednym, oraz wyktadzing PCV

termozgrzewalng w kolorze dobranym przez Inwestora.

ROZWIAZANIE
PARAMETRY
ZAPROJEKTOWANE ROWNOWAZNOSCI UWAGI
Typ, nr katalogowy, nr normy, Podstawowe, charakterystyczne
producent
Nivorapid Postaé drobny proszek
Kolor szarobrazowy

Producent: MAPEI Polska
Klasyfikacja: CT - C40 - F10 Gestos¢
-A2 objetosciowa 1400

: (kg/im?)
Europejska norma: EN
13813 Zawartosc ciat 100

statych (%)
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Cementowa, tiksotropowa, EC1 Plus - Zastosowanie:  posadzki i  $ciany
szybkotwardniejaca i bardzo niska betonowe, $ciany murowane, tynki
szybkoschngca naprawcza EMICODE emisja lotnych | i posadzki cementowe, oktadziny
zaprawa szpachlowa o duzej zwigzkéw ceramiczne i z kamienia naturalnego,
organicznych
wytrzymatosci, do _ reprofilacja schodow betonowych,
wyréwnywania réznego objc;?c?;?:?c?wa 1900-2000 lastryko  wewnagtrz ~ budynkéw itp.
rodzaju powierzchni | zaprawy (kg/m?) Maksymalny czas uzytkowania: 15 min.
pionowych i poziomych, do pH mieszanki ok. 12 Grubos¢ naktadanej warstwy: 1-20 mm.
stosowania w warstwach od Obcigzenie ruchem pieszym: po 2 godz.
1do 20 mm. Czas oczekiwania przed montazem
oktadzin: 4-6 godz. oktadziny ceramiczne,
6-12 godz. wykladziny elastyczne i
Zakres od +5°C do parkiety. Naktadanie: gtadkg metalowg
temperatury +30°C pacg. Przechowywanie: 12  mies.
stosowania Zuzycie: 1,6 kg/m? na 1 mm grubosci
warstwy. Opakowania: worki 25 kg.
Proporcje mieszania: worek 25 kg
Nivorapid na 5,25-5,75 | wody
M-Klej do plytek Posta¢ proszek
Producent: MAPEI Polska
Typ i klasa: C1
Norma: PN-EN 12004 Kolor szary
Uniwersalny klej do glazury, M-Klej
terakoty. Gestos¢ M-Klej do plytek jest przeznaczony do
Przy klejeniu  materiatow Obe;c/’frcr:;’wa 13 cienkowarstwowego  Klejenia  plytek
izolacyjnych nalezy naniesé ceramicznych sredniego i matego formatu
M-kleju do plytek w iloci (glazura, terakota, mozaika ceramiczna)
dostosowanej do oraz ptytek kamiennych i cementowych
nieréwnosci podioza i wagi Zawartosé cial (pod warunkiem, ze nie sg wrazliwe na
montowanych paneli. statych (%) 100 wilgoc¢). M-Klej do ptytek mozna stosowac
Metoda montazu powinna na podtogach, scianach i sufitach, pod
byé dostosowana do warunkiem, ze podioze jest stabilne,
wymagan (Klejenie EC1 —bardzo | nosne ichtonne. M-Klej do ptytek nadaje
punktowe, niska emisja | sie  do stosowania na zewnatrz
obwodowopunktowe, EMICODE lotnych i wewnatrz budynku, rowniez
catopowierzchniowe). zwigzkow w pomieszczeniach mieszkalnych,
organicznych wilgotnych i mokrych oraz do klejenia
materiatéw izolacyjnych, takich jak piyty
Gestos¢ styropianowe itp.
objtosciowa 1,4-16 M-Klej do  pilytek to  mrozo-
zaprawy (g/m)
i wodoodporna, cementowa zaprawa
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pH mieszanki 13
tenfal;:fur od +5 °C do
p : y +35 °C
stosowania
Konsystencja
mieszanki gesta pasta

klejowa w kolorze szarym, sktadajgca sie
z cementu, odpowiednio
zywic
i specjalnych dodatkow.

wyselekcjonowanych  kruszyw,
syntetycznych
Czas schnigcia otwartego: minimum 20
minut. Korygowalnos¢: okoto 30 minut.
po 4-8
godzinach. Spoinowanie na podtogach:

Spoinowanie na $cianach:

po 24 godzinach. Obcigzenie lekkim
ruchem pieszym: po 24 godzinach. Petne
obcigzenie: po 14 dniach. Proporcje
mieszania: 4,7-5,2 | wody na opakowanie

22,5 kg M-Kleju do ptytek.

Wyktadzina PCV

TARALAY IMPRESSION
HOP  ACOUSTIC 1025
CEMENTO FIRENZE
Producent: Gerflor
Klasyfikacja europejska -
komercyjna 34

Eco design dla catego cyklu

zycia produktu tatwe
uktadanie bez uzycia kleju
Wyzszy komfort akustyczny -

19dB

Reakcja na ogien Bfl-s1
Antyposlizgowos¢ R10
na mokro
Odpornosé na <2.0 mm3
Scieranie
Izolacja QZW|eku 19 dB
uderzeniowego
Oghrona . Protecsol®2
powierzchni
Grubogc 4.35 mm
catkowita
Grubc?sc war§twy 0.70 mm
uzytkowej
Rodzaj montazu Bezklejowe
(podtoga)
Szerokos¢ rolki 2m
Dtugosé rolki 20.0m
NCS 5005-Y80R
Szara —w
korytarzach
Kolor .
Bezowa —w
pomieszczeniach
biurowych

Wyktadzina PCV
Montaz

» Ztoz diugosci na poét, nie wywierajgc
nacisku na zaktadke, aby nie zabrudzi¢
produktu.

« W razie potrzeby nat6z podkiad na
powierzchnie¢ pod kazdg spoing i
pozostaw do wyschniecia. * Nat6z tasme
HOP pod ztgcza.

 Usun papier ochronny.

« Pot6z wyktadzine podtogowg na tasmie
HOP.

+ WygtadZz zlgcza za pomocg bloku

korkowego.
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Ptytki gresowe — Aeris

Producent: aries
Kod EAN: 5063022611109
Norma: EN 14411

Gres mrozoodporny Aeris 60
x 60 cm w odcieniu szarym.
Antyposlizgowa

powierzchnia R10 zapewnia
bezpieczenstwo, a klasa
PEI 4

gwarantuje trwato$¢ nawet w

Scieralnoéci

miejscach o] Srednim
natezeniu ruchu. Materiat ten
jest odporny na zaplamienia i
idealnie nadaje sie na

ogrzewanie podtogowe

Antyposlizgowos$¢

R) R10
Kolor Szary
Odpornos¢ na
zaplamienie Klasa 5
(klasa)
KIasaWé;iirzllnoéci Klasa 4
Grubos¢ produktu 8mm
Pokrycie 1.8m?
Powltoka Szkliwiony
Rektyfikowany Tak
Efekt Efekt betonu

Twardosé wg
skali Mohsa

8 w skali Mohsa

Ptytki gresowe
Gres mrozoodporny Aeris 0 wymiarach
60 x 60 cm w. Plytki o grubosci 8 mm i
antyposlizgowej powierzchni klasy R10
zapewniajg bezpieczehstwo uzytkowania
w roznych przestrzeniach, zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkow.
Klasa Sscieralnosci PEl 4 Ptytki te sag
réwniez odporne na plamy (klasa 5), co
utatwia ich czyszczenie i konserwacje.
Produkt nadaje si¢ do stosowania z
ogrzewaniem podtogowym, co zwieksza
komfort

uzytkowania. Opakowanie

wystarcza na  pokrycie 1,8 m?

powierzchni.

UWAGA: Kolorystyka elementow wykornczenia dobrana przez Inwestora.

UWAGA: Produkty przedstawione w tabeli mogg byc stosowane zamiennie z innymi

produktami/wyrobami, ktére charakteryzujg sie identycznymi lub zblizonymi parametrami

technicznymi.

7.3 Sciany nosne istniejace

Sciany nosne — zamurowania istniejgcych otworéw, $ciany w technologii murowane;

z cegly petnej.

technologicznych i zalecen wykonawczych producenta.

Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowa¢ sie do wytycznych

ROZWIAZANIE

ZAPROJEKTOWANE

Typ, nr katalogowy, nr normy,

producent

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

Podstawowe, charakterystyczne

UWAGI

Cegta petna

wymiary

250x120x65 mm

kategoria odchytek

wymiaréw

T1
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Producent: Ceradbud
Klasa: 20
Norma: PN-75/B-12001

wytrzymatos¢ na

$rednia 24,7 N/mm?,
znormalizowana
20,0
N/mm?(prostopadle

Sciskanie ) )
do powierzchni
ktadzenia); kategoria
Il
0,15
wytrzymatosc )
) N/mm? (wartos$¢
spoiny
ustalona)
zawartos¢
aktywnych soli SO

rozpuszczalnych

reakcja na ogien

Euroklasa Al

absorpcja wody

<14 %

wspotczynnik

dyfuzji pary wodnej

5/10

gestosc¢ brutto

1850 (D1) kg/m®

odpornos$c¢ na kategoria F1 -
zamrazanie- warunki
odmrazanie umiarkowane
substancje nie wystepujg (f1 <

niebezpieczne

1; f2 < 200 Bg/kg)

masa 1 szt. 3,8 kg
zuzycie na 1
m? muru o grubosci 51 szt.

12 cm

Cegta petna
Cegta petna charakteryzuje sie
przede wszystkim wysokg
wytrzymatoscig mechaniczng.
Wyréb jest wytwarzany z gliny,
w sposob tradycyjny, bez
dodatku popiotéw. Produkt jest
recznie  sortowany, dzieki

czemu palety z cegta sa

praktycznie pozbawione
brakéw.
Zastosowanie: w murach

zwyktych i konstrukcyjnych,

stupach murowanych,
$cianach dziatowych,
obudowach przewodow
kominowych.

UWAGA: Produkty przedstawione w tabeli mogg by¢ stosowane zamiennie z innymi
produktami/wyrobami, ktére charakteryzujg sie identycznymi lub zblizonymi parametrami

technicznymi.

7.4 Sciany dziatowe
Sciany dziatowe wykonane na konstrukgiji z profili systemowych z podwéjnym poszyciem
ptytg gipsowo-kartonowg — gr. 12,5 cm. Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowac sie do

wytycznych technologicznych i zalecen wykonawczych producenta.

Przeliczono izolacyjnos¢ akustyczng, dla pomieszczen biurowych, izolacyjnosc

akustyczna = 35 dB. Izolacyjno$¢ akustyczna $cian dziatowych 52 dB.
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ROZWIAZANIE

ZAPROJEKTOWANE

Typ, nr katalogowy, nr
normy, producent

PARAMETRY
ROWNOWAZNOSCI

Podstawowe, charakterystyczne

UWAGI

Sciany dziatowe

Producent: Rigips

Grubos¢ (cm) 12,5
Konstrukcja
Materiat z profili
CW/UW 75
) Sciana
Przeznaczenie
dziatowa
Izolacyjnos¢
Y 50
akustyczna dB
Masa (kg) 42
Klasa
odpornosci EI30,
ogniowej REI30
(minuty)
Wysokosc¢
maksymalna 5500
(mm)

®

R

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe wykonane na konstrukcji z profili
systemowych z podwdjnym poszyciem piytg
gipsowo-kartonowg — gr. 12,5 cm
Sciana dzialowa zpiyt gipsowo-kartonowych
wyroézniaja sie na tle tradycyjnych $cian:
-Wyzszg
samej

izolacyjnoscig akustyczng Rai przy tej

grubosci przegrody,
- niewielka masag (dzieki czemu mozna ich nie
uwzglednia¢ w projekcie) — dla poréwnania: 1 mkw.
Scianki o grubosci 12,5 cm z cegly petnej wazy ok.
165 kg, podczas gdy scianka z plyt g-k tej samej
kg,
-szybko$¢ montazu (w tym eliminacjg proceséow

grubosci bedzie wazy¢ ok. 25
mokrych),

- tatwiejszym przeprowadzaniem instalacji wewnatrz
Scian,

- mozliwos¢ elastycznej

aranzacji pomieszczen

wynikajgca z bezproblemowego demontazu,
- poziomem bezpieczenstwa
RIGIPS z piyt

gipsowego

(sciany  dziatowe

g-k, dzieki unikatowej budowie

rdzenia, sa ogniochronne) oraz
pozwalajg na wznoszenie $cian dziatlowych nie

rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

UWAGA: Produkty przedstawione

w tabeli mogg byc¢ stosowane zamiennie z innymi

produktami/wyrobami, ktére charakteryzujg sie identycznymi lub zblizonymi parametrami

technicznymi
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7.5 Nadproza

Nadproza ceramiczne. Nadproza ceramiczne 0 zaktadzie co najmniej 10cm
z kazdej strony na mur istniejgcej Sciany producenta wybranego przez Inwestora.
7.6 Tynki
Projektuje sie tynki:
- wewnetrzne — cementowo-wapienne.
ROZWIAZANIE
AZ PARAMETRY
ZAPROJEKTOWANE ROWNOWAZNOSCI UWAGI
Typ, nr katalogowy, nr normy, Podstawowe, charakterystyczne
producent
od +5°C do
Wyprawa tynkarska Temperatura +25°C —
Zaprawa Tynkarska SOLBET stosowania otoczenie i
. podtoze
cementowo-wapienna 5.1
Czas zachowania '
o 5
Producent: SOLBET whasciwosci do 2 godz. i1
roboczych i3
Norma: PN-EN 998-1:2016-12 3
Zalecana grubo$é | 5 do 15 mm (max ZE
8¢
Zaprawa Tynkarska SOLBET tynku 2 warstwy) Ng
cementowo- wapienna  jest ok. 1,6 kgna 1
przygotowana w postaci suchej Zuzycie m2 tynku przy
mieszanki cementu, wapna i grubosci 1 mm
wyselekcjonowanych  kruszyw Grubosd Wyprawa tynkarska
rubos¢
mineralnych. Zastosowane Kruszywa do 1,25 mm Zaprawa  Tynkarska ~ SOLBET
domieszki modyfikujace cementowo- wapienna przeznaczona
pozwalajg  uzyska¢  wyrdb jest do wykonywania tradycyjnych
charakteryzujgcy sie | Reakcja na ogien Euroklasa AL | yynkéw wewnetrznych, jedno lub
doskonatymi wielowarstwowych w kategorii od 0
wihasciwosciami roboczymi, do Il wewnatrz i na zewnagtrz
takimi jak urabialno$c, tatwosc Absorpcja wody kategoria Wc0 budynkéw. Zaprawa moze réwniez
nanoszenia oraz  obrébka zosta¢ uzyta jako podioze pod
koncowa. Wsp6tczynnik gtadzie gipsowe, wapienne lub
- <
dyfuzii pa.try b <135 cementowe i pod tynki szlachetne.
wodnej
Zaprawa Tynkarska SOLBET
Wspdtczynnik A10,drymat = | cementowo- wapienna moze byé
przewodzenia ! ) .
ciepla 1,11 W/mK stosowana na wszystkie mineralne,
nosne podioza takie jak cegly i
Przyczepnosc do >0.1 N/mm2 : pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z
podioza i symbol I’:P'A B ’

modelu pekniecia

betonu komoérkowego, beton, stare i
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Trwatos$é

mrozoodporna

Wytrzymatos¢ na

kategoria CS IV

mocne tynki cementowo-wapienne,
wolne od substancji

takich

obnizajgcych
przyczepnosgé, jak ttluszcze
bitumy, pyty.

Proporcje mieszania: 3,75 — 4,00 litra
wody na 25 kg zaprawy. Termin
przydatnosci do uzycia:12 miesiecy

od daty produkcji, w szczelnie

Sciskanie
zamknietych, oryginalnych
i nieuszkodzonych opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach (zalecane
przechowywanie na paletach)
Gladz gipsowa R OY Al. @ )
ROYAL FINISH 14.1 st |
Producent: SOLBET L K FINISH
0 Kg/m™ przy  Ser
Norma: PN- B10109:1998 . (- N
. grubosci warstwy
Zuzycie o
Solbet ROYAL FINISH 14.1 to 1 mm Przed przystgpieniem do prac
. . powierzchnie powinny zostaé
gotowa gtadz polimerowa na
. . oczyszczone, a warstwy o stabej
spoiwie organicznym
przeznaczona do ostatecznego przyczepnos$ci usuniete. Wilgotnosé
o . " podioza nie moze przekracza¢ 2-3%.
wygtadzania $cian i sufitow j
. . Swieze tynki cementowo-wapienne,
przed malowaniem i
tapetowaniem wewnatrz gipsowe nalezy odpowiednio
budynkéw Moze byé Temperatura wysezonowac.
. od +5°C do Przed uzyciem produkt nalezy dobrze
stosowana na wszystkie odioza 050
. . . . P +25°C wymieszaé w  catej objetosci
podfoza mineralne, nosne takie ) )
i otoczenia

jak: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne, tynki
gipsowe oraz piyty gipsowo-
kartonowe wolne od substanciji
obnizajgcych przyczepnosc¢
(np. tluszczy, bitumoéw i pytdw).
Gladz mozna stosowa¢ na
poditoza

pokryte farbg za

Czas wysychania

warstwa grubosci
1 mm - ok 6

h, w zaleznosci

opakowania. Wymieszana gfadz
nadaje sie do uzycia. Produkt moze
byé nanoszony w jednej lub kilku
warstwach. Kolejng warstwe mozna
nakfada¢ po catkowitym wyschnieciu
poprzedniej. Maksymalna grubosé
warstwy to 3 mm. W celu uzyskania

idealnie gtadkiej powierzchni mase

tadzi od temperatury i ; i ife
wyjatkiem farb wapiennych i g9 | p y nalezy wstepnie wygtadzi¢ podczas
wilgotnosci i ieci
Kiejowych.  Solbet  ROYAL 9 . nanoszenia, a po wyschnieciu
omieszczenia i ¢ jarni
FINISH nalezy naklada¢é na p przeszlifowaé drobnoziarnistym
podioza nosne i réwne. papierem sciernym lub siatka.
ciemne i kolory
Farba lateksowa do $cian dostepne w \— ‘)
Kolory komputerowym
Farba Lateksowa Sigma )
systemie
Superlatex Classic
kolorowania
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Producent: Sigma Coatings

Color Pro
Czas schniecia )
powtoki [h]
Nanoszenie po2h

drugiej warstwy

Sposob pedzel, watek lub
nanoszenia natrysk
Zawartos¢ czesci
statych, min. 50,0
[%owag]
Odczyn pH 8+87
Stopien bieli min.
[%] (dotyczy 80
biatego)
Zalecana
grubos¢ powtoki 140
na mokro [um]
Odpornos¢ na
. Klasa 1
szorowanie
Wspétczynnik
kontrastu Klasa 2

(zdolnos¢ krycia)

Do 12 m?/I ( ok.
0,08 I/ m?) przy

jednej warstwie w

Farba lateksowa
Superlatex Classic to howej generacji
wodorozcienczalna,
lateksowa,akrylowokompozytowa
farba do Scian i sufitow.
Przeznaczona do malowania Scian i
sufitbw  wewnagtrz ~ pomieszczen
wykonanych z tynkéw syntetycznych,
cementowowapiennych, powierzchni
betonowych, tynkéw gipsowych, ptyt
gipsowokartonowych i powierzchni
pomalowanych farbami emulsyjnymi..
Dodatek

zapewnia ochrone przed bakteriami,

jondw srebra (Ag +)

glonami i plesnia.

Wydajnos¢ zaleznosci od
chtonno$ci i
chropowatosci
podfoza.
Farba do $cian Pojemnosé (w ) 25
Farba Magnat Wydajnosé (w
2 16
Producent: Magnat me/)
Czas catkowitego
672
schniecia (w h) TRWALY KOLOR
Farba
Typ produktu
wewnetrzna
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https://solidpaint.pl/pl/producer/Sigma-Coatings/22

Przeznaczenie Sciana i sufit
Klasa 1: Farba o
najwyzszej
odpornosci na
Odpornosc¢ na zmywanie i
szorowanie szorowanie na
mokro (zgodnie z
normg PN-EN 13
300)
Typ farby Wodny
Typ zywicy Akryl
Stosuje sie do )
_ Nie
pistoletu
llo$¢ gramow :
LZOl/
Waga netto (w
3.45
kg)
Kod PKWiU 20.30.11.0

Farba do scian
MAGNAT Ceramic to ceramiczna
do

wtasciwosciach

farba wnetrz o wysokich
takich

jak plamoodpornos$é oraz odpornosé

uzytkowych

na  szorowanie i wielokrotne
zmywanie. Doskonale sprawdzi sie w
kazdym wnetrzu Twojego domu.

Plamoodporna, odporna wielokrotne
zmywanie i szorowanie oraz nha
zachowuje
przy

nie

srodki  dezynfekujace,

gtebie koloru nawet

intensywnym uzytkowaniu,

chlapie podczas malowania,
doskonate krycie i wydajnos¢, ilosé
LZO zredukowana znacznie ponizej

obowigzujgcej normy.

UWAGA: Kolorystyka elementow wykonczenia dobrana przez Inwestora.

UWAGA: Produkty przedstawione w tabeli mogg byc¢ stosowane zamiennie z innymi

produktami/wyrobami, ktore charakteryzujg sie identycznymi lub zblizonymi parametrami

technicznymi.

7.7 Wykonczenie scian ptytkami

Projektuje sie ptytki scienne:

- ptytki scienne Glazura Svega White 30x60 Ceramika Paradyz

ROZWIAZANIE

ZAPROJEKTOWANE

Typ, nr katalogowy, nr normy,
producent

PARAMETRY
ROWNOWAZNOSCI

Podstawowe, charakterystyczne

UWAGI

Ptlytki scienne
Glazura Svega White 30x60

Dtugos¢ 60 cm

Ceramika Paradyz

Wymiary: Szerokos¢
ymiary: 30cm
Grubo$¢ 8 mm
Przeznaczenie Sciana
ptytek wewnetrzna
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Producent: Ceramika Paradyz | Materiat gtdwny w Plytki Scienne

Numer artykutu: 90757279 catkowitej masie Kamionka Ptytki $cienne w kolorze biatym, o
produktu . 30%60 Oaniood
. S awartose wymiarze 30x60cm. Ognioodporne.
Norma EN14411:2012 opakowania (w 1.62 Mocowane na klej do glazury.
m?)
Kolor Biaty
Wykonczenie .
tadk
produktu Gtadki
llos¢ plytek w 9
paczce
Kod PKWiU 23.31.10.0

7.8 Drzwi

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna czesciowo do wymiany- ptytowa w technologii wybranej
firmy. Drzwi mocowane w otworach na state do kotw sciennych o srednicy minimum
10mm, osadzonych w $cianie na gteboko$¢ minimum 100mm. Sruby nalezy umieszczaé
w miejscu uniemozliwiajgcym dostep z zewnatrz. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowanie
oscieznicy, nie powinna by¢é wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy, nie wieksze niz 30cm. Styki o$cieznic z murem, nalezy uszczelni¢ piankg
izolacyjng, zabezpieczajgc odpowiednio futryne przed odksztatceniem, a skrzydta przed
zanieczyszczeniem. Drzwi wewnetrzne zaopatrzy¢é w numeracje pomieszczen, drzwi
dzwiekoszczelne 32DB. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen takich jak kuchnia i tazienki
z nawiewnikami. Drzwi D2 (wg. rys. A.07 Zestawienie stolarki drzwiowej) z panelem

poszerzajgcym na szerokos¢ istniejgcych Scian.

o Stolarka drzwiowa zewnetrzna - aluminiowa w technologii wybranej firmy. Drzwi
mocowane w otworach na state do kotw Sciennych o $rednicy minimum 10mm,
osadzonych w $cianie na gteboko$¢ minimum 100mm. Sruby nalezy umieszczaé
w miejscu uniemozliwiajgcym dostep z zewnatrz. Odlegtos¢ miedzy punktami mocowanie
oscieznicy, nie powinna by¢ wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy, nie wieksze niz 30cm. Styki oscieznic z murem, nalezy uszczelni¢ pianka
izolacyjng, zabezpieczajgc odpowiednio futryne przed odksztatceniem, a skrzydta przed

zanieczyszczeniem. Drzwi dzwiekoszczelne 42 DB.
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Sita

Samozamykacz zamykania 3-6
Typ
Samozamykacz TS 83 -
samozamyka | Ramieniowy/
Producent: DORMA szynowy
-cza
Regulacja sity Plynnie
zamykania zaworem
Montaz na
skrzydle po
stronie Tak
Samozamykacz
zawiasow
Samozamykacz odpowiedni do drzwi
jedno- i dwuskrzydtowych do max. szer.
skrzydta 1400 mm i do ciezaru 120 / 160
kg. Samozamykacz = jest bardzo
wytrzymaty produkt, dzieki
wielozaworowej regulacji  predkosci
zamykania, zaréwno w pierwszej fazie
Montaz na zamykania jak i w koficowe] pozwala na
oscieznicy po bardzo precyzyjne regulacje domyku.
stronie Tak Dodatkowy zawor BC od  funkgi
przeciwnej antywiatrowej zabezpiecza przed
zawiasow niekontrolowanym wytamaniem skrzydfa
w wyniku porywistego wiatru.
Technologia termozaworéw gwarantuje
ptynng, niezmienng prace w zakresie
temperatur -15+40 stopni Celsjusza bez
koniecznosci przeregulowywania
sitownika.
Kierunek Prawy / lewy
Regulowana oscieznica Szerokose
Producent: Vera DI MODA (cm) 90
Szerokos¢
501 - 520
muru (cm)

Regulowana oscieznica

Oscieznica stata wykonana jest z plyty
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drewnopochodnej MDF o wysokich
parametrach. Od strony ekspozycyjnej
oscieznica pokryta jest w catosci folig
dekoracyjng. W celu wpasowania sie do
odpowiedniej grubosci muru oscieznica
posiada duzy zakres regulacji od 80 mm
do 520 mm.

Panel poszerzajacy

Producent: DRE

Wariant
szerokosci
przekroju

panela [mm]

62-287

Panel poszerzajacy

Panel  poszerzajgcy to  sktadowa
ozdobnej zabudowy przejScia w murze
lub powiekszenie mozliwosci
instalowania oscieznic przy grubych
Scianach powyzej 320 mm. Panel jest
poszerzeniem srodkowych czesci
oscieznic regulowanych i tuneli
regulowanych. Znajduje zastosowanie
przy uzyciu katownikéw regulowanych,
z wczesniej zamowionych oscieznic lub
tuneli z katem tgczenia 450 . Panele
poszerzajgce o zmiennych wysokosciach
wystepujg tylko w grupie oklein Cell i
CPL.

Zawarto$¢ kompletu:

- dwie belki pionowe

- belka pozioma

- trzy pidra taczace

- akcesoria do fgczenia belek
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7.9 Folia ochronna na oknach

Folia o wspétczynniku G=0,71 oraz grubosci um= 80.

ROZWIAZANIE

ZAPROJEKTOWANE

Typ, nr katalogowy, nr normy,

producent

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

Podstawowe, charakterystyczne

UWAGI

Folia ochronna

Folia matowa - biata zewnetrzna

Producent: folie-online

transmisja promieni

Przed

oczysci¢ i

powierzchnie okien.

67 %
stonecznych
odbicie promieni 18 %
stonecznych
absorpcja promieni 15 %
stonecznych
odbicie swiatta do 18 %
wewnatrz
odbicie swiatta na 18 %
zewnatrz
Pr;epuszgzalnosc 60 %
Swiatta dziennego
transm{SJa promieni 1%
ultrafioletowych
catkowita redukcja
promieni 28 %
stonecznych
redukcja razenia 40 %
stonecznego
wspotczynnik G 0,71
grubos¢ folii (um) 80

przystapieniem

do

montazu folii ochronnej nalezy

osuszy¢

UWAGA: Produkty przedstawione w tabeli mogg byc stosowane zamiennie z innymi

produktami/wyrobami, ktore charakteryzujg sie identycznymi lub zblizonymi parametrami

technicznymi.

7.10 Parapety wewnetrzne

Parapet wewnetrzny

komorowy

Wymiary
(szer. x dt.) 35 x 100
cm
Wymiary
(szer. x dt. ) 35x100

Parapet wewnetrzny komorowy

Wykonany z tworzywa PCV parapet

komorowy, przeznaczony do montazu z
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cm kazdym rodzajem okien (PCV,

Grubosé drewnianymi, aluminiowymi). Powleczony
parapetu / wytrzymatag folig, odporny na promienie
wysokos¢ 214 UV. Nie zmienia koloru, nie zmienia
frontu (cm) ksztaftu. Rdzen parapetu wykonany
Materiat PCV zostat

z wysokoudarowego polichlorku winylu,
laminowany  okleinami PCV  oraz
laminatami CPL najwyzszej jakosci.
Kolor Biaty Przekroj komorowy stanowi o}
dodatkowym usztywnieniu

i zwiekszeniu trwatosci materiatu.

8. Wyposazenie budynku

8.1 Biaty montaz

Dla utatwienia montazu baterii i zaworéw czerpalnych wykorzystaé nalezy plytki
montazowe podwojne i pojedyncze oraz mocowane do nich kolana ustalone, trojniki
ustalone, proste i kgtowe. Armatura odcinajgca, zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowych
mocowan (nie moze obcigza¢ rury). Przybory sanitarne montowa¢ na wczesniej
przygotowanych stelazach bgdz bezposrednio do Sciany. Producenta oraz rodzaj elementow
biatego montazu uzgodni¢ z Inwestorem. Wedtug zalecen w fazienkach nalezy uwzglednié:
- wysokos¢ umywalki: gérna krawedz na wysokosci 75-80 cm od posadzki,
- baterie: powinny by¢ uruchamiane dzwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem),
przyciskiem lub automatycznie, nie nalezy stosowaé baterii obstugiwanych przy pomocy
kurkow,
- dozownik mydta, lustra, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki
na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki,
- sptuczka: uruchamianie sptuczki moze sie odbywac¢ automatycznie lub recznie, nie moze
by¢ to sptuczka obstugiwana za pomocg nogi, przycisk sptuczki powinien sie znajdowa¢ z
boku miski ustepowej na wysokosci nieprzekraczajgcej 80-110 cm,
- podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac¢ na wysokosci 60-70 cm od posadzki,

w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;.
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ROZWIAZANIE

ZAPROJEKTOWANE

Typ, nr katalogowy, nr
normy, producent

PARAMETRY
ROWNOWAZNOSCI

Podstawowe, charakterystyczne

UWAGI

Szafka
podumywalkowa
Szafka podumywalkowa
TIM 60 cm

Producent:
BERNSTEIN

Umywalka

Producent:
BERNSTEIN

Wymiary (szer. x

59,8 x 45,5 x
gt. x wys.) cm
: 62
szafki
Materiat frontu
. MFC
szafki

Konstrukcja blatu

Bez otwordw i

szafki wyciec
Typ montazu Montaz na
szafki Scianie
Waga netto
szafki 20kg
Wymiary (szer. x
gt. x wys.) cm 54 x 34 x 13
umywalki
Odlew
Materiat umywalki mineralny
Solid Stone
Ksztatt umywalki Owalny
Do wyboru:
Kolor umywalki biaty,
szary/biaty
Waga nett.o 5,0 kg
umywalki

Szafka podumywalkowa

Szafka podumywalkowa do umywalek nablatowych,
bez otworéw w blacie. Szafka z szufladami z funkcjg

cichego domyku.

Umywalka
Umywalka nablatowa wykonana z  odlewu
mineralnego, powierzchnia  umywalki  gtadka

i nieporowata. W komplecie pokrywka i zestaw
odptywowy.
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Szafka wiszaca

z umywalka nablatowa

Producent: furni

Symbol: ATHD-
UB50_M-EC-USS
EAN: 5904933613540

Umywalka
Producent: furni
Model: BELINDA

Wymiary (szer. x

wewnetrzna misy

50,2 x 38,5 x
gt. x wys.) cm
: 61,6
szafki
Materiat frontu Eiyta
szafki laminowana
(18 mm)
Materiat blatu Plyta
zafki laminowana
(25 mm)
Typ montazu Montaz na
szafki Scianie
Wyposazenie 2 szuflady
Wykonczenie Mat
. Stal
Kolor uchwytow Szczotkowana
Wymiary (szer. x 46,5 x 33 X
gt. x wys.) cm
. 13,5
umywalki
Materiat umywalki Ceramika
Kolor umywalki Biaty Potysk
Srednica otworu
45 mm
odptywowego
Wysokos¢ 105 mm

Szafka wiszaca z umywalka nablatowa

Wysokiej jakosci systemy szuflad z cichym
domykiem, szafka wyposazona w peten wysuw
szuflad, estetyczne wyciecia i ostony syfonu,

wytrzymate obrzeza ABS. Szafki wodoodporne,
oklejanie PUR, przez co sg odporne na wilgoé

i warunki panujgce w pomieszczeniach mokrych.

Umywalka

Snieznobiata umywalka o smuklych liniach, delikatnej
i lekkiej budowie oraz montazu nablatowym. Idealnie
zaadaptuje sie w tazienkach nowoczesnych, ale tez
klasycznych. Najwyzsza jako$¢ ceramiki sanitarnej
o blyszczacym $nieznobiatym wykonczeniu zwraca
uwage kazdego.

e |dealna Biel

e Duza Odpornosc¢

e  Nowoczesny Wyglad

e  Ergonomiczny Ksztatt

e  Duza powierzchnia uzytkowa
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Wysokos$c¢ catkowita

Bateria (w cm) 31 IJJ
umywalkowa | Otebokosc wylewki 0 :
Bateria (w cm) I‘
Materiat gtéwny w :
umywalkowa catkowitej masie Mosigdz
wysoka produktu
Kolor (do wyboru) Chrom / Czarny
Producent: mat / Gunmetal
Bateria do
BERNSTEIN Typ produktu umywalek
nablatowych \*-LW
Bateria umywalkowa
Waga netto (w k 1.25
9 (wWka) Bateria 8214 jest przeznaczona do umywalek
nablatowych, dzieki wysokiej wylewce. Bateria
wyposazona w Perlator Neoperl, ktéry pozwala na
oszczednos$¢ wody i energii oraz w ztgcze DIN.
Zestaw wc Typ misy wiszgca
w zabudowie
Producent:
Geberit/ Kolor misy $nieznobiaty
Rimless
Veldman
Materiat ceramika

Zestaw wc w zabudowie

Zestaw zawiera:
- Stelaz Geberit
- Wsporniki do stelaza
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- Przycisk do stelaza Geberit - opcjonalnie

- Misa WC RIMLESS VELDMAN do wyboru

- Deska wolnoopadajgca z duroplastu VELDMAN na
metalowych zawiasach do wyboru STANDARD lub SLIM
- Mata wygtuszajaca

Parametry techniczne stelaza:

Biata,
deska WC wolnoopadajaca | - Do montazu w $cianie peinej lub $cianie z piyty
z duroplastu gipsowej czgsciowej lub o wysokosci pomieszczenia
- Do miski wiszgcej o rozstawie 18 cm lub 23 cm
- Do montazu na podtozu o grubo$ci warstw podtogi O -
20cm
- Uruchamianie przez nacisniecie od przodu
- Sptuczka uruchamiania od przodu przyciskami
- Mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujace;j
-Sptuczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiajgcym
- Glebokos$¢ zabudowy: 12 cm
Technologia bezrantowa
Pisuar Wysokos$¢ (w cm) 56
Pisuar Felix Szerokos$¢ (w cm) 34.5
Geberit
Producent:
Geberit Gtebokos¢ (w cm) 36
Materiat gléwny Ceramika
Pisuar
Kolor Biaty . ) . ]
Pisuar posiada doprowadzenie wody od gory
Pojemnosé 0.9 wl i przeznaczony jest do zawieszania na $cianie za
sptukiwania ' pomoca hakéw.
Typ podawania Gorny
Kod PKWiU 23.42.10.0

Sposob montazu

Do potozenia
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EAN

5907709103962

Natrysk =T
. - .
Mexen Lima Rodzaj Prostokatna |
kabina +
prysznicowa Kolor profilu Chrom a
sktadana 85 x .
90 cm ; -
Dtuzszy bok 90 cm
Producent:
Mexen Krétszy bok 85 cm
Wysokos¢ 190 cm
Natrysk
Kabina prysznicowa z skfadanymi drzwiami. Powtoka
Kolor szkia Transparent ochronna, utatwiajgca utrzymanie czystosci. Strona
montazu Uniwersalna
Szkto Tak
hartowane
Wejscie Drzwi sktadane
DORA 1
Kolumna Marka produktu | | cHinox .
prysznicowa Wysokosé )
bateri catkowita (w 105
z baterig cm)
Gtebokos¢ (w
43
Producent: cm)
DORA Kolor Chrom '
KUCHINOX : :
. . Mieszacz/bateria jl
| R
Rodzaj baterii (1 uchwyt)
Waga netto (w 19
kg) '
Kolumna prysznicowa z baterig
Zestaw prysznicowy sktadajgcy sie solidnej, okragtej
Kod PKWiU 25.99.29.0 deszczownicy
o wymiarach od 20 cm do 24 cm. Model z baterig,
montowany natynkowo.
Dozownik
Materiat tworzywo ABS
mydta
Dozownik do
mydta w pianie

Producent: HIG
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Wymiary

wysokos$¢: 21
cm;
szerokosc:
10,8 cm,
gtebokos¢: 12
cm

Pojemnos¢

1l

Zabezpieczenie

Zamykany na

Dozownik mydta
Wykonany z tworzywa ABS dozownik do mydfa w pianie
o pojemnosci 11.

Manualna obstuga dozownika na mydto, jest niezwykle

wygodna dzieki obecnosci solidnego, szerokiego
przycisku  zintegrowanego z pompka, podajaca
optymalng doze mydta w delikatnej pianie.

Dozownik mydfa 1l White posiada duze okienko do

podgladu i kontrolowania zawartosci oraz zatrzask

zabezpieczajgcy obudowe, zamykang/otwierang przy
pomocy kluczyka.
Wewnatrz  znajduje

sie pojemnik, ktory mozna

uzupetniaé mydtem z kanistra

kluczyk
Gtebokosé
Lustro produktu 15mm
Lustro
Grubos¢ szkia 15mm
prostokatne 60
40 . . .
X cm W Rozmiar Sredni
ramie szare
Szerokos$¢
produktu 400mm
Producent: Wysokos¢ 600mm
produktu
Cooke & Lewis
Jedno- Jednostronn rustro
/dwustronny s y Montaz wg zalecen producenta
Waga produktu 2.36kg
Ksztalt produktu Prostokatny
Kod EAN 3663602942177
Suszarka do waga 2,4 kg
rak wigczana
" Tryb wtgczania sensorycznie
Suszarka do (czujnik)
rak 1800 W Z tworzywa ’
ABS Biata obudowa sztucznego — #
Bryza HiG ABS
moc 1800 W
Producent: HIG | gugosé kabla 70cm
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predkosc 16 m/sek. Suszarka do rak
powietrza Suszarka do rgk o mocy 1800W, uruchamiana
czas suszenia 25 sek. sensorycznie za pomocg czujnika, w kolorze biatym do
montazu $ciennego.
poziom Montaz wg zalecen producenta.
natezenia 65 dB
dzwieku
temperatura 60 °C
wodoszczelnosé IPX1
napiecie 230V
czestotliwosé 50 Hz
wysokosé = 24
cm
Wymiary szerokos$¢ = 24
cm
gtebokos¢ = 23
cm
Podajnik Materiat Plastik ABS
papieru
- 1
Podajnik  na Kolor Biaty
papier
toaletowy Okienko do
stk biat kontroli
plasti aty Kontrola poziomu
ECO Faneco papieru w
poJemnlku Podajnik papieru
Producent: Biata owalna obudowa, pozbawiona niebezpiecznych
Rozmiar Rola @18 -21 |\ | cdzi. niewiel k b i Ik
HIG _ cm, trzpien 4 rawedzi, niewiele przekracza gabarytami samg rolke.
papieru cm Otwierana i zamykana na wygodny w uzyciu plastikowy
- kluczyk, przechowuje w sobie caty papier, a poprzez
Zamek i ] ) ] )
Zamkniecie kluczyk okienko kontrolne informuje nadzorujgcych toalete, o
plastikowy stanie swojej zawartosci. Zapobiega to sytuacjom
Wysokos$¢ 230 | niedoboru papieru na stanie, dodatkowo chronigc go
mm, szerokos¢ - -
. i rzed niepotrzebnym, przypadkowym zamoczeniem
Wymiary 215 mm, P P y przyp w
gteboko$é 120 | oraz przed wandalami.
mm
Waga 0,38 kg
pojemnika
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Podajnik

recznika

Podajnik
recznikow
papierowych
ZZ Snow SLT-
310 biaty

Producent:
HIG

listki ZZ; od 400

Pojemnos¢ do 600 listkow
Wysokos¢: 35
cm
) Szerokosc:
Wymiary 32,50 cm
Gtebokos¢: 15,8
cm
Materiat tworzywo
Kolor biaty
Typ manualny

Podajnik recznika
Wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym, o} wykonhczeniu delikatnie
pottransparentnym..
Podajnik recznikéw papierowych ZZ Snow SLT-
310 zmiesci od 400 do 600 listkébw. Dodatkowo
wbudowana montaz

poziomnica ufatwiajgca

urzgdzenia.

UWAGA: Produkty przedstawione w tabeli mogg by¢ stosowane zamiennie z innymi

produktami/wyrobami, ktére charakteryzujg sie identycznymi lub zblizonymi parametrami

technicznymi.

8.2 Pozostate elementy wyposazenia

ROZWIAZANIE

ZAPROJEKTOWANE
Typ, nr katalogowy, nr normy,

producent

PARAMETRY
ROWNOWAZNOSCI

Podstawowe, charakterystyczne

UWAGI

Tabliczka informacyjna

Przydrzwiowa tabliczka

informacyjna

Producent: Retio

Wymiar

149x105,5 mm

Montaz wg zaleceh producenta
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Blat roboczy

Wymiar 350x50x90cm
Na wymiar
Producent: wyspamebli Grubosé 28 mm
Kod
producenta:B38METTALICBRO
WN
Kolor Granit Blat roboczy
Do uzgodnienia z Inwestorem
Gtebokosé 60cm
Szafka kuchenna
Gtebokosé
Szafka Kuchenna Stojaca Dolna | Wewnetrzna 45,5cm
Dab Sonoma pod blat szafki —
Szerokos¢
catkowita 60 cm
Producent: Laclar szafki
Gtebokosé
catkowita 47,5 cm f
szafki ‘
Wysoko$¢ 1 ? :
catkowita 82 cm | S . i h |
. |
szafki
Materiat Plyta meblowa
Szafka kuchenna
frontu 16mm
Szafki dodatkowe z oferty mozna
Kolor Czarny dowolnie dokupowad i ustawiaé w réznej
uchwytu kolejnosci
Materiat Biata ptyta
korpusu meblowa 16mm
Szafka Uniwersalna
Materiat Stal szlachetna
Zlew kuchenny ———
T 1-komorowy z
Zlewozmywak stalowy P ociekaczem
jednokomorowy wpuszczany z .
Rodzaj Wpuszczany
ociekaczem 86x50 cm + otwor
Dtugosé 86cm ’
Producent: Deante — J
Szerokosc¢ 50 cm Zlew kuchenny
Giebokos¢ 20,5cm
Montaz wg zalecen producenta
Grubos¢ stali 1mm
Ociekacz Tak
Odptyw 3,5 cale
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. . Wymiar 59x52cm
Ptyta indukcyjna
Wykonanie
) ) Szkio
Ptyta indukcyjna SAMSUNG ptyty .
ceramiczne
NZ64F3NM1AB grzewczej
Kolor Czarny
Producent: SAMSUNG
Moc
) 7200 W
przytaczeniowa
Sterowanie
ptyty Dotykowe Plyta indukcyjna
grzewczej
Liczba pot Montaz wg zalecen producenta
4
grzewczych
. Wskaznik ciepta
Funkcje
resztkowego
Wemi 182,4 x 55 x
. miar
Lodoéwka Y y 55,7 cm
Waga 51 kg
Lodéwka GORENJE
Roczne
NRK418ECS4 No Frost 182,4cm 226 kWh
zuzycie en.
Srebrna
Bezszronowa | Petny No Frost
: Poziom
Producent: GORENJE 41dB
hatasu
Kolor Szary
Poj. Netto 256 |
Pojemnosé B
171/851 Lodowka
zamrazarki
Oswietlenie LED Montaz wg zalecen producenta
] Wymiary 120 x 80 cm
Wycieraczka systemowa
Przeznaczenie Do wnetrz

Woycieraczka aluminiowa
systemowa tekstylna C12
120x80

Producent: Polentex

Wiasciwosci

Antyposlizgowe

Materiat

Profile
aluminiowe,
taczniki z PCV

Normy

Spehnia
wymagane
prawnie normy,
atest PZH
BK/B/0089/01/2
019

Wycieraczka systemowa

Wejsciowa  wycieraczka systemowa.
Wykonana z  profili  aluminiowych
i perforowanego tacznika z PVC,

zapewnia dlugg zywotnos¢ i skutecznosé

w zatrzymywaniu zanieczyszczen.
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Kurtyna powietrzna Slim

Producent: Flowair

Kurtyna Slim E-100
Wymiary
(dh. x szer. x 100 x 39,9 x
wys.) cm 199
Zasilanie |\ _ 23050 3N-
[VIHZ] 3x400/50
Max. pobor
mocy [kW] 513
Max. pobor
pradu [A] o
P 20
Wydajnosé
m¥h 800-1300
Poziom
cisnienia
akustycznego 43-56
5m [db(A)]®
Poziom
cisnienia
akustycznego 44-57
3m [db(A)]@
Poziom mocy
akustycznej 59-71.5
dB(A)®
Moc
grzewcza 2.5
[kw]®
Przyrost
temperatury 5.0-19,0
(Mrecr®
Waga kg 151
Zasieg [m]™” 35
Kurtyna Slim E-150
Wymiary
(dh. x szer. x 150 x 39,9 x
wys.) cm 19.9
Zasilanie |\ _ 230/50 3N-
[V/IHZ] 3x400/50
Max. pobor
mocy [kW] 9,20
Max. pobor
pradu [A] 138
P 20
Wydajnosé 1250-2200

~

Kurtyna powietrzna Slim

Kurtyna powietrzna Slim to urzadzenie
zapobiegajace niekontrolowanemu

przeptywowi powietrza poprzez

stworzenie niewidzialnej bariery
powietrznej. Jego gtéwnym zadaniem jest
odizolowanie pomieszczenia od
takich jak

zimno, ciepto, spaliny, kurz czy insekty.

czynnikow zewnetrznych,

Kurtyna powietrzna Slim w standardzie
wystepuje w kolorze biatym lub czarnym.
Natomiast  dzieki

swojej konstrukcji

i budowie moze zosta¢ wykonana
RAL. Kurtyna

o ultracienkiej nowoczesnej, metalowej

w dowolnym  kolorze
konstrukcji.

Kurtyna wyposazona w czujnik ruchu,
ktory uruchamia urzgdzenie
w momencie wykrycia ruchu w otoczeniu,
dzieki czemu kurtyna sama wie, kiedy ma
dziataé. Nie jest wymagany dodatkowy
czujnik  drzwiowy ani  automatyka.
Kurtyna Slim zostata zaprojektowana tak,
aby pasowata do 99% otworéw
drzwiowych. Dzieki unikalnej konstrukciji
i zastosowanych podzespotfach, w trybie
cichym, poziom generowanego hatasu
nie przekracza natezenia dzwieku
rozmowy. Urzadzenie dostepne jest
w trzech diugosciach: 1 m, 1,5 mi 2 m
oraz w trzech wersjach: z wymiennikiem
wodnym, z grzatkami elektrycznymi i bez

wymiennika ciepta (tzw. zimna).
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m°/h

Poziom
cisnienia
akustycznego
5m [db(A)]®

40-54

Poziom
cisnienia
akustycznego
3m [db(A)]@

41-55

Poziom mocy
akustycznej
dB(A)®

56-70

Moc
grzewcza
[le(4)

3-9

Przyrost
temperatury
mrcr®

4,0-21,0

Waga kg

19,6

Zasieg [m]™

3,5

UWAGA: Produkty przedstawione w tabeli mogg by¢ stosowane zamiennie z innymi

produktami/wyrobami, ktore charakteryzujg sie identycznymi lub zblizonymi parametrami

technicznymi.

mgr inz. arch. Stawo
nr uprawnien A«
Rzeszow, 10.2024r.
(aktualizacja: 02.2025r.)

Opracowat:
it Kon
/90
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