ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Uwagi - skrzydto okleinowe ramiaki z ptyty MDF, - skrzydto okleinowe ramiaki z ptyty MDF, - skrzydo okleinowe ramiaki z ptyty MDF, , - skrzydto okleinowe ramiaki z piyty MDF, . - skrzydto okleinowe ramiaki z ptyty MDF, Drzwi przesuwne, chowane w Sciang, z oscieznica, Systemowe drzwi sanitarne (kabiny sanitarne WC z plyty | Systemowe drzwi sanitarne (kabiny sanitarne WC z plyty | Systemowe drzwi sanitarne (kabiny sanitarne WC z piyty - drzwi o konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydtowe - drzwi o konstrukeji aluminiowej, jednoskrzydiowe
wstawki ptaskie, skrzydto przylgowe. Konstrukcja wstawki ptaskie, skrzydio przylgowe. Konstrukcja wstawki ptaskie, skrzydio przylgowe. Konstrukcja wstawki ptaskie, skrzydto przylgowe. Konstrukcja wstawki ptaskie, skrzydio przylgowe. Konstrukcja skrzydta bezprzylgowe. System pojedynczy, HPL) do pomieszczen mokrych w kolorze szarym HPL) do pomieszczen mokrych w kolorze szarym HPL) do pomieszczen mokrych w kolorze szarym rozwierne z naswietlem gorym statym, rozwierne z naswietlem gorym statym,
skrzydet ramowych z ptyty MDF: skrzydet ramowych z ptyty MDF: skrzydef ramowych z piyty MDF: skrzydet ramowych z piyty MDF: skrzydet ramowych z ptyty MDF: przeznaczony dla skrzydta chowanego w zamontowanej | z okuciami systemowymi ze stali nierdzewne;. z okuciami systemowymi ze stali nierdzewnej. z okuciami systemowymi ze stali nierdzewnej. - profil - MB-70 - profil - MB-70
ramiaki pionowe z MDF 40 mm ramiaki pionowe z MDF 40 mm ramiaki pionowe z MDF 40 mm ramiaki pionowe z MDF 40 mm ramiaki pionowe z MDF 40 mm w $cianie kasecie. Kaseta do $ciany G-K wykonana - pakiet szklenia - trzyszybowe - pakiet szKlenia - trzyszybowe
ramiaki poziome zewnetrzne z MDF 35 cm ramiaki poziome zewnetrzne z MDF 35 cm ram!ak! poziome zewnetrzne z MDF 35 ¢cm ramiaki poziome zewnetrzne z MDF 35 cm ramiaki poziome zewnetrzne z MDF 35 cm z profili aluminiowych oraz aluminiowego profilu - Wyposazenie: - Wyposazenie:
ramiaki poziome wewnetrzne - MDF 22 mm ramiaki poziome wewnetrzne - MDF 22 mm ramlgkl poziome wewnetrzne - MDF 22 mm ramiaki poziome wewnetrzne - MDF 22 mm ramiaki poziome wewnetrzne - MDF 22 mm odbojnicowego, przystosowana do wypetnienia ptytg okucie okucie
- zawiasy do oscieznicy MDF 3 szt. - zawiasy do oécieznicy MDF 3 szt. - Zawiasy ’dlo qémezmcy MDF 3 szt. - skrzydto dostawki otwierane - bierne, przylgowe, - zawiasy do o$cieznicy MDF 3 szt. termo-akustyczng i obtozenia ptytg G-K. Drzwi klamka standard klamka standard
zawias trojdzielny zawias trojdzielny zawias trojdzielny okleinowe ramiaki z ptyty MDF, zawias trojdzielny montowane do wozkéw jezdnych tozyskowych z kotwy montazowe kotwy montazowe
- dekor - dab bielony ryfla - dekor - dap bielony ryfla - dekor -ldqb blglony ryfla . . - zavyiasy dp qécieznicy MDF 6 szt. - dekor - dab bielony ryfla amortyzatorem za pomocg systemowych uchwytow. - kolor RAL 9005 - kolor RAL 9005
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym |- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiemym | - Zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiemym | zawias trojdzielny - zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym - naswietle 165 cm - nawietle 60 cm
dziataniem wilgoci dziataniem wilgoci dziafaniem wilgoci - dekor - dab bielony ryfla dziataniem wilgoci
- zamek wktadke patentowa, - zamek wktadke patentowa, - blokgdaliamenkowa_ - zellbezpieczelnie dplnego ramiaka przed nadmiernym |- blokada tazienkowa
- oécieznice regulowane, - oécieznice regulowane, panele poszerzajace - podcigcie wentylacyjne dziataniem wilgoci - podcigcie wentylacyjne
- klamka z szyldem - klamka z szyldem - oScieznice regulowane - zamek wktadke patentowa, - o$cieznice regulowane
- klamka z szyldem - oScieznice regulowane, - klamka z szyldem
- samozamykacz dla drzwi do pom. sanitarnych - klamka z szyldem - samozamykacz dla drzwi do pom. sanitarnych
Uwaga: Uwagi:

- podane wymiary do weryfikacji na budowie przed zaméwieniem,

- sposob otwierania prawe/lewe do weryfikacji na budowie przed zamowieniem,
- drzwi montowac¢ w miejscach okre$lonych na rysunkach,

- wymiary podane na schemacie dotyczg wymiarow zewnetrznych oscieznicy,

- wymiary w Swietle muru dostosowac do wybranego typu stolarki i producenta,
- wyposazenie drzwi i kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem

- drzwi do pomieszczenh dostosowane akustycznie

1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla
prawdziwego koloru,

2. Wszystkich ostatecznych pomiaréw dokonac na
placu budowy;
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Zamierzenie budowlane

Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr ewid.
386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 85
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