INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ - Rzut parteru
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Oznaczenia :

- Instalacja wody zimnej z rur PE-RT/AL/PE-RT
- Instalacja wody cieptej z rur PE-RT/AL/PE-RT

Zamierzenie budowlane

Uwagl Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr
1. Piony wody zimnej ZW i cieptej CW wyposazyé w zawory odcinajace w ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 85
rewizjach sciennych
2. Podescia pod przybory oraz piony w pomieszczeniach sanitarnych prowadzic¢ Adres inwestycji
w warstwie posadzki i bruzdach $cian.
3. Instalacje w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach prowadzi¢ w dz. nr ewid. 386/2, obr. S-5
warstwach posadzki. _ o w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85, gm. m. Krakow
4. Przed wykonaniem prac montazowych nalezy zlokalizowac trasy istniejgcych
podtynkowych pionéw oraz podej$¢ wodociggowych celem uzupetnienia i ew. Projekta nt Nr uprawnieh piS
korekty w zakresie instalacji wodociggowej. Nalezy wykorzystac istniejgce trasy .
i bruzdy. mgr inz. Lesek Konopka PDK/0058/POOS/22 K

5. Przebieg trasy rurociggéw wody nalezy skoordynowac z trasami instalacji CO,

kanalizacji gazu i elektryka.

Tytut rysunku

6. Czes¢ rysunkowa rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i innymi branzami
7. W przypadku wystgpienia kolizji lub rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ - Rzut parteru
Projekltantem i Inspektorem Nadzoru celem ustalenia dalszego toku
postepowania. Skala Rys. nr:
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