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Oznaczenia :

- Instalacja wody zimnej z rur PE-RT/AL/PE-RT
- Instalacja wody ciepłej z rur PE-RT/AL/PE-RT

Uwagi :

1. Piony wody zimnej ZW i ciepłej CW  wyposażyć w zawory odcinające w 
rewizjach ściennych

2. Podeścia pod przybory oraz piony w pomieszczeniach sanitarnych prowadzić 
w warstwie posadzki i bruzdach ścian.

3. Instalację w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach prowadzić w 
warstwach posadzki.

4. Przed wykonaniem prac montażowych należy zlokalizować trasy istniejących 
podtynkowych pionów oraz podejść wodociągowych celem uzupełnienia i ew. 
korekty w zakresie instalacji wodociągowej. Należy wykorzystać istniejące trasy 
i bruzdy.

5. Przebieg trasy rurociągów wody należy skoordynować z trasami instalacji CO, 
kanalizacji gazu i elektryką.

6. Część rysunkową rozpatrywać łacznie z opisem technicznym i innymi branżami
7. W przypadku wystąpienia kolizji lub rozbieżności należy skontaktować się z 

Projekltantem i Inspektorem Nadzoru celem ustalenia dalszego toku 
postępowania.

Tytuł rysunku

Skala 

Projektant PodpisNr uprawnień

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji
dz. nr ewid. 386/2, obr. S-5
w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85, gm. m. Kraków 

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr 
ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 85 

Rys. nr: 

mgr inż. Lesek Konopka PDK/0058/POOS/22

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ - Rzut parteru

1/IS1:50

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ - Rzut parteru

ΣQn=2,660 dm³/s
Q=0,919 dm³/s
DN=32 x 3,0

33,15 m²

2344 W
+20 °C

118

7,88 m²
+20 °C

0 W

32,73 m²

2914 W
+20 °C

119

36,78 m²
+20 °C

0 W

101

5,09 m²
+12 °C
??? W

25,42 m²
+20 °C

108

0 W

ΣQn=0,700 dm³/s
Q=0,441 dm³/s
DN=26 x 3,0

ΣQn=0,560 dm³/s
Q=0,385 dm³/s
DN=20 x 2,0

28,15 m²

2336 W
+20 °C

116

ΣQn=0,960 dm³/s
Q=0,530 dm³/s
DN=26 x 3,0

4,53 m²
+20 °C

115

0 W

Podgrzewacz elekt. poj. V=80 l
montowany na  scianie na wys. min. 150 cm

29,17 m²
Węzeł
+16 °C

0 W

Podgrzewacz elekt. poj. V=15 dm3
montowany w szafce podumywalkowej

ΣQn=1,700 dm³/s
Q=0,726 dm³/s
DN=32 x 3,0

Podgrzewacz poj. elektr. V=15 dm3
montowany w szafce podumywalkowej

Podgrzewacz elekt. poj. V=15 dm3
montowany w szafce podumywalkowej

28,15 m²

2404 W
+20 °C

102
23,55 m²

1814 W
+20 °C

103
24,45 m²

1969 W
+20 °C

104
14,54 m²

1206 W
+20 °C

105 11,66 m²
+20 °C
715 W

106
28,87 m²

4225 W
+20 °C

107

8,18 m²
+20 °C

109

0 W

4,87 m²
+20 °C
402 W

110

9,01 m²
+20 °C
400 W

111

5,20 m²
+20 °C
267 W

112
7,62 m²
+20 °C
362 W

113

1115 W

5,60 m²
+24 °C

114

33,67 m²

2376 W
+20 °C

117


