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Kompleks wojskowy przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie D | A Lu x

Budynek 1 - Parter (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad)) (Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Biuro) 546 Ix 410 Ix 652 Ix 0.75 0.63

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m N4 V4

Ptaszczyzna pracy (Biuro) 598 Ix 431 Ix 701 Ix 0.72 0.61

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix) (20.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 %

Plaszczyzna pracy (Korytarz) 132 Ix 93.2 Ix 149 Ix 0.71 0.63 WP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (Biuro) 559 Ix 413 Ix 648 Ix 0.74 0.64 WP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 NV

Ptaszczyzna pracy (Pom. socjalne) 213 Ix 165 Ix 253 Ix 0.77 0.65 WP5

Prostopadte natezenia oswietlenia (=2 200 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (Sala konferencyjna) 681 Ix 412 Ix 948 Ix 0.60 043 WP6

Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m N4 V4

Plaszczyzna pracy (Korytarz) 147 Ix 120 Ix 162 Ix 0.82 0.74

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.100 m V4 %

Plaszczyzna pracy (Wc umywalnia) 258 Ix 247 Ix 264 Ix 0.96 0.94

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 200 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4 %

Ptaszczyzna pracy (Wc) 268 Ix 256 Ix 277 Ix 0.96 0.92 WP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4 N

Ptaszczyzna pracy (Wc) 214 Ix 210 Ix 217 Ix 0.98 0.97 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (=200 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.100 m V4 NV




Specyfikacja techniczna opraw - NAZWA INWESTYCJI

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Al

INDEX 19.4034.7421.33
NAZAWA OPRAWY BERYL NEW LED O-3 2800 E 33 1P20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <18,4
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >2384
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >130
N oprawy [%] >77%
Typ Zrédta LED
CRI 85
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <2
Trwatosé LED [h] >91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
P >1P20/44
1K >IK06
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

Uktad optyczny / przestona

szyba transparentna

Kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 74,2° / 73,6°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg RGO
PN-EN 62471

Materiat obudowy aluminium

Kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] $195 x 110
Sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
Certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych za
pomocg zaciskdw sprezynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposazona w odbty$nik i przezroczystg przestone ze szkta
hartowanego.Takie rozwigzanie zapewnia wysokg skutecznos¢ swietlng oprawy oraz wskaznik ujednoliconego wskaznika ol$nienia na poziomie
UGR<19. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po
zamontowaniu w suficie oprawa od dotu zapwenia szczelno$¢ I1P44, co pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np:
toalety, tazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE

ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

A2

INDEX 19.4034.7221.33
NAZAWA OPRAWY BERYL NEW LED O-3 3600 E 33 1P20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25,5
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >3303
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >130
N oprawy [%] >77%
Typ Zrédta LED
CRI 80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <2
Trwatosé LED [h] >86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))
P >1P20/44
1K >IK06
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+ 30

Uktad optyczny / przestona

szyba transparentna

Kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 74,2° / 73,6°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg RGO
PN-EN 62471

Materiat obudowy aluminium

Kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] $195 x 110
Sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy
Certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych za
pomocg zaciskdw sprezynowych umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposazona w odbtys$nik i przezroczysta przestone ze szkta
hartowanego.Takie rozwigzanie zapewnia wysoka skutecznos¢ swietlng oprawy oraz wskaznik ujednoliconego wskaznika ol$nienia na poziomie

UGR<19. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po

zamontowaniu w suficie oprawa od dotu zapwenia szczelnos$¢ IP44, co pozwala na stosowanie jej w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np:
toalety, tazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW




CERTYFIKATY FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCIIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY
OZNACZENIE NA PROJEKCIE B1
INDEX 19.3213.0014.34
NAZAWA OPRAWY BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <33,6
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >4369
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >130
n oprawy [%] >88%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <3
Trwatosé LED [h] >100000 (L80/B10)
P >IP20/44
1K 2IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
Uktad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Kaqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg RGO
PN-EN 62471
Materiat obudowy blacha stalowa
Kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34
Sposob montaziu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriow
Certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej lakierowanej proszkowo.
Przestona montowane bezposrdnio do koprumu oprawy. Przetona zapewnia utrzymanie ujednloliconego wspdtczynnika ol$nienia na poziomie UGR<19.
Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztagczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania.
Mozliwo$¢ montazu oprawy w sufitach gipsowo-kartonowych, mantazu nastropowego lub na zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki
adaptacyjnej.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

B2

INDEX 19.3213.0002.34
NAZAWA OPRAWY BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <25,9
Typ zasilacza |standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >3579
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >138
N oprawy [%] >90%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <3
Trwatosé LED [h] >100000 (L80/B10)
P >1P20/44
1K >IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

Uktad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

Kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg RGO
PN-EN 62471
Materiat obudowy blacha stalowa
Kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

Sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawiesiach po zastosowaniu akcesoriéw

Certyfikaty / atesty

CE, PZH




CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej lakierowanej proszkowo.
Przestona montowane bezposrdnio do koprumu oprawy. Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwos¢ montazu oprawy w sufitach gipsowo-kartonowych, mantazu
nastropowego lub na zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjnej.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

C1

INDEX 19.3254.0002.24
NAZAWA OPRAWY X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14,0
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >1503
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >107
N oprawy [%] >65%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <3
Trwatosé LED [h] >60000 (L80/B10)
P >IP44
1K >IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

Uktad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

Kqt rozsytu [°] rozsyt asymetryczny - Imax=-47°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg
PN-EN 62471 )

Materiat obudowy aluminium

Kolor oprawy anodyzowane aluminium

Wymiar oprawy [mm] 575 x 50 x 60
Sposéb montazu nascienny

Certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do montazuna $cianie. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus oprawy. Przestona
zatamana pod katem 90°, pozwalajaca na skierowanie $wiatta w dot i w przdd. Rozsyt strumienia skierowany na dét i w Kompensacja rozszerzalnosci
przestony w oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania.

Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

D1

INDEX 19.2118.2441.24
NAZAWA OPRAWY X-LINE PRO COMPACT 6000 MICRO-PRM E 24 840 LINE / L-1690MM
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <39,8
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] 24650
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >117
N oprawy [%] >67%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <3
Trwatosé LED [h] >60000 (L80/B10)
P >IP40
IK >IK04
Temperatury pracy oprawy [°C] 5+35

Uktad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)




Kqt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg

RGO
PN-EN 62471
Materiat obudowy aluminium
Kolor oprawy anodyzowane aluminium
Wymiar oprawy [mm] 1690 x 60 x 72
Sposob montaziu za pomoca akcesoriow nastropowo lub na zwieszakach
Certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa o$wietleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma ptyt montazowych czy ptyt Led). LEDy w wersji
standardowej montuje sig poprzez wsuwanie do slotu na $rodniku profilu. Bezposredni rozsyt Swiatta. Dostepne uktady optyczne: przestona
opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Oprawa w wersji solowej. Dostepne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL
9005, biaty RAL 9016 lub na zyczenie dowolny kolor z palety RAL. Poliweglanowe end capy w kolorze szarym, biatym lub czarnym. Ptyta z tworzywa
sztucznego (HIPS) maskujaca komore elektroniki. Mozliwos¢ zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw
typowo do pomieszczen biurowych, uzytecznosci publicznej, stref komunikacyjnych/wspdlnych w budynkach wielorodzinnych. Istnieje mozliwos¢
wyposazenia oprawy w obudowe dzwigkochtonna.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCJONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

z

INDEX 19.3137.0001.34
NAZAWA OPRAWY UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 34
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14,0
Typ zasilacza standard (E)
Strumieri z oprawy [Im] >1295
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >93
n oprawy [%] >63%
Typ Zrédta LED
CRI >80
Temperatura barwowa [K] 4000
SDCM <2
Trwatosé LED [h] >>100000 (L80/B10)
1P >IP65
1K 2IK08

Temperatury pracy oprawy [°C]

-20+30 / -25+30 TERMOSTAT

Uktad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

Kat rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg R
PN-EN 62471
Materiat obudowy blacha stalowa
Kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
Wymiar oprawy [mm] 190 x 150 x 150
Sposob montaziu nascienny
Certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. W oprawie istnieje mozliwosé montazu modutu awaryjnego z termostatem do
pracy w niskich temperaturach (-25° C). Oprawa daje mozliwos¢ montazu do $ciany pionowej badz tez sufitow. Oprawa rekomendowana jest do
oswietlania wejs¢ budynkoéw, ciggdw komunikacyjnych, tuneli, wejs¢ do metra itp.

DODATKOWE WYMAGANIA | FUNCIONALNOSCI OPRAW

CERTYFIKATY

FUNKCJIIONALNOSCI ELEKTRYCZNE FUNKCJIONALNOSCI SWIETLNE FUNKCJIONALNOSCI KONSRTUKCYINE ZAKAZY






