
0.3.2 WC DAMSKI
A: 8,4

Gres
H: 352 cm

 m2

0.5.2 NATRYSK
A: 3,8

Gres
H: 352 cm

 m2

0.3.1 WC DAMSKI - P
A: 4,7

Gres
H: 352 cm

 m2

0.25 SCHOWEK
A: 7,9 m2

0.23 KORYTARZ
A: 5,1 m2

0.21 BIURO
A: 33,5 m2

0.19 SANITARIAT
A: 3,4 m2

0.20 KORYTARZ
A: 1,5 m2

0.18 BIURO
A: 17,8 m2

0.17 WARSZTAT
A: 45,3 m2

0.1 KORYTARZ
A: 7,9

Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.2 KORYTARZ
A: 7,7 m2

0.30 KORYTARZ
A: 35,9
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.22 MAGAZYN
A: 15,7 m2

0.24 KOTŁOWNIA
A: 28,7 m2

0.36 KORYTARZ
A: 24,3
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.31 BIURO 4 OS.
A: 27,8
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.33 BIURO 4 OS.
A: 24,1
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.29 BIURO 4 OS.
A: 32,3
Wykładzina
H: 352 cm

 m2
0.28 BIURO 4 OS,

A: 32,7
Wykładzina
H: 352 cm

 m2
0.27 BIURO 4 OS.

A: 33,4
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.34 BIURO 2 OS.
A: 14,2
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.37 POKÓJ KONFERENCYJNY
A: 28,5
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.5.1 SZATNIA
A: 4,4

Gres
H: 352 cm

 m2

0.26 BIURO 4 OS.
A: 27,7
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.35 POKÓJ SOCJALNY
A: 11,4
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.4.1 WC MĘSKI - P
A: 5
Gres

H: 352 cm

 m2

0.4.2 WC MĘSKI
A: 7,4

Gres
H: 352 cm

 m2

0.32 BIURO 4 OS.
A: 23,2
Wykładzina
H: 352 cm

 m2

0.5.3 WC
A: 1,3

Gres
H: 352 cm

 m2
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Plan instalacji oświetleniowej
Tytuł rysunku

Skala: 1:100 Rys. nr:

Studium:

Zamierzenie budowlane

Adres inwestycji

Nr uprawnień PodpisProjektant

Remont wybranych pomieszczeń w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na działce nr
ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 85

dz. nr ewid. 386/2, obr. S-5
w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85, gm. m. Kraków

PDK/0256/PWOE/18mgr inż. Sebastian Mroczek

PW

Data: 10.2024 r. (aktualizacja projektu 02.2025 r.)

LEGENDA:

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 19W
TYP LUXIONA BERYL NEW LED O-3 2800 E IP44 34 840
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 26W
TYP LUXIONA BACKPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20 840
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 34W
TYP LUXIONA BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 14W
TYP LUXIONA UPDOOR MINI LED 2000 PC 840 E IP65 34
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 26W
TYP LUXIONA BERYL NEW LED O-3 3600 E IP44 34 840
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OŚWIETLENIOWY CZUJNIK RUCHU PIR

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY IP44, POJEDYNCZY 2P
WYSOKOŚĆ MONTAŻU Hmont.=120 CM OD POSADZKI

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
OWA FL LED 0006-RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
PRIMOS III SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
PRIMOS III SGN LED 0021-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
PRIMOS III CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016+W222
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 40W
TYP LUXIONA X-LINE PRO COMPACT 6000 MICRO-PREM E 24 840 /
L-1694MM (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO - 14W
TYP LUXIONA X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 /
L-575MM (sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
OWA FL LED 0006-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
(sugerowany typ oprawy - stosować rozwiązania równoważne)

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY IP21, PODWÓJNY 2P
WYSOKOŚĆ MONTAŻU Hmont.=120 CM OD POSADZKI
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