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Uwagi:

1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla
prawdziwego koloru,

2. Wszystkich ostatecznych pomiarow
dokona¢ na placu budowy,

3. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie

| P1 | typ posadzki 1- wyktadzina na posadzce przemystowej | [ 51 $ciana wewnetrzna- projektowana z zasadami sztuki budowlanej, .
obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi,

: bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi
wyktadzina PCV termozgrzewalna 0,02 cm - warstwy projektowane : : . .
. : ’ branzowymi
wylewka samopoziomujaca 2-3cm powtoka malarska nhormami, normami brar ’
beton utwardzany powierzchniowo 2 x ptyta GKB 2,5¢cm instrukcjami producentow oraz _
wylewka betonowa C25/30 zbrojona siatkg stalowg wetna mineralna 7,5cm — warstwy projektowane obowigzujacymi warunkami wykonania
folia PE 2 x ptyta GKB 2,5 cm 'Llogblf?ritrobot- ot catoda
styropian twardy EPS 100-038 | warstwy istniejace powtoka malarska - Projekt rozpatrywac catosciowo
izolacja przeciwwilgociowa -bitumniczna ﬁjgf:xn;;ies?gn:ﬁ?gﬁggig‘:’;';ﬁﬂi':g]enty
beton C10 (chudy beton) 21 éci trzna- istnieiaca - " . ) . L .
zasyp kruszywem (wyréwnanie nierownosci) [ 52 [ ciana wewngtrzna- istnicjgca - remontowana 'Ogg\évxﬂffzségg!;:zgér;ﬁ?ngﬁ a{ijli( ujete w
| P2 | strop nad parterem/ sufit podwieszany | tynk cementowo-wapienny klasy Il 1 om warstwy projektowane
_ Sciana murowana z cegty warstwy istniejace
strop drewniany |— warstwy istniejace tynk cementowo-wapienny klasy Il 1 cm

Slepy putap warstwy projektowane

. Warstwy do usuniecia Zamierzenie budowlane
SyStem pOd konStl’u kcyjny }7 (dO we ryfl kaCJ| pO Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr ewid.
. H o] v v s 386/2, obr. S-5 w Krakowie, licy Mogilskiej 85
sufit podwieszany demontazu) | $3 | $ciana zewnetrzna- istniejaca - remontowana od wewnafrz = obr:$:3  Kialkowte, pray uley Moglskiel
wetna mineralna krzyzowo utozona 25cm s o i, tsyscé'/z, obr. $-5
SyStem pOd konstru kCyJ ny . w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85, gm. m. Krakow
paroizolacja - warstwy projektowane tynk cementowo-wapienny klasy Ill 1 cm warstwy projektowane :;):i:'tia.r;tmh. o e urauied %;.s
ptyty kasetonowe Fjostosowane 0,8 cm écianq murowana z cegty o Opracowat '
do pom SUChyCh | mOkryCh SterpIan WarStWy |Stn|ejace mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Jakub Gontarz
mgr inz. arch. Katarzyna Kulpa inz. arch. Dominika Chudy
. . , . e h. Monika Kotodziejczyk h. Aleksandra Ki
Uwaga: Komplenty system wentylacyjny nalezy zdemontowa¢ przed rozpoczeciem robét mar iz arch. Agata Tur mar inz. arch. Natalia Piorozak
w sposOb umozliwiajgcy zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz mgrinz. arch. Hubert Janzer mgrin2. arch. Monika Postrozna
L. X . L. i i R . mgr inz. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
ponowny montaz i uruchomienie w przysztosci w innej lokalizaciji mgr inz. arch. Karolina Broda inz. Kacper Wawro
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