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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

A.07Data: 10.2024 (aktualizacja 02.2025 r.)

Uwaga:
- podane wymiary do weryfikacji na budowie przed zamówieniem,
- sposób otwierania prawe/lewe do weryfikacji na budowie przed zamówieniem,
- drzwi montować w miejscach określonych na rysunkach,
- wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy,
- wymiary w świetle muru dostosować do wybranego typu stolarki i producenta,
- wyposażenie drzwi i kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem
- drzwi do pomieszczeń dostosowane akustycznie

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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 - skrzydło okleinowe ramiaki z płyty MDF,
  wstawki płaskie, skrzydło przylgowe. Konstrukcja
  skrzydeł ramowych z płyty MDF:
  ramiaki pionowe z MDF 40 mm
  ramiaki poziome zewnętrzne z MDF 35 cm
  ramiaki poziome wewnętrzne - MDF 22 mm
 - zawiasy do ościeżnicy MDF 3 szt.
  zawias trójdzielny
 - dekor - dąb bielony ryfla
 - zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
  działaniem wilgoci
 - zamek wkładkę patentową,
 - ościeżnice regulowane,
 - klamka z szyldem

90 / 200
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4
 - skrzydło okleinowe ramiaki z płyty MDF,
  wstawki płaskie, skrzydło przylgowe. Konstrukcja
  skrzydeł ramowych z płyty MDF:
  ramiaki pionowe z MDF 40 mm
  ramiaki poziome zewnętrzne z MDF 35 cm
  ramiaki poziome wewnętrzne - MDF 22 mm
 - zawiasy do ościeżnicy MDF 3 szt.
  zawias trójdzielny
 - dekor - dąb bielony ryfla
 - zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
  działaniem wilgoci
 - blokada łazienkowa
 - podcięcie wentylacyjne
 - ościeżnice regulowane
 - klamka z szyldem
 - samozamykacz dla drzwi do pom. sanitarnych

90 / 200
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4
 - skrzydło okleinowe ramiaki z płyty MDF,
  wstawki płaskie, skrzydło przylgowe. Konstrukcja
  skrzydeł ramowych z płyty MDF:
  ramiaki pionowe z MDF 40 mm
  ramiaki poziome zewnętrzne z MDF 35 cm
  ramiaki poziome wewnętrzne - MDF 22 mm
 - zawiasy do ościeżnicy MDF 3 szt.
  zawias trójdzielny
 - dekor - dąb bielony ryfla
 - zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
  działaniem wilgoci
 - zamek wkładkę patentową,
 - ościeżnice regulowane, panele poszerzające
 - klamka z szyldem

-

-
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 Systemowe drzwi sanitarne (kabiny sanitarne WC z płyty
 HPL) do pomieszczeń mokrych w kolorze szarym
 z okuciami systemowymi ze stali nierdzewnej.

 Systemowe drzwi sanitarne (kabiny sanitarne WC z płyty
 HPL) do pomieszczeń mokrych w kolorze szarym
 z okuciami systemowymi ze stali nierdzewnej.

-
-
-
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K2

 Systemowe drzwi sanitarne (kabiny sanitarne WC z płyty
 HPL) do pomieszczeń mokrych w kolorze szarym
 z okuciami systemowymi ze stali nierdzewnej.

-
-
-
-
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 - drzwi o konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydłowe
   rozwierne z naświetlem górnym stałym,
 - profil - MB-70
 - pakiet szklenia - trzyszybowe
 - wyposażenie:
 okucie
 klamka standard
 kotwy montażowe
 - kolor RAL 9005
 - naświetle 165 cm

1
-
1

120 / 200
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90 / 200

 - drzwi o konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydłowe
   rozwierne z naświetlem górnym stałym,
 - profil - MB-70
 - pakiet szklenia - trzyszybowe
 - wyposażenie:
 okucie
 klamka standard
 kotwy montażowe
 - kolor RAL 9005
 - naświetle 60 cm
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1
 - skrzydło okleinowe ramiaki z płyty MDF,
  wstawki płaskie, skrzydło przylgowe. Konstrukcja
  skrzydeł ramowych z płyty MDF:
  ramiaki pionowe z MDF 40 mm
  ramiaki poziome zewnętrzne z MDF 35 cm
  ramiaki poziome wewnętrzne - MDF 22 mm
 - skrzydło dostawki otwierane - bierne, przylgowe,
   okleinowe ramiaki z płyty MDF,
 - zawiasy do ościeżnicy MDF 6 szt.
  zawias trójdzielny
 - dekor - dąb bielony ryfla
 - zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
  działaniem wilgoci
 - zamek wkładkę patentową,
 - ościeżnice regulowane,
 - klamka z szyldem

80 / 200

1
-

1
 - skrzydło okleinowe ramiaki z płyty MDF,
  wstawki płaskie, skrzydło przylgowe. Konstrukcja
  skrzydeł ramowych z płyty MDF:
  ramiaki pionowe z MDF 40 mm
  ramiaki poziome zewnętrzne z MDF 35 cm
  ramiaki poziome wewnętrzne - MDF 22 mm
 - zawiasy do ościeżnicy MDF 3 szt.
  zawias trójdzielny
 - dekor - dąb bielony ryfla
 - zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym
  działaniem wilgoci
 - blokada łazienkowa
 - podcięcie wentylacyjne
 - ościeżnice regulowane
 - klamka z szyldem
 - samozamykacz dla drzwi do pom. sanitarnych
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Drzwi przesuwne, chowane w ścianę, z ościeżnicą,
skrzydła bezprzylgowe. System pojedyńczy,
przeznaczony dla skrzydła chowanego w zamontowanej
w ścianie kasecie. Kaseta do ściany G-K wykonana
z profili aluminiowych oraz aluminiowego profilu
odbojnicowego, przystosowana do wypełnienia płytą
termo-akustyczną i obłożenia płytą G-K. Drzwi
montowane do wózków jezdnych łożyskowych z
amortyzatorem za pomocą systemowych uchwytów.
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Uwagi:
1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla
prawdziwego koloru,
2. Wszystkich ostatecznych pomiarów dokonać na
placu budowy;
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