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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WLASCIWEJ 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ DECYZJE O NADANIU PROJEKTANTOM
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-9A53-69BA-8176-9D66

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-7636-BYD4-9F7Y-Y5AB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0052.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-D759-864C-YAY8-36B8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2BK-6FP-1DA *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0421/02

adres zamieszkania ul. Lenartowicza 22/1, 35-051 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YSL-XMK-XKX *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0421/02
adres zamieszkania ul. Lenartowicza 22/1, 35-051 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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KIEROWNIK Rzeszdw, 14 maja 2007r.
URZEDU STANU CYWILNEGO
W RZESZOWIE
USC.15135/ 117 / 2007

DECYZJA

Na podstawie art. 28 i art. 36 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1986 roku - prawoe
o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 161, poz.1688, z 2004 r. 2 pézn. zm. )

i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. z pézn. zm. ) Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego
w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku pana Kazimierza Franciszka FISCHERA postanawia
z urzgdu:

SPROSTOWAC I UZUPELNIC

tres¢ aktu malzefstwa sporzadzonego W Urzedzie Stanu Cywilnego
w Rzeszowie , nr aktu 436/ 197 1 - USC Rzeszdw przez:

« zastapienie blednie wpisanego wystepujacego w niniejszym akcie
nazwiska: 5 Fiszer”, n;zwiskiem: » FISCHER 2

¢ wpisanie w Tubs. 111 ,, Ojciec” poz. 1 nazwiska i nazwiska rodowego
ojca meiczyzn}.', ktorego dotyézy niniejszy akt : FISCHER”,

« wpisanie w rubr. III , Matka” poz. 1 drugiego imienia matki

mezczyzny, ktérego dotyczy niniejszy akt : ,, EWA”.

UZASADNIENIE:
Podstawa sprostowania i uzupelnienia niniejszego aktu malsenistwa stanowi akt
urodzenia mezczyzny, znajdujacy sie W Urzedzie Stanu Cywilnego W Rzeszowie, pod
numerem 146/ 1945. .

Pouczenie: e} S e

0d decyzji niniejsze] stuzy stronie odwolanie do Wojewody Podkarpackiego z-a posrednictwem
Kierownika tutejszego Urzedu, W terminie 14 dni od dnia dorgczenia ( art. 127 par.2 i art. 129 par. 1i
2 k.p.al).
W oparciu o art. 130 par. 4 kp.a. niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminu wniesienia odwotania jako zgodna z 2 aniem strony.

1IE[ROWN 1K
du ptanu Cywilnego
w|Rzeszowie

gr Uerzy Wiktor

Qtrzymuie:
1. Pan Kazimierz Franciszek FISCHER, ul. Lenartowicza 22/ 2, 35- 051 Rzeszow,

2. a/a- USC Rzeszéw.
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OPIS DO PROJEKTU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 5 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM NA DZIALCE NR EWID. 386/2, OBR. S-5 W KRAKOWIE, PRZY UL.
MOGILSKIEJ 85

1. Podstawa formalna opracowania

- Opis przedmiotu zamowienia,

- Wizje lokalng,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725
z pbdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

- Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczace: konstrukcji, ochrony ppoz.,
bhp ochrony srodowiska.

- UCHWALA NR CV/1411/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru "Cystersow"

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczeh w budynku nr5

w kompleksie wojskowym na dziatce nr ewid. 386/2 w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85.

Prace remontowe obejmujg wykonanie nowego uktadu funkcjonalnego, remont scian
w zakresie tynkow, remont posadzek oraz remont instalacji wewnetrznych: sanitarnej,
kanalizacji, c.0., wentylacji, teletechnicznej i elektrycznej, a takze demontaz instalacji
gazowej. Przebudowie podlegajg pomieszczenia sanitarne oznaczone na rzucie jako
WC.

3. Cel opracowania
Celem projektu jest remont oraz podniesienie parametrow techniczno-uzytkowych

wybranych pomieszczen w budynku nr 5 i przywrécenie mozliwosci ich bezpiecznego
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uzytkowania. Zaktada sie zakres iwykonanie prac remontowych przy zachowaniu

minimalnej, koniecznej ingerenciji.

4. Istniejacy rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — Xl - obiekt budowlany Sit Zbrojnych

5. Projektowany rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — XllI - obiekt budowlany Sit Zbrojnych - Bez

zmian.

6. Lokalizacja i zagospodarowanie dzialki - stan istniejacy

6.1. Lokalizacja

Teren inwestycji pod planowany remont nr 5 w kompleksie wojskowym znajduje
sie na dziatce nr ewid. 386/2 potozonej w Krakowie gm. m. Krakéw. Od strony poinocnej
graniczy z dziatkg drogowa — drogg publiczng (ulica Mogilska) o nr ewid.490/9, od strony
potudniowej graniczy z niezagospodarowanymi dziatkami o nr ewid.503/18, 503/33,
503/35. Od wschodu teren inwestycji graniczy z dziatkami nr ewid. 387/7, 387/8, 387/9,
na ktérej znajdujg sie budynki magazynowe, a takze dziatki niezagospodarowane
o nr ewid. 503/37, 503/20, 387/4, 503/14. Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy
z terenem niezagospodarowanym na dziatkach nr ewid. 385/32, 385/20, 385/36, 385/38.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, teren inwestycji oznaczono
symbolem TZ - teren zamkniety. (Uchwata nr CV/1411/10 Rady Miasta Krakowa z dnia
7 lipca 2010 r.)

6.2. Istniejgce zagospodarowanie
Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr ewid.386/2. Teren wokét budynku
jest utwardzony kostkg betonowg. Pozostalg czes¢ dziatki zagospodarowano

pod kompleks wojskowy.

6.3. Bilans terenu

Bilans terenu dla dziatki nr ewid. 386/2 potozonej w Krakowie, gm. m. Krakow

Powierzchnia dziatki 17071,0 m*

Powierzchnia zabudowy budynku nr 5 kompleksu 5
] 0k.917,0m
wojskowego

6.4.Istniejacy uktad komunikacyjny
Teren inwestycji pod planowang remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5
w kompleksie wojskowym na dzialce nr 386/2 potozonej w Krakowie gm. m. Krakéw

posiada bezposredni dostep do drogi publicznej urzadzonej na dziatce nr ewid. 490/9.
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7. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego - stan istniejgcy

Istniejgcy budynek czesciowo funkcjonuje jako warsztat stolarski, a czesSciowo petni
funkcje biurowg. W sasiedztwie budynku znajdujg sie inne obiekty wchodzgce w skiad
kompleksu wojskowego. Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, o konstrukgcji
murowej. Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, kryty papg. Wiekszg czes¢
powierzchni obiektu wchodzgcej w sktad opracowania zajmujg dwa pomieszczenia
przeznaczone na stolarnie, pozostate pomieszczenia to zaplecze sanitarne, magazyny,
warsztat, malarnia oraz pomieszczenia techniczne. Posadzki w pomieszczeniach
W przewazajgcej czesci przemystowe, w stolarni posadzka wykonczona deskami
drewnianymi, w pomieszczeniach takich jak toalety i malarnia posadzka wykonczona
ptytkami ceramicznymi. W stolarni znajduje sie sufit podwieszony o konstrukcji
aluminiowej wypetniony ptytami 60x60, wykonczony ptytami G-K.
Sciany w przewarzajgcej czes$ci wykonczone powlokami malarskimi - farbami
emulsyjnymi, w pomieszczeniach takich jak toalety oraz malarnia oktadziny Scienne z
ptytek ceramicznych do wysokosci ok. 3,90m.
Obiekt wyposazony jest w:

1) Instalacje elektryczna,

2) Instalacje odgromowa,

3) Instalacje C.O.,

4) Instalacje gazowa,

5) Instalacje wodno-kanalizacyjna,

6) Przewody wentylacyjne grawitacyjne i mechaniczne,

7) Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego,

8) Instalacje teletechniczng (telefoniczng).

Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa 800,60 m22 :
ok. 450 m“ - pow. zakresu opracowania
Powierzchnia zabudowy ok. 917,0 m?
Kubatura 5187,0 m®
Liczba kondygnacji 1k
Wysokosé Wysokos$¢ 5,78 m - kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich
Dtugos¢ budynku 61,73 m
Szerokos$¢ budynku 15,60 m
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7.1

Zestawienie powierzchni - stan istniejacy

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

0.1 Korytarz 7,90 m?
0.2 Korytarz 7,70 m?
0.3 Szatnia 15,30 m?
0.4 taznia 10,90 m?
0.5  Sanitariaty 10,10 m?
0.6 Pom. socjalne 16,00 m?
0.7  Suszarnia 16,80 m?
0.8  Suszarnia 25,20 m?
0.9  Warsztat 23,30 m?
0.10 Pom. socjalne 9,50 m?
0.11 Sanitariat 3,50 m?
0.12 Korytarz 54,70 m?
0.13 Warsztat 25,40 m?
0.14 Warsztat 36,00 m?
0.15 Warsztat 27,70 m?
0.16 Warsztat 23,30 m?
0.17 Warsztat 45,30 m?
0.18 Biuro 17,80 m?
0.19 Sanitariat 3,40 m?
0.20 Korytarz 1,50 m?
0.21 Biuro 33,50 m?
0.22 Magazyn 16,10 m?
0.23 Korytarz 5,10 m?
0.24 Kottownia 29,20 m?
0.25 Schowek 7,90 m?
0.26 Warsztat 17,10 m?
0.27 Magazyn 8,80 m?
0.28  Stolarnia 142,00 m?
0.29 Malarnia 28,20 m?
0.30 Magazyn 8,50 m?
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0.31 Stolarnia 122,90 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru 800,60 m?

Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:2022-07.

8. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego - stan projektowany
Budynek nadal czesciowo funkcjonuje jako warsztat stolarski, a czesciowo petni
funkcje biurowg. Kubatura, wymiary zewnetrzne i ksztatt dachu przedmiotowego obiektu
nie ulegaja zmianie. Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, o konstrukcji
murowej. Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, kryty papg. Wiekszg czes¢
powierzchni obiektu wchodzgcej w sktad opracowania zajmujg dwa pomieszczenia
przeznaczone na stolarnie, pozostate pomieszczenia to zaplecze sanitarne, magazyny,

warsztat, malarnia oraz pomieszczenia techniczne.

Obiekt wyposazony jest w:
1) Instalacje elektryczna,
2) Instalacje odgromowa,
3) Instalacje C.O.,
4) Instalacje gazowa,
5) Instalacje wodno-kanalizacyjna,
6) Przewody wentylacyjne grawitacyjne i mechaniczne,
7) Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego,

8) Instalacje teletechniczng (telefoniczng).

W celu polepszenia warunkow lokalowych, funkcjonalnosci i komfortu uzytkowania
przewiduje sie wydzielenie nowego uktadu pomieszczeh z dostosowaniem do funkcji
biurowej oraz remont istniejacych pomieszczen. Przewiduje sie remont pomieszczen

sanitarnych w celu dostosowania ich do obecnych warunkéw technicznych.
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Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa

771,30 m? (wczesniej 800,60 m?)
358,20 m* - pow. zakresu opracowania

Powierzchnia zabudowy

ok. 917,0 m? — bez zmian

Kubatura 5187,0 m®*- bez zmian
Liczba kondygnacji 1k — bez zmian
Wysokosé Wysokos¢ 5,78 m - kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich

— bez zmian

Dtugosc¢ budynku

61,73 m — bez zmian

Szerokos¢ budynku

15,60 m —bez zmian

8.1. Zestawienie powierzchni - stan projektowany

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

0.1 Korytarz 7,90 m?
0.2 Korytarz 7,70 m?
0.3.1WC Damski - P 4,70 m?
0.3.2WC Damski 8,30 m?
0.4.1 WC Meski - P 5,00 m?
0.4.2 WC Meski 7,30 m?
0.5.1 Szatnia 4,40 m?
0.5.2 Natrysk 3,80 m?
0.5.3WC 1,30 m*
0.6  Pom. socjalne 16,00 m?
0.7  Suszarnia 16,80 m?
0.8  Suszarnia 25,20 m?
0.9  Warsztat 23,30 m?
0.10 Pom. socjalne 9,50 m?
0.11 Sanitariat 3,50 m?
0.12 Korytarz 54,70 m?
0.13 Warsztat 25,40 m?
0.14 Warsztat 36,00 m?
0.15 Warsztat 27,70 m?
0.16 Warsztat 23,30 m?
0.17 Warsztat 45,30 m?
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0.18 Biuro 17,80 m?
0.19 Sanitariat 3,40 m?
0.20 Korytarz 1,50 m?
0.21  Biuro 33,50 m?
0.22 Magazyn 16,10 m?
0.23  Korytarz 5,10 m?
0.24  Kottownia 29,20 m?
0.25 Schowek 7,90 m?
0.26  Biuro 4 os 29,60 m*
0.27 Biuro 4 os 35,60 m?
0.28  Biuro 4 0s 34,90 m?
0.29 Biuro 4 os 33,90 m?
0.30 Korytarz 29,60 m?
0.31 Biuro 4 0s 27,80 m?
0.32 Biuro 4 os 23,20 m?
0.33 Biuro 4 os 23,70 m?
0.34 Biuro 2 0s 14,20 m?
0.35  Pokdj socjalny 11,40 m?
0.36 Korytarz 24,40 m?
0.37  Pokdj konferencyjny 11,40 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 771,30 m?
Powierzchnia uzytkowa podlegajaca opracowaniu 358,2,30 m?

Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:2022-07.

9. Zakres robot

Zaktada sie nastepujgcy zakres robdét:

1. Wykonanie ocieplenia stropu

Przewiduje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego wraz ze stelazem,
wykonanie nowej podkonstrukcji stalowej, sufitu podwieszanego kasetonowego z paneli
o wymiarach 60 x 60 cm. Na systemowej konstrukcji, matowo — biatej powierzchni, na
ruszcie systemowym. Uzyty panel sufitowy z ptyty gipsowo — kartonowej ze wzgledu na

swoje wiasdciwosci (stosowany w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
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przekraczajgcej 90%) zastosowany w pomieszczeniach suchych i mokrych. Projektuje

sie ocieplenie stropu dwoma warstwami wetny mineralnej o grubosci 15i 10 cm.

2. Wykonanie uzupetnienia ubytkow tynku wraz z malowaniem;

Istniejgce tynki spekane i czeSciowo uszkodzone. Projektuje sie wykonanie
uzupetnien istniejgcych tynkdw i wykonanie nowych powlok malarskich.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy skuc¢ stare pokrycie z ptytek, a powierzchnig,
na ktérej bedg ukfadane nowe ptytki nalezy zeszlifowaé, wyszczotkowaé, wyczy$cic

i zagruntowac.

3. Remont posadzek;

Projektuje sie remont posadzek w pomieszczeniach dawnej stolarni, na istniejgcych
warstwach podtoza projektuje sie wykonanie poditogi pokrytej wyktadzing PCV.
Podtoze, na ktorym bedzie ukfadana wyktadzina nalezy, wyszczotkowac i wyczysScic,

a nastepnie pokry¢ wylewkg samopoziomujgca.

4. W zakresie branzy instalacji wewnetrznych:

Remont instalacji wewnetrznych wod.-kan., teletechnicznej, elektrycznej, C.O

i wentylacji, zabezpieczenia ppoz. Demontaz instalacji gazowe;.

5. Rozbidrki czesci $cian wewnetrznych dziatowych, przebicia w $cianach dziatowych

oraz wykonanie nowych;

W budynku $ciany nosne i dziatowe murowane. Projektuje sie rozbidrke czesci $cian
wewnetrznych dziatowych oraz budowe nowych Scian dziatowych w celu wykonania

projektowanego uktadu funkcjonalnego.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

10.1. Podstawa formalna

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych
i terenow (Dz.U. z 2023 poz. 822)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz.1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 20213 poz. 1563),

10.2. Kategoria obiektu, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego — XII - obiekt budowlany Sit Zbrojnych.

Prace remontowe obejmujg wykonanie nowego uktadu funkcjonalnego, remont scian
w zakresie tynkow, remont posadzek oraz remont instalacji wewnetrznych: sanitarnej,
kanalizacji, c.o0., wentylacji, teletechnicznej i elektrycznej, a takze demontaz instalacji
gazowej. Przebudowie podlegaja pomieszczenia sanitarne oznaczone na rzucie
jako WC.

10.3. Warunki techniczno-pozarowe budynku - informacje o powierzchni

wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia usvtkowa 771,30 m? (wczesniej 800,60 m?)
y 358,20 m*— pow. zakresu opracowania

Powierzchnia zabudowy ok. 917,0 m? - bez zmian

Kubatura 5187,0 m*®- bez zmian

Liczba kondygnaciji 1k — bez zmian

. Wysokos¢ 5,78 m - kwalifikuje obiekt do budynkdw niskich
Wysokos¢ :
—bez zmian
10.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje

0 parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo

oraz zagrozeniach wynikajagcych z proceséw technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych. W budynku brak
jest wystepowania materiatbw  wybuchowych. Nie projektuje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Nie wymaga sie specjalnego zabezpieczenia instalaciji.
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10.5. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie
i sposéb uzytkowania

Kategoria ZL Ill. Budynek niski. Klasa odpornosci ogniowej: wymagana D.

10.6. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
os6b na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Dla kategorii ZL lll, zawierajgcej pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponizej 40 o0s6b niebedgcych ich  statymi  uzytkownikami,
a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, klasa ogniowej odnosi sie do wymagan D.

We wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem opracowania drzwi ewakuacyjne
otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen, szerokos¢ drzwi wewnetrznych wynosi

min. 90 cm.

10.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz
Z okresleniem sposobu jego wykonania,
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, objety jest jedng strefg pozarowg

0 powierzchni nie przekraczajgcej maksymalnej, dopuszczalnej powierzchni.

10.8. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegéinych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
W przedmiotowym budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa ZL lll. Dla budynku

nie wystepuje strefa pozarowa PM. Wielko$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych
w obiekcie,

Dla budynku z kazdego miejsca przeznaczonego do przebywania ludzi zapewnione
zostaly odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne
opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw,
atakze zastosowanie technicznych s$rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku za pomocg drog ewakuacyjnych.
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Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku zaprojektowano jako otwierajgce
sie na zewnatrz.  Diugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla projektowanego budynku
nie przekracza dtugosci 40,00 m - dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza
20,00 m. Z kazdego miejsca projektowanego budynku ZLIII zapewnione
jest przynajmniej jedno dojscie ewakuacyjne o dilugosci nieprzekraczajgcej wartosci
zawartej w tabeli w § 256. ust 3 Rozporzgdzenia (...) w sprawie warunkoéw technicznych
(...)(Dz. U. z 2022r. poz. 1225) - tj. 30,00 m (w tym nie wiecej niz 20 m w poziome;j
drodze ewakuacyjnej); maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w projektowanym

budynku nie przekracza 20,00 m.

10.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajagcych zasilanie urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych
oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Teren pod planowany Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5
w kompleksie wojskowym na dziatce nr ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ul.
Mogilskiej 85 posiada dostep do drogi publicznej — ulica Mogilska urzgdzonej na dziatce
nr ewid. 490/9. Wjazd na teren inwestycji zlokalizowano w poétnocnej czesci dziatki.

Dojécia i dojazdy do budynku-utwardzone.

11. Uwagi odnos$nie wykonawstwa
Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP,

pod fachowym nadzorem technicznym i autorskim.

(aktualizacja: 02.2025r.)
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OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU

1. Dane formalno-prawne
1.1. Zleceniodawca

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie umowy nr 10/2024/50 z dnia
14.08.2024 roku zawartej w wyniku rozstrzygniecia zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami i dokonania
przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.)
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie dokumentacji technicznej na remont
wybranych pomieszczeni w budynku nr’5 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85

w Krakowie”.

1.2. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725
z pbdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

1.3. Przedmiot i cel opinii technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejacy budynek nr 5 w kompleksie

wojskowym na dziatce ewid. nr 386/2 w Krakowie.

Przy sporzgdzaniu oceny wykorzystano:
- Zlecenie i umowa z Zamawiajgcym,
- Dokumentacja archiwalna,

- Inwentaryzacja budynku (wrzesien 2024).

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego, bezpieczenstwa konstrukcji
i instalacji wewnetrznych w przedmiotowym budynku. Opracowanie stanowi podstawe
do przystgpienia do sporzadzenia dokumentacji projektowej remontu budynku

oraz podwyzszenie jego parametréw techniczno-uzytkowych.
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2. Opis ogolny
Obiekt, ktory podlega ekspertyzie zlokalizowany jest w Krakowie na dziatce

nr ewid. 386/2 i posiada dostep do drogi publicznej dz. nr 490/9.

Dziatka 386/2 w Krakowie wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jest symbolem TZ — tereny zamkniete. (Uchwata nr CV/1411/10 Rady Miasta

Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r.)

3. Ogodlna charakterystyka budynku
Remontowany budynek nr 5 kompleksu wojskowego posiada zwartg bryte

o wymiarach ogdlinych 61,73 x 15,60 m, wysokos$¢ budynku do kalenicy to ok. 5,78 m.

Obiekt jedno-kondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym o symetrycznym
nachyleniu potaci dachowych. Wiekszg cze$¢ powierzchni obiektu wchodzgcej w skitad
opracowania zajmujg dwa pomieszczenia przeznaczone na stolarnie, pozostate
pomieszczenia to zaplecze sanitarne, magazyny, warsztat, malarnia oraz pomieszczenia
techniczne. Gtéwne wejscia do budynku zlokalizowano od strony pétnocnej, potudniowej
i zachodniej. Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegty.
Konstrukcje nosng budynku stanowig podiuzne i poprzeczne $ciany wewnetrzne

oraz sciany no$ne zewnetrzne.

Obiekt wyposazony jest w:
1) Instalacje elektryczna,
2) Instalacje odgromowa,
3) Instalacje C.O.,
4) Instalacje gazowa,
5) Instalacje wodno-kanalizacyjna,
6) Przewody wentylacyjne grawitacyjne i mechaniczne,
7) Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego,

8) Instalacje teletechniczng (telefoniczng).

Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa 800,60 ng .
ok. 450 m“ - pow. zakresu opracowania
Powierzchnia zabudowy ok. 917,0 m?
Kubatura 5187,0 m®
Liczba kondygnaciji 1k
Wysokos¢ Wysokos$¢ 5,78 m - kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich
Dtugosc¢ budynku 61,73 m
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Szerokos$¢ budynku

15,60 m

Zestawienie powierzchni - stan istniejacy

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

0.1 Korytarz 7,90 m?
0.2 Korytarz 7,70 m?
0.3 Szatnia 15,30 m?
0.4 taznia 10,90 m?
0.5  Sanitariaty 10,10 m?
0.6 Pom. socjalne 16,00 m?
0.7  Suszarnia 16,80 m?
0.8  Suszarnia 25,20 m?
0.9  Warsztat 23,30 m?
0.10 Pom. socjalne 9,50 m?
0.11 Sanitariat 3,50 m?
0.12 Korytarz 54,70 m?
0.13 Warsztat 25,40 m?
0.14 Warsztat 36,00 m?
0.15 Warsztat 27,70 m?
0.16 Warsztat 23,30 m?
0.17 Warsztat 45,30 m?
0.18 Biuro 17,80 m?
0.19 Sanitariat 3,40 m?
0.20 Korytarz 1,50 m?
0.21 Biuro 33,50 m?
0.22 Magazyn 16,10 m?
0.23 Korytarz 5,10 m?
0.24 Kottownia 29,20 m?
0.25  Schowek 7,90 m?
0.26 Warsztat 17,10 m?
0.27 Magazyn 8,80 m?
0.28  Stolarnia 142,00 m?
0.29 Malarnia 28,20 m?
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0.30 Magazyn 8,50 m?

0.31 Stolarnia 122,90 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru 800,60 m?

Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:2022-07.
4. Kryteria oceny

W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

— stan  techniczny dobry - element budynku jest dobrze utrzymany,

konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i wtasciwosci materiatéw

odpowiadajg wymaganiom normy;

— _stan techniczny zadowalajgcy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy

jest remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwac;ji

itp.;

— _stan techniczny niezadowalajgcy — w elementach budynku wystepujg niewielkie

uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy

jest czesciowy remont kapitalny;

— stan techniczny zty — w elementach obiektu wystepujg lokalne silne uszkodzenia,

lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny;

— stan techniczny bardzo zty - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia,

ubytki; cechy i wifasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong klase,
zagrozone bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkownikdéw, konieczny jest remont

kapitalny.

5. Opis konstrukcji budynku

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Konstrukcja sktada sie ze $cian
murowanych z cegty. Wystepujg sciany dzialowe murowane. Uktad warstw podiogi
na gruncie to chudy beton, izolacja przeciwwilgociowa - bitumiczna, styropian, folia PE,
wylewka betonowa, beton utwardzany powierzchniowo. Nad parterem umieszczono

strop drewniany. Na obiekcie wystepuje dach dwuspadowy kryty papa.

¢ Fundamenty- nie dokonano odkrywek,
e Sciany konstrukcyjne zewnetrzne- murowane, ceglane (gr. okolo 44/46 cm),

wewnetrzne- murowane, ceglane (gr. okoto 33-47 cm),
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¢ Dach- dwuspadowy- kryty papa,

¢ Podtoga na gruncie- chudy beton, izolacja przeciwwilgociowa - bitumiczna, styropian,
folia PE, wylewka betonowa, beton utwardzany powierzchniowo,

¢ Kominy murowane, kominki wentylacyjne PCV,

e Stolarka okienna- okna PCV, drzwi zewnetrzne- PCV, aluminiowe, drzwi wewnetrzne
PCV,

e Obrodbki blacharskie- z blachy ocynkowanej, parapety zewnetrzne- ceglane, z ptytek
ceramicznych, parapety wewnetrzne- PCV,

e Rynny i rury spustowe- z blachy ocynkowanej,

o Wykonczenie $cian i sufitbw - w  pomieszczeniach  Sali  gtéwnej

i pomieszczeniach gospodarczych- farba, w kuchni i fazienkach- ptytki ceramiczne.
6. Opis stanu istniejagcego

Opis stanu istniejacego jest aktualny na dzien wykonania wizji lokalnej

oraz sporzadzenia niniejszego opracowania.

6.1. Fundamenty

Przegladu stanu fundamentow dokonano z poziomu terenu. Nie wykonywano
odkrywki taw fundamentowych. Brak oznak zewnetrznych, takich jak zarysowania
i pekniecia, ani tym bardziej osiadania scian, co mogtoby wskazywac¢ na zly stan taw
fundamentowych wzgledem zagrozenia bezpieczenstwa i statecznosci konstrukgciji.

Stan fundamentéw pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji jest dobry.

6.2. Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne

Przegladu $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych dokonano z poziomu
terenu oraz wewnatrz budynku. Sciany wymurowane w technologii tradycyjnej z cegty,
pokryte warstwg tynku oraz powtokami malarskimi. W miejscach, w ktérych usytuowane
byly przybory sanitarne sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi. Nie stwierdzono
spekan ani zarysowan mogacych swiadczy¢ o nierbwnomiernym osiadaniu bgdz utracie
nosnosci elementow. Warstwy wykonczeniowe (tynk oraz powtoki malarskie) sg w stanie
dobrym. Przeglgdu $cian wewnetrznych, dziatowych dokonano z wewnagtrz budynku.
Sciany wymurowane w technologii tradycyjnej z cegly, pokryte warstwg tynku
oraz powlokami malarskimi. Warstwy wykonhczeniowe (tynk oraz powitoki malarskie)
sg w stanie dobrym, wystepujg spekania i nieliczne ubytki tynkéw. Powtoki malarskie

do renowaciji.
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Stan konstrukcji Scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w_ przedmiotowym

budynku jest dobry.

Stan wykonczenia $cian _nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w przedmiotowym
budynku jest dobry.

6.3. Strop

Przeglagdu stropu dokonano 2z poziomu pomieszczen wewnatrz budynku.
Strop drewniany powleczony sufitem podwieszanym i wykonczeniowg warstwg powtoki
malarskiej. Nie stwierdzono peknieé¢, zarysowan ani ugie¢ mogacych swiadczyé o utracie

nosnosci konstrukcji stropowe;.

Ogodlny stan stropu w budynku jest dobry.

6.4. Dach
Nie stwierdzono uszkodzen, destrukcji, odksztatcen, deformacji elementow
konstrukcyjnych dachu, ktére moglyby wptywaé na jej funkcje nosne. Pokrycie dachu

Z papy bez uszkodzen. Obrobki blacharskie w stanie dobrym.

Ogodlny stan konstrukcji dachu jest dobry.

Ogodlny stan poszycia dachowego z papy jest dobry.

6.5. Kominy
Przegladu kominéw dokonano z poziomu terenu, a ich stan zachowania okresla

sie na dobry. Obrébki blacharskie w stanie dobrym.

Ogolny stan techniczny komindéw jest dobry.

6.6. Stolarka okienna
Stolarka okienna w budynku jest w stanie dobrym. Stolarka okienna z PVC

wymieniona w 2016 roku.

Ogodlny stan stolarki okiennej jest dobry.

6.7. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa zewnetrzna -aluminiowa i wewnetrzna wykonana z PCV w stanie

dobrym. Stolarka drzwiowa wymieniona w 2016 roku.

Ogolny stan stolarki drzwiowej jest dobry.

6.8. Podlogi i posadzki
Przeglgdu posadzki dokonano =z poziomu pomieszczeh wewngtrz budynku.

Podtogi i posadzki w stanie dobrym.
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Ogolny stan podtdqg i posadzek jest dobry.

6.9. Instalacja elektryczna

Istniejgca instalacja elektryczna prowadzona jest natynkowo, wszystkie jej elementy —
przewody, fgczenia i osprzet sg widoczne na powierzchni $cian. Nalezy poprowadzic¢
nowe trasy kablowe, celem dostosowania do nowego ukiadu funkcjonalnego

pomieszczen.

Stan techniczny instalacji elektrycznej jest dobry.

6.10. Instalacja kanalizacyjna i wodociggowa

Istniejgca instalacja kanalizacyjna i wodociggowa jest w stanie dobrym.
Przybory sanitarne  m.in.:  umywalki, miski ustepowe w stanie  dobrym.
Nalezy poprowadzi¢ remont instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, celem dostosowania

do nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej jest dobry.

6.11. Zagospodarowanie terenu
Teren wyptaszczony, utwardzony, porosniety zielenig ozdobng. Dojscia i dojazdy

budynku utwardzone kostkg brukowg, asfaltem.

Ogodlny stan zagospodarowania terenu jest dobry.

7. Wnioski i zalecenia

7.1. Wnioski

Ogolny stan techniczny budynku nr 5 kompleksu wojskowego ocenia sig, jako dobry.
Stan opisanych elementéw konstrukcyjnych nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono
oznak takich jak ugiecia, spekania czy zarysowania, ktére mogty swiadczyé o naruszeniu
statecznosci budynku. Nie stwierdzono uszkodzen, destrukcji, odksztatcen, deformacii
elementéw konstrukcyjnych dachu, ktére mogtyby wptywaé na jej funkcje nosne.

Obiekt wymaga prac remontowych i remontu instalacji wewnetrznych.

7.2. Zalecenia

Zaleca sie remont budynku nr 5 kompleksu wojskowego w celu polepszenia
warunkéw lokalowych, funkcjonalnosci oraz zwiekszenia komfortu uzytkowania obiektu
z uwzglednieniem nowej funkcji oraz obowigzujgcych przepiséw sanitarnych,

BHP i ppoz.
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7.3. Uwagi

Zakres robot budowlanych, montazowych nie ingeruje w istniejgce elementy
konstrukcyjne budynku, projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania budynku

oraz zmiany obcigzeh pomieszczen, nie zmienia schematu konstrukcji budynku.

Rzeszéw, 10.2024 r.

(aktualizacja: 05%025 r.)
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