INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Rozwiniecie
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Zamierzenie budowlane

Oznaczenia : .
Remont wybranych pomieszczen w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym na dziatce nr
g.wggld'eécia do grzejnikéw od dotu zaworem katowym ze $ciany. - Instalacja centralnego ogrzewania z rur PE-Xc/AL/PE-Xc ewid. 386/2, obr. S-5 w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 85
2. Przed wykonaniem prac montazowych nalezy zlokalizowac trasy istniejgcych . ..
pionow oraz podej$é celem demontazu. Adres inwestycji
3. Przebieg trasy rurociggéow wody nalezy skoordynowac z trasami instalaciji dz. nr ewid. 386/2, obr. S-5
WOD-KAN, kanalizacji gazu i elektryka. . . . . ,
4. Czesé rysunkowa rozpatrywac facznie z opisem technicznym i innymi branzami ——— - Instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych o niskiej w Krakowie przy ul. Mogilskiej 85, gm. m. Krakow
5. W przypadku wystgpienia kolizji lub rozbieznosci nalezy skontaktowaé siez ~——————-— zawarto$ci wegla poktyte cienkg warstwg cynku ] T )
Projekltantem i Inspektorem Nadzoru celem ustalenia dalszego toku PFOJekta nt Nr uprawnien O?;j/\
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S W zawor termostatyczny z gtowica termostatyczng INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Rozwiniecie
- poditgczenie dolne z zaworem kagtowym od Sciany
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