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WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO
0.3.1 WC DAMSKI - P

0.3.1.1 3 szt.

0.4.1.1 2 szt.

0.4.2.2  Pisuar 1 szt.

0.5.1.1  Podwójna szafka wym. 180x40x45 (cał. 360x40x45) 6 szt.

0.5.2.1 1 szt.

0.5.3.1 1 szt.
0.5.3.2 1 szt.

0.35 POMIESZCZENIE SOCJALNE

 Umywalka ceramiczna wym. 54x34

0.3.2.1  Muszla ustępowa 3 szt.
0.3.2 WC DAMSKI

0.26 BIURO 4 OS.

0.26.3 3 szt.

0.26.1  Krzesło, materiał łatwozmywalny 4 szt.
0.26.2  Biurko wym. 120x60 8 szt.

K  Stanowisko komputerowe 4 szt.
 Szafa wym. 60x150x210

0.35.1 1 szt.
0.35.2

 Stół wym. 80x160 1 szt.0.35.3
 Krzesło

1 szt.

0.35.4

 Blat roboczy wym. 350x50, wys. 90

5 szt.

 Zlew wym. 50x80

1 szt.L  Lodówka 230 V

0.4.1 WC MĘSKI - P

0.4.1 WC MĘSKI - P
2 szt. Muszla ustępowa0.4.2.1

0.5.1 SZATNIA

0.5.1.2  Wsuwana ławka wym. 40x115 1 szt.
0.5.2 Natrysk

 Kabina natryskowa wym. 85x90
0.5.3 WC

 Muszla ustępowa

0.27 BIURO 4 OS.

 Szafa wym. 60x120x210
K 4 szt. Stanowisko komputerowe

0.27.3 4 szt.

0.27.1  Krzesło, materiał łatwozmywalny 4 szt.
0.27.2  Biurko wym. 120x60 8 szt.

0.28 BIURO 4 OS.

 Szafa wym. 60x120x210
K 4 szt. Stanowisko komputerowe

0.28.3 4 szt.

0.28.1  Krzesło, materiał łatwozmywalny 4 szt.
0.28.2  Biurko wym. 120x60 8 szt.

0.29 BIURO 4 OS.

 Szafa wym. 60x150x210

K 4 szt. Stanowisko komputerowe

0.29.3 1 szt.

0.29.1  Krzesło, materiał łatwozmywalny 4 szt.
0.29.2  Biurko wym. 120x60 8 szt.

0.31 BIURO 4 OS.

 Szafa wym. 60x150x210
K 4 szt. Stanowisko komputerowe

0.31.3 4 szt.

0.31.1  Krzesło, materiał łatwozmywalny 4 szt.
0.31.2  Biurko wym. 120x60 8 szt.

0.32 BIURO 4 OS.

 Szafa wym. 60x150x210
K 4 szt. Stanowisko komputerowe

0.32.3 4 szt.

0.32.1  Krzesło, materiał łatwozmywalny 4 szt.
0.32.2  Biurko wym. 120x60 8 szt.

0.33 BIURO 4 OS.

 Szafa wym. 60x150x210
K 4 szt. Stanowisko komputerowe

0.33.3 4 szt.

0.33.1  Krzesło, materiał łatwozmywalny 4 szt.
0.33.2  Biurko wym. 120x60 8 szt.

0.34 BIURO 2 OS.

 Szafa wym. 60x150x210
K 2 szt. Stanowisko komputerowe

0.34.3 2 szt.

0.34.1  Krzesło, materiał łatwozmywalny 2 szt.
0.34.2  Biurko wym. 120x60 4 szt.

0.37 POKÓJ KONFERENCYJNY
0.37.1 8 szt. Stół wym. 80x160

20 szt.0.37.2  Krzesło

1 szt.0.35.5  Płyta indukcyjna wym. 59x52

 Szafa wym. 60x90x2100.29.4 1 szt.
 Szafa wym. 60x120x2100.29.5 2 szt.

0.3.1.2 3 szt. Szafka podumywalkowa wym. 59,8x45,5
0.3.1.3 1 szt. Blat wym. 30x45,5; wys. 62

0.4.1.2 2 szt.
0.4.1.3 2 szt. Blat wym. 30x45,5; wys. 62

 Umywalka ceramiczna wym. 54x34
 Szafka podumywalkowa wym. 59,8x45,5

0.5.3.3 1 szt.

 Umywalka ceramiczna wym. 46,5x33

 Szafka podumywalkowa wym. 50,2x38,5

1 szt.0.3.2.2  Szafa wym. 40x30x210
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S2.1
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K1

wykładzina PCV termozgrzewalna
wylewka samopoziomująca   
beton utwardzany powierzchniowo   
wylewka betonowa C25/30 zbrojona siatką stalową  
folia PE     
styropian twardy EPS 100-038   
izolacja przeciwwilgociowa -bitumniczna
beton C10 (chudy beton)   
zasyp kruszywem (wyrównanie nierówności) 

warstwy projektowane

warstwy istniejące

strop drewniany
ślepy pułap
system podkonstrukcyjny
sufit podwieszany
wełna mineralna krzyżowo ułożona
system podkonstrukcyjny
paroizolacja
płyty kasetonowe dostosowane
do pom. suchych i mokrych

warstwy projektowane

warstwy istniejące

25 cm
   

0,8 cm

0,02 cm
2-3 cm
   

deska
legary
wypełnienie izolacyjne
pomiędzy legarami
wykładzina PCV termozgrzewalna  
wylewka cementowa    
folia PE 
styropian EPS 100
folia PE   
strop żelbetowy nad piwnicą  

warstwy projektowane

warstwy istniejące
(do weryfikacji po demontażu
istniejącej podłogi drewnianej)

płytki ceramiczne 
wykładzina PCV termozgrzewalna    
wylewka samopoziomująca  
istniejąca posadzka cementowa warstwy istniejące

warstwy projektowane

0,02 cm
5 cm

5-10 cm
   

1,5 cm
0,02 cm
3-4 cm   

płytki ceramiczne
wylewka betonowa
styropian
beton 
płytki gresowe/klej    
izolacja wodoszczelna  
wylewka cementowa
folia PE     
styropian EPS 100    
folia PE
warstwa wyrównawcza beton B10 
grunt rodzimy  

1,5 cm

7 cm

10 cm

10 cm   

warstwy projektowane

warstwy istniejące

D-01.2

S3

S3

warstwy do usunięcia (do weryfikacji po demontażu)

warstwy do usunięcia
(do weryfikacji po
demontażu)

Σ 10-15 cm grubość zakładana po
demontażu podłogi drewnianej

warstwy do usunięcia
(do weryfikacji po
demontażu)

1,5 cm
5 cm
10 cm
10 cm

warstwy do usunięcia
(do weryfikacji po
demontażu)

P1

wycieraczka systemowa
100 x 70 cm

0.26.3

0.3.2.2

0.3.1.2

0.3.1.2

0.3.1.3

0.4.1.2

0.4.1.3

0.3.1.2

0.4.1.2

P4

0.27 BIURO 4 OS.
A: 33,4 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.3.2 WC DAMSKI
A: 8,4 m2

Gres
H: 352 cm

0.5.2 NATRYSK
A: 3,8 m2

Gres
H: 352 cm

0.3.1 WC DAMSKI - P
A: 4,7 m2

Gres
H: 352 cm

0.25 SCHOWEK
A: 7,9 m2

0.23 KORYTARZ
A: 5,1 m2

0.21 BIURO
A: 33,5 m2

0.19 SANITARIAT
A: 3,4 m2

0.20 KORYTARZ
A: 1,5 m2

0.18 BIURO
A: 17,8 m2

0.17 WARSZTAT
A: 45,3 m2

0.16 WARSZTAT
A: 23,3 m2

0.15 WARSZTAT
A: 27,7 m2

0.6 POM. SOCJALNE
A: 16 m2

0.7 SUSZARNIA
A: 16,8 m2

0.8 SUSZARNIA
A: 25,2 m2 0.9 WARSZTAT

A: 23,3 m2

0.14 WARSZTAT
A: 36 m2

0.13 WARSZTAT
A: 25,4 m2

0.10 POM. SOCJALNE
A: 9,5 m2

0.11 SANITARIAT
A: 3,5 m2

0.12 KORYTARZ
A: 54,7 m2

0.1 KORYTARZ
A: 7,9 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.2 KORYTARZ
A: 7,7 m2

0.30 KORYTARZ
A: 35,9 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.22 MAGAZYN
A: 15,7 m2

0.24 KOTŁOWNIA
A: 28,7 m2

0.36 KORYTARZ
A: 24,3 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.31 BIURO 4 OS.
A: 27,8 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.33 BIURO 4 OS.
A: 24,1 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.29 BIURO 4 OS.
A: 32,3 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.28 BIURO 4 OS,
A: 32,7 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.34 BIURO 2 OS.
A: 14,2 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.37 POKÓJ KONFERENCYJNY
A: 28,5 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.5.1 SZATNIA
A: 4,4 m2

Gres
H: 352 cm

0.26 BIURO 4 OS.
A: 27,7 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.35 POKÓJ SOCJALNY
A: 11,4 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.4.1 WC MĘSKI - P
A: 5 m2

Gres
H: 352 cm

0.4.2 WC MĘSKI
A: 7,4 m2

Gres
H: 352 cm

0.32 BIURO 4 OS.
A: 23,2 m2

Wykładzina
H: 352 cm

0.5.3 WC
A: 1,3 m2

Gres
H: 352 cm
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0.5.3.1

S2.2

S2.2

P1   typ posadzki 1- wykładzina na posadzce przemysłowej

P2   strop nad parterem/ sufit podwieszany

P3  typ posadzki 3- wymiana podłogi drewnianej na wykładzine

P4  typ posadzki 4- wymiana płytek na wykładzine

P5   typ posadzki 5- wymiana płytek na nowe płytki (podłogi w łazienkach)

0.5.3.3

RZUT PARTERU
-TECHNOLOGIA

SKALA 1:50

Uwagi:
1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla prawdziwego koloru,
2. Wszystkich ostatecznych pomiarów dokonać na placu budowy,
3. Wentylacja na rzucie oznaczona schematycznie, wykonać w oparciu o rysunki branżowe.
4. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
sanitarnymi,
 bhp i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów
 oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
5. Projekt rozpatrywać całościowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujęte w opisie,
 a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jak ujęte w obydwu częściach dokumentacji.

1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PROJEKTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU

PARTER
0.1 KORYTARZ 7,9 m2

0.26 BIURO 4 OS. 29,6 m2

23,2 m2

27,8 m2

0.36 KORYTARZ

28,1 m2

0.37 POKÓJ KONFERENCYJNY 28,5 m2

0.35 POKÓJ SOCJALNY 11,4 m2

0.27 BIURO 4 OS.

34,9 m20.28 BIURO 4 OS.

35,6 m2

0.29 BIURO 4 OS. 33,5 m2

0.30 KORYTARZ

24,3 m2

0.31 BIURO 4 OS.

0.32 BIURO 4 OS.

14,2 m2

24,1 m2

0.34 BIURO 2 OS.

0.33 BIURO 4 OS.

0.4.1 WC MĘSKI - P 5,0 m2

0.4.2 WC MĘSKI 7,4 m2

0.3.1 WC DAMSKI - P 4,7 m2

0.3.2 WC DAMSKI 8,4 m2

0.5.1 SZATNIA 4,4 m2

0.5.2 NATRYSK 3,8 m2

0.5.3 WC 1,3 m2

358,1 m2ŁĄCZNIE

powłoka malarska
2 x płyta GKB
wełna mineralna
2 x płyta GKB   
powłoka malarska

2,5 cm
7,5 cm     
2,5 cm

płytki ceramiczne
2 x płyta GKBI
wełna mineralna
2 x płyta GKBI   
płytki ceramiczne

2,5 cm
7,5 cm     
2,5 cm

warstwy projektowane

warstwy projektowane

S1   ściana wewnętrzna- projektowana

S1.1   ściana wewnętrzna- projektowana

tynk cementowo-wapienny klasy III
ściana murowa z cegły   
tynk cementowo-wapienny klasy III

warstwy projektowane

warstwy projektowane
warstwy istniejące

1 cm
   
1 cm

tynk cementowo-wapienny klasy III
ściana murowa z cegły   
płytki ceramiczne

warstwy projektowane

warstwy projektowane
warstwy istniejące

1 cm
   
1 cm

płytki ceramiczne
ściana murowa z cegły   
płytki ceramiczne

warstwy projektowane

warstwy projektowane
warstwy istniejące

1 cm
   
1 cm

płytki ceramiczne
2 x płyta GKBI
wełna mineralna
2 x płyta GKBI   
płytki ceramiczne

S2   ściana wewnętrzna- istniejąca - remontowana

S2.1   ściana wewnętrzna- istniejąca - remontowana

S2.2   ściana wewnętrzna- istniejąca - remontowana

tynk cementowo-wapienny klasy III
ściana murowa z cegły   
styropian      
tynk zewnętrzny

płytki ceramiczne
ściana murowa z cegły   
styropian      
tynk zewnętrzny

warstwy projektowane

warstwy istniejące

1 cm

S3.1   ściana zewnętrzna- istniejąca - remontowana od wewnątrz


