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PRZEKRÓJ POZIOMY e-e (parter), 1:75

BUDYNEK SĄSIADA
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ILOŚĆ

OKNO NR O1

UWAGI: okno drewniane, zespolone,
jednoramowe rozwierno-uchylne, z
mikrorozszczelnieniem, Umax=1,1W/m2
*K, kolor okna: jasno szary, ślemię stałe,
słupek ruchomy, klamka kolor: stare złoto,
stylizowana, parapet wewn.: drewniany,
kolor: jak okno, wykonać i zamontować wg
detalu Det2 i pomiarów z natury po
demontaŜu istniejących okien
skrzynkowych, ościeŜe moŜe być większe
niŜ przedstawiono

ZESTAWIENIE  STOLARKI  OKIENNEJ

ILOŚĆ 14

OKNO NR O2

9
UWAGI: okno drewniane, zespolone,
jednoramowe rozwierno-uchylne, z
mikrorozszczelnieniem, Umax=1,1W/m2
*K, kolor okna: jasno szary, ślemię stałe,
słupek ruchomy, klamka kolor: stare złoto,
stylizowana, parapet wewn.: drewniany,
kolor: jak okno, wykonać i zamontować wg
detalu Det2 i pomiarów z natury po
demontaŜu istniejących okien
skrzynkowych

ILOŚĆ
UWAGI: okno drewniane, zespolone,
jednoramowe rozwierno-uchylne, z
mikrorozszczelnieniem, Umax=1,1W/m2
*K, kolor okna: jasno szary, ślemię stałe,
słupek ruchomy, klamka kolor: stare złoto,
stylizowana, parapet wewn.: drewniany,
kolor: jak okno, wykonać i zamontować wg
detalu Det2 i pomiarów z natury po
demontaŜu istniejącego okna PVC, uwaga
okno z toalety, ościeŜe i parapet
okafelkowane

1 (P)

OKNO NR O3

ILOŚĆ

OKNO NR O4

UWAGI: okno drewniane, zespolone,
jednoramowe rozwierno-uchylne, z
mikrorozszczelnieniem, Umax=1,1W/m2
*K, kolor okna: jasno szary, ślemię stałe,
słupek ruchomy, klamka kolor: stare złoto,
stylizowana, parapet wewn.: drewniany,
kolor: jak okno, wykonać i zamontować wg
detalu Det2 i pomiarów z natury po
demontaŜu istniejących okien
skrzynkowych, ościeŜe moŜe być większe
niŜ przedstawiono

1 ILOŚĆ

OKNO NR O5

UWAGI: okno drewniane, zespolone,
jednoramowe rozwierno-uchylne, z
mikrorozszczelnieniem, Umax=1,1W/m2
*K, kolor okna: jasno szary, ślemię stałe,
słupek ruchomy, klamka kolor: stare złoto,
stylizowana, parapet wewn.: drewniany,
kolor: jak okno, wykonać i zamontować wg
detalu Det2 i pomiarów z natury po
demontaŜu istniejących okien
skrzynkowych, ościeŜe moŜe być większe
niŜ przedstawiono

1 ILOŚĆ

OKNO NR O6

UWAGI: okno drewniane, zespolone,
jednoramowe rozwierno-uchylne, z
mikrorozszczelnieniem, Umax=1,1W/m2
*K, kolor okna: jasno szary, ślemię stałe,
słupek ruchomy i stały, klamka kolor: stare
złoto, stylizowana, parapet wewn.:
drewniany, kolor: jak okno, wykonać i
zamontować wg detalu Det2 i pomiarów z
natury po demontaŜu istniejących okien
skrzynkowych, ościeŜe moŜe być większe
niŜ przedstawiono

2 ILOŚĆ

OKNO NR O7

UWAGI: okno drewniane, zespolone,
jednoramowe rozwierno-uchylne, z
mikrorozszczelnieniem, Umax=1,1W/m2
*K, kolor okna: jasno szary, ślemię stałe,
słupek ruchomy i stały, klamka kolor: stare
złoto, stylizowana, parapet wewn.:
drewniany, kolor: jak okno, wykonać i
zamontować wg detalu Det2 i pomiarów z
natury po demontaŜu istniejących okien
skrzynkowych, ościeŜe moŜe być większe
niŜ przedstawiono, wyposaŜyć w szklenie
bezpieczne i kratę klasycyzującą wg wzoru

2 ILOŚĆ

OKNO NR O8

UWAGI: okno drewniane, zespolone,
jednoramowe rozwierno-uchylne, z
mikrorozszczelnieniem, Umax=1,1W/m2
*K, kolor okna: jasno szary, ślemię stałe,
słupek ruchomy i stały, klamka kolor: stare
złoto, stylizowana, parapet wewn.:
drewniany, kolor: jak okno, wykonać i
zamontować wg detalu Det2 i pomiarów z
natury po demontaŜu istniejących okien
skrzynkowych, ościeŜe moŜe być większe
niŜ przedstawiono, wyposaŜyć w szklenie
bezpieczne i kratę klasycyzującą wg wzoru

3 ILOŚĆ

OKNO NR O9

UWAGI: okno drewniane, zespolone,
jednoramowe rozwierno-uchylne, z
mikrorozszczelnieniem, Umax=1,1W/m2
*K, kolor okna: jasno szary, ślemię stałe,
słupek ruchomy i stały, klamka kolor: stare
złoto, stylizowana, parapet wewn.:
drewniany, kolor: jak okno, wykonać i
zamontować wg detalu Det2 i pomiarów z
natury po demontaŜu istniejących okien
skrzynkowych, ościeŜe moŜe być większe
niŜ przedstawiono, wyposaŜyć w szklenie
bezpieczne i kratę klasycyzującą wg wzoru
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ZESTAWIENIE  STOLARKI  DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
DRZWI NR D1

ILOŚĆ 1
UWAGI: drzwi drewniane, płycinowe,
dwuskrzydłowe, Umax=2,0W/m2*K, kolor:
jasno szary jak okna, klamka kolor: stare
złoto, stylizowana, szkło naświetla-
bezbarwne, przezierne, bezpieczne,
otwierane na zewnątrz;

DRZWI NR D2

ILOŚĆ 1
UWAGI: drzwi drewniane, listwowe z
płycinami, dwuskrzydłowe, Umax=2,0
W/m2*K, kolor: jasno szary jak okna,
klamka kolor: stare złoto, stylizowana,
otwierane na zewnątrz;

DRZWI NR D3

ILOŚĆ 1
UWAGI: drzwi drewniane w projektowanym
nowym otworze, listwowe z płycinami,
dwuskrzydłowe, Umax=2,0 W/m2*K, kolor:
jasno szary jak okna, klamka kolor: stare
złoto, stylizowana, min. szer. skrzydła w
świetle =90 cm, min. wysokość w świetle =
200 cm, otwierane na zewnątrz;

PRZEKRÓJ POZIOMY c-c (parter), 1:75

projektowane wejście do gastronomii
patrz projekt mgr inŜ. arch. R. Adamowicz z 07.2012

(poza opracowaniem)

WS Z Y S T K I E  W Y M I A RY S P R AW DZ I Ć  N A B U D O W I E !
N I E Z G O D N O Ś C I  W Y M I A R Ó W  L U B  PA R A M E T R Ó W  Z E
S TA NE M  I S T N I E J Ą CY M  Z G Ł O S I Ć  DO  WY J A Ś N I E NI A

P R Z E D  W Y K O N A S T W E M  A U T O R O W I  P R O J E K T U !
N I E Z G O D NO Ś C I  P R O J E K T U  A R C H I T E K T O N I C Z N E G O

Z  P R O J E K TA M I  I NN Y CH  B RA N ś  N A LE ś Y
NI E Z W ŁO C Z N I E  Z G Ł O S I Ć  D O  W Y JA Ś N I EN I A Z

AU T O R E M  P R O J E K T U  L U B  K I E R O W N I K I E M  B U D O W Y !

ZESTAWIENIE STOLARKI i PRZEKROJE POZ.
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