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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) OSWIADCZAMY, Ze projekt budowlany:
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INSTALACJI ODGROMOWEJ RATUSZA MIEJSKIEGO W OLESNIE (CZESC ,A”)

zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA:

ARCHITEKTURA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Malgorzata Binkiewicz
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen,

nr W/22/2005

mgr inz. Dariusz Konski

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, nr 124/01/DUW

Projekt budowlany — REMONT RATUSZA W OLESNIE

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Wojciech Wawrzyniak
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen,

nr 189/00/DUW

mgr inz. Grzegorz Szymanski
uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalaciji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, nr 164/01/DUW

strona 2



Spis tresci

L.DANE EWIDENCYUJNE ... oottt ettt e e e st e e e e et e e e e snsaeeeesnsaaeesennseeeeannnnnnnnns 4
2.PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt sttt e sneee s 4
3.CEL T ZAKRES OPRACOWANIA...... ittt e e et e e e e stae e e e e e e e e e ennnnssaeeeees 4
4. DANE TECHNICZNE..... ..ottt ettt ettt e et e st ee s sateesaaeesaaeesabteeenssaeeessannnnees 4
5. HISTORIA RATUSZA W OLESNIE (na podstawie tekstow Zrodtowych)...........ccoeveeueveeereennn.. 4
6.OPIS STANU ISTNIEJACEGO.......coiiiiiiiiieeeeet ettt ettt ettt et 11
7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z MAJA 2013 ROKU......oooiiiiiiiieiiiieeeeeeeeeeeeeeee 12
8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE w oparciu o wnioski konserwatorskie:............cc.cceerveeenunnnnnns 12
9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ........oooooiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeet e eeee e ev s es s en s enen e 13
10. OCHRONA KONSERWATORSKAL ..ottt ettt 14
11. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO........ccccocvvvieriieeeeenn. 14
12. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH........cooovvviiriniirininns 14
13. INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO......cuttiiiiieiiiieeite ettt ettt e stee st e esteeennsaesnsseesnneesnsneeens 14
14. WPLY W INWESTYCJI NA SRODOWISKO........oueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 14
15.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ...ttt 14
16.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ................ 15
OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ..o 17
1. PrZedmiot OPTACOWANIA. ... ..eeiiiieeiieeeiieeeieeeetee e st e e iaeeetteeestaeeetaeeesbeeessseeessseeessseaesanssssseeesesnnsseens 17
2. POAStAWA OPTACOWANIA. ....eeuvvieerieereeiieriteeteesteeteestteesseesseesseessseasseessseenseessseasseessseessnsseessnsseesssseens 17
3.0pis instalacji 0dZromOWE] 1 UZICIMNIAJACE].....veeruveerieriieetieriteeteesiteeteesiteebeeseteebeesaeeenbeesneeenseesaeeas 17
4.Zasilanie oswietlenia elewacji paskami LED...........ccccoeoiiiiiiiiiiiiiiiiieecececeeee e 17
S SPIS TYSUNKOW......eiiiiiieiiieeeiiee et e et e ettt e et e e et e e e beeesabeeessseeessseeesseeensseeansseeanssaaeeeannsssesaesansssseeaeans 18
0. UWAZE KOMICOWE......eeiieiiiiiiieciieeie ettt ettt e ettt e e e eteeetbeesbeessseensaeesbeenseessseenseesaseesseesnssseesnnseeens 18
Zaswiadczenia z izb zawodowWyCh ProJEKIANTOW...........v i 19
Wytyczne konserwatorskie z dnia 12.02.2013 ZN.5183.22.2013.PS.......ooireecese s 23
Spis rysunkéw:

1A Mapa zasadnicza do celéw informacyjnych skala 1:500

2A Inwentaryzacja: elewacja frontowa od strony ulicy Rynek skala 1:100

3A Inwentaryzacja: elewacja boczna od strony ulicy Jaronia skala 1:100

4A Inwentaryzacja: elewacje tylnie skala 1:100

5A Projekt: elewacja frontowa od strony ulicy Rynek skala 1:75

6A Projekt: elewacja boczna od strony ulicy Jaronia skala 1:75

7A Projekt: elewacje od podwérka skala 1:75

8A Zestawienie stolarki i przekroje poziome skala 1:75

9A Projekt: kolorystyka elewacji skala 1:100

10A Projekt: detal kolumny skala 1:20

1A Projekt: detal okna skala 1:5

E-01 Instalacja elektryczna — rzut piwnicy skala: 1:100

E-02 Oswietlenie elewacji — paski LED - front skala: 1:100

E-03 Oswietlenie elewacji — paski LED — boczna skala: 1:100

E-04 Instalacja odgromowa — rzut dachu skala: 1:100

E-05 Schemat zasilania skala: -:-

Projekt budowlany - REMONT RATUSZA W OLESNIE strona 3



OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.DANE EWIDENCYJNE

1.1 OBIEKT: budynek administracyjny, Ratusz Miejski w Ole$nie

1.2 ADRES: ul. Rynek 20, 46-300 Olesno, dz. nr 2517, k.m. 1, obreb: ul.
Jaronia, gmina Olesno, powiat Olesno, woj. opolskie

1.3 INWESTOR: Gmina Olesno, Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

1.4 FAZA DOKUMENTACJI: projekt budowlany

1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PATIO;
ul. Januszowicka 24; 53-135 Wroctaw
1.6 PROJEKTANT: Matgorzata Binkiewicz;
1.7 AUTORZY OPRACOWANIA:  Maltgorzata Binkiewicz, Monika Swiecicka
1.8 DATAWYKONANIA DOKUM.: czerwiec 2013

2.PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 umowa nr IX-1V.272.03.13 z dnia 14.05.2013 roku zawarta z Gming Olesno;
2.2 Inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do wykonania zaméwienia wykonana przez firme PATIO w maju
2013 roku wraz z pomiarami z natury, wizjq lokalng i dokumentacja fotograficzng (w catosci dostarczong Inwestorowi w
wersji elektronicznej na ptycie cd);
2.3 dostarczony przez Inwestora zakres zamoéwienia;
2.4 uzgodnione materiaty wykonczeniowe;
2.5 wytyczne konserwatorskie pismo nr ZN.5183.22.2013.PS z dnia 12.02.2013 roku;
2.6 dokumentacja ikonograficzna i historyczna wykonana przez mgr inz. arch. Matgorzate Binkiewicz;
2.7 teksty zrodtowe:
- karta ,biata” autorstwa mgr Haliny tabedzkiej z 1998 roku;
- studium historyczno-urbanistyczne miasta Olesna opracowane przez Janine Lyrymontt w 1962 roku;
- projekt koncepcyjny przystosowania istniejgcego Ratusza Miejskiego w Olesnie na potrzeby administracyjne
Urzedu Miasta autorstwa w branzy architektury arch. Maria Gajda-Kucharz, arch. Jadwiga Bartnik ze stycznia
1997 roku;
- stare pocztéwki przedwojenne i zdjecia powojenne dostepne na stronach internetowych i udostepnione przez
Inwestora

2.8 analiza ikonograficzna i historyczna na podstawie tekstow zrédtowych;
2.9 badania architektoniczne wykonane przez dr. Inz. mgr Andrzeja Legendziewicza w czerwcu 2013 roku (wyniki tych
badan zostaty uwzglednione w opracowaniu);

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest remont elewacji w tym opracowanie jej kolorystyki wraz z wymiang; stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, instalacji odgromowej oraz wprowadzenie iluminacji elewacji frontowej w celu podkreslenia jej waloréw
estetycznych.

Szczegdtowy zakres opracowania podano w punkcie 8 niniejszego opracowania.

4 DANE TECHNICZNE
4.1 funkcja budynku — administracyjna, budynek ratusza;
4.2 zabudowa — w pierzei rynku i ulicy, budynek narozny;
4.3 powierzchnia zabudowy budynku = 319 m? (bez zmian)
4.4 rodzaj dachu — ptaski, dwuspadowy;
4.5 kubatura = 3890 m®(bez zmian);
4.6 ilo$¢ kondygnacji budynku — 2 nadziemne i 1 podziemna (budynek podpiwniczony) — bez zmian;
4.7 wysoko$¢ budynku do kalenicy — ok. 10,24 m (bez zmian);

5. HISTORIA RATUSZA W OLESNIE (na podstawie tekstow zrodtowych)

Olesno byto wzmiankowane jako osada w 1226 roku i znane byto pod nazwa niemiecka: Rosberg a potem Rosenberg
Oberschlesien.

Rynek w narozniku ktérego znajduje sie obecny ratusz powstat prawdopodobnie na przetomie XIII/XIV wieku.
Pierwszy ratusz Olesna znajdowat sie prawdopodobnie w centrum rynku i byt drewniany (rok 1450, kolejne pozary i
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odbudowy to 1486, 1578, 1590, 1624).

Najprawdopodobniej drugi ratusz (w potudniowo-wschodnim narozu rynku - obecna lokalizacja) powstat po kolejnym
pozarze w 1642 roku. W 1722 roku sptoneto cate miasto w tym ratusz. Nie wiadomo jak odbudowywano miasto i jakie
byly losy spalonego ratusza. Wiadomo, ze w 1880-1881 roku powstat na miejscu spalonego ratusza nowy wg projektu
architekta Gottlieb'a Wilhelm'a Kalbfleisch'a. Budowe nadzorowat architekt Ernst Samuel Friebel z Opola, a prowadzili jg
majster murarski Anton Winkler i cie$le: Bantschka i Pantscha. Budynek przekryty zostat wysokim dachem namiotowym
0 pokryciu ceramicznym, ktory zwiericzony zostat wiezg kwadratowa z nakryciem cebulastym. Na wiezy zamontowano
tarcze zegarowa. Kolejny pozar miasta w 1846 roku nie spowodowat zniszczenia ratusza. W 1852-53 ratusz
przebudowywano i rozbudowywano, powstat wtedy drugi wschodni budynek widoczny na zdjeciach z poczatku XX
wieku. Oba budynki potaczone sg wspoing komunikacjg wewnetrzna, W 1880 roku dobudowano przed $ciang frontowa
(od strony rynku) portyk kolumnowy z porzadkiem wielkim (6 kolumn), nakryty trojkatnym frontonem. W latach 1927-30
dzieki burmistrzowi Rheinhold Vieweger ratusz przebudowano. Budynek ratusza byt wtedy siedzibg urzedu miasta ale i
kasy spotdzielczej miasta (Stadt Sparkasse). W 1931 odnowiono wieze ratuszowq wraz z tarcza zegarowg. W 1945 roku
ratusz podpality wojska radzieckie w wyniku czego zostat zniszczony w 75 %. Po wojnie budynek odbudowano w latach
1949-52 ale nie odtworzono wysokiego dachu stromego ceramicznego oraz wiezy zegarowej. Dach wykonano jako
ptaski, dwuspadowy, papowy. W 1975 roku w ratuszu urzadzono Muzeum Regionalne a wtadze zostaty przeniesione do
starostwa powiatowego, gdzie znajdujq sie do dzi§. Prawdopodobnie wtedy ratusz zostat na nowo otynkowany tynkiem
ostrym widocznym do dzis. W 1990-91 przeprowadzono remont ratusza.

Obecnie w ratuszu znajdujq sie znowu pokoje administracyjne, Urzad Stanu Cywilnego, kilka biur na parterze wynajeto
prywatnym przedsigbiorcom. Muzeum regionalne zostato przeniesione do innego budynku.

bonc Jhy d‘r-.' uD"," zZoob LA >
Zdjgcie 1 - Ratusz z poczatku XX wieku (nie wszystkie okna pietra wymienione, | Zdjcie 2 - Ratusz z okofo 1908 roku (okna parteru jak na zdjgciu 1, okna pietra
okno parteru zamurowane, drzwi wejciowe 2-plycinowe, z czego gorne o jednakowym podziale, wszystkie wymienione, wida¢ boniowanie parteru)
oszklone, waskie naswietle gérne, wida¢ dobudowane skrzydto ,B” ratusza od ul.
Jaronia)
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Rosenberg 0.-S. % //Z 24 /?r

Verlag von A, Jasclike,

Zdjecie 3 - Ratusz z okoto 1908 roku (pojawita sie budka straznicza tam gdzie jest okno zamurowane)

R . Rosenberg O.-S.

AR : Rathaus mit Gerichisstrasse

Zdjecie 4 - Ratusz z okoto 1908 roku , elewacja frontowa z widoczng budka strazniczg
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Buckhandiung ARichg

| e ot ez Zd]QCIe 6- ratusz juz po remoncnav(rok 1931) okna parteru wymlenlone uchylne)

Zdjecie 5 - ratusz na krétko przed remontem ok. 1930 (niewymienione okna
parteru, ktdre otwierajq sig na zewnatrz, okna pietra nowe, skrzydta gorne

‘maras - dolny.slask.org.pl

Zdjecie 7 - ratusz po remoncie w 1931, wida¢ podziat nowych drzwi wejsciowych (waskie, gérne nawietle szklone, erW| 6-$cio ptycinowe, z czego 3 gorne
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szklone, 3 dolne petne, okna otwierane do $rodka)

SPOTKANIE MOTCYKLISTOW NA BRUKU OLESKIEGO RYNKU (okoto 1960 r.)

Zdjecie 9 - ratusz w tle, ok. lata 60-te XX wieku
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Zdjecie 10 - ratusz po uzyskanu nowego tynku typu ostrego, istniejacego do dzis, rok ok. 1975, d wejsciem tablica Meum Regionalnego
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Zdjecie 11- Ratusz po malowaniu w latach 90-tych (’?), nadal petni funkcje Muzeum Regionalnego
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opolskic.fotopolska.cu 61820

Zdjecie 12- Ratusz poczatek XXI wieku (2006), stolarka drzwiowa i okienna zachowana do dzi$, pojawit sig napis ,RATUSZ” wg projektu z lipca 2005 roku
autorstwa mgr inz. arch. Ryszarda Abramowicza
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6.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt to ratusz miejski sktadajacy sie z budynku pochodzacego z XIX wieku (przy ul. Rynek 20, nazywany czescig ,A”,
ktory jest zakresem niniejszego opracowania) oraz budynku pochodzacego z lat 20-tych XX wieku (przy ul. Jaronia,
nazywany czescig ,B”, ktory nie jest zakresem niniejszego opracowania) potaczonych ze sobg komunikacjq wewnetrzna.
Obiekt (czes¢ ,A”) jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, pochodzacy z XIX wieku. Budynek usytuowany jest w narozu
rynku, na dziatce nr 2517, $ciang frontowg (wejsciowa) z portykiem kolumnowym do rynku, a $ciang boczng do ul.
Jaronia.

Budynek jest obecnie uzytkowany na cele administracyjne, przy czym niektére pomieszczenia parteru sg wynajete
prywatnym przedsiebiorcom

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéow pod nr 1733/66 z 14.10.1966 i podlega Scistej ochronie
konserwatorskiej.

6.1 SCIANY ZEWNETRZNE, ELEWACJA

Sciany zewnetrzne murowane, z cegly ceramicznej petnej réznej wielkosci (cegta polska wspotczesna 6,5/12/24 i cegla
na zaprawie wapiennej. W obrebie parteru Sciany grubosci 71 c¢cm, pietra grubosci 63 cm, poddasza 51 cm. Tynk
zewnetrzny ostry (gruby do 2,5 cm), wspétczesny, pochodzacy prawdopodobnie z 1975 roku.

Nadproza sg rowniez murowane, ceglane. Niektére z widocznymi peknieciami tynku.

W 1996 roku wykonano izolacje pozioma $cian piwnic za pomocag iniekcji krystaliczne;.

Trojkatny fronton z kolumnami w porzadku wielkim wykonany z cegty ceramicznej petnej, bez widocznych peknigé czy
duzych uszkodzen tynku. Przy czym na spodzie architrawu, na styku jego ptaszczyzny poziomej z pionowg ptaszczyzng
§ciany zewnetrznej frontowej widoczne jest spore pekniecie tynku. Moze byé to efekt braku odpowiedniej dylatacii
pomiedzy roznymi elementami konstrukcyjnymi budynku. Kolumny i cokoty, na ktérych stojg kolumny otynkowane sg
tynkiem ostrym.

Gzymsy murowane, otynkowane tynkiem gtadkim.

Kolorystyka elewaciji: $ciany kremowo biate, oScieza zewnetrzne, gzymsy elewacji od ul. Jaronia w kolorze Z6ttym, od
strony rynku w kolorze ceglastym. Rowniez gzyms trojkatnego frontonu, cokoty, bazy i gtowice kolumn sg w kolorze
ceglastym, trzony kolumn kremowo-biate jak ciany.

Uwagi: Podczas wykonywania prac budowlanych, po usunigciu tynku elewacyjnego nalezy okresli¢ czy pekniecia
widoczne na $cianach, nadprozach sg tylko peknieciami tynku czy wchodzg w glab Sciany wiasciwej, konstrukcii
budynku. Inwestor jest zobowigzany wtedy zleci¢ osobnym opracowaniem wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej obiektu
w celu stwierdzenia pochodzenia peknie¢ i podania zalecen rozwigzania problemoéw, poniewaz wykonanie opinii i
ekspertyzy stanu technicznego budynku nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

6.2 DACH, ODWODNIENIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE

Dach pfaski, dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, pokryty papg na lepiku na petnym deskowaniu. Brak poddasza
uzytkowego.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe pochodzg prawdopodobnie z potowy lat 90-tych XX
wieku, z blachy ocynkowanej, wyposazone w kosze, osadniki deszczowe. Woda deszczowa odprowadzana jest do sieci
kanalizacji deszczowej. Opierzenia przyrynnowe ze stali ocynkowanej.

Podokienniki wykonane z blachy ocynkowanej taczonej na zaktadke i nity. Opierzenia gzymsow réwniez z blachy
ocynkowanej, przy czym opierzenie gzymsu w tréjkatnym frontonie wymieniono na blache miedziana.

Nie dokonano ogledzin dachu, poniewaz nie jest w zakresie niniejszego opracowania.

6.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Nie znaleziono okien pochodzacych z okresu powstania budynku, czy z okresu jego przebudowy z lat 30-tych ubiegtego
wieku. Stolarka okienna jest prostokatna, wstawiana w otwory lekko tukowe (nadproza sg murowane z cegty, stad dos$¢
ptaskie tuki). Okna drewniane, skrzynkowe, bez detalu, w kolorze biatym, ze stupkami ruchomymi i $lemieniami statymi.
Brak szproséw w podziatach okien. Jedynie w toalecie znaleziono nowe okno wspotczesne, zespolone, jednoramowe z
PCV. Okna sg wyposazone w okucia pochodzace prawdopodobnie z lat 50-tych i pozniejsze z lat 70-tych ubiegtego
wieku. Okna sg w stanie dostatecznym, otwierajq sie przy matym uzyciu sity, sg szczelne jesli chodzi o wody deszczowe,
nie przeciekaja. Powloka malarska nie tuszczy sie. Parapety wewnetrzne drewniane o szerokosci innej niz grubosc¢
o$cieza wewnetrznego (od 20 do 35 cm), w kolorze biatym. Okna parteru i piwnicy sg okratowane kratg wspdtczesna,
kutg w kolorze czarnym.

Inne elementy: na elewacji widoczne zwody instalacji odgromowej, w posadzce przed elewacjg frontowg wykonano
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iluminacje posadzkowa.
7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z MAJA 2013 ROKU

Zdjecie 14- elewacja boczna od ul. Jaronia

Zdjecie 15- detal gzymsu okapowego

Szczegotowa dokumentacja zdjeciowa zatgczona na rysunkach inwentaryzacyjnych w czesci rysunkowe;.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE w oparciu o wnioski konserwatorskie:
(uwaga badania architektoniczne wykonane w czerwcu 2013 roku przez dr. Inz. mgr Andrzeja Legendziewicza sg
elementem tego opracowania, oryginat badan jest w posiadaniu Inwestora):

8.1 skuc istniejacy tynk ostry (na tym etapie nalezy wykona¢ ponownie badania architektoniczne i stratygrafie);

8.2 otynkowa¢ budynek tynkiem gtadkim o uziarnieniu nie wiekszym niz 1,5 mm (przed wykonaniem wykona¢
proby tynku);

8.3 wykonaé w pasie przyziemia (do gzymsu nad parterem) tréjwarstwowe tynki renowacyjne zgodnie z
instrukcja WTA oraz kartami technicznymi producentéw. System tynkow powinien sktadac sie z: obrzutki,
tynku podkfadowego magazynujacego sole, tynku renowacyjnego, tynku nawierzchniowego.

8.4 zabezpieczy¢ partie cokotowa tynkoéw poprzez hydrofobizacje preparatem paroprzepuszczalnym i
hydrofobizacyjnym;

8.5 odtworzy¢ wneke okna zablokowanego (blende okienna) w parterze elewacji frontowej wraz z opaska
wokdtokienng;

8.6 odtworzy¢ gtadkie opaski wokotokienne wg rysunkow;
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8.7 wyrownac uskoki Sciany elewacji od ul. Jaronia, tak by otrzyma¢ gtadka $ciane do nowego boniowania;

8.8 wszelkie ewentualne pekniecia muru czy nadprozy naprawi¢, np. metoda Brutt Technologies firmy Brutt
Saver lub inng rownowazna; przyjac okoto 5 % powierzchni elewacii;

8.9 odtworzy¢ boniowanie parteru (bonie listwowe o zréznicowanej wysoko$ci, naprzemiennie ok. 20 i 40 cm),
przy czym nad oknami wprowadzi¢ uktad z kluczami, wymiary spoiny przyjac¢ 3-2 cm);

8.100dtworzy¢ detal portyku: gtadkie trzony kolumn w porzadku toskanskim z bazg (torusem i plinta) oraz
glowica (z abakusem, echinusem i pierscieniem szyi), belkowanie dolnej czesci tympanonu, profilowane
gzymsy tréjkatnego tympanonu;

8.11 odtworzy¢ profil gzymsu parapetowego pietra na elewacji potudniowej wg gzymsu zachowanego na
parapetach okien elewacji potudniowej lub wschodniej, gzyms parapetowy pigtra wykona¢ jako ciagly;

8.120dtworzy¢ profile gzymsdw okien parapetowych od ulicy Jaronia na podstawie zweryfikowanego
zachowanego profilu na elewacji frontowej, uwaga gzymsy okienne powinny znajdowac si¢ na jednym
poziomie wysokosciowym, stad niektdre okna parteru beda wymagaty powiekszenia na dtugo$¢ w dét
(wybicie $cian parapetowych nie wiecej niz 20 cm);

8.13wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie na blache miedziang (w tym rowniez gzymsy);

8.14 dopuszcza sie montaz kolcow antygotebnych;

8.15zdemontowac istniejgce kraty okienne;

8.16zdemontowac istniejace okna (drewniane, skrzynkowe) i drzwi zewnetrzne (drewniane, ptycinowe);

8.170sadzi¢ nowe okna drewniane, zespolone, jednoramowe wg wytycznych z badan architektonicznych tzn. :
stolarke osadzac tak aby oscieznice montowane byty do wegarkéw od wnetrza (tak aby nie byto ich widaé
na elewacji), kolor stolarki jasnoszary, Achtgrau wg tabeli STO Top Holzlasur;

8.18 wymieni¢ parapety wewnetrzne na drewniane w kolorze okien;

8.19 po osadzeniu nowych okien nalezy wyréwnac oscieza wewnetrzne, ewentualnie zatrze¢ lub zatynkowac
rdznice, zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie na kolor biaty;

8.200sadzi¢ nowe drzwi zewnetrzne (drewniane, ptycinowe) wg zestawienia stolarki drzwiowej, kolor stolarki
jasnoszary, Achtgrau wg tabeli STO Top Holzlasur;

8.21 wprowadzi¢ kutg krate zabezpieczajgca wejscie do piwnicy od strony potudniowej w prostej stylizowanej
klasycystycznej formie;

8.22 projekt uwzglednia montaz nowych krat okiennych w oknach piwnicznych (proste, klasycystyczne
stylizowane kraty - przyktad takiej kraty pokazano w wynikach badan architektonicznych;

8.23 pomalowac elewacje wg rysunkdw kolorystyki w oparciu o palete firmy KEIM (przed malowaniem wykonaé
proby kolorystyki);

8.24 ewentualne elementy metalowe pomalowaé na kolor grafitowy;

8.25 poddac konserwaciji istnigjacy wystroj klasycystyczny, tzn.: odtworzyé wg zweryfikowanych profili
gzymsow miedzykondygnacyjnych i wienczacych (uwaga : przeprowadzi¢ badania stratygraficzne tynkéw
w trakcie prac przy gzymsach);

8.26 oczyscic delikatnie istniejacy kartusz z wtérnych warstw kolorystycznych i podda¢ zabiegom

konserwatorskim wg odrebnego programu opracowanego przez konserwatora technologa i uzgodnionego

przez WKZ w Opolu;

8.27usung¢ lub uporzadkowac elementy techniczne na elewacji tzn. : usuna¢ nieuzywane kable elektryczne,

przewody antenowe, lampy oSwietleniowe itd., itp.

8.28usunag elementy typu wieszaki na flagi, haki na podwieszenie reklam, reklamy, tablice ogtoszeniowe;

8.29 tablice ogtoszeniowa zamontowac jako wolnostojaca (stylizowang w kolorze grafitowym), wieszaki flagowe

zminimalizowa¢ do 1 sztuki (Srodkowe przesto);

8.30 wymieni¢ zamkniecia szafek przytaczy (elektroenergetycznego i gazowego) na historyzujace i stylizowane

np.. poprzez zastosowanie kratownicy prostokatnej wypetnionej blachg bednarkg szeroko$ci 5 cm malowang w

kolorze z grafitowym matowym,;

8.31wymieni¢ instalacje odgromowg wg projektu branzy elektrycznej;

8.32wprowadzi¢ o$wietlenie iluminacyjne elewacji wg projektu branzy elektrycznej;

8.33 wszystkie prace na ratuszu przeprowadza¢ pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim;

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Na podstawie § 4.1 i 4.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, niniejsze

Projekt budowlany — REMONT RATUSZA W OLESNIE strona 13



opracowanie nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, poniewaz zakres opracowania jest
typowym remontem obiektu nie zmieniajacym jego przeznaczenia i dotychczasowej klasy odporno$ci ogniowe;.
Budynek nalezy do niskich, ZLIII, klasa odporno$ci ogniowej - C.

10. OCHRONA KONSERWATORSKA
Budynek znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr 1733/66 z dnia 04.10.1966 roku i podlega
Scistej ochronie konserwatorskiej.

Podstawa prawna:
» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Z 2003 roku, Nr 162 poz.1568
ze zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca
2004 roku (Dz.U. Z 2004, Nr 150, poz. 1579)

11. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej nie wymaga wystgpienia 0 decyzje o warunkach
zabudowy, jesli teren gminy nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania terenu.

12. DOSTEPNOSC BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie ma zapewnionego dostepu dla oséb niepetnosprawnych, poniewaz na wysoki parter prowadzg stopnie
schodowe zewnetrzne w ilosci 5. Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku nie ma obowigzku dostosowywac go dla
komunikacji 0s6b niepetnosprawnych.

13. INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Realizacje zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacjq projektowg. W przypadku
watpliwosci kontaktowac sie z projektantem. Wszelkie zmiany konsultowaé réwniez z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw w Opolu.

14. WPLY W INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obiekt objety opracowaniem zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne,
zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie zmienia wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie i nie wymaga sporzadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko. Z budowli nie bedg usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje odpady state,
promieniowanie jonizujace, zaktocenia elektromagnetyczne. Docieplenie dachu wptynie na zmniejszenie zuzycia energii
przez budynek.

15.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Na podstawie art. 5, pkt 7 Prawa Budowlanego $wiadectwa charakterystyki energetycznej jak i charakterystyki
energetycznej nie wykonuje sie dla obiektéw podlegajacych ochronie konserwatorskiej na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Budynek objety opracowaniem znajduje sie w rejestrze zabytkdw, patrz
punkt 9 opisu budowlanego.
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16.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Inwestor: Jedn. projektowa:

Ratusz Miejski w Olesnie  Gmina Olesno, Burmistrz Olesna PATIO, Monika Swiecicka

ul. Rynek 20 ul. Pieloka 21 ul. Januszowicka 24

46-300 Olesno 46-300 Olesno 53-135 Wroctaw

dz. nr 2517, k.m. 1 tel. 34/ 3597841-44 tel./fax 71/ 337 00 78

Obreb Olesno, ul. Jaronia olesno.opo@gminy.pl patio@centrum.pl
czerwiec 2013

Opracowata:

mgr inz. arch. Matgorzata Binkiewicz
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
nr W/22/2005

16.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego: patrz pkt. 3 opisu.

16.2. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu. ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie stwierdzono obiektéw mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

16.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Whynikajace z planowanego zakresu robét budowlanych polegajg na nie wykonywaniu w kolejnosci zadan budowlanych i wg

dokumentaciji technicznej, braku koordynacji budowy, nieumiejetnym i nieodpowiedzialnym obchodzeniu sie z materiatami
budowlanymi, nieprzestrzeganiu przepiséw bhp, brak przewidywalnosci zagrozenia.

Prace budowlane dotycza gtéwnie zewnetrza budynku, zatem istnieje zagrozenie prac na wysokosci. Nie przewiduje sie wykopow
gtebszych niz 1 m.

16.4.W celu unikniecia niebezpieczerstw

wynikajacych z prowadzonych rob6t budowlanych nalezy mie¢ Swiadomo$¢ zaistnienia zagrozen przy pracach budowlanych. | tak
najpowszechniej wystepujacymi zagrozeniami na placu budowy sg;

a) przy robotach murowych

-zagrozenie uderzenia odtamkiem cegty lub bloczka z wysoko$ci

-zagrozenie uderzeniem spadajacymi narzedziami z wysokosci

-zagrozenie spadniecia z rusztowania

b) przy robotach wykonczeniowych

- roboty tynkarskie niosg zagrozenia podobne do robot murowych, a przy stosowaniu agregatu tynkarskiego - zagrozenie uderzenia
zaprawq,

- przy robotach malarskich najistotniejsze zagrozenia to wybuch par rozpuszczalnikdw, zagrozenia dla oczu, zatrucia parami, no i
oczywiscie zagrozenia pracy na wysokosci

c) przy robotach demontazowych

-zagrozenie spadaniem konstrukcji, deskowan, uderzenia elementami

-zagrozenie utraty stateczno$ci przez rusztowanie

-zagrozenie poslizgniecia sie montazysty na drabinie

Czas i miejsce wystepowania zagrozen jest SciSle zdeterminowany technologia wykonywania prac. W celu zminimalizowania
zagrozen nalezy bezwzglednie stosowac sie do obowigzujacych zasad BHP wynikajacych z przepiséw (ustawy, rozporzadzenia,
normy) oraz zasad sztuki budowlane;.

16.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie

niebezpiecznych
Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy przed przystapieniem do rob6t powinien sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prac objetych niniejszg inwestycja. Plan BIOZ wraz z wymogami w zakresie bhp i p.poz
wynikajacymi z przepiséw (ustawy, rozporzadzenia, normy) oraz zasad sztuki budowlanej powinien by¢ podstawg do instruktazu
pracownikéw. Szkolenie powinny powadzi¢ osoby posiadajace stosowne kwalifikacje. Instruktaz powinien zawiera¢ informacje na
temat zagrozer na danym stanowisku pracy, czynno$ci mogacych zminimalizowaé zagrozenia, wykorzystania sprzetu ochrony
osobistej i p.poz, ewentualnych drog ewakuacji i srodkéw oraz czynnosci do udzielenia pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia
nalezy udokumentowac (podpisy pracownikéw).

16.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umoZliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia:

*  przed przystapieniem do prac nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie ochrony bhp i p.poz.

®  wszyscy pracownicy powinni posiadaé stosowne do wykonywanej pracy uprawnienia i kwalifikacje
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e osoby nadzorujace prace (kierownik budowy lub kierownicy robét) powinni posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie i by¢ czlonkami izb zawodowych; nalezy zapewni¢ staty nadzér podczas prowadzenia prac

*  wszyscy pracownicy powinni bezwzglednie stosowac sie do polecen przefozonego

*  wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej (kaski ochronne, specjalne obuwie i odziez ochronna)
* plac budowy wyposazyC w sprzet p.poz oraz sprzet do udzielania pierwszej pomocy

* nalezy przygotowa¢ zaplecze budowy zgodnie z wymogami bhp i p.poz oraz zabezpieczy¢ zaplecze i plac budowy przed
wstepem 0sdb nieuprawnionych

* do wykonywania prac nalezy uzywa¢ wylacznie narzedzi i urzadzen sprawnych technicznie, posiadajacych stosowne
Swiadectwa

* wczasie silnych wiatréw, intensywnych opadow i wytadowan atmosferycznych nalezy przerwaé prace

* nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

16.7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) kierownik budowy powinien opracowaé plan
BIOZ dla nastepujacych prac:

- rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegoinosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci ponad 5m

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw (jezeli bedg uzywane)

16.8. Uwagi koticowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i
p.poz.:

-Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.02.91.811)

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz.U.03.47.401)

-Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

Uwagi koricowe:

«  Wszystkie prace konserwatorskie i budowlane nalezy bezwzglednie wykonywac w oparciu o

+  dokumentacje projektowg po uzyskaniu stosownych pozwolen.

- Po ustawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ badania stratygrafii tynkéw w partii gzymsow w celu
ewentualnego ustalenia kolorystyki.

+ W trakcie prac we wnetrzu piwnic bezwzglednie przeprowadzi¢ badania architektoniczne.

« W trakcie prac na elewacjach bezwzglednie przeprowadzi¢ badania architektoniczne.

- Prace konserwatorskie we wnetrzu przy renowagcji i konserwacji wystroju elewacji oraz powinna wykonywac
specjalistyczna firma konserwatorska pod nadzorem osoby uprawnione;.

+  Prace budowlane i konserwatorskie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim.

«  Wszystkie prace konserwatorskie i budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem
0s0b uprawnionych po wczesniejszym zgtoszeniu prac w WKZ w Opolu.

« W przypadku pojawienia sie niescistosci lub pytan nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z autorem
opracowania przed realizacjg w celu wyjadnienia problemu.

projektant: mgr inz. Matgorzata Binkiewicz
nr upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen: W/22/2005

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. Przedmiot opracowania
Opracowanie stanowi PROJEKT BUDOWLANY instalacji odgromowej i zasilania o$wietlenia elewacji paskami LED dla
tematu ,REMONT ELEWACJI RATUSZA W OLESNIE” UL. PIELOKA 21, 46-300 OLESNO.

2. Podstawa opracowania
- umowa z Architektem
- podktady architektoniczne
- obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe

3. Opis instalacji odgromowej i uziemiajacej
Istniejgcq instalacje odgromowa budynku nalezy zdemontowac.

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ instalacje odgromowa w postaci zwodéw poziomych tworzacych petle
ochronne oraz ukfadu iglic kominowych o wysoko$ci 1m zapewniajacych ochrone metalowych i wystajacych czesci
znajdujacych sie na powierzchni dachu, Zwody pionowe z iglic - nalezy wykona¢ za pomocg iglic kominowych ¢ 16
mm, mocowanym na wspornikach. Do instalacji odgromowej podtaczy metalowe obrébki dachu oraz rynny za pomocg
ztaczy rynnowych, lub inng trwatg metoda instalacje odgromowa dachu nalezy potaczy€ z instalacjami sasiadujacych
budynkow.

Przewody odprowadzajace nalezy wykonaé drutem DFe ¢ 8 mm i prowadzi¢ w rurkach PCV nierozprzestrzeniajacych
ptomienia podtynkowo pod elewacjg budynku. Ztacza kontrolne montowac w skrzynkach kontrolnych w gruncie lub na
elewaciji. Podtaczy¢ do uziomu za pomoca bednarki. W miejscach wejscia do ziemi, nalezy zabezpieczyc je przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5 m nad —i 0,20 m pod powierzchnig ziemi.

W budynku przewiduje podtaczenie do istniejgcego uziomu budynku. W przypadku osiagniecia niewystarczajacych
warto$ci rezystanciji uziemienia prz pomiarze nalezy wykonac uziom otokowy, lib szpilkowy. Uziom otokowy wykonaé
tasma (bednarka) FeZn 30x4mm; tadme uktada¢ na dnie wykopu w odlegtosci 1m od obrysu budynku. Do bednarki
podtaczy¢ elementy istniejacego uziomy fundamentowego po przez spawanie. W miejscach przewodow
odprowadzajacych wyprowadzi¢ bednarke 30x4mm do podtaczenia ztaczy kontrolnych ZK. Uziom szpilkowy wykona¢
w postaci pomiedziowanych pretéw 10mm wbijanych w grunt dla kazdego ze zlgczy kontrolnych wykona¢ osobne
punkty przytaczenia (osobny zestaw szpilek).

Osiagna¢ warto$¢ rezystanciji uziemienia Ru<10 Ohm.

Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu uziomu otokowego nalezy zmierzy¢ rezystancje uziemienia metodg techniczng. W przypadku nie
osiggniecia podanej wyzej wartosci rezystancji nalezy istniejacy uziom uzupetni¢ o réwnomiernie rozmieszczone uziomy
pionowe (wykonane z pomiedziowanych pretow stalowych 10mm).

Podczas udokumentowanego odpowiednim protokétem odbioru nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:
- przekroj i rodzaj zastosowanego materiatu,
- wykonanie potaczen w ziemi tylko przez spawanie na zakfadke,
- zabezpieczenie antykorozyjne miejsc potgczonych,
- ilo$¢ i miejsca wyprowadzonych przewoddw uziemiajacych.
UWAGI
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i przepisami oraz pod odpowiednim nadzorem.

Rzut dachu z rozmieszczeniem iglic kominowych oraz rozmieszczeniem zwodow poziomych pokazano na rysunkach
dotgczonych do dokumentacji.

UWAGA:
Nie pofaczone z instalacjg odgromowa elementy i urzadzenia podlegajg zasadom ochrony, dotyczacym wyréwnywania
potencjatow i odstepow izolacyjnych.

4, Zasilanie oSwietlenia elewacji paskami LED

Paski LED montowa¢ zgodnie z dotgczonymi rysunkami. Zasilanie przewiduje sie z rozdzielnicy umieszczonej
w piwnicy budynku rozdzielnice rozbudowaé w sposob pozwalajacy zamontowac zabezpieczenia dla obwoddow
zasilajacych paski LES, rys. E-05 . Od rozdzielnicy budynku do paska prowadzi¢ przewody YKY_3x1,5mm2, potaczenia
zasilania paska z przewodem dokonywa¢ w puszce szczelnej min IP55, montowanej podtynkowo na elewacji budynku.
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Na budowie okre$li¢ doktadne miejsce zasilania i montazu puszek.

5. Spis rysunkow

E-01 Instalacja elektryczna — rzut piwnicy

E-02 Oswietlenie elewacji — paski LED - front
E-03 Oswietlenie elewaciji — paski LED — boczna
E-04 Instalacja odgromowa — rzut dachu

E-05 Schemat zasilania

6. Uwagi koricowe

skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: 1:100
skala: -:-

Wszystkie urzadzenia i materiaty energetyczne, teletechniczne i telekomunikacyjne, stosowane w obiekcie muszg

posiada¢ certyfikaty (atesty) dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie instalacje nalezy uktada¢ zgodnie z normami i rozporzadzeniami:

1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z p6zn. zmianami).

2]. PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”,

3]. PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine”,
4]. PN-EN 62305-2:2012 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,

5].  PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia”,

6]. PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach”,
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