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Zatacznik B do SWZ - Zadanie nr 2 dostawa sprzetu komputerowego wymagane minimalne
parametry techniczne

1. Czytnik do audiobookéw InkBOOK Focus — 2 szt.
Przekatna ekranu min. 7,8"
Rozdzielczos¢ min. 1872 x 1404
Ekran dotykowy
Obstugiwane formaty dokumentow
- AZW
— PDF
— EPUB
— MOBI
Pamie¢ wewnetrzna min. 16 GB
Czytnik kart pamieci
Typ kart pamieci microSD
Standard pamieci SD / CF SD SDHC
Komunikacja bezprzewodowa WiFi 802.11b/g/n Bluetooth
Ztacza 1 x USB (Type C)
Bateria 2900 mAh 3.7V Li-lon
Kolor Czarny
Waga 251¢g
Wymiary 192 x 140 x 9 mm
System operacyjny: inkBOOK OS kompatybilny z Android 8.1
Kompatybilny z system operacyjnym: Windows, Linux, Mac OS
Doswietlenie ekranu regulacja barwy doswietlenia
Obstugiwane jezyki: polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, czeski

2. Komputer stacjonarny i5-12400 8GB 500GB SSD W11Pro — 3 szt.

Podzespét Opis

Typ komputera | Komputer stacjonarny

Procesor klasy x86, min. szesSciordzeniowy, z pamiecig Cache min 18 MB,
Procesor osiggajacy w tescie PassMark CPUMark wyniku sredniego 19400 punktow wg
strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Chipset wspdtpracujacy z procesorami wielordzeniowymi

wspierajacy pamieci DDR4,

Typ podstawki: dedykowany dla procesora

Min. jedno gniazdo PCI-Ex16, min. dwa gniazda PCI-E x1

Ptyta gtdwna 12 x USB w tym minimum 4 x USB 2.0i 2 x USB 3.2 dostepne na tylnym

panelu
Min 4 x SATA llI
Min 1 x M.2 slot (Key M) z obstugg dyskéw PCle x4 i/lub SATA 6Gb/s
2242/2260/2280
Pamiec Pamie¢ RAM 8 GB DDR4 w jednym module, z mozliwoscig rozbudowy do
operacyjna 64GB
Porty w tylnej | Komputer wyposazony w nastepujgce gniazda na tylnym panelu I/0:
czesci e 1 gniazdo PS/2 do obstugi myszki i klawiatury;

komputera e co najmniej 4 gniazda USB 2.0;
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e co najmniej 2 gniazda USB 3.2

e 1 gniazdo portu LAN RJ-45;

e gniazda HDMI, DP, DVI, D-SUB

e Zestaw gniazd audio wielokanatowej karty dzwiekowej;
Nie dopuszcza sie osiggniecia wymaganej ilosci i rodzajow gniazd
przez zastosowanie adapteréw zewnetrznych.

Porty w Komputer wyposazony w nastepujgce gniazda na przednim panelu obudowy
przedniej e 2 gniazda USB 3.2 i min 1 gniazda USB 2.0

czesci e 1 gniazdo do przytaczenia stuchawek i 1 gniazdo do przytagczenia
komputera mikrofonu;

Dysk twardy Dysk SSD 500GB M.2 PCle Gen3 x4 NVMe, min 2100/1700MB/s

sziaekowa Zintegrowana z ptytg gtéwnga, wielokanatowa

Karta graficzna

Zintegrowana z ptytg gtéwnga, pozwalajgca na osiggniecie rozdzielczos$ci min.
4096 x 2160, umozliwiajgca osiggniecie w tescie PassMark 3GD Mark wyniku
Sredniego min. 1630 punktdw wg strony:
https://www.videocardbenchmark.net, ztgcza 1xDSUB, 1xDP, 1xDVI-D,
1xHDMI

Karta sieciowa

Zintegrowana z ptytg gtéwng, o predkosci 10/100/1000Mb/s.

BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o:
wersji BIOS,
nr seryjnym komputera wraz z datg kompilac;ji BIOS,
ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,
typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni,
pojemnosci zainstalowanego dysku twardego,
rodzajach napeddw optycznych,

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
kontrolerze audio;

- Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odfaczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen

- Mozliwos¢ polegajgca na kontrolowaniu urzadzen wykorzystujgcych
magistrale komunikacyjng PCl, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych. Pod pojeciem kontroli Zamawiajacy rozumie
funkcjonalnos¢ polegajaca na blokowaniu/odblokowaniu slotéw PCI.

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku
twardego oraz mozliwos$¢ ustawienia nastepujgcych zaleznosci pomiedzy
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nimi: brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajgcego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora.

- Mozliwosé wtgczenia/wytaczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty
sieciowej, portu rdwnolegtego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

- Mozliwos¢ zatozenie szyfrowanego hasta na dysk SSD (funkcja dziatajgca
osobno i niezaleznie od haset administratora/uzytkownika UEFI) oparte o
standard AES256

- Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas
startu komputer nie wykrywa urzgdzen bootujacych typu USB, natomiast
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

- Mozliwos¢ selektywnego wytaczania podedynczych portéw USB

Klawiatura Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu komputerowego
Mysz Mysz USB optyczna z rolkg producenta zestawu komputerowego
Typ midi tower do pracy w pozycji pionowej, wyposazona przynajmniej w:
e 2 zewnetrzne zatoki 5.25"
e 3 wewnetrzne zatoki 3,5”
Obudowa e  Filtr przeciwkurzowy na dole obudowy
e Beznarzedziowy montaz napedow
Mozliwos$¢ otwarcia obudowy komputera i dotozenia komponentdéw przez
wykwalifikowany personel Zamawiajgcego bez utraty gwarancji.
Zasilacz O mocy minimalnej 500W i sprawnosci 80+
Certyfikaty i Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 na procesy projektowania, produkcje,

oswiadczenia

sprzedaz i serwis, PN-EN 1SO14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub
nowsze.

Certyfikat SA 8000:2014

Oferowany komputer musi znajdowac sie na liscie ,Windows Hardware
Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartos¢ Windows
Logo Verification Report

Komputer musi by¢ certyfikowany na zgodnos¢ z systemem operacyjnym
MS Windows 11 — x64

Oznaczenie CE

Instrukcja Dla kazdego zestawu w jezyku polskim

Gwarancja Zgodnie z zapisami SWZ

System Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nosnikiem lub
operacyjny system:

- obstugujacy wszystkie programy obstugiwane przez ww. system,

- posiadajacy wszystkie funkcjonalnosci ww. systemu,

- obstugujacy wszystkie urzadzenia obstugiwane przez ww. system,

- wspotpracujacy z ustugg MS Active Directory

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie réwnowaznego systemu
operacyjnego, ktéry umozliwi uruchomienie i petne wykorzystanie aplikacji
firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. w wersjach nie starszych niz
2019.
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Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu
operacyjnego nieuzywanego i nieaktywowanego nigdy wczesniej na innym
urzadzeniu oraz pochodzacego z legalnego zrddta sprzedazy. Zamawiajgcy
nie akceptuje systemoéw ,refurbished”. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
weryfikacji kodéw licencyjnych bezposrednio w firmie Microsoft.

Sterowniki

Komplet sterownikéw do podzespotdw sktadowych komputera na nosnikach
optycznych.

Mozliwos¢ sciggniecia aktualnych sterownikdéw z witryny producenta
komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera.

Dodatkowe
oprogramowa
nie:

Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce komponenty:

e edytor tekstu,

e arkusz kalkulacyjny,

¢ program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

¢ program do zarzadzania informacjg przez uzytkownika (poczta
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszg byc¢
integralng czescig tego samego pakietu, wspotpracowac ze sobg (osadzanie i
wymiana danych), posiada¢ jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposdb
obstugi;

3. Dostepna petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, systemu
komunikatéw i podrecznej kontekstowej pomocy technicznej;

4. Prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w
formatach: doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obstuga
formatowania bez utraty parametréw i cech uzytkowych (zachowane
wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstéw, liczb, obrazkow,
wykresow, odstepy miedzy tymi obiektami i koloréw);

5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w jezyku Visual Basic w
plikach xls, xIsx oraz formut w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS
Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 oraz MS Office 2016 bez utraty
danych oraz bez koniecznosci przerabiania dokumentow;

6. Mozliwos¢ zapisywania wytworzonych dokumentéw bezposrednio w
formacie PDF;

7. Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z ustuga
katalogowa Active Directory;

8. Mozliwos¢ nadawania uprawnien do modyfikacji i formatowania
dokumentdw lub ich elementow;

9. Mozliwosc¢ jednoczesnej pracy wielu uzytkownikéw na udostepnionym
dokumencie arkusza kalkulacyjnego;

10. Posiadac petng kompatybilnos¢ z systemami operacyjnymi: ¢ MS
Windows 10/11 (32 i 64-bit).

Wsparcie
techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii mozliwosé sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu
na jednej witrynie internetowe] prowadzonej przez producenta — zatgczy¢
zrzut witryny producenta komputera z niniejszg funkcjonalnoscia.
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Monitor 24" — 3 szt.
Parametry minimalne:
Monitor bezramkowy z 3 stron
Przekatna 23.8", 60.5cm
Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykonczenie
Rozdzielczos¢ fizyczna 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu 16:9
Jasno$¢ 250 cd/m?
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (GTG) 4ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gdra/dd6t: 89°/89°
Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma 30 - 86kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Plamka 0.275mm
Kolor matowa, czarny
Wejscie sygnatu "VGA x1 (1920x1080 @60Hz)
HDMI x1 (1920x1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920x1080 @75Hz)"
USB HUB x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP tak
Wyjscie stuchawkowe tak
Redukcja niebieskiego swiatta tak
Flicker free tak
Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Power, Menu/ Wybierz, W gore/ Gtosnosé, W dét/ ECO, Wyjscie, Wybdr wejsé
Parametry regulowane autoregulacja, ustawienia obrazu (jasnos¢, kontrast, ECO, redukcja
niebieskiego Swiatta, ACR, OD), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza),
ustawienia koloru (temperatura, ustawienia uzytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma
0OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), jezyk, przywrd¢, rézne (ostre i
miekkie, tryb wyswietlania, logo startowe, informacje), wybodr wejs¢ (zrédto), regulacje audio
(gtosnos¢, wyciszenie, wejscie)
Whbudowane gtosniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Zakres regulacji wysokosé, obrét, pochyt, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokosci 150mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrot stopy 90°; 45 ° w lewo; 45° w prawo
Kat pochylenia 23° w gore; 5° w dét
Standard VESA 100 x 100mm
System zarzgdzania kablami tak
Kable zasilajacy, USB, HDMI, DP
Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zuzycie energii 15W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Certyfikaty TCO Certified, CE, TUV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH,
ENERGY STAR
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UPS Zasilacz awaryjny
Parametry minimalne:
Moc pozorna 750 VA
Moc czynna 410 W

parametry techniczne

750VA,230V,AVR,4 Shuko - 3 szt.

Architektura UPS-a line-interactive
Liczba faz na wejsciu 1 (230V)

Liczba akumulatoréw 1

Czas podtrzymania (obcigzenie 100%) 1 min

Czas tadowania 6 h
Typ obudowy Tower
Funkcje specjalne AVR

Porty zasilania we. Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy. 4 x typ C/F (Schuko)

Gniazda we/wy
1 x USB (Type B)

2 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)
Wymagania Srodowiskowe

Srodowisko pracy: 0 - 40 °C

Wilgotnosé wzgledna podczas pracy: 0 - 95%
Wysokosc¢ robocza: 0-3000 metrow
Temperatura przechowywania: 15 - 40 °C
Wilgotnos¢ wzgledna przechowywania: 0-95%

5. Komputer stacjonarny i7-16GB 500GB SSD 2TB W11 Pro — 1 szt.

Podzespét

Opis

Typ komputera

Komputer stacjonarny

Procesor

Procesor klasy x86, min. dwunastordzeniowy, z pamiecig Cache min 25
MB, osiagajacy w tescie PassMark CPUMark wyniku sredniego 31000
punktow wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Ptyta gtdéwna

Chipset wspétpracujacy z procesorami wielordzeniowymi

wspierajgcy pamieci DDR4,

Typ podstawki: dedykowany dla procesora

Min. jedno gniazdo PCI-Ex16, min. dwa gniazda PCI-E x1

12 x USB w tym minimum 4 x USB 2.0 i 2 x USB 3.2 dostepne na tylnym
panelu

Min 4 x SATA 1l

Min 1 x M.2 slot (Key M) z obstugg dyskéw PCle x4 i/lub SATA 6Gb/s
2242/2260/2280

Pamiec operacyjna

Pamie¢ RAM 16 GB DDR4 w jednym module, z mozliwoscia
rozbudowy do 64GB

Porty w tylnej czesci
komputera

Komputer wyposazony w nastepujgce gniazda na tylnym panelu I/0:
e 1 gniazdo PS/2 do obstugi myszki i klawiatury;
e co najmniej 4 gniazda USB 2.0;
e co najmniej 2 gniazda USB 3.2
e 1 gniazdo portu LAN RJ-45;
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e gniazda HDMI, DP, DVI, D-SUB
e Zestaw gniazd audio wielokanatowej karty dzwiekowej;

Porty w przedniej
czesci komputera

Komputer wyposazony w nastepujgce gniazda na przednim panelu
obudowy
e 2 gniazda USB 3.2 i min 1 gniazda USB 2.0
e 1 gniazdo do przytgczenia stuchawek i 1 gniazdo do
przytaczenia mikrofonu;

Dysk twardy

Dysk SSD 500GB M.2 PCle Gen3 x4 NVMe, min 2100/1700MB/s

Dysk twardy

Dysk 2TB SATA3 6Gb/s 7200RPM 256MB cache

Karta dzwiekowa

Zintegrowana z ptytg gtéwng, wielokanatowa

Karta graficzna

Zintegrowana z ptytg gtéwng, pozwalajgca na osiggniecie
rozdzielczosci min. 4096 x 2160, umozliwiajgca osiggniecie w tescie
PassMark 3GD Mark wyniku sredniego min. 1630 punktéw wg strony:
https://www.videocardbenchmark.net, ztgcza 1xDSUB, 1xDP, 1xDVI-D,
1xHDMI

Karta sieciowa

Zintegrowana z ptytg gtéwng, o predkosci 10/100/1000Mb/s.

BIOS

- BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:
wersji BIOS,
nr seryjnym komputera wraz z datg kompilacji BIOS,
ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,
typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni,
pojemnosci zainstalowanego dysku twardego
rodzajach napeddw optycznych
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
kontrolerze audio

- Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu
systemu operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego
hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich zrddet zasilania i
podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen

- Mozliwos¢ polegajaca na kontrolowaniu urzadzen
wykorzystujgcych magistrale komunikacyjng PCl, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych. Pod
pojeciem kontroli Zamawiajgcy rozumie funkcjonalnosé polegajaca
na blokowaniu/odblokowaniu slotéw PCI.

- Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego oraz mozliwosc¢ ustawienia
nastepujgcych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany
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hasta pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora.

- Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia zintegrowanej karty dzwiekowej,
karty sieciowej, portu réwnolegtego, portu szeregowego z
poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

- Moizliwos$é zatozenie szyfrowanego hasta na dysk SSD (funkcja
dziatajgca osobno i niezaleznie od haset
administratora/uzytkownika UEFI) oparte o standard AES256

- Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu
USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB
sg aktywne.

- Mozliwos¢ selektywnego wytgczania podedynczych portéw USB

Klawiatura

Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu
komputerowego

Mysz

Mysz USB optyczna z rolkg producenta zestawu komputerowego

Obudowa

Typ midi tower do pracy w pozycji pionowej, wyposazona
przynajmniej w:

e 2 zewnetrzne zatoki 5.25"

e 3 wewnetrzne zatoki 3,5”

e  Filtr przeciwkurzowy na dole obudowy

e Beznarzedziowy montaz napedow
Mozliwos¢ otwarcia obudowy komputera i dotozenia komponentow
przez wykwalifikowany personel Zamawiajgcego bez utraty gwarancji.

Zasilacz

O mocy minimalnej 500W i sprawnosci 80+

Certyfikaty i
oswiadczenia

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 na procesy projektowania,
produkcje, sprzedaz i serwis, PN-EN 1SO14001:2015 oraz PN-ISO/IEC
27001:2014 lub nowsze.

Certyfikat SA 8000:2014

Oferowany komputer musi znajdowa¢ sie na liscie , Windows
Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz
zawarto$¢ Windows Logo Verification Report

Komputer musi by¢ certyfikowany na zgodnos¢ z systemem
operacyjnym MS Windows 11 —x64

Oznaczenie CE

Instrukcja

Dla kazdego zestawu w jezyku polskim

Gwarancja

Zgodnie z zapisami SWZ

System operacyjny

Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nosnikiem
lub system:

- obstugujacy wszystkie programy obstugiwane przez ww. system,

- posiadajacy wszystkie funkcjonalnosci ww. systemu,

- obstugujacy wszystkie urzagdzenia obstugiwane przez ww. system,
- wspotpracujgcy z ustugg MS Active Directory
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parametry techniczne

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie réwnowaznego systemu
operacyjnego, ktéry umozliwi uruchomienie i petne wykorzystanie
aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. W wersjach
nie starszych niz 2019.

Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu
operacyjnego nieuzywanego i nie aktywowanego nigdy wczesniej na
innym urzadzeniu oraz pochodzacego z legalnego zrédta sprzedazy.
Zamawiajgcy nie akceptuje systemow ,refurbished”. Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ weryfikacji koddw licencyjnych bezposrednio w
firmie Microsoft.

Sterowniki

Komplet sterownikéw do podzespotéw sktadowych komputera na
nosnikach optycznych.

Mozliwos¢ sciggniecia aktualnych sterownikdéw z witryny producenta
komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera — zatgczyé
zrzut witryny producenta komputera z niniejszg funkcjonalnoscia.

Dodatkowe
oprogramowanie:

Pakiet biurowy musi spetniaé nastepujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Musi zawierac co najmniej nastepujgce komponenty:

¢ edytor tekstu,

e arkusz kalkulacyjny,

® program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

¢ program do zarzgdzania informacjg przez uzytkownika (poczta
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszg by¢
integralng czescig tego samego pakietu, wspdtpracowad ze sobg
(osadzanie i wymiana danych), posiadac jednolity interfejs oraz ten
sam jednolity sposéb obstugi;

3. Dostepna petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika,
systemu komunikatéw i podrecznej kontekstowej pomocy
technicznej;

4. Prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w
formatach: doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obstuga
formatowania bez utraty parametréw i cech uzytkowych (zachowane
wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstéw, liczb, obrazkow,
wykreséw, odstepy miedzy tymi obiektami i koloréw);

5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w jezyku Visual
Basic w plikach xls, xlIsx oraz formut w plikach wytworzonych w MS
Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 oraz MS
Office 2016 bez utraty danych oraz bez konieczno$ci przerabiania
dokumentoéw;

6. Mozliwosc¢ zapisywania wytworzonych dokumentéw bezposrednio
w formacie PDF;

7. Mozliwosc zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z ustuga
katalogowaq Active Directory;

8. Mozliwos¢ nadawania uprawnien do modyfikacji i formatowania
dokumentéw lub ich elementdw;

9. Mozliwosc¢ jednoczesnej pracy wielu uzytkownikéw na
udostepnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego;
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10.Posiadac petng kompatybilnos¢ z systemami operacyjnymi: ¢ MS
Windows 10/11 (32 i 64-bit).

Wsparcie techniczne | Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii mozliwos$¢ sprawdzenia
kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie internetowej
prowadzonej przez producenta.

Monitor 27" ProlLite — 1 szt.
Parametry minimalne:
Wyglad bezramkowy z 3 stron
Przekatna 27", 68.6cm
Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykonczenie
Rozdzielczos¢ fizyczna 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort&HDMI)
Format obrazu 16:9
Jasno$¢ 250 cd/m?
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (GTG) 4ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gdra/do6t: 89°/89°
Kolory 16.7min (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Synchronizacja pozioma 31 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Plamka 0.311mm
Kolor matowa, czarny
Wejscie sygnatu "VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)
HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)"
USB HUB x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP tak
Wyjscie stuchawkowe tak
Redukcja niebieskiego swiatta tak
Flicker free tak
Ekstra i-Style Colour
Jezyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Power, Menu/ Wybierz, +/ Gtosnos¢, -/ ECO, Exit, Wejscie
Parametry regulowane autoregulacja, ustawienia obrazu (jasnos$¢, kontrast, ECO, redukcja
niebieskiego Swiatta, ACR, OD), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza),
ustawienia koloru (temperatura, ustawienia uzytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma
0OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), jezyk, przywrd¢, rézne (ostre i
miekkie, tryb wyswietlania, logo startowe, informacje), wybdr wejs¢ (zrédto), regulacje audio
(gtosnos¢, wyciszenie, wejscie)
Wbudowane gtosdniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Zakres regulacji wysokos¢, pivot (rotacja), obrét, pochyt
Regulacja wysokosci 150mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrot stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kat pochylenia 23° w gore; 5° w dét
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Standard VESA 100 x 100mm

System zarzgdzania kablami tak

Kable zasilajacy, USB, HDMI

Zasilacz wewnetrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii 17.5W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Certyfikaty TCO Certified, CE, TUV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH,
ENERGY STAR

7. UPS Zasilacz awaryjny 750VA,230V,AVR,4 Shuko — 1 sz.
Parametry minimalne:
Moc pozorna 750 VA
Moc czynna 410 W
Architektura UPS-a line-interactive
Liczba faz na wejsciu 1 (230V)
Liczba akumulatoréw 1
Czas podtrzymania (obcigzenie 100%) 1 min
Czas tadowania 6 h
Typ obudowy Tower
Funkcje specjalne AVR
Porty zasilania we. Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy. 4 x typ C/F (Schuko)
Gniazda we/wy
1 x USB (Type B)
2 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)
Wymagania Srodowiskowe
Srodowisko pracy: 0 - 40 °C
Wilgotnos¢ wzgledna podczas pracy: 0 - 95%
Wysokos¢ robocza: 0-3000 metrow
Temperatura przechowywania: 15 - 40 °C
Wilgotnos¢ wzgledna przechowywania: 0-95%

8. Laptop W11Proi5-1235U/16GB/512GB/INT/15.6 FHD/Black/1YR Premier Support + 3YRS OS - 1
szt.

Szczegdtowy opis

Komputer przenosny.

Nie dopuszcza sie modyfikacji na drodze Producent-Zamawiajacy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rezimu gwarancyjnego oraz dostarczonej
konfiguracji na dedykowanej stronie internetowe]j producenta sprzetu.

Lp. | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

1. Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, zaprojektowany do
pracy w komputerach przenosnych klasy x86. Punktacja procesora na
poziomie wydajnosci liczonej w punktach rowna lub wyzsza
procosorowi Intel® Core™ i5-1235U na podstawie PerformanceTest w
tescie CPU Mark wedtug wynikéw opublikowanych na
http://www.cpubenchmark.net/.
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Pamiec operacyjna
RAM

Min. 16 GB 3200MHz. Pamiec dziatajgca w trybie Dual-Channel.
Mozliwos¢ rozbudowy pamieci ram do 40GB.

Parametry pamieci
masowej

M.2 512 GB SSD PCle NVMe
Mozliwos¢ rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwna, zgodna z High
Definition. Wbudowane w obudowie komputera: gtosniki stereo
(2x2W), port stuchawek i mikrofonu typu COMBO, kamera video FHD
1080p z mechaniczng zastong obiektywu, dwa mikrofony, sterowanie
gtosnoscig gtosnikow za posrednictwem wydzielonych klawiszy
funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do
natychmiastowego wyciszania gtosnikéw oraz mikrofonu (mute).
Kamera umozliwiajgca korzystanie z funkcjonalnosci Windows Hello
(kamera IR)

Obudowa

Wykonana z materiatéw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych, charakteryzujacy sie wzmocniong konstrukcjg, tzw.
,business rugged”, wedtug normy Mil-Std-810H.

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie
producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie ptyty
gtéwnej) na etapie produkcji nazwga producenta oferowanej jednostki
i dedykowana dla danego urzadzenia. Ptyta gtdwna wyposazona w
BIOS producenta komputera, zawierajgcy numer seryjny komputera
oraz numer seryjny ptyty gtéwnej. Umozliwiajaca instalacje dwdch
dyskdw SSD.

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi

Oferowany model komputera musi poprawnie wspoétpracowac z
zamawianym systemem operacyjnym.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania poufnych
dokumentdéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego zapisanego w TPM2.0. Préba usuniecia dedykowanego
uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtéwnej.

Dysk z zainstalowanym systemem operacyjnym, umozliwiajgcy
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii. Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku SSD
PCle NVMe.

10.

System
diagnostyczny

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot
umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia btedéw
zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze bez
koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Dziatajgcy nawet
w przypadku uszkodzenia dysku twardego.
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11. | Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtdwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢
wtgczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji).

12. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe
producenta komputera.

Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy

(przez petng obstuge za pomocg myszy rozumie sie mozliwos¢

swobodnego poruszania sie po menu we/wy oraz wt/wy funkcji bez

uzywania klawiatury). Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu

operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego

oprogramowania z zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen

zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wers;ji BIOS wraz z datg produkcji BIOS

- nr seryjnym komputera

- lloSci zainstalowanej pamieci RAM oraz mozliwos¢ odczytania

informacji o obtozeniu, szybkosci i rodzaju z poziomu BIOS lub w

zaimplementowanym systemie diagnostycznym

- typie procesora i jego predkosci

- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej

- nr inwentarzowym (tzw. Asset Tag) - wymagane wolne pole do

edycji przez administratora

- nr seryjnym ptyty gtdwnej komputera

- informacja o licencji systemu operacyjnego, ktdra zostata

zaimplementowana w BIOS

Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwos¢ wykonania

ponizszych czynnosci:

- Mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora

- Motzliwo$é ustawienia hasta na zainstalowanym dysku SSD/HDD

- Mozliwos$¢ ustawienia hasta na starcie komputera tzw. POWER-
On Password

- Mozliwosé przegladania ustawien BIOS z poziomu uzytkownika
bez mozliwosci zmiany ustawien BIOS

- Moizliwosé zabezpieczenia hastem aktualizacji BIOS

- Mozliwo$¢ wtaczania/wytgczania wirtualizacji z poziomu BIOS

- Mozliwo$¢ ustawienia kolejnosci bootowania

- Mozliwos$é Wytgczania/Wtaczania: zintegrowanej karty sieciowej,
karty WiFi, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej
kamery, portow USB, bluetooth

- Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia funkcji klonowania adresu MAC
dla stacji dokujacej

- Mozliwosé niezaleznego wtaczenia/wytgczenia plytki dotykowej
oraz manipulatora (joysticka)

- Funkcja bezpiecznego usuwania danych z dysku dostepna z
poziomu BIOS
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13. | Ekran Matowy, matryca TFT min. 15”, ale nie wieksza niz 16” z
podswietleniem w technologii LED, rozdzielczos¢ FHD 1920x1080,
300nits, kontrast 800:1 w technologii IPS lub PLS lub WVA. Kat
otwarcia pokrywy ekranu min.180 stopni.

14. |Interfejsy / Min. porty 3x USB z czego min. dwa porty USB 3.2 z czego jeden port

Komunikacja musi umozliwia¢ tadowanie komputera i transmisje obrazu oraz
podtaczenie stacji dokujgcej, ztgcze stuchawek i ztgcze mikrofonu
typu COMBO, HDMI obstugujgcy rozdzielczos¢ 4K podtaczonego
monitora, port RJ-45. Ztgcze umozliwiajgce podpiecie linki
antykradziezowej. Jeden z portéw USB musi obstugiwac Thunderbolt

4. W celu zaoferowania wiekszej liczby portéw USB-C wymaga sie,

aby minimum dwa porty USB byty typu A.

15. |Karta sieciowa LAN | 10/100/1000 wspierajgca WOL oraz PXE Boot

16. | Karta sieciowa Wbudowana karta sieciowa, pracujgca w standardzie AX + Bluetooth

WLAN

17. | Klawiatura Klawiatura odporna na zalanie cieczg, uktad US, z wbudowanym
joystikiem do obstugi wskaznika myszy, klawiatura wyposazona w 2
stopniowe podswietlanie przyciskow.

18. | Czytnik linii Wbudowany czytnik linii papilarnych

papilarnych

19. | Akumulator Pozwalajgcy na nieprzerwang prace urzadzenia do 10 godzin —
zatgczyc¢ test Mobile Mark 2018 lub karte katalogowa oferowanego
komputera potwierdzajgcg czas pracy na zasilaniu bateryjnym.
Ponadto komputer ma by¢ wyposazony w system szybkiego
tadowania akumulatora, ktéry umozliwia szybkie natadowanie
akumulatora notebooka w czasie 60 minut od 0% do 80%.

20. | Zasilacz Zasilacz zewnetrzny 65W

21. | Certyfikaty, e [SO 9001

oswiadczenia i e SO 14001

standardy e 1SO 50001

—  Certyfikat srodowiskowy EPEAT: GOLD

— Energy Star 8.0

- TCO9.0

- Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)

- Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym
zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta
jednostki

22. | Waga/Wymiary Waga urzgdzenia z akumulatorem: 1.75 kg
Grubos¢ notebooka nie wieksza niz: 19 mm

23. | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC,

ktory spetnia nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
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a) Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy,
b) Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach
typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga
jezyka polskiego
3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w tym
polskim i angielskim
4. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitdw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg
skrotow klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki
Internetowe
6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku poziomdw:
poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,
7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.
8. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku

polskim
9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla 0s0b

niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzgdzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.
12. Mozliwosé dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w
modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu  operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego opdzZniania
dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise
lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta
tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikéw i folderéw
roboczych znajdujgcych sie na firmowym serwerze plikéw w centrum
danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci taczenia sie z
siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum
danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.
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19. Transakcyjny system plikbw pozwalajagcy na stosowanie
przydziatdw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz
zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie
zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne  wykonywanie  kopii  plikbw z  mozliwoscig
automatycznego przywrécenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczgtkowego z pozostawieniem plikdw uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdw
identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy
zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletyndw bezpieczeristwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktdrych jest podtgczony
system operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min.
3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).
29. Mozliwosé zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposdb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikow.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami
zarzagdzanymi a niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskfadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu  oprogramowaniu z  zapewnionymi  bezpftatnymi
aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem
modutu TPM

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢é tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu
(Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte
na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny.
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38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a) Logini hasto,

b) Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c) Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu

o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d) Certyfikat/Klucz i PIN

e) Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji
robocze;j.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach
42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

24.

Dodatkowe
oprogramowanie:

Pakiet biurowy

Musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Musi zawierac co najmniej nastepujgce komponenty:

e edytor tekstu,

e arkusz kalkulacyjny,

e program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

e program do zarzadzania informacjg przez uzytkownika (poczta
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszg
by¢ integralng czescig tego samego pakietu, wspotpracowac ze sobg
(osadzanie i wymiana danych), posiadac jednolity interfejs oraz ten
sam jednolity sposéb obstugi;

3. Dostepna petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika,
systemu komunikatéw i podrecznej kontekstowej pomocy
technicznej;

4. Prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w
formatach: doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obstuga
formatowania bez utraty parametrow i cech uzytkowych (zachowane
wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstéw, liczb, obrazkow,
wykreséw, odstepy miedzy tymi obiektami i koloréw);

5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w jezyku Visual
Basic w plikach xls, xIsx oraz formut w plikach wytworzonych w MS
Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 oraz MS
Office 2016 bez utraty danych oraz bez koniecznosci przerabiania
dokumentéw;

6. Mozliwos¢ zapisywania wytworzonych dokumentéw bezposrednio
w formacie PDF;

7. Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ustuga
katalogowg Active Directory;

8. Mozliwos¢ nadawania uprawnien do modyfikacji i formatowania
dokumentéw lub ich elementdw;
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9. Mozliwosc¢ jednoczesnej pracy wielu uzytkownikdw na
udostepnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego;

10.Posiadad petng kompatybilnos¢ z systemami operacyjnymi: ¢ MS
Windows 10/11 (32 i 64-bit).

25. | Oprogramowanie do
aktualizacji
sterownikéw

Oprogramowanie producenta oferowanego sprzetu umozliwiajgce
automatyczna weryfikacje i instalacje sterownikéw oraz
oprogramowania dotgczanego przez producenta w tym réwniez
wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie

musi automatycznie tgczyc sie z centralna bazg sterownikéw i
oprogramowania producenta, sprawdzaé dostepne aktualizacje i
zapewniac zbiorczg instalacje wszystkich sterownikow i aplikacji bez
ingerencji uzytkownika.

26. | Gwarancja

Zgodnie z zapisami SWZ

Firma serwisujgca musi posiadaé ISO 9001 na sSwiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta urzgdzen.
Wymagane posiadanie oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze
Serwis urzgdzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta
i/lub we wspdtpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym
Producenta.

27. | Wsparcie techniczne
producenta

= Zaawansowana diagnostyka sprzetowa oraz oprogramowania
dostepna 24h/dobe na stronie producenta komputera
= Aktualna lista Autoryzowanych Partneréw Serwisowych
dostepna na stronie Producenta komputera
= Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do
rozwigzywania usterek — mozliwos¢ kontaktu przez telefon,
formularz web lub chat online, dostepna w dni powszednie
od 9:00-17:00
Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia
technicznego dla urzadzen za posrednictwem strony internetowe;j
producenta.

Mozliwos¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio na
stronie producenta.

9. Projektor z obiektywem szerokokagtnym + uchwyt sufitowy — 1 szt.

Parametry minimalne:

Zrédto $wiatta laserowe o zywotnosci min. 20000h przy pracy w trybie petnej jasnosci

Rozdzielezose — \\\xGA, 1920x1200

natywna

asnosé min. 7000 Im (zaréwno dla swiatta biatego jak i barwnego, pomiary zgodnie z
normami 1ISO 21118:2012, I1SO IDMS 15.4)

Ztgcza min. 1x HDBase-T ze wsparciem HDCP2.2; 2x HDMI ze wsparciem HDCP2.2;

wejsciowe: 1x D-Sub HD15-pin VGA, 2x audio

Ztgcza 1x D-Sub HD15-pin VGA, 1 x audio z funkcjg deembendowania dZwieku ze

wyjsciowe: Zzrodet cyfrowych
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Sterowanie /

o RS-232; LAN 10/100; USB
komunikacja:

Obiektyw: Manualny o wspétczynniku rzutu min. 1,35-2,20:1

— Whbudowany gtosnik min. 10W

— Obraz o przekatnej do 500”

— precyzyjna regulacja barw dla kazdej ze sktadowych palety RGBCMY
(odcien, nasycenie, jasnos¢) oraz Gamma

— zintegrowana funkcja edgeblendingu

— cyfrowy zoom

— automatyczne wtgczenie projektora po podaniu sygnatu

— whbudowany USB viewer pozwalajacy na prezentacje materiatéw z
pamieci USB

— korekcja znieksztatcen obrazu: trapez pion/poziom; korekcja
naroznikow; projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narozniku
pomieszczenia, korekcja liniowosSci obrazu pion/poziom , korekcja
punktowa w siatce

— przesytanie po USB obrazu i dzwieku z komputera

— mozliwos$é podtaczeniu zrédet o rozdzielczosci 4K

Funkcje
uzytkowe:

Gwarancja Zgodnie z zapisami SWZ

oprogramowanie producenta nie wymagajace opfat licencyjnych do

Inne wymagania: . . .
ymag monitorowania stanu projektora

10. Ekran elektryczny z pilotem sufitowy — 1 szt.
— Ekran elektryczny o rozmiarze: 340 x 212,5 cm, szerokos¢ catkowita: 357 cm
— Powierzchnia projekcyjna z czarnym tytem
— Czarne ramki ekranu
— Aluminiowa kaseta oraz obcigznik, proszkowo malowane na kolor: biaty matowy
— Proszkowo malowane boki kasety w kolorze czarnym matowym (standard)
— Powierzchnie projekcyjne wykonane z PVC bez kadmu
— Silnik po prawej stronie
—  Wysuw materiatu z tytu kasety
— Silnik elektryczny 230V
— System cichego domykania ekranu
— Elektryczny przetgcznik Scienny w komplecie (wersja ekranow ze standardowym silnikiem)

11. Access Point (11 Mb/s - 802.11b, 1733 Mb/s - 802.11ac, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s -
802.11a, 54 Mb/s - 802.11g) — 1 szt.
Parametry minimalne:
Architektura sieci GigabitEthernet
Porty we/wy 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Pasmo 2,4 GHz 5 GHz
Standardy 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ac-wave2, 802.1Q
Liczba anten 4
Antena Wewnetrzna
Zysk anteny 3 dBi
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Bezpieczenstwo WEP WPA-PSK WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF
Funkcje specjalne

VLAN: 802.1Q

Advanced QoS: Per-User Rate Limiting

Guest Traffic Isolation: Supported

WMM

Concurrent Clients 200+

Kolor Biaty

Certyfikaty: CE, FCC, IC

Zestaw montazowy: sufit/sciana

Predkos¢: do 300 Mbps (2.4GHz), 1733 Mbps (5GHz)

12. Zasilacz awaryjny 1200 AVR CDS 19" 2U -1 szt.
Parametry minimalne:
Moc wyjsciowa pozorna [VA]: 1200
Moc wyjsciowa czynna [W]: 780
Topologia: VI (line-interactive)
Liczba faz napiecia (wej / wyj) : 1/1
Typ obudowy: Rack
Temperatury pracy [°C]: 0 + +40
Chtodzenie: Naturalne
Znamionowe napiecie wejsciowe (wartosc skuteczna) [V]: ~ 230
Zakres napiecia wejsciowego (wartosci skuteczne) [V] i tolerancja [%]: ~ 168 + 264 + 2
Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wejsciowego [Hz]: 50
Zakres czestotliwosci wejsciowej [Hz] i tolerancja [Hz]: 45+ 55+ 1
Progi przetaczania: sie¢ — UPS [V]: ~ 184 + 264+ 2 %
Znamionowe napiecie wyjsciowe (wartos¢ skuteczna) [V]: ~ 230
Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa :
~184+264+2
Zakres napiecia wyjsciowego (wartosci skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa :
~230+5
Automatyczna regulacja napiecia (AVR) : 10%
Ksztatt napiecia wyjsciowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej): Sinusoidalny / Tak jak na
wejsciu
Czestotliwos¢ znamionowa napiecia wyjsciowego [Hz]: 50
Zakres czestotliwosci (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: Synchronicznie z siecig
Zakres czestotliwosci (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 50 + 1
Filtracja napiecia wyjsciowego : Filtr przeciwzaktéceniowy RFI/EMI, ttumik warystorowy
Progi przetgczania: UPS —sie¢ [V]: ~ 189 /259+2 %
Czas przetaczenia na prace rezerwowg [ms]: < 3
Czas powrotu na prace sieciowg [ms]: 0
Przecigzalnos¢ [%]: > 105 - 3 s (wytaczenie UPS — praca bateryjna); >120 (wytgczenie UPS — praca
bateryjna)
Akumulatory wewnetrzne: 12V /5 Ah VRLA
Liczba akumulatoréw wewnetrznych : 2
Dopuszczalna catkowita pojemnos¢ akumulatorow wewnetrznych [Ah]: 5
Czas podtrzymania z baterii wewnetrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 3/4/7
Napiecie nominalne obwodu DC [V]: 24
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Maksymalny czas tadowania baterii wewnetrznych UPS - po 80 % wytadowaniu baterii [h]: 5
Wymiary (wys. x szer. x gt.) [mm]: 88(2U) x 485 (19”’) x 200

Maksymalna dtugos¢ przewodow wyjsciowych [m]: < 10

Zabezpieczenie wejsciowe : Przeciwzwarciowe — Bezpiecznik automatyczny 6 A / 250 V AC;
Przeciwprzepieciowe

Zabezpieczenie wyjsciowe : Elektroniczne — przeciwzwarciowe i przecigzeniowe

Przytacze zasilania UPS :

Przewdd zakoriczony wtyczkg z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko

Przytacza wyjsciowe (liczba i typ gniazd): 3 x IEC320 C13 (10 A); 2 x PN-E-93201

Sygnalizacja : Akustyczno — optyczna; dioda LED (minimum 1 dioda, wskazujgca tryb pracy
sieciowej, tryb rezerwowy (prace z baterii), tryb oczekiwania, przecigzenie, zwarcie na wyjsciu i
tadowanie akumulatora)

Interfejsy komunikacyjne :USB HID

Oprogramowanie monitorujgco-zarzadzajgce Tak

Zimny start Tak

Certyfikaty producenta zatgczone do oferty

ISO 9001:2015 dla producenta sprzetu obejmujgcy proces projektowania, produkgc;ji i
serwisowania

13. Oprogramowanie Corel CoreIDRAW GS 2021 PL/CZ Box CDGS2021MLDP - 2 szt.
Oprogramowanie do projektowania graficznego
Aplikacje:
e Intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych i przygotowywania uktadu stron,
spetniajgca wymagania zapracowanych profesjonalnych grafikéw
e Samodzielna aplikacja do zarzgdzania czcionkami, stuzgca do wyszukiwania i porzagdkowania
czcionek (zaréwno lokalnych, jak i dostepnych online w Centrum zasobdw) oraz wyswietlania
ich podgladéw
e Profesjonalna aplikacja do edycji zdje¢, umozliwiajaca ich szybkie i fatwe retuszowanie oraz
modyfikowanie
¢ Whbudowane w program narzedzie pozwalajgce szybko i doktadnie przeksztatca¢ mapy
bitowe w edytowalne grafiki wektorowe, z wykorzystaniem Al
e Aplikacja do projektowania graficznego online w przegladarce internetowej
e Narzedzie do przechwytywania zawartosci ekranu (dostepne tylko w wersji dla Windows)
e Znakomita aplikacja do projektowania graficznego i tworzenia grafik wektorowych na iPady
e Zaawansowany edytor zdje¢ w formacie RAW
6000 obrazkdw clipart, obrazéw cyfrowych oraz szablondéw grafik na pojazdy
900 zdjed o wysokiej rozdzielczosci
Ponad 800 czcionek TrueType i OpenType
120 profesjonalnie zaprojektowanych szablondw
Ponad 500 rodzajow wypetniern mapg bitowg, wektorowych i tonalnych

14. Skaner A3 -1 szt.
Rodzaj urzadzenia Skaner ptaski (szyba) formatu A3 z podajnikiem ADF
Konstrukcja Jednolita, bez taczenia skanera ptaskiego oraz szczelinowego
Podajnik dokumentéw ADF TAK
Pojemnos¢ podajnika ADF (80 g/m2) 200 arkuszy
Skanowanie jednoprzebiegowe TAK
Rozdzielczos¢ optyczna 1200 dpi
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Gtebia koloréw wejsciowa 48 Bit Kolor / 16 Bit Mono

Gtebia koloréw wyjsciowa 24 Bit Kolor / 8 Bit Mono

Szybkos¢ skanowania dla 300 dpi 70 str. / min.

Dzienne obcigzenie 8 000 str.

Zrédto $wiatta LED

Opcjonalny interfejs sieciowy (10/100/1000) TAK

Sterowniki TWAIN, WIA, ISIS

Funkcje:

e Formaty wyjsciowe: DOCX, XLSX, PPTX, PDF, Tiff, Multi Tiff, xml z wartoscig odczytanego kodu
kreskowego

e OCR do jezyka polskiego

15. Aparat cyfrowy body + obiektyw 15-35 mm f/2.8L IS USM + karta pamieci 128GB — 1 szt.
Parametry minimalne:
Liczba efektywnych pikseli [mIn]: 45
Rozdzielczo$¢ obrazu: JPEG/HEIF Format 3:2 (L, RAW, C-RAW) 8192 x 5464,
Rozdzielczos$¢ [min]: 45
Typ matrycy: CMOS
Rozmiar matrycy: petnoklatkowa (24x36 mm)
Format zapisu danych: JPEG, HEIF
Obiektyw 15-35mm F2.8
e Ogniskowa [mm]: 15-35
e Kat widzenia [stopnie]: 111-63
e Przystona [f/]: f/2.8
e Minimalna warto$¢ przystony - szeroki kat [f/]:f/2.8
Minimalna wartosé przystony - waski kat [f/]: f/2.8
Maksymalna wartos¢ przystony - szeroki kat [f/]: f/22
Maksymalna wartosé przystony - waski kat [f/]: f/22
Minimalna odlegto$¢ ostrzenia AF/MF [cm]: 28
e Stabilizacja
e Budowa: 16 elementéw w 12 grupach
e Skala odwzorowania: 0,22
e Bagnet: Canon RF
e Srednica filtra [mm]: 82
Bezprzewodowa praca zdalna: tak
Uszczelnienia aparatu: Odpornosé na pyt/wilgoé
Stabilizacja: Tak
Konstrukcja korpusu: Korpus i obudowa ze stopu magnezu
Karta pamieci : min 128GB CFexpress typu B,
Wskaznik poziomu natadowania: 6 poziomdw + wartosé procentowa
tadowarka i zasilacz w zestawie
Oszczedzanie energii: Zasilanie wyfaczane po 30 sekundach
Pomiar $wiatta: Biezgcy pomiar przy uzyciu matrycy swiattoczutej (384 strefy)
Pomiar wielosegmentowy (potaczony ze wszystkimi punktami AF);
Pomiar skupiony (okoto 6,1% wizjera na $rodku);
Pomiar punktowy: centralny pomiar punktowy (okoto 3,1% wizjera na srodku); pomiar punktowy
powigzany z punktem AF niezapewniony;
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Pomiar centralnie wazony usredniony

Czas naswietlania: 30—1/8000 s (z doktadnoscig do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (petny zakres
czaséw naswietlania; dostepny zakres zalezy od trybu fotografowania)

Rozmiar LCD [cale]: 3

Typ LCD: dotykowy o przekatnej 3”

Rozdzielczos¢ LCD [piksele]: 2,1 mln punktéw, pokrycie 100%

Jasnos¢ LCD: regulacja reczna: mozliwos¢ wyboru jednego z siedmiu poziomow;

Kat widzenia LCD [stopnie]: Okoto 170° w pionie i poziomie

Wizjer: 0,5-calowy kolorowy wizjer, 5,76 min punktéw, Pokrycie (pionowo/poziomo), Okoto
100%, powiekszenie Okoto 0,76x, punkt oczny 23 mm (od srodka soczewki okularu), korekcja
dioptrii Od -4 do +2 m-1, podglad gtebi ostrosci

Fotografowanie bez migotania: Tak.

Autofokus: Dual Pixel CMOS AF, Zakres dziatania Od -6 do 20 EV

Balans bieli: AWB (priorytet $wiatta otoczenia / priorytet bieli), $wiatto dzienne, miejsca
ocienione, pochmurny dzien, swiatto zaréwek, biate swiatto fluorescencyjne, lampa btyskowa,
nastawa wtasna, ustawienie temperatury barwowej; kompensacja balansu bieli: 1.
niebieski/bursztynowy +/-10; 2. purpurowy/zielony +/-10

Czas synchronizacji z lampg btyskowg: Migawka mechaniczna 1/200 s / elektroniczna pierwsza
kurtyna 1/250

Korekta ekspozycji lampy: +/-3 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 stopnia z lampami Speedlite serii EX
Tryby pracy lampy: Automatyka btysku E-TTL I, pomiar reczny

Samowyzwalacz: 3lub 10s

Migawka: Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa i funkcja elektronicznej migawki na
matrycy

Zdjecia seryjne: Okoto 12 kl./s z migawkg mechaniczng lub 20 kl./s z predkoscig migawki
elektronicznej utrzymywang dla 350 obrazéw JPEG lub 180 obrazéw RAW

Filmowanie: Filmy MP4: 8K DCI / UHD (17:9 / 16:9)

Timer interwatowy: Wbudowany

Wyijscie HDMI: 4K (DCl), 4K (UHD), Full HD, mozliwos¢ przesytania dzwieku przez ztgcze HDMI
Mikrofon: Wbudowany mikrofon mono (48 KHz, 16 bitéw x 2 kanaty)

Ztacza: SuperSpeed USB 3.1 Gen 2 USB C, Wyjscie HDMI micro (typ D), wejscie mikrofonu
zewnetrznego / wejscie audio (mini-jack stereo), wejscie stuchawkowe (mini-jack stereo), ztgcze
typu N3 (ztacze zdalnego wyzwalania), gniazdo lampy btyskowej

Filtr dolnoprzepustowy: Wbudowany/staty

16. Czytnik kodow kreskowych CZARNY, USB+PODST. — 4 szt.
Typ Reczny
Kody kreskowe
e 1D
e 2D
e Postal
e Aztec
e Code 39
o Data Matrix
e EANS
e EAN13
e GS1 DataBar (RSS)
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e Micro QR

e MaxiCode

e MSI (Plessey)

e PDF417

e QR Code
Technologia odczytu Area imager
Rozdzielczos¢ skanera 3 mil
Maks. odlegtos¢ odczytu 111.8 cm
Sygnat odczytu

e Swietlny

e Diwiekowy

e Wibracja
Klasa szczelnosci IP52
Odpornosé na upadek 1.8 m
Ztacza

o KBW

e PS/2

e 1xUSB1.1
Akcesoria w zestawie

e Kabel usb

e Podstawka
Kolor Czarny

17. Ploter 36” (AO) - 1szt.

Lp. | Typ

\ Wymagane

Drukarka:

1 Technologia druku

Min. 4- kolorowy druk atramentowy pigmentowy (C,M,Y,
BK)

Predkos¢ druku w kolorze (papier
zwykty, jakos¢é ekonomiczna)

2 Rozdzielczos¢ druku min. 1200 x 1200 dpi
3 Wielko$¢ kropli atramentu Min. 3,5 pl

4 Minimalna szerokos¢ linii 0,02 mm

5

Min. 28 sek./Al

6 Pojemnos¢ atramentow

Atramenty startowe o pojemnosci min. 110 ml kazdy
kolor. Mozliwos$¢ instalacji atramentow o pojemnosci
min. 600 ml. (kazdy kolor)

7 Rodzaje mediéw obstugiwanych
przez drukarke

Papier zwykty, papiery powlekane i niepowlekane,
nabtyszczane, folie, ptétna, papier plakatowy;

8 Podawanie mediow

Nosniki druku fadowane z przodu beztrzpieniowo, papier
w pojedynczych arkuszach tadowany z przodu urzadzenia

9 Szerokos$é mediow

210 mm — 914 mm

10 | Grubo$é medidw

0,08 mm— 1,5 mm

11 | Maksymalna pojemnos¢
odbiornika

Min 20 arkuszy A1/A0

13 | Standardowe jezyki i emulacje

HP-GL/2, HP-RTL

14

Mozliwos¢ kontynuacji wydruku na nowej rolce papieru
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Inne oprogramowanie oraz
funkcjonalnosci

Mozliwos¢ kontynuowania rozpoczetego wydruku po
zmianie atramentu na nowy

Mozliwos¢ automatycznego nadruku na rolce informacji
o pozostatej ilosci papieru przed jej wymiang

dodatkowe oprogramowanie do zdalnego
monitorowania kosztédw druku, zuzycia materiatéw
eksploatacyjnych i papieru z podziatem na zadania
druku, czas pracy, uzytkownikdéw; automatyczna
optymalizacja zuzycia papieru;

15 | Standardowa pamie¢ RAM

Minimum 1GB

16 | Opcjonalny dysk HDD

Min 320 GB

17 | Interfejsy

USB 2.0; 1000/100/10Base-T (ze wsparciem dla
protokotow Ipv6/Ipsec)

18 | Obstugiwane systemy operacyjne

Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit), Mac OS
X 10.5.8 lub pdzniejszy

Bindownica — 1 szt.

Profesjonalna bindownica do grzbietéw plastikowych ze wzmocnionym mechanizmem bindujgcym.
Regulator szerokosci marginesu dziurkowania 3 —6 mm

Wskaznik doboru grzbietu do ilosci dziurkowanych kartek

llos¢ kartek dziurkowanych jednorazowo min 26

Maks. grubo$é bindowanego dokumentu 510 kartek A4 (80g/m?)

Pojemnik na scinki tak

Wyjmowane noze — mozliwosé oprawienia niestandardowych formatéw mniejszych niz A4 tak
Dwie odrebne dzwignie do dziurkowania i oprawiania

Niszczarka dokumentéw 4,5x30 — 2 szt.
- Niszczarka do niszczenia dokumentow

- Szerokos¢ szczeliny wejsciowej: min. 310 mm
- Wydajnosé: min. 21 kartek A4 jednorazowo (80g.)
- Stopien bezpieczenstwa wg normy DIN 66399 : P-4 / O-3 / T-4 / F-1/E-3

- Pojemnosé kosza : min. 100L max. 130L

- Okienko rewizyjne w drzwiach utatwiajgce kontrole zapetnienia
- Ostona bezpieczenstwa nad cata szerokoscig szczeliny wejsciowe]j zapobiegajgca przypadkowemu

wciggnieciu

- Wskaznik operacji: gotowa do pracy, zaciecie, przegrzanie wyjety kosz — za pomocg diody LED
- Niszczarka przystosowana do pracy ciggtej 24h/dobe

- Jednoelementowe hartowane stalowe watki thgce, separatory metalowe

- Niszczy: papier, spinacze, zszywki, ptyty CD, karty plastikowe

- Moc silnika: min. 700W

- System oszczednosci energii z poborem w trybie Stand By max. 0,2W
- Automatyczny rewers w przypadku zaciecia papieru,

- Gtosnos$¢é maks. 56 dB,
- Szybkos$¢ ciecia w mm min. 80 mm/s
- Kétka utatwiajgce przesuwanie urzadzenia

- Gwarancja: na urzadzenie — zgodnie z zapisami SWZ, na noze tnace - 20 lat

- Serwis urzadzenia w miejscu posadowienia
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Produkt:

- Niszczarki muszg pochodzi¢ z aktualnej produkcji, byé modelami ogdlnie dostepnymi na polskim
rynku, ktérych parametry techniczne mozna potwierdzi¢ w katalogach drukowanych lub stronach
internetowych producentéw. Nie dopuszcza sie modeli w wersjach specjalnych.

Oczyszczacz powietrza — 2 szt.

Parametry minimalne:

Zalecana powierzchnia (m2) min 61

Zalecana powierzchnia nawilzania (m2) min 35

Przeptyw powietrza (low/med/max) m3/h 90 / 258 / 498

Przeptyw powietrza z nawilzaniem (low/med/max) m3/h 90 / 258 / 378
Pobdr pradu (low/med/max) W 6.4 / 29 / 103

Poziom hatasu (low/med/max) dB 21 /44 / 55

Poziom hatasu z nawilzaniem (low/med/max) dB 23 / 44 / 48
Pojemnos¢ nawilzania (ml/h) 700 ml/h

Pojemnos¢ zbiornika 3,5 litra

Minimum 5 czujnikdow: PM2.5 i kurzu, temperatury, zapachow, Swiatta, wilgotnosci
Wyswietlacz wilgotnosci, temperatury, zuzycia energii

Wskaznik czystosci powietrza, kurzu, PM2.5, zapachdéw

Blokada rodzicielska

Kolor biaty

Wytacznik czasowy

Wydajnos¢ 498 m3/h

Klawiatura komputerowa Przewodowa Czarna — 1 szt.
Komunikacja przewodowa

Uktad klawiatury QWERTY

Klawisz Enter podwadjnej wysokosci

Kolor Czarny

Typ ztacza USB 2.0

Dtugosc kabla min 1.50 m

Jezyk klawiatury Cyrylica
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