POBOCZE 7 GRUNTU
szerokos¢ 0,/5m

PRZEKROJ TYPOWY PROJEKTOWANY
od km 0+000 do km 0+260

JEZDNIA UTWARDZONA

szerokos¢ 5,00m

POBOCZE 7 KRUSZYWA
szerokos¢ 0,50m

JEZDNIA BRUKLWA

JEZDNIA BITUMICZNA

]

dom | WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR | 0/12,8mm

MIESZANKA MNERALNA 0/32mm

sr. gr. 10cm
SCIECIE POBOCZY

| / ,5/’) | ,3,5/’) |
| | |

GRUNT SPOISTY

sr. gr. 10cm
SCIECIE POBOCZY
P TNy =B L TN, 67
il i
OBRZEZE BETONOWE 8X25¢m| 25¢cm <> 30cm| KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA| 5¢m 15¢cm | LAWA BETONOWA 7 OPOREM

LAWA BETONOWA'| 10cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Scm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA (1:4)

bem

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63mm

25cm

ROW_KRYTY

40cm

LAWA TEUCZNIOWA

20cm

4em

50kg/m’| WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR Il 0/12,8mm

25¢cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/63

15¢m |STABILIZACIA GRUNTU CEMENTEM Rm=2,5MPa

WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY KR | 0/12.8mm

50kq/m’

WARSTWA WYROWNAWCZA — BETON ASFALTOWY KR Il 0/12,8mm

6—-8cm

ISTNIEJACA KONSTRUKCJUA NAWIERZCHNI — BETON ASFALTOWY

25cm

ISTMIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — TLUCZEN KAMIENNY

Nazwa opracowania:

""Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowosci Pacanowka 0+000 do 0+330"

Adres obiektu: Gmina: RYTWIANY, Powiat: STASZOWSKI, Wojewédztwo: SWIETOKRZYSKIE
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