PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowosci Rytwiany od km 0+450 do 0+910.

L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem
kalkulac|Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
1 ja  |pn.: ,,Remont drogi gminnej nr 371014T w kpl 1
wlasna |miejscowosci Rytwiany od km 0+450 do 0+910.”
SST 01.00.00
cp .00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
v 4511100|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
0-8
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie réwninnym
kalkulac . . . S
5 o (Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej m 460.00
J elementow oraz wykonanie inwentaryzacji ’
wlasna . . . co
powykonawczej. L.aczna dlugo$¢ odcinka przewidzianego
do przebudowy wynosi 460m)
02.00.00
SCSFT .00 ROBOTY ZIEMNE
v 4511200 Roboty w zakresie usuwania gleby
0-5
Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V
kalkulac . ; .
3 o (Wykop pod konstrukcj¢ nowoprojektowanego chodnika. 3 340 40
J Nalezy pozostawi¢ material mogacy zosta¢ wykorzystany m '
wlasna . ..
do wbudowania w nasyp. Uwaga: miejsce
odktadu w gestii Wykonawcy)
kalkulac|Wykonanie nasypé6w mechanicznie z gruntu G1 z
4 ja |pozyskaniem i transportem gruntu. m 59,00
wilasna |(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)
ssT| %% PODBUDOWY
CP i Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4523300 . . . .
\% 0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
kalkulac o .
] stabilizowanego cementem, gr. w-wy 25 cm (Wykonanie 2
5 ja . - m 1702,00
lasna ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
WiAsna | cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 25 cm)
kalkulac V\\/Vyyl;;::qme podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-
; 2
6 ja (Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego m 1702,00
wlasna L . .
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).
05.00.00
SST 00 NAWIERZCHNIE
CP i Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4523300 . . . ,
Vv 0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzaca gr. 4cm
kalkulac (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
. uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrownawcza, grubos$ci 4 cm 2
7 ja . . . m 1656,00
na calej szerokosci jezdni.
wlasna

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wyréwnawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod wigzaca.)




Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr.
w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8 —

kalkulac o . o
] warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci 2
8 ja | . ; . . . m 1610,00
wlasna jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod §cieralna.)
ssT|0-00-00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
.00 - . .
CP Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
4523300 . . . ,
V 0.9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
9| ja H e ym. , » m? 460,00
wlasna (Plantowanie i uzupetnienie - pobocza o $r. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)
SST 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
cp .00 BEZPIECZENSTWA RUCHU
v 4523300 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
0-9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog
kalkulac
10 ja  |Montaz progow zwalniajacych z gotowych elementow | kpl. 2,00
wlasna
kalkulac
11 ja  |Demontaz istniejgcych znakéw drogowy. szt. 1,00
wlasna
kall_<u|ac Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw
12 12 ldrogowych (usuniecie istniejgcych znakow drogowych) szt 100
wlasna gowy € Jacy ZOWY
kalkulac . .
13 ja Przymocowanie tarcz znakoéw drogowych 7t 1,00

wlasna

odblaskowych do stupkow




