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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
,REMONT DROG NA TERENIE GMINY RYTWIANY”

I. Nazwa zadania: ,,Remont drég na terenie Gminy Rytwiany”

-zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowosci Pacanowka
-zadanie nr 3. Remont drogi gminnej nr 371007 Tw miejscowosci Rytwiany
-zadanie nr 4. Remont drogi gminnej nr 371006 T w miejscowosci Rytwiany
-zadanie nr 5. Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowosci Rytwiany
-zadanie nr 6. Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowosci Szczeka
-zadanie nr 7. Remont drogi wewngtrznej nr ewid. 133, 126 w miejscowosci
Podborek

Il.  Adres obiektu
-zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowosci Pacanowka

Jednostka ewidencyjna: Pacanéwka
Id dziatki: 261206 _2.0004.181
Obreb: 0004

Dziatka: 181

-zadanie nr 3. Remont drogi gminnej nr 371007Tw miejscowosci Rytwiany

Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Id dziatki: 261206 2.0006.1762
Obreb: 0006

Dziatka: 1762

Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Id dziatki: 261206 _2.0006.1763/3
Obreb: 0006

Dzialka: 1763/3

Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Id dziatki: 261206 2.0006.1763/2
Obreb: 0006

Dziatka: 1763/2



-zadanie nr 4. Remont drogi gminnej nr 371006 T w miejscowosci Rytwiany

Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Id dziatki: 261206_2.0006.1989
Obreb: 0006

Dzialka: 1989

-zadanie nr 5. Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowosci Rytwiany

Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Id dziatki: 261206_2.0006.394
Obreb: 0006

Dzialka: 394

-zadanie nr 6. Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowos$ci Szczeka

Jednostka ewidencyjna: Szczeka
Id dziatki: 261206_2.0014.1164
Obreb: 0014

Dzialka: 1164

-zadanie nr 7. Remont drogi wewnetrznej nr ewid. 133, 126 w miejscowosci Podborek

Jednostka ewidencyjna: Podborek
Id dziatki: 261206 2.0005.133
Obreb: 0005

Dzialka: 133

Jednostka ewidencyjna: Podborek
Id dziatki: 261206 2.0005.126
Obreb: 0005

Dziatka: 126

1. Nazwy i kody:

Gtéwny kod CPV:

e 45000000-7 Roboty budowlane;
Dodatkowe kody CPV:

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
e 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych;

e 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

e 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég



e 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég;

IV. Zamawiajacy: Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
V. Zawarto$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

1. Strona tytulowa
2. Cze$¢ opisowa
3. Czes¢ informacyjna

Maj 2023r.



SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.1.4. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCIJI

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACII

1.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

1.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3. CZESC INFORMACYINA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO



1. CZESC OPISOWA
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
ze wszystkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na
budowg lub zgloszenie zamiaru wykonania robot wraz z wykonaniem rob6t budowlanych dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Remont drog na terenie Gminy Rytwiany””:

Planowana inwestycja sktada si¢ z ponizszych zadan:

-zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowosci Pacanowka
-zadanie nr 3. Remont drogi gminnej nr 371007 Tw miejscowosci Rytwiany

-zadanie nr 4. Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowosci Rytwiany

-zadanie nr 5. Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowosci Rytwiany

-zadanie nr 6. Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowosci Szczeka

-zadanie nr 7. Remont drogi wewngtrznej nr ewid. 133, 126 w miejscowosci Podborek

w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenie zamiaru
wykonania robdt dla zamierzenia inwestycyjnego

-Wykonanie specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru robot

-Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbgdnym zagospodarowaniem terenu oraz
infrastrukturg techniczna.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiajacego,
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie jesli bedzie wymagane.
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1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Drogi muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukturyw
sprawie  przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drég  publicznych
(Dz.U.2022.1518)— w zakresie polagczen z drogami publicznymi w brzmieniu obowigzujagcym
w dniu zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenie zamiaru rozpoczgcia
wykonania robot budowlanych.

Przyjete wstepne parametry techniczne projektowanych drog :

e zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowos$ci Pacanéwka
- Dtugos¢ odcinka: 330,00 m
- klasa drogi: D
- szerokos¢ jezdni: 5,00 m
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna, brukowa
- szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,75 m

e zadanie nr 3. Remont drogi gminnej nr 371007Tw miejscowo$ci Rytwiany
- Dlugo$¢ odcinka: 720,00 m
- klasa drogi: D
- szerokos$¢ jezdni: 3,00 m
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna
- szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m

e zadanie nr 4. Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowosci Rytwiany
- Dhugo$¢ odcinka: 900,00 m
- klasa drogi: D
- szerokos$¢ jezdni: 3,00 m
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna
- szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m

e zadanie nr 5. Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowos$ci Rytwiany
- Dlugo$¢ odcinka: 460,00 m
- klasa drogi: D
- szerokos¢ jezdni: 3,50 m
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna
- szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m

e zadanie nr 6. Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowosci Szczeka
- Dhugo$¢ odcinka: 300,00 m
- klasa drogi: D
- szerokos$¢ jezdni: 3,50 m
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna
- szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m



e zadanie nr 7. Remont drogi wewng¢trznej nr ewid. 133, 126 w miejscowosci Podborek
- Dhugo$¢ odcinka: 350,00 m
- klasa drogi: D
- szerokos$¢ jezdni: 3,00 m
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna
- szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,50 m

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.:

W ramach powyzszych zadan planuj¢ si¢ wykonanie robdt obejmujacych potozenie nowe;j
nawierzchni w tym potozenie warstwy wigzacej oraz Scieralnej. Wykonanie robot
przygotowawczych dotyczacych odtworzenia punktéw geodezyjnych, umozliwiajacych
doktadne usytuowanie pasa drogowego do remontu. Na czgsci z drog planuje sig¢
zamontowanie nowych znakéw drogowych. W ramach powyzszych zadan planuje si¢ rowniez
wykonanie robot ziemnych, wybudowanie poboczy z materiatu kamiennego, zamontowanie
nowego oznakowania pionowego oraz elementOw poprawiajacych bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu drogowego.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT:
| etap — dokumentacja
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan pn.:

-zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowosci Pacanowka
-zadanie nr 3. Remont drogi gminnej nr 371007Tw miejscowosci Rytwiany

-zadanie nr 4. Remont drogi gminnej nr 371006 T w miejscowosci Rytwiany

-zadanie nr 5. Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowosci Rytwiany

-zadanie nr 6. Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowosci Szczeka

-zadanie nr 7. Remont drogi wewnetrznej nr ewid. 133, 126 w miejscowosci Podborek

- Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezb¢dnymi
uzgodnieniami umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowg lub zgloszenie zamiaru
wykonania robot dla zamierzenia inwestycyjnego

-Wykonanie specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru robot
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Il etap — roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowosci Pacanowka

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementéw oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. Laczna dlugo$¢ odcinka
przewidzianego do przebudowy wynaosi 330m)

330,00

Rozebranie przepustéow z rur betonowych
(Rozebranie przepustow srednicy 30-50cm wraz z
wykonaniem niezb¢dnych wykopow i rozbiorek
nawierzchni. Wywoz i utylizacja materialow z
rozbidrki w gestii Wykonawcy.)

48,00

Przelozenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z
obrzezami na zjazdach. (Przetozenie zjazdéw w celu
dowigzania do nowej niwelety jezdni.)

m2

128,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno:Sr. gr. w-wy 5 cm

(Frezowanie istniejacej nawierzchni na glebokosé

$r. Sem w celu powigzania wysokosciowego
istniejgcych i projektowanych nawierzchni
bitumicznych. Wywoz i utylizacja materiatow z
rozbidrki w gestii Wykonawcy.)

1155,00

Rozebranie konstrukcji jezdni na gleboko$¢ 30cm.
(Rozebranie konstrukcji nawierzchni na giebokos$¢ ér.
30cm w celu zmiany przebiegu jezdni. Wywoz i
utylizacja materiatdw z rozbiorki w gestii
Wykonawcy.)

231,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V
(Wykop pod konstrukcje nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

m3

270,00

Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

m3

56,00

komunikacyjnych i linii energetycznych

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, ciagow
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Ulozenie rowu krytego z rur PP SN 8 Srednicy
400mm. (Wykonanie kolektora z rur PP SN 8
srednicy 400mm wraz z wykonaniem podsypki,
zasypki. Wykonanie niezbgdnych wykopow i rozbiorek
nawierzchni.)

330,00

Wykonanie kompletnych studzienek $r. S0cm
glebokosci 100cm wraz z wpustem zeliwnym.
(Wykonanie kompletnych studzienek wraz z
wykonaniem wykopow (przekopow, rozebrania
nawierzchni), podsypki i zasypki.)

szt.

6,00

Wykonanie przykanalikow z rur PVC o Srednicy
160mm (Wykonanie przykanalikow z rur PVC-U kl. S
o $rednicy 160mm wraz z wykonaniem wykopow
(przekopow, rozebrania nawierzchni), podsypki i
zasypki.)

18,00

Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,0 m
(Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych wraz z
wykonaniem wykopow, podsypki, zasypki oraz
pier§cieniami i pokrywami typu ci¢zkiego)

szt.

6,00

Wykonanie $cianek czolowych do przepustow.
(Wykonanie $cianek czotowych z betonu B-20 0
szerokosci 20 cm z uzyciem deskowania, Scianki
zbrojone dwoma rzgdami siatki stalowej zebrowane;j
(A-IIT) fi 10 mm co 20 cm. Fundament $cianki
0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z
wykonaniem wykopdw)

szt.

1,00

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm
(Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy
15 cm — poszerzenie)

427,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
wW-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

936,00

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza
50kg/m2 (Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa
wyréwnawcza, w ilo$¢ 50kg/m2 na catej szerokos$ci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni
pod warstwe wyrownawcza Skropienie powierzchni
emulsja asfaltowa, szybkorozpadowg w ilosci pod
wyréwnawcza.)

1218,00
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Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
$cieralng Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod $cieralng.)

m?2

1185,00

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30cm na lawie betonowej

(Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ulozone
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po
zaggszczeniu na tawie betonowej (beton B15)
V=0,13m3/m)

330,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa (Wykonanie
warstwy Scieralnej z kostki brukowej betonowej o gr 8 | 32
cm na podypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm -
kostka kolorowa wg. Wskazan inwestora.)

445,50

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 25x8
cm (Obrzeze betonowych o wymiarach 25x8 cm na

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr 3 cm na m
fawie betonowej B10)

333,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupetnienie - pobocza o §r. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

397,50

Uzupelnienie poboczy gruntem
(Plantowanie i uzupehienie - pobocza o $r. szerokoéci | m?
0,75m i gr. 10cm wykonane z gruntu rodzimego)

247,50

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Demontaz istniejacych znakéw drogowy. szt.

1,00

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw
drogowych (usunigcie istniejacych znakow szt.
drogowych)

1,00

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych

odblaskowych do slupkéw szt

1,00
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Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowosci Rytwiany

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementow oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. L.aczna dlugosé odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 720m)

m 720,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V
(Wykop pod konstrukcje jezdni. Nalezy pozostawié¢
material mogacy zosta¢ wykorzystany do wbudowania
w nasyp. Uwaga: miejsce odktadu w gestii
Wykonawcy)

m? 216,00

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

m? 37,50

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
Ww-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m? 2550,00
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm). -
poszerzenie)

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiazaca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubosci 4
cm na calej szerokosci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwg wyrdéwnawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltows,
szybkorozpadowa w ilosci pod wigzaca.)

m? 2262,00

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa Scieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
$cieralng Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod $cieralng.)

m? 2190,00




ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupekienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym. Wykonanie $cinki poboczy

oraz uzupelnienie w zanizen. (Plantowanie i m? 720,00
uzupelnienie - pobocza o §r. szeroko$ci 0,50m i gr.
10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Demontaz istniejacych znakéw drogowy. szt. 1,00
Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw
drogowych (usuniecie istniejacych znakow szt. 1,00
drogowych)
Przymocowanie tarcz znakow drogowych szt. 1,00

odblaskowych do stupkéw

Remont drogi gminnej nr 371006 T w miejscowos$ci Rytwiany

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementéw oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. L.aczna dlugosé odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 900m)

900,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno:S$r. gr. w-wy 5 cm

(Frezowanie istniejacej nawierzchni na glebokosc¢

$r. Scm w celu powigzania wysokosciowego
istniejacych i projektowanych nawierzchni
bitumicznych. Wywdz i utylizacja materiatow z
rozbiorki w gestii Wykonawcy.)

1161,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby
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Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. -V
(Wykop pod konstrukcje nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

364,00

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

96,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

Przepust z rur PP SN 8 §rednicy S00mm.
(Wykonanie przepustu z rur PP SN 8 $rednicy 500mm
wraz z wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie
niezbg¢dnych wykopdw i rozbidrek nawierzchni.)

12,00

Wykonanie $cianek czolowych do przepustow.
(Wykonanie $cianek czotowych z betonu B-20 0
szerokosci 20 cm z uzyciem deskowania, Scianki
zbrojone dwoma rzgdami siatki stalowej zebrowane;j
(A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament $cianki
0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z
wykonaniem wykopow)

szt.

4,00

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm
(Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa, gr. w-wy
15 cm)

1820,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
w-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

m?2

1820,00

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza
50kg/m2 (Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa
wyréwnawcza, w ilos¢ 50kg/m2 na catej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni
pod warstwe wyréwnawcza Skropienie powierzchni
emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci pod
wyréwnawcza.)

1208,00
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Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzaca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubosci 4
cm na calej szeroko$ci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wyrownawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod wiazaca.)

1642,00

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
$cieralng Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod $cieralng.)

2700,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupetnienie - pobocza o sr. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

900,00

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Demontaz istniejacych znakéw drogowy.

szt.

14,00

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw
drogowych (usuniecie istniejacych znakow
drogowych)

szt.

14,00

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych do stupkéw

szt.

14,00

Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowosci Rytwiany

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementdw oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. Laczna dtugos$¢ odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 460m)

460,00
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ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V
(Wykop pod konstrukcje nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

340,40

Wykonanie nasypé6w mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

59,00

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 25 cm
(Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy
25 cm)

1702,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
w-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

1702,00

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiazaca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubosci
4 cm na catej szerokosci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwg wyrdéwnawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod wiazaca.)

m2

1656,00

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni
z BA 0/12,8 — warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na
catej szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod
warstweg $cieralng Skropienie powierzchni emulsja
asfaltowa, szybkorozpadowa w ilo$ci pod Scieralng.)

1610,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupelnienie - pobocza o ér. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

460,00
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OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Montaz progéw zwalniajacych z gotowych

odblaskowych do stupkéw

elementow kpl. 2,00
Demontaz istniejacych znakow drogowy. szt. 1,00
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw

drogowych (usunigcie istniejacych znakow szt. 1,00
drogowych)

Przymocowanie tarcz znakow drogowych szt 1,00

Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowosci Szczeka

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementéw oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. L.aczna dhugosé odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 300m)

300,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V
(Wykop pod konstrukcj¢ nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

222,00

Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

72,00

PODBUDOWY

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
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Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm
(Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa m? 1110,00
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy
25 cm)

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
w-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

m? 1110,00

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzaca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubosci 4
cm na calej szeroko$ci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wyr6wnawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w iloSci pod wiazaca.)

m? 1080,00

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na catej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
Scieralng Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod $cieralng.)

m? 1050,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupetnienie - pobocza o §r. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

m? 300,00

Remont drogi wewnetrznej nr ewid. 133,126 w miejscowosci Podborek

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementow oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. Laczna dlugos¢ odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 350m)

m 350,00




ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V
(Wykop pod konstrukcje nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

72,00

Wykonanie nasypé6w mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

32,00

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
W-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

1120,00

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzaca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubosci 4
cm na calej szeroko$ci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wyr6wnawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod wiazaca.)

1085,00

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
Scieralng Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod Scieralng.)

m2

1050,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupelnienie - pobocza o ér. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

300,00

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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Demontaz istniejacych znakow drogowy. szt. 1,00

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw
drogowych (usunigcie istniejgcych znakow szt. 1,00
drogowych)

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych

odblaskowych do stupkow szt 1,00

v’ Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§é zastosowania materiatdw réwnowaznych.

Zamawiajacy informuje jednocze$nie, ze wskazane w dokumentacji przetargowej
nazwy materialéw i producentéw maja charakter przykladowy. Zostaly one bowiem

przywolane jedvnie w celu sprecyzowania parametrow i wymogoéw techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert

materiatlowo 1 technologicznie réwnowaznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowiazany wykazac, ze oferowane przez niego materialy czy
urzadzenia speiniajg  wymagania okre$lone przez zamawiajacego. W zwigzku

z powyzszym, w przypadku zaoferowania materialdw i urzadzen réwnowaznych do

materialéw 1 urzadzen okre$lonych w dokumentacji, wykonawca zobowiazany jest

zataczy¢ do oferty szczegdlowy opis oferowanych materialow i1 urzadzen wskazujac,

7€ zaproponowane rozwiazania sa rownowazne pod wzgledem technicznym,

jakosciowym 1 funkcjonalnym. Nie wykazanie materiatow 1 urzadzen rObwnowaznych

traktowane bedzie, jako deklaracia wbudowania materialdbw wymienionych
w dokumentacji projektowej.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwzigcia stanowia warunki
1 wymaganiazawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednychdecyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacj¢ robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacj¢ robot
budowlanych. Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;.
Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spelnia¢ wymagania
niezbedne douzyskania zgloszenia zamiaru rozpoczecia wykonania robot budowlanych lub
uzyskania pozwolenia nabudowe a przed zlozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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Przedmiotowe odcinki drogi potozone sg w obszarze wiejskim, realizacja zadania znaczgco
poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszych uzytkownikow drog, jak rowniez wplynie na
komfort i bezpieczenstwo jazdy. Przedmiotowe drogi stanowig rowniez bezposredni dojazd
do terenéw na ktorych prowadzona jest produkcja rolna, sadownictwo i ogrodnictwo.

1.1.3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Gléwnym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej (drogowej)
stuzgcej mieszkancom obszaru przy przebudowanych drogach gminnych, w tym:

- Pobudzenie aktywnosci mieszkancows;

- Rozwdj oraz poprawa dostgpnosci infrastruktury drogowej

- Stworzenie bezpiecznej, estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej (drogowej)
stuzacej poprawie jako$ci zycia mieszkancow;

- Racjonalne wykorzystanie potencjaldw obszaru objetego projektem;

- Zwigkszenie atrakcyjnosci turystycznej Gminy Rytwiany;

Wykonawca ponadto, winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwo$ci

prowadzenia ruchu pieszego,rowerowego i zwigzanego z obstuga terenow przyleghych,

a takze zapewni¢ dostep do drogi publicznejnieruchomosci potozonych wzdhiz drogi.

Projektowane  urzadzenia  zabezpieczajace przed wzajemnym  niekorzystnym

oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

1.1.4. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO
UZYTKOWEWYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWOKUBATUROWYCH

Powierzchnia catej dziatki

-zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowosci Pacanowka

-181 obrgb Pacanowka: 0,16 ha

-zadanie nr 3. Remont drogi gminnej nr 371007Tw miejscowosci Rytwiany
- 1762 obreb Rytwiany: 0,27 ha
-1763/3 obreb Rytwiany: 0,03 ha

-1763/2 obr¢b Rytwiany: 0,18 ha

-zadanie nr 4. Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowosci Rytwiany

- 1989 obreb Rytwiany: 0,7192 ha
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-zadanie nr 5. Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowosci Rytwiany

-394 obreb Rytwiany: 0,40 ha

-zadanie nr 6. Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowosci Szczeka

-1164 obreb Szczeka: 0,76 ha

-zadanie nr 7. Remont drogi wewnetrznej nr ewid. 133, 126 w miejscowosci Podborek
- 133 obreb Podborek: 0,08 ha

- 126 obr¢b Podborek: 0,14 ha

Laczna powierzchnia dzialek w m2 na obszarze opracowania:

-zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowosci Pacanowka

-181 obreb Pacanowka: 2080,00 m2

-zadanie nr 3. Remont drogi gminnej nr 371007 Tw miejscowosci Rytwiany

- 1762 obreb Rytwiany,1763/3 obrgb Rytwiany, 1763/2 obreb Rytwiany: 2880,00 m2

-zadanie nr 4. Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowosci Rytwiany

- 1989 obreb Rytwiany: 3600,00 m2

-zadanie nr 5. Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowosci Rytwiany

-394 obregb Rytwiany: 2070,00 m2

-zadanie nr 6. Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowosci Szczeka

-1164 obreb Szczeka: 1350,00 m2

-zadanie nr 7. Remont drogi wewnetrznej nr ewid. 133, 126 w miejscowosci Podborek

- 133 obreb Podborek, 126 obreb Podborek: 1400,00 m2
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1.2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt budowlany i wykonawczy powinien zosta¢ sporzadzony w oparciu o wytyczne W
programie funkcjonalno-uzytkowym. Opracowanie powinno by¢ traktowane jako punkt
wyjsciowy do realizacji wlasciwego projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacji
inwestycji, majg one charakter pogladowy. Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje
robot i ilosci wg PFU moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujacego przebudowy w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie nalezalo (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych  z dokumentow  planistycznych  gmin, zasobow  zarzadcow
i administratorow obiektow i urzadzen, archiwow iinnych jednostek mogacych
posiada¢ informacje odnos$nie terenu przedsiewzi¢cia,

sporzadzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PT,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow
i badan terenu i istniejacych obiektow iurzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokona¢ analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowane;j
drodze,

uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewngtrznych (jezeli wymagane),

sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej umozliwiajacej realizacje
obiektéw budowlanych,

sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspoétrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujacych na terenie inwestycji,

sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robot i placu budowy,
gospodarkg odpadami,

sporzadzeniu projektu stalej organizacji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajeto$§¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajac  w/w zmiany Ww zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosci
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rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wlaczen tacznie
z kompletno$cig informacji kierunkowe;j,

— Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wylaczenia skrzyzowan lub odcinkow drég wskazat
konieczne objazdy,

— Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazaé
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikéw ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen Iub ograniczen
wplywajacych na postrzegalno$¢ wszystkich uczestnikow ruchu przez uczestnikow o
decydujacym znaczeniu ruchu,

1.2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg spetniaé
wymagania polskich przepisow. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane deklaracje zgodnos$ci oraz certyfikaty.

Teren nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieupowaznionych.Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu obje¢tego placem budowy do czasu jej
zakonczenia jak rowniez zabezpieczenia znajdujacego si¢ wyposazenia a takze sktadowanych
wlasnych materialow budowlanych i sprzetu.

1.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU ARCHITEKTURY

-Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy wymagane dla potrzeb posadowienia
obiektow.

-Inwentaryzacja zieleni.

-W przypadku kolizji projektowanej budowy z istniejacym drzewostanem, nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacj¢ zieleni 1 uzyska¢ stosowne zezwolenie na usunigcie drzew. Zielen niska
zostanie odtworzona i uzupeiniona po zakonczeniu rob6t budowlanych.

-Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych, 1 teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych

i wodnych (jesli dotyczy).

-Mapa do celéw projektowych.

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCJI

Konstrukcja: Wykonawca winien zaklada¢ mozliwe najprostsze rozwigzania oraz najmniejsza
ingerencje w istniejace konstrukcje oraz zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich
Norm.
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1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU INSTALACJI

Projekt instalacyjny powinien zawiera¢ m.in.:
Wykonanie oznakowania aktywnego.

1.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegdtowymi

Specyfikacjami

Technicznymi przygotowanymi przez Wykonawcg i zaaprobowanymi przez Zamawiajacego.

1.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowosci Pacanéwka

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementéw oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. Laczna dlugo$é odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 330m)

330,00

Rozebranie przepustéow z rur betonowych
(Rozebranie przepustow srednicy 30-50cm wraz z
wykonaniem niezb¢dnych wykopdw i rozbidrek
nawierzchni. Wywoz i utylizacja materialow z
rozbiodrki w gestii Wykonawcy.)

48,00

Przelozenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z
obrzezami na zjazdach. (Przetozenie zjazdow w celu
dowigzania do nowej niwelety jezdni.)

128,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno:S$r. gr. w-wy 5 cm

(Frezowanie istniejacej nawierzchni na glebokosc¢

$r. Secm w celu powigzania wysokosciowego
istniejgcych i projektowanych nawierzchni
bitumicznych. Wywoz i utylizacja materiatow z
rozbiodrki w gestii Wykonawcy.)

1155,00

Rozebranie konstrukcji jezdni na gleboko$¢ 30cm.
(Rozebranie konstrukcji nawierzchni na glebokos$¢ $r.
30cm w celu zmiany przebiegu jezdni. Wywo6z i
utylizacja materialow z rozbiorki w gestii
Wykonawcy.)

231,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby
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Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. -V
(Wykop pod konstrukcje nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

270,00

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

56,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

Ulozenie rowu krytego z rur PP SN 8 $rednicy
400mm. (Wykonanie kolektora z rur PP SN 8
srednicy 400mm wraz z wykonaniem podsypki,
zasypki. Wykonanie niezbednych wykopow i rozbidrek
nawierzchni.)

330,00

Wykonanie kompletnych studzienek $r. S0cm
glebokosci 100cm wraz z wpustem Zeliwnym.
(Wykonanie kompletnych studzienek wraz z
wykonaniem wykopow (przekopow, rozebrania
nawierzchni), podsypki i zasypki.)

szt.

6,00

Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o Srednicy
160mm (Wykonanie przykanalikow z rur PVC-U kl. S
o $rednicy 160mm wraz z wykonaniem wykopow
(przekopdw, rozebrania nawierzchni), podsypki i
zasypki.)

18,00

Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,0 m
(Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych wraz z
wykonaniem wykopow, podsypki, zasypki oraz
pier§cieniami i pokrywami typu ciezkiego)

szt.

6,00

Wykonanie $cianek czolowych do przepustow.
(Wykonanie $cianek czotowych z betonu B-20 0
szerokosci 20 cm z uzyciem deskowania, Scianki
zbrojone dwoma rzedami siatki stalowej zebrowane;j
(A-IIT) fi 10 mm co 20 cm. Fundament $cianki
0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z
wykonaniem wykopdw)

szt.

1,00

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm
(Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy
15 cm — poszerzenie)

m2

427,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
w-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

936,00
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NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza
50kg/m2 (Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa
wyréwnawcza, w ilo$¢ 50kg/m?2 na calej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni
pod warstwe wyrownawcza Skropienie powierzchni
emulsjg asfaltows, szybkorozpadowsg w ilosci pod
wyréwnawczg.)

1218,00

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na catej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
Scieralng Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod $cieralng.)

1185,00

ELEMENTY ULIC

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30cm na lawie betonowej

(Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ulozone
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po
zageszczeniu na tawie betonowej (beton B15)
V=0,13m3/m)

330,00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa (Wykonanie
warstwy Scieralnej z kostki brukowej betonowej o gr 8
cm na podypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm -
kostka kolorowa wg. Wskazan inwestora.)

445,50

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 25x8
cm (Obrzeze betonowych o wymiarach 25x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o0 gr 3 cm na
fawie betonowej B10)

333,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupelnienie poboczy i zjazdow gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupetnienie - pobocza o sr. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

397,50

Uzupelnienie poboczy gruntem
(Plantowanie i uzupeknienie - pobocza o §r. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z gruntu rodzimego)

247,50
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OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

odblaskowych do stupkéw

Demontaz istniejacych znakéw drogowy. szt. 1,00
Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw

drogowych (usunigcie istniejagcych znakow szt. 1,00
drogowych)

Przymocowanie tarcz znakow drogowych szt. 1,00

Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowosci Rytwiany

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementéw oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. Laczna dlugosé odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 720m)

720,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V
(Wykop pod konstrukcje jezdni. Nalezy pozostawié¢
material mogacy zosta¢ wykorzystany do wbudowania
w nasyp. Uwaga: miejsce odkladu w gestii
Wykonawcy)

216,00

Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

37,50

PODBUDOWY

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
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Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.

w-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m?
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm). -
poszerzenie)

2550,00

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzaca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubosci 4
cm na calej szerokosci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwg wyréwnawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod wiazaca.)

2262,00

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
$cieralng Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod $cieralng.)

m2

2190,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupelnienie poboczy i zjazdoéw gruntowych
materialem kamiennym. Wykonanie $cinki poboczy
oraz uzupelnienie w zanizen. (Plantowanie i m?
uzupehienie - pobocza o $r. szerokosci 0,50m i gr.
10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

720,00

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Demontaz istniejacych znakéw drogowy. szt.

1,00

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw

drogowych (usuniecie istniejacych znakow szt.

drogowych)

1,00

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych do stupkéw

szt.

1,00
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Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowosci Rytwiany

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementow oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. L.aczna dlugosé odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 900m)

900,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno:sr. gr. w-wy 5 cm

(Frezowanie istniejacej nawierzchni na glebokosé¢

$r. Scm w celu powigzania wysoko$ciowego
istniejacych i projektowanych nawierzchni
bitumicznych. Wywdz i utylizacja materiatéw z
rozbiorki w gestii Wykonawcy.)

1161,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V
(Wykop pod konstrukcje nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

364,00

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

96,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow

Przepust z rur PP SN 8 srednicy S00mm.
(Wykonanie przepustu z rur PP SN 8 $rednicy 500mm
wraz z wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie
niezbg¢dnych wykopdw i rozbidrek nawierzchni.)

12,00

Wykonanie $cianek czolowych do przepustow.
(Wykonanie $cianek czotowych z betonu B-20 0
szerokosci 20 cm z uzyciem deskowania, Scianki
zbrojone dwoma rzgdami siatki stalowej zebrowane;j
(A-IIT) fi 10 mm co 20 cm. Fundament $cianki
0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z
wykonaniem wykopow)

szt.

4,00

PODBUDOWY

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
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Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm
(Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa, gr. w-wy
15 cm)

1820,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
w-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

m?2

1820,00

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza
50kg/m2 (Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa
wyréownawcza, w ilos¢ 50kg/m?2 na calej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni
pod warstwe wyrownawcza Skropienie powierzchni
emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci pod
wyréwnawcza.)

1208,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzaca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubosci 4
cm na calej szerokosci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wyr6wnawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod wiazaca.)

m?2

1642,00

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
$cieralng Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod $cieralng.)

2700,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupelnienie - pobocza o $r. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

900,00

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Demontaz istniejacych znakéw drogowy.

szt.

14,00
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Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw

drogowych (usunigcie istniejagcych znakow szt. 14,00
drogowych)
Przymocowanie tarcz znakow drogowych szt. 14,00

odblaskowych do stupkéw

Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowos$ci Rytwiany

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementow oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. Laczna dhugos$é odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 460m)

460,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V
(Wykop pod konstrukcje nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

340,40

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

59,00

PODBUDOWY

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 25 cm
(Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa, gr. w-wy
25 cm)

1702,00

w-wy 25cm
(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.

1702,00
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NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzgca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubo$ci
4 cm na catej szerokosci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwg wyrdwnawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w iloSci pod wiazaca.)

1656,00

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni
z BA 0/12,8 — warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na
catej szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod
warstwe Scieralng Skropienie powierzchni emulsja
asfaltowa, szybkorozpadowa w iloSci pod $cieralng.)

1610,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupetnienie - pobocza o sr. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

460,00

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Montaz progéw zwalniajacych z gotowych
elementow

kpl.

2,00

Demontaz istniejacych znakéw drogowy.

szt.

1,00

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw
drogowych (usuniecie istniejacych znakow
drogowych)

szt.

1,00

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych do stupkéw

szt.

1,00
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Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowosci Szczeka

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementow oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. L.aczna dlugosé odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 300m)

m 300,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V
(Wykop pod konstrukcje nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

m? 222,00

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

m? 72,00

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm
(Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa m? 1110,00
stabilizowanego cementem 0 Rm=1,5 MPa, gr. w-wy
25 cm)

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
wW-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

m? 1110,00

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzgca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubosci 4
cm na calej szerokosci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwg wyrdwnawcza
Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod wiazaca.)

m? 1080,00




Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
$cieralng Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilo$ci pod $cieralng.)

m? 1050,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupekienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupetnienie - pobocza o sr. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

m? 300,00

Remont drogi wewnetrznej nr ewid. 133,126 w miejscowosci Podborek

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie réwninnym

(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego
drogi jej elementéw oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej. Laczna dlugo$é odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 350m)

m 350,00

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem
zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. 1-V
(Wykop pod konstrukcj¢ nowoprojektowanego
chodnika. Nalezy pozostawi¢ material mogacy zostaé
wykorzystany do wbudowania w nasyp.

Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)

m? 72,00

Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu G1 z
pozyskaniem i transportem gruntu.

(Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii
Wykonawcy)

m? 32,00

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr.
w-wy 25cm

(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).

m? 1120,00




NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wigzgca gr. 4cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyréwnawcza, grubosci 4
cm na calej szeroko$ci jezdni.

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwg wyrdwnawcza
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w iloSci pod wiazaca.)

m? 1085,00

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
gr. w-wy 4cm  (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8
— warstwa $cieralna, gr. w-wy 4cm na catej szerokosci
jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe
Scieralng Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod Scieralng.)

m? 1050,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Uzupelnienie poboczy i zjazdéw gruntowych
materialem kamiennym

(Plantowanie i uzupetnienie - pobocza o sr. szerokosci
0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)

m? 300,00

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Demontaz istniejacych znakéw drogowy. szt. 1,00

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw
drogowych (usuniecie istniejacych znakow szt. 1,00
drogowych)

Przymocowanie tarcz znakow drogowych

odblaskowych do stupkow szt. 1,00

2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- zgodnosci sporzadzonej na podstawie niniejszego PFU kompleksowej dokumentacji
projektowej z realizowanymi robotami budowlano-montazowymi,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
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- warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
- prawidlowej, zgodnej ze sztukg organizacji robot budowlanych,
- ochrony §rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego w sgsiedztwie budowy i na samej
budowie.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie w posiadaniu dokumentéw potwierdzajacych, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i1 posiadajg
wymagane parametry oraz certyfikaty bezpieczenstwa i jakos$ci.

Zamawiajacy podda kontroli w szczegolnosci:

- opracowanie projektu budowlanego,

-rozwigzania projektowe zawarte w Projekcie Wykonawczym przed skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z umowg oraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

- sposob wykonania robot w aspekcie zgodno$ci wykonania z Projektem Wykonawczym
i Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz prowadzenia nadzoru autorskiego nad
projektem budowlano — technicznym,

- stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Transport materialow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektow w ramach
kompleksu;

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dost¢gpem dla 0séb postronnych;
sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Uzytkownika terenu;
Nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Dla potrzeb zapewnienia wspoOlpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonawczych
robot oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy
wymaganych branz.

Zamawiajacy ustala ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Warunki wynagrodzenia
okresla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach zamdéwienia do wykonania i utrzymania w stanie
nadajacym si¢ do uzytku wszystkich robot tymczasowych (itp. organizacja robdt budowlano-
instalacyjnych, zabezpieczenie interesow 0sob trzecich, spetnienie warunkow bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ochrona sSrodowiska, zabezpieczenia robdt przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych, zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budowa itp.),
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia oraz ich likwidacji po zakonczeniu
prac.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza. Okres gwarancji na wykonany przedmiot wynosi min. 36 miesiecy, od dnia
odbioru koncowego.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomos$ciami
znajdujgcymi sie na dziatkach o nr ewid.:

Jednostka ewidencyjna: Pacanowka
Dzialka nr ewid: 181

Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Dzialka nr ewid.: 1762

Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Dzialka nr ewid.: 1763/3
Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Dziatka nr ewid.: 1763/2

Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Dzialka nr ewid.: 1989

Jednostka ewidencyjna: Rytwiany
Dziatka nr ewid.: 394

Jednostka ewidencyjna: Szczeka
Dzialka nr ewid.: 1164

Jednostka ewidencyjna: Podborek

Dziatka nr ewid: 133
Dziatka nr ewid: 126
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3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.) obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymogi;Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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